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О ХОЛДИНГЕ «РУСКЛИМАТ»

ТПХ «Русклимат» — международный холдинг, концентрирующий опыт ведущих мировых производителей индустрии климата  
и мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна.

Холдинг специализируется на производстве промышленной и климатической техники, а также в оказании полного спектра 
профессиональных услуг в области проектирования, поставки, монтажа и сервисного обслуживания климатического 
оборудования.

На рынках России, стран СНГ и Балтии торгово-производственный холдинг «Русклимат» работает с 1996 года. На данный 
момент география продаж включает 37 стран.

В холдинге созданы и успешно развиваются собственные дизайнерские R&D центры, базирующиеся в Амстердаме, Гуанчжоу  
и Москве. Непрерывный поиск и реализация инновационных конструкторских решений позволяет компании разрабатывать  
и создавать технологичное и качественное климатическое оборудование.

В настоящее время ассортимент ТПХ «Русклимат» насчитывает 350 000 наименований: от компактных бытовых устройств до 
промышленных систем вентиляции, кондиционирования, отопления и обработки воздуха.

Холдинг имеет прямые контракты с крупнейшими производителями инженерного и климатического оборудования.

В портфеле ТПХ «Русклимат» 1600 брендов и торговых марок с мировым именем, сотрудничество с большинством из них — 
на условиях эксклюзивного контракта.

Холдинг «Русклимат» является постоянным членом профессиональных ассоциаций отрасли.

ПРОЕКТ
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4 октября 2014 года в городе Киржаче Владимирской области по инициативе торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» был открыт первый в России промышленный технопарк инженерных климатических систем и электроники 
«ИКСЭл», консолидирующий крупнейших производителей климатической, тепловой и вентиляционной техники.

В числе резидентов технопарка высокотехнологичные предприятия полного цикла с глубокой автоматизацией, высоким 
уровнем локализации производства и многоступенчатой системой контроля качества.

• заводы промышленной группы Royal Thermo;
• производственный филиал «Ижевского завода тепловой техники»;
• производственное объединение VentEngMach;
• федеральный распределительный центр ТПХ «Русклимат»;
• управляющая компания IPG Clima.

Производственная база заводов-резидентов послужила основой для создания Центра импортозамещения климатического 
и теплового оборудования.

Общий объем производства превысил 17 000 000 единиц готовой продукции в год, создано более 1 500 рабочих мест.

К концу 2020 года количество сотрудников технопарка превысит 2000 человек, а объём производства достигнет планового 
показателя в 30 000 000 единиц готовой продукции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ТПХ «Русклимат имеет собственные заводы по производству теплового оборудования, водонагревателей, радиаторов, 
современных систем вентиляции и автоматизации с программой выпуска более 20 000 000 единиц в год в России 
и Юго-Восточной Азии.

Система менеджмента качества, действующая на заводах, соответствует международным стандартам.

Оборудование изготавливается из экологически чистых материалов и отвечает высоким требованиям сертификационных 
органов РСТ, СЕ, NF, G5, RoHS и TUV.

На предприятиях холдинга работают специалисты-производственники международного класса.

Используя собственный производственный опыт и знания в области передовых технологий, ТПХ «Русклимат»  
в сотрудничестве с ведущими заводами создает лучшие образцы техники.

7 3 ИННОВАЦИОННЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ
КЛИМАТ-ЛАБОРАТОРИИ

СОВРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Крупнейший российский производитель теплового 
оборудования бытового и промышленного назначения 
тепловых завес, электрических и газовых тепловых 
пушек, инфракрасных обогревателей, систем воздушного 
отопления и другой продукции.

Предприятие сертифицировано по стандартам системы 
менеджмента качества ISO 9001-2015.

Вся продукция соответствует требованиям технических 
регламентов Европейского Союза и поставляется не только 
российским потребителям, но и в страны Таможенного 
союза, Прибалтики, Скандинавии, Западной Европы.

Ижевский Завод 
Тепловой Техники, 
г. Ижевск

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ В ГОД

700 000 ЕДИНИЦ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В ГОД

БОЛЕЕ 1 000 000

Завод производит тепловое оборудование и накопительные 
водонагреватели.

ИЗТТ — единственный российский завод тепловой техники, 
сертифицировавший пушки, завесы, инфракрасные 
обогреватели и другие категории техники на соответствие 
стандартам Европейского союза.

Продукция заводов ТПХ «Русклимат» соответствует 
международным стандартам, а её качество подтверждено 
многочисленными испытаниями в независимых 
лабораториях.

Ижевский Завод 
Тепловой Техники, 
г. Киржач

Предприятие специализируется на производстве 
оборудования для систем вентиляции  
и кондиционирования промышленного  
и полупромышленного назначения: каркасно-панельные 
и моноблочные установки, канальные вентиляторы, 
сетевые элементы, шкафы автоматики, чиллеры, градирни, 
драйкулеры, противопожарные клапаны.

Оборудование используется в различных отраслях 
народного хозяйства, включая химическую, атомную, 
пищевую промышленность, и успешно экспортируется  
в более чем 30 стран мира.

Концерн объединяет лучшие практики и производственные 
мощности на рынке HVAC.

Производственное 
предприятие 
VentEngMach

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ В ГОД

1 000 000 ЕДИНИЦ

Специализация: профессиональное промышленное газовое 
и дизельное оборудование.

Завод оснащен передовыми технологиями обработки 
металла, автоматизированным комплексом штамповки 
и лазерной резки, роботизированными линиями сварки 
и покраски последнего поколения, а также собственным 
лабораторным комплексом с имитацией работы 
оборудования в экстремальных климатических условиях.

Производственное
предприятие
Biemmedue S.p.A.
(Италия)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ В ГОД

500 000 ЕДИНИЦ
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R&D исследовательская
климат-лаборатория 

Лаборатория Ballu Heat Lab осуществляет разработку, 
прототипирование и сертификационные испытания отдельных 
узлов, деталей и экспериментальных моделей тепловой 
техники.

Лаборатория включает в себя:
•  безэховую камеру для измерения шума;
•  климатическую камеру c температурой от -30 °С до +50 °С;
•  отдельный стенд проверки повышенного напряжения
   электрического тока (250 Вольт).

R&D исследовательская
климат-лаборатория 

R&D исследовательская климат-лаборатория Ballu SiberCool 
Research Lab стала базовой площадкой для разработки 
и тестирования комплекса технологий Siber Cool для 
надежной и эффективной работы оборудования в условиях 
сверхвысокого интервала перепада температур.

Центр включает в себя низкотемпературную, акустическую, 
аэродинамическую и гидравлическую лаборатории, стенд 
мониторинга процессов управления.

Innovative
Design Lab Ballu

Центр разработки технологий и промышленного дизайна 
климатического оборудования.

В основе создания продукта лежит длительный процесс  
от идеи до массового производства.

В тесном сотрудничестве с заводами занимается 
разработкой, дизайном, проектированием и 
прототипированием инновационных продуктов, 
обладающих потенциалом для решения различных задач  
в области управления климатом.

Foshan Shunde Big 
Climatic Manufacture  
Co., LTD

Завод выпускает широкий ассортимент теплового 
оборудования, формирующего новый взгляд на комфортную 
среду обитания: электрические конвекторы, электрические 
тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, напольные, 
настольные и настенные тепловентиляторы.

Сотрудничает с ведущими конструкторскими бюро  
и лабораториями промышленного дизайна.

Все изделия соответствуют международным и европейским 
стандартам качества.

Мировой лидер в области производства электрических 
конвекторов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В ГОД

1 500 000

Заводы по 
производству 
секционных и 
стальных панельных 
радиаторов

Royal Thermo — крупнейший производитель на рынке систем 
отопления и водоснабжения Евразии, с собственной штаб-
квартирой, конструкторским бюро, дизайн-студией  
и заводами в России.

Объем инвестиций в создание высокотехнологического 
производства климатического оборудования составил 
свыше 4 млрд рублей, а численность персонала — более 
тысячи сотрудников.

На предприятии обеспечена полная автоматизация 
производства, внедрены системы менеджмента качества  
и экологического менеджмента.

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

14 000 000 
1 200 000  

СЕКЦИЙ 
РАДИАТОРОВ

ПАНЕЛЬНЫХ 
РАДИАТОРОВ
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

•	 Тренинги и комплекс обучающих мероприятий для 
подготовки профессиональных кадров в области продаж, 
систем кондиционирования, вентиляции и отопления.

•	 Различные форматы обучения:

-	 очные тренинги;

-	 система дистанционного обучения;

-	 вебинары;

-	 видеоконференции.

•	 Широкий охват: от Калининграда до Дальнего Востока.

•	 5 учебных центров (Москва, Новосибирск, Екатеринбург, 
Краснодар, Омск).

•	 реализация оборудования и профессиональные 
консультации;

•	 доставка оборудования и сервисный центр;

•	 гарантийное и послегарантийное обслуживание;

•	 маркетинговая поддержка (печатная продукция, 
оформление витрин, рекламные кампании);

•	 обучение по продукции и технологиям (семинары, 
вебинары, конференции, тренинги).

ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ

В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

15 000 ЧЕЛОВЕК

Семь профессиональных климатических 
центров формата CASH&CARRY,  
не имеющих аналогов в мире

Корпоративный учебный центр

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Распределительные центры ТПХ «Русклимат» расположены в Китае (Гуанчжоу), Латвии (Рига) и России (Москва, Краснодар, 
Новосибирск, Киржач, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток, Иркутск, Самара).

Общая площадь складов составляет 120 000 м2.

Холдинг располагает 109 региональными представительствами.

Широкая сервисная сеть на всей территории России и стран СНГ насчитывает более 779 авторизованных сервисных 
центров.

В ТПХ «Русклимат» работает сервис прямой доставки партнерам: клиент размещает заказ сегодня и получает товары уже 
завтра утром (для городов в радиусе 500 км от распределительного центра ТПХ «Русклимат»).

1 000 М2 ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И ШОУ-РУМ
1 000 М2 СКЛАД
700    М2 ОФИСНАЯ  И СЕРВИСНАЯ  ЗОНА

ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ

2 700М2

Формат CASH&CARRY

— Омск
— Краснодар
— Новосибирск
— Уфа

— Саратов
— Белгород
— Киржач

Открыты в городах:
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ТПХ «РУСКЛИМАТ»

ЛОГИСТИКА
ТПХ «Русклимат» обладает одной из самых широких сетей автоматизированных складов в Восточной Европе, 
Многоуровневая система логистики (средеральный распределительный центр— Региональный распределительный 
Центр-Филиал) в сочетании с глубокой автоматизацией процессов позволяет нашим клиентам значительно экономить на 
логистике.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Многолетний опыт работы и развитые компетенции в инжиниринге, производстве и логистике позволяют холдингу понимать 
все потребности наших клиентов и учитывать мельчайшие нюансы. От предпроектных исследований до сдачи объекта в 
эксплуатацию ТПХ «Руслимат» гарантирует партнеру индивидуальный подход и оперативность.

ИНЖИНИРИНГ
ТПХ «Русклимат» предоставляет весь спектр инжиниринговых услуг: технические консультации заказчиков, 
проектировщиков, инсталляторов; подготовка эскизов проектов; квалифицированный подбор оборудования; проведение 
шеф-монтажа и пуско-наладочных работ; обучение специалистов по эксплуатации и инженеров сервиса. На всех этапах мы 
берем на себя полную ответственность за успешную реализацию проекта.

ПРОИЗВОДСТВО
ТПХ «Русклимат» концентрирует производственный и конструкторский опыт заводов, являющихся частью холдинга, и опыт 
нескольких десятков предприятий, находящихся в кооперации с компанией. Это позволяет нашим инженерам досконально 
понимать все аспекты работы нашего оборудования.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТПХ «Русклимат» предлагает продукцию более 50 брендов инженерного оборудования. Это значит, что наши менеджеры 
концентрируются на изучении оборудования конкретной марки/производителя и обладают более глубокими компетенциями 
в модельном ряду.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Департамент контроля качества ТПХ «Русклимат», в составе которого 10 высококвалифицированных специалистов в Москве 
и более 30 инженеров-контролеров в китайском представительстве «Русклимат» в Гуанчжоу, осуществляет системный 
стопроцентный контроль качества производимой для холдинга продукции.

«РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ» ДО 5 ЛЕТ 
Услуга по квалифицированному выполнению пусконаладочных работ и ежегодного сервисного обслуживания, предоставляемая 
Сервисным центром ООО «Р-Климат». Подробные условия уточняйте в Сервисном Центре ООО «Р-Климат» г. Москва, ул. Нарвская д.21.  
Не является публичной офертой.

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МОДУЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

1.	 Тип, сечение системы,  
расход воздуха и размер канала. 
Выберите необходимый тип системы в блоке 
«Модельный ряд», расход воздуха и размер 
канала в номограмме производительности.

2.	Уточнить размер канала.  
Если выбранный расход воздуха доступен 
в нескольких размерах канала, то необхо-
димый выбирается с учётом ограничений 
по скорости воздуха. Графики зависимости 
скорости от расхода воздуха приведены на 
индивидуальных страницах подбора модуль-
ных систем (по размерам каналов)

Ограничения по скорости  
для всех типоразмеров
1.	 Не рекомендуется использовать все эле-

менты при скорости ниже 1 м/с.
2.	Эл. нагреватель нельзя использовать при 

скорости в сечении ниже 1,5 м/с.
3.	Не рекомендуется использовать эл. нагре-

ватель выше скорости 7 м/с.
4.	Водяной нагреватель не рекомендуется 

использовать при скорости выше 5,5 м/с.
5.	Водяной и фреоновый охладители не ре-

комендуется использовать при скорости 
выше 4 м/с. 

6.	Фильтры не рекомендуется использовать 
при скорости выше 6 м/с.

7.	 Все остальные элементы не рекомендует-
ся использовать при скорости выше 7 м/с.

8.	При построении диаграмм с потерями дав-
ления необходимо ограничивать  скорость 
5-10 м/с. 
(в зависимости от типоразмера и рабочей 
зоны вентиляторов).

3.	Подбор. 
Перейдите на страницу подбора наборных 
систем выбранного размера канала .

4.	Сетевые элементы. 
Выберите необходимые сетевые элементы, 
воздушный клапан и электропривод, вер-
нитесь к блоку графиков и зафиксируйте 
потери давления при выбранных расходе 
воздуха и скорости.

5.	Нагреватели и охладители.  
Пользуясь таблицами подбора , выберите 
необходимые нагреватели и охладители,  

а также сопутствующие элементы автома-
тики. Вернитесь к графикам и зафиксируйте 
потери давления.

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени  
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR400×200-6(2Ф) 6 6
1,5 432 41,58 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 1008 17,82 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1728 10,39 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR400×200-9 9 9
1,5 432 62,37 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 26,73 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 15,59 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR400×200-12 12 12
1,5 432 83,17 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 35,64 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 20,79 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR400×200-15 15 7,5+7,5
1,5 432 103,96 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 44,55 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 25,99 Реле давления дифференциальное PS-500-L

5. 	Сеть воздуховодов.  
Длина сети воздуховодов рассчитывается 
как расстояние от вентилятора до самой 
удалённой точки сети. Среднее расчётное 
значение потери давления в сети  (с учётом 
поворотов и разветвлений) составляет  
2 Па на 1 метр воздуховода. Сопротивление  
в конкретной сети зависит от её конфигура-
ции и может отличаться.

6. 	Потери давления.  
В блоке графиков, на вертикальной оси 
(Давление, Па) выберите точку, соответству-
ющую суммарным потерям давления на се-
тевых элементах, нагревателях/охладителях 
и сети воздуховодов.

7. 	Рабочая точка.  
Проведите линию от полученного значения 
по оси Давление, Па к выбранной точке по 
оси Расход воздуха, м3/ч

	

8. 	Вентилятор.  
В блоке графиков подберите соответствую-
щий рабочей точке вентилятор		

9. 	Регуляторы и шкафы управления. 
Выберите совместимые регуляторы скоро-
сти и системы управления в таблице соот-
ветствия. Детализация состава и назначе-
ния систем управления доступна в разделе 
«Системы управления».	

10.	Розничная цена.  
Рассчитайте розничную цену полученной 
системы и/или обратитесь к вашему менед-
жеру.	

100–3800 м3/ч 800–23 000 м3/ч 800–15 000 м3/ч500–15 000 м3/ч

700–15 000 м3/ч 500–16000 м3/ч 1700–16 000 м3/ч

Круглые системы СMF
круглые диагональные

ОсевыеНизкошумные  
изолированные

Энергосберегающие  
с EC-двигателями

Вытяжные крышные Вытяжные кухонные

500–15 000 м3/ч

Прямоугольные системы 

Диаметр 
канала, мм

Производительность, м3/ч
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600

100
125
160
200
250
315
355
400

Диаметр 
канала, мм

Производительность, м3/ч
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

160
200
250
315
355
400
560
630
710

Диаметр рабочего 
колеса, мм

Производительность, м3/ч
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

190-200
220-225
250
280-300
311-315
350-355
400
450
500
550-560
630
710

Круглые системы

СMF — круглые диагональные

Крышные/кухонные/осевые

Модельный ряд

Размер канала  
Ш×В, мм

Производительность, м3/ч
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

300×150
400×200
500×250
500×300
600×300
600×350
700×400
800×500
900×500
1000×500

Прямоугольные системы
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø100 Типоразмер Ø100 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø100

Сводный график вентиляторов
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø100 Типоразмер Ø100 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор 

скорости Система 
управленияЧастота 

вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 100XL 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFs 100S 2345 0,067/0,29 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFk 100 MAX 2345 0,067/0,29 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFW 100 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFz 100 MAX 3570 0,09/0,9 в комплекте Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе, ºС /
Т на выходе, ºС

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 150×150-2

1 81 1,36 (2,21) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+51,4 Сº) 0,06 (0,1) 0,04 (0,09) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 284 4,76 (5,51) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+27,8 Сº) 0,21 (0,24) 0,37 (0,48) MST 25-40-1.0-C24-F

4,81 390 6,54(6,78) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+21,86 Сº) 0,29(0,3) 0,66(0,7) MST 25-40-1.6-C24-F

WHR 200×200-3

2,78 400 6,71(6,9) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+21,4 Сº) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F

3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+48,55 Сº) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+42,47 Сº) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость 
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 100-0,3/1 0,3 0,3

1,5 42 21,3 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 9,1 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 5,3 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 100-0,6/1 0,6 0,6

1,5 42 42,8 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 18,1 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 10,6 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 100-1,8/1 1,8 1,8

1,5 42 128,3 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 54,4 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 31,9 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 100-2,4/1 2,4 2,4

1,5 42 171,1 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 72,6 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 42,5 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 100

Фильтры кассетные

Модель

FCr 100 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 100

Обратный клапан
Модель

RSK 100

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 150×150 на D=100 мм

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-200-200-292-E10/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-200-200-292-E12/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H13/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для
HEPA ФВА-НС-200-200-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 100/600

SCr 100/900

Наружная решетка
Модель

PGC 100

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 100

Модельный ряд вентиляторов d=100 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=100 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=100 мм

Сетевые элементы для систем d=100 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 3,6 кВт/1ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L  Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Basic
Шкаф автоматики 1

1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø125 Типоразмер Ø125 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø125

Сводный график вентиляторов
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø125 Типоразмер Ø125 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор 

скорости Система 
управленияЧастота 

вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 125XL 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFs 125S 2887 0,068/0,32 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFk 125 MAX 2887 0,068/0,32 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFW 125 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

ICFE 125 VIM 2480 0,17/0,73 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2

CFz 125 MAX 3240 0,09/0,9 в комплекте Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т на входе,°С /  

Т на выходе,°С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 150×150-2

1 81 1,36 (2,21) вход -30 °С /выход +20 °С (+51,4 °С) 0,06 (0,1) 0,04 (0,09) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 284 4,76 (5,51) вход -30 °С /выход +20 °С (+27,8 °С) 0,21 (0,24) 0,37 (0,48) MST 25-40-1.0-C24-F

4,81 390 6,54(6,78) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,86 °С) 0,29(0,3) 0,66(0,7) MST 25-40-1.6-C24-F

WHR
200×200-3

2,78 400 6,71(6,9) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,4 °С) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F

3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 °С /выход +20 °С (+48,55 °С) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 °С /выход +20 °С (+42,47 °С) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

5 220 3,69 (4,63) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,7 °С) 0,16 (0,2) 0,21 (0,31) MST 25-40-1.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 125-1,2/1 1,2 1,2

1,5 66 54,4 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 154 23,3 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 265 13,6 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 125-1,8/1 1,8 1,8

1,5 66 81,7 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 154 35 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 265 20,3 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 125-2,4/1 2,4 2,4

1,5 66 108,9 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 154 46,7 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 265 27,1 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 125

Фильтры кассетные

Модель

FCr 125 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 125

Обратный клапан
Модель

RSK 125

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-200-200-292-E10/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-200-200-292-E12/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H13/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для HEPA
ФВА-НС-200-200-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 125/600

SCr 125/900

Наружная решетка
Модель

PGC 125

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 125

Модельный ряд вентиляторов d=125 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=125 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=125 мм

Сетевые элементы для систем d=125 мм
* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1

1ф вентилятор до 0,3 кВт,  
эл нагрев до 3,6 кВт/1ф

3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC
Канальный датчик температуры

1

ARC-121
Пульт управления приточной установкой

1

PS-500-L
Реле давления дифференциальное

1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1
1ф вентилятор,  

1ф насос  
(смесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры

1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 150х150 на D=125 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 200×200 на D=125 мм

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø160 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø160

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер Ø160 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор скорости 

Система управленияЧастота 
вращения,  

об/мин
Электропотребление,кВт/

Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 160XL 2500 0,085/0,37 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
CFs 160S 2533 0,1/0,43 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
CFk 160 MAX 2533 0,1/0,43 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
CFW 160 2500 0,085/0,37 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
ICFE 160 VIM 2130 0,26/1,1 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4
CMFE 160 2780 0,124/0,6 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4
CFz 160 MAX 3280 0,17/1,7 в комплекте Комплект 3
SH 160 2730 0,047/0,29 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
SH 160L EC 3520 0,063/0,55 Потенциометр 10 К IP54 Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе,°С/  
Т на выходе,°С

Расход 
воды, м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 150×150-2
1 81 1,36 (2,21) вход -30 °С / выход +20 °С (+51,4 °С) 0,06 (0,1) 0,04 (0,09) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 284 4,76 (5,51) вход -30 °С / выход +20 °С (+27,8 °С) 0,21 (0,24) 0,37 (0,48) MST 25-40-1.0-C24-F
4,81 390 6,54(6,78) вход -30 °С / выход +20 °С (+21,86 °С) 0,29(0,3) 0,66(0,7) MST 25-40-1.6-C24-F

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С / выход +20 °С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,47 (0,51) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 1,69 (3,42) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,72 1530 25,66 (34,04) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,31 °С) 1,13 (1,5) 2,92 (4,89) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 200×200-3
2,78 400 6,71(6,9) вход -30 °С / выход +20 °С (+21,4  °С) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F
3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 °С / выход +20 °С (+48,55 °С) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 
4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 °С / выход +20 °С (+42,47 °С) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 160-1,2/1 1,2 1,2
1,5 108 33,27 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 253 14,2 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 8,28 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-2,4/1 2,4 2,4
1,5 108 66,53 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 253 28,4 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 16,56 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-3,0/1 3 3
1,5 108 83,17 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 253 35,5 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 20,7 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-3,0/2 3 3
1,5 108 83,17 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 253 35,5 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 20,7 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-5,0/2 5 5
1,5 108 138,61 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 253 59,17 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 34,5 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-6,0/2 6 6
1,5 108 166,33 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 253 71 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 41,4 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-6,0/3 6 6
1,5 108 166,33 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA
3,5 253 71 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 434 41,4 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-24-05 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 160

Фильтры кассетные

Модель

FCr 160 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 160

Обратный клапан
Модель

RSK 160

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-305-305-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-305-305-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 160/600

SCr 160/900

Наружная решетка
Модель

PGC 160

Модельный ряд вентиляторов d=160 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=160 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=160 мм

Сетевые элементы для систем d=160 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø160 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1

1ф вентилятор до 0,3 кВт,  
эл нагрев до 3,6 кВт/1ф

3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC
Канальный датчик температуры

1

ARC-121 Пульт управления
приточной установкой

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1
ЕС вентилятор,  

1ф насос 
 (смесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры

1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/2ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L  Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic  Шкаф автоматик 1
1ф вентилятор,  

1ф насос  
(смесительный узел)

Пульт управления TH-TUNE 
(опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры

1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 160

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 150×150 на D=160 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 200×200 на D=160 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø200

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø200 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø200
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Типоразмер Ø200 Типоразмер Ø200 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор 

скорости 
Система управленияЧастота 

вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 200XL 2640 0,148/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFs 200S 2642 0,123/0,58 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFk 200 MAX 2642 0,123/0,58 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFW 200 2640 0,148/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
ICFE 200 VIM 2642 0,123/2,3 SRE-E-1,5-T Комплект 4, 5, 6, 7
CMFE 200 2880 0,1/0,5 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4, 5
CFz 200 MAX 2860 0,17/1,75 в комплекте Комплект 3
SH 200 2670 0,121/0,57 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5

SH 200 EC 2870 0,118/0,95 Потенциометр 10 
К IP54 Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т на входе,°С/ 

Т на выходе,°С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С / выход +20 °С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,59 (0,69) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 1,69 (3,42) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,75 1540 25,83 (34,19) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,18 °С) 1,14 (1,51) 2,95 (4,93) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 200×200-3
2,78 400 6,71(6,9) вход -30 °С / выход +20 °С (+21,4 °С) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F
3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 °С / выход +20 °С (+48,55 °С) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 
4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 °С / выход +20 °С (+42,47 °С) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 200-2,4/1 2,4 2,4
1,5 113 63,59 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 263 27,32 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 15,9 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-3,0/1 3 3
1,5 113 79,49 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 263 34,15 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 19,87 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-5,0/2 5 5
1,5 113 132,48 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 263 56,92 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 33,12 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-6,0/2 6 6
1,5 113 158,97 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 263 68,3 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 39,74 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-6,0/3 6 6
1,5 113 158,97 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 263 68,3 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 452 39,74 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-9,0/3 9 9
1,5 113 238,47 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 263 102,46 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 452 59,62 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-12,0/3 12 12
1,5 113 317,95 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 263 136,61 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 452 79,49 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP

Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 200

Фильтры кассетные

Модель

FCr 200 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 200

Обратный клапан
Модель

RSK 200

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-305-305-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для
HEPA ФВА-НС-305-305-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 200/600

SCr 200/900

Наружная решетка
Модель

PGC 200

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 200

Модельный ряд вентиляторов d=200 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=200 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=200 мм

Сетевые элементы для систем d=200 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 3,6 кВт/1ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Hi-End Шкаф автоматики 1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/2ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1 1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Кол-во Возможности
BM-mini-17 Шкаф управления 1

1ф вентилятор  
до 0,66 кВт,  

эл. нагрев до 17 кВт/3ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM135 Шкаф управления 1 1ф вент до 3,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 200×200 на D=200 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 300×300 на D=200 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø250

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø250 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø250 Типоразмер Ø250 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор скорости 

Система управленияЧастота вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 250XL 2440 0,154/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFs 250S 2580 0,172/0,75 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFk 250 MAX 2580 0,172/0,75 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFW 250 2440 0,154/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
ICFE 250 VIM 1390 0,91/4,0 SRE-E-5,0-T Комплект  2, 6, 7
CMFE 250 2830 0,16/0,8 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4, 5
CFz 250 MAX 2520 0,17/1,65 в комплекте Комплект 3
SH 250 2830 0,18/0,83 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
SH 250 EC 3700 0,31/2,16 Потенциометр 10 К IP54 Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т 
на входе,°С / Т на выходе,°С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С /выход +20°С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,06 (0,14) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С /выход +20°С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 0,57 (0,68) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,75 1540 25,83 (34,19) вход -30 °С /выход +20°С (+36,18 °С) 1,14 (1,51) 2,95 (4,93) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 400×400-2

2,69 1550 26 (34,35) вход -30 °С /выход +20°С (+36,04 °С) 1,15 (1,52) 2,1 (3,48) MST 25-40-4.0-C24-F 
3,5 2016 33,81 (40,99) вход -30 °С /выход +20°С (+30,6 °С) 1,49 (1,81) 3,39 (4,81) MST 25-60-4.0-C24-F 
4,17 2400 40,25 (45,91) вход -30 °С /выход +20°С (+27,02 °С) 1,78 (2,03) 5 (6,37) MST 25-60-4.0-C24-F 

5 883 14,43 вход -30 °С /выход +18,7 °С 0,64 0,73 MST 25-40-1.6-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 250-3,0/1 3 3
1,5 265 33,89 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 618 14,53 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1060 8,47 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-6,0/2 6 6
1,5 265 67,79 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 618 29,06 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1060 16,95 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-6,0/3 6 6
1,5 265 67,79 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 618 29,06 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1060 16,95 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-9,0/3 9 9
1,5 265 101,68 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 618 43,6 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1060 25,42 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-12,0/3 12 12
1,5 265 135,58 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 618 58,14 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1060 33,89 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 250

Фильтры кассетные

Модель

FCr 250 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 250

Обратный клапан
Модель

RSK 250

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-400-400-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для
HEPA ФВА-НС-400-400-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 250/600

SCr 250/900

Наружная решетка
Модель

PGC 250

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 250

Модельный ряд вентиляторов d=250 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=250 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=250 мм

Сетевые элементы для систем d=250 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1
1ф вентилятор  

до 0,3 кВт,  
эл нагрев до 3,6 кВт/1ф

3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Hi-End Шкаф автоматики 1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/ 
2ф,  3 скорости 

вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1 1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный  
узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Кол-во Возможности

BM-mini-17 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,66 кВт,  
эл. нагрев  

до 17 кВт/3ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM135 Шкаф управления 1 1ф вент до 3,5 кВт, эл. 

нагрев до 15 кВт
Пульт управления TH-

TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход  
для водяного нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 300×300 на D=250 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø315

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø315 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø315
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø315 Типоразмер Ø315

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор скорости 

Система управленияЧастота вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 315XL 2500 0,2/0,9 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFs 315S 2402 0,238/1,13 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFk 315 MAX 2402 0,238/1,13 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFW 315 2500 0,2/0,9 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
ICFE 315 VIM 1350 1,25/5,5 SRE-E-7,0-T Комплект  2, 6, 7
CMFE 315 2840 0,27/1,6 SRE-E-3,0-T Комплект 1, 2, 4, 5
CMFE 315S 2750 0,52/3,2 SRE-E-5,0-T Комплект 2, 6, 7
SH 315 2700 0,43/1,95 SRE-E-3,0-T Комплект 2, 5, 6, 7
SH 315 EC 2590 0,287/1,91 Потенциометр 10 К IP54 Комплект 3

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 315-3,0/1 3 3
1,5 420 21,39 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 981 9,16 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1682 5,34 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-6,0/2 6 6
1,5 420 42,77 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 981 18,31 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1682 10,68 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-6,0/3 6 6
1,5 420 42,77 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 981 18,31 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1682 10,68 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-9,0/3 9 9
1,5 420 64,16 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 981 27,47 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1682 16,02 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-12,0/3 12 12
1,5 420 85,54 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 981 36,62 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1682 21,36 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 315

Фильтры кассетные

Модель

FCr 315 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 315

Обратный клапан
Модель

RSK 315

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-400-400-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-400-400-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 315/600

SCr 315/900

Наружная решетка
Модель

PGC 315

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 315

Модельный ряд вентиляторов d=315 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=315 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=315 мм

Сетевые элементы для систем d=315 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения
*** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 3,6 кВт/ 
1ф, 3 скорости 
вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/
2ф, 3 скорости 
вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1 1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1
KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-17 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,66 кВт,  

эл. нагрев до 17 кВт/ 
3ф, 3 скорости 
вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM135 Шкаф управления 1 1ф вент до 3,5 кВт, эл. 

нагрев до 15 кВт
Пульт управления TH-

TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т 
на входе,°С / Т на выходе,°С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С / выход +20 °С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,06 (0,14) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 0,57 (0,68) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,75 1540 25,83 (34,19) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,18 °С) 1,14 (1,51) 2,95 (4,93) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 400×400-2

2,69 1550 26 (34,35) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,04 °С) 1,15 (1,52) 2,1 (3,48) MST 25-40-4.0-C24-F 
3,5 2016 33,81 (40,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+30,6 °С) 1,49 (1,81) 3,39 (4,81) MST 25-60-4.0-C24-F 
4,17 2400 40,25 (45,91) вход -30 °С / выход +20 °С (+27,02 °С) 1,78 (2,03) 5 (6,37) MST 25-60-4.0-C24-F 

5 883 14,43 вход -30 °С / выход +18,7 °С 0,64 0,73 MST 25-40-1.6-C24-F 

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход  
для водяного нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 300×300 на D=315 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 400×400 на D=315 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø355-710

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø355-710

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø355–710
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø355-710 Типоразмер Ø355-710

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система 
управления

Вентилятор, 400 В

Система 
управления Регулятор скорости

М
од

ел
ь

Ча
ст
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 р
аб

. т
ок

, А

М
од
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 р
аб

. т
ок

, А

CMFE 355 2830 0,96/5,4 SRE-E-7,0-T Комплект 
6, 8, 9 CMFD 400 2894 1,57/3,2 Комплект  

2, 6

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.
преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

ICFE 400 VIM 1380 1,8/7,8 SRE-E-14,0-T Комплект  
7, 8, 9 CMFD 560 1535 1,07/2,7 Комплект  

2, 6

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.
преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

SH 400 1410 0,215/0,96 SRE-2,5 Комплект  
5, 6, 8, 9 CMFD 630 1434 2,17/4,47 Комплект  

2, 6

VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.
преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

SH 355 EC 2030 0,266/1,78 в комплекте Комплект 9 CMFD 710 1419 3,74/7,7 Комплект  
2, 6

VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т 

на входе,°С / Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 400×400-2

2,69 1550 26 (34,35) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,04 °С) 1,15 (1,52) 2,1 (3,48) MST 25-40-4.0-C24-F 

3,5 2016 33,81 (40,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+30,6 °С) 1,49 (1,81) 3,39 (4,81) MST 25-60-4.0-C24-F 

4,17 2400 40,25 (45,91) вход -30 °С / выход +20 °С (+27,02 °С) 1,78 (2,03) 5 (6,37) MST 25-60-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 400-9,0/3 9 9
1,5 678 39,74 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1582 17,03 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2713 9,93 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 400-12,0/3 12 12
1,5 678 52,99 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1582 22,71 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2713 13,24 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

227-230-08 230 361-230-10 230

227-024-08 24 361-024-10 24

227C-024-10 361C-024-10

Рекомендуемая модель привода UCP

DCGAr 
355,400,450,500

Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 355

FBCr 400

FBCr 450

FBCr  500

Фильтры кассетные

Модель

FCr 355 (EU3)

FCr 400 (EU3)

FCr 450 (EU3)

FCr 500 (EU3)

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 355

FCCr 400

FCCr 450

FCCr 500

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 355

DCGAr 400

DCGAr 450

DCGAr 500

Обратный клапан
Модель

RSK 355,400, 450,500

Шумоглушитель
Модель

SCr 355/600

SCr 355/900

SCr 400/600

SCr 400/900

SCr 450/600

SCr 450/900

SCr 500/600

SCr 500/900

Наружная решетка
Модель

RSK 355

RSK 400

RSK 450

RSK 500

Модельный ряд вентиляторов d=355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=400 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=315 мм

Сетевые элементы для систем d=355, 400, 450, 500 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование

*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-17 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,66 кВт,  

эл. нагрев до 17 кВт/ 
3ф, 3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SM135 1 1ф вент до 3,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5

Комплект 6

Комплект 7

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 1ф вентилятор,  

1ф насос  
(cмесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-4 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End Шкаф автоматики 1

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-4 Реле температуры 1

Комплект 8

Комплект 9

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 1ф вентилятор,  

1ф насос  
(смесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Комплект 2 Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 400×400 на D=355 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 400×400 на D=400 мм
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Типоразмер 300×150 Типоразмер 300×150

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 300×150 Типоразмер 300×150

Модельный ряд вентиляторов 300×150 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель
Вентилятор, 230 В Система  

управления
Регулятор скорости Система  

управленияЧастота вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

RFE-B 300×150-2 VIM 2400 0,07/0,29 Комплект 1 SRE-E-1,5-T Комплект 2
(I)RFE-B EC 300×150 4000 0,17/1,75 Комплект 1 в комплекте Комплект 2

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе, °С/
Т на выходе, С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
300×150-2

1 162 2,72 (4,08) вход -30 °С /выход +20 °С (+45 °С) 0,12 (0,18) 0,47 (0,96) MST 25-40-1.0-C24-F 
3,5 567 9,51 (9,55) вход -30 °С /выход +20 °С (+20,2 °С) 0,42 (0,42) 4,4 (4,44) MST 25-40-1.0-C24-F
5 810 11,86 вход -30 °С /выход +13,7 °С 0,52 6,57 MST 25-40-1.6-C24-F 

WHR 
300×150-3

1 162  -  -  -  -  -
3,5 567 10,46 (13,42) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,5 °С) 0,46 (0,59) 2,53 (3,97) MST 25-40-1.6-C24-F 
5 810 13,59 (16,37) вход -30 °С /выход +20 °С (+30,3 °С) 0,6 (0,72) 4,06 (5,69) MST 25-40-1.6-C24-F 

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
 NMC-24-10 24С* LFU-230-05 230

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 300×150

FBRr-K 300×150

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 300×150/50

FRKr (G3) 300×150/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 300×150/1000

SRSr 300×150/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 300×150

FRr (F5-EU5) 300×150

FRr (F7-EU7) 300×150

FRr (F9) 300×150

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-150-300-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

ФВА-НС-150-300-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 300×150

Воздушный клапан
Модель

DRr 300×150

Водяные нагреватели для систем 300×150

Воздушный клапан для систем 300×150

Сетевые элементы для систем 300×150

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения
*** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование

*плавное регулирование

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic

1 1ф вентилятор,  
1ф насос (смесительный 

узел)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-2 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1 ЕС вентилятор,  
1 ф насос (смесительный 

узел)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-2 1

Комплект 1 Комплект 2
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Типоразмер 400×200 Типоразмер 400×200

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов



4948

ВЕН
ТИ

ЛЯТО
РЫ

КАНАЛЬНЫ
Е 

НАГРЕВАТЕЛИ
И

 О
ХЛА

ДИ
ТЕЛИ

СЕТЕВЫ
Е 

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
Н

АБО
РН

Ы
Е

 ЗАВЕСЫ
Ц

ЕН
ТРА

ЛЬН
Ы

Е 
КО

Н
ДИ

Ц
И

О
Н

ЕРЫ
ВЕНТИ

ЛЯЦИ
О

Н-
НЫ

Е УСТАНО
ВКИ

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
 СИ

СТЕМ
 

АВТО
М

АТИ
КИ

ЭЛЕКТРО
-

ПРИ
ВО

ДЫ
Ш

КАФ
Ы

 
УПРАВЛЕН

И
Я 

СИ
СТЕМ

Ы
 КО

Н
ТРО

ЛЯ 
ВЛА

Ж
Н

О
СТИ

П
РО

ТИ
ВО

-
П

О
Ж

АРН
О

Е 
О

БО
РУД

О
ВАН

И
Е

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е
И

Н
Ф

АКРАСН
Ы

Е 
О

БО
ГРЕВАТЕЛИ

ГА
ЗО

ВЫ
Е 

 И
 Д

И
ЗЕЛЬН

Ы
Е 

ТЕП
ЛО

ГЕН
Е-

РАТО
РЫ

П
О

Д
ВЕСН

Ы
Е 

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е 
ТЕП

ЛО
ВЕН

-
ТИ

ЛЯТО
РЫ

ВОДЯНЫ
Е 

ТЕПЛО
ВЕНТИ-

ЛЯТО
РЫ

(АВО) И ДЕСТРА-
ТИФ

ИКАТО
РЫ

Типоразмер 400×200 Типоразмер 400×200

Модельный ряд вентиляторов 400×200 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления  

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 400×200-2
1 288 4,83 (7,4) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,6 °C) 0,21 (0,33) 0,32 (0,69) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 1008 16,87 вход -30 °С /выход +19,9 °C 0,74 3,02 MST 25-40-2.5-C24-F
5 1440 20,94 вход -30 °С /выход +13,4 °С 0,92 4,48 MST 25-40-2.5-C24-F 

WHR 400×200-3
1 288 7,44 (9,43) вход -30 °С /выход +47 °С (+67,5 °C) 0,33 (0,42) 0,95 (1,44)  -

3,5 1008 16,91 (23,75) вход -30 °С /выход +20 °С (+40,2 °C) 0,75 (1,05) 4,11 (7,61) MST 25-40-2.5-C24-F 
5 1440 24,15 (30,08) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,3 °C) 1,07 (1,33) 7,84 (11,7) MST 25-40-4.0-C24-F 
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WHR-W 
400×200/3

1 288
1,38 

(1,43)
вход +30 °С / 

выход +19 °С (+18,7 °C)
0,24 (0,25) 0,4 (0,48)

VRG 131 15-1,0 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 864
3,01 

(3,32)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+21,4 °C)
0,52 (0,57) 1,7 (2,02)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 1152
3,46 

(4,09)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+22,1 °C)
0,59 (0,7) 2,17 (2,9)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
 NMC-24-10 24С* LFU-230-05 230

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 400×200

FBRr-K 400×200

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 400×200/50

FRKr (G3) 400×200/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 400×200/1000

SRSr 400×200/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 400×200

FRr (F5-EU5) 400×200

FRr (F7-EU7) 400×200

FRr (F9) 400×200

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-200-400-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-200-400-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 400×200

Воздушный клапан
Модель

DRr 400×200

Наружная решетка
Модель

SA 400×200

Рекуператор
Модель

RHPr 400×200 Рекуператор 
пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 400×200

Водяной охладитель для систем 400×200

Фреоновый охладитель для систем 400×200

Сетевые элементы для систем 400×200

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование

*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система 
управления
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(I)RFE 400×200-4 VIM 1340 0,32/1,4 SRE-E-2,0-T Комплект 3, 8
(I)RFE-B EC 400×200 4000 0,17/1,75 в комплекте Комплект 7
(I)RFE-B ЕС 400×200-S 2860 0,17/1,75 в комплекте Комплект 7
RFE-B 400×200-2M VIM 2500 0,1/0,44 SRE-E-1,5-T Комплект 3, 8
RFE-B 400×200-2 VIM 2510 0,16/0,72 SRE-E-1,5-T Комплект 3, 8

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-
ния

М
од
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ь
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(I)RFD 400×200-4 VIM 1300 0,30/0,58

VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 
- 480, 3 фазы) 132F0017 -Частот.
преобраз. Комплект  

3, 4, 5VLT Панель с потенциометром IP21, 
132B0101 

Комплект NEMA1 - M1 132B0103

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 400×200-6(2Ф) 6 6
1,5 432 41,58 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 1008 17,82 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1728 10,39 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 400×200-9 9 9
1,5 432 62,37 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 26,73 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 15,59 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 400×200-12 12 12
1,5 432 83,17 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 35,64 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 20,79 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 400×200-15 15 7,5+7,5
1,5 432 103,96 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 44,55 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 25,99 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 400×200

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
400×200/3

1 288 2,18 (2,3) вход +30 °С /выход +16 °С (+15,3 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-03
Комплект соединительный 03-9-410_N

3 864 4,11 (4,82) вход +30 °С /выход +21 °С (+19,5 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

4 1152 4,85 (5,66) вход +30 °С /выход +22 °С (+20,7 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic

1 1ф/3ф вентилятор,  
1ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор,  
1ф насос

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1
3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1 ЕС вентилятор,  
1 ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1
1ф вентилятор  

до 1,5 кВт, эл. нагрев до 
15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 3 Комплект 4

Комплект 5 Комплект 7

Комплект 8
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Типоразмер 500×250 Типоразмер 500×250

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Типоразмер 500×250 Типоразмер 500×250

Модельный ряд вентиляторов 500×250 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе, °С/ 
Т на выходе, °С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления по 
воде, кПа Смесительный узел

WHR 
500×250-2

1 450 7,55 (11,68) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,4 °C) 0,33 (0,52) 0,54 (1,18) MST 25-40-1.0-C24-F 
3,5 1575 26,42 (26,97) вход -30 °С /выход +20 °С (+21 °C) 1,17 (1,19) 5,13 (5,32) MST 25-40-4.0-C24-F
5 2250 33,51 вход -30 °С /выход +14,4 °C 1,48 7,92 MST 25-60-4.0-C24-F 

WHR 
500×250-3

1 450 12,08 (14,66) вход -30 °С /выход +50 °С (+67 °C) 0,53 (0,65) 1,71 (2,42)  -
3,5 1575 29,06 (37,17) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,3 °C) 1,28 (1,64) 8,28 (12,94) MST 25-40-4.0-C24-F 
5 2250 37,74 (47,09) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,4 °C) 1,67 (2,08) 13,31 (19,94) MST 25-60-4.0-C24-F 

М
од

ел
ь

Ск
ор

ос
ть

 
во

зд
ух

а,
 м

3 /ч

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
, 

м
3 /ч

М
ощ

но
ст

ь 
ох

ла
ж

де
ни

я,
 к

Вт

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
во

зд
ух

а 
Т 

на
 

вх
од

е,
 °С

/Т
 н

а 
вы

хо
де

, °
С

Ра
сх

од
 в

од
ы

, 
м

3 /ч

По
те

ри
 д

ав
ле

ни
я 

по
 в

од
е,

 к
Па

О
бв

яз
ка

 
ох

ла
ди

те
ля

WHR-W 
500×250/3

1 450 2,66 (2,95)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+17 °C)
0,46 (0,51) 1,86 (2,22)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 1350 5,22 (6,56)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+20,4 °C)
0,9 (1,13) 5,98 (8,92)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 1800 6,04 (7,88)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+21,3 °C)
1,04 (1,335) 7,71 (12,31)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
С возвр. пружиной

Модель U, В
LFU-230-05 230

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 500×250

FBRr-K 500×250

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 500×250/50

FRKr (G3) 500×250/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 500×250/1000

SRSr 500×250/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 500×250

FRr (F5-EU5) 500×250

FRr (F7-EU7) 500×250

FRr (F9) 500×250

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-250-500-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-250-500-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 500×250

Воздушный клапан
Модель

DRr 500×250

Наружная решетка
Модель

SA 500×250

Рекуператор
Модель

RHPr 500×250  
Рекуператор пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 500×250

Водяной охладитель для систем 500×250

Фреоновый охладитель для систем 500×250

Сетевые элементы для систем 500×250

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование

*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система  
управления
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(I)RFE 500×250-4 VIM 1300 0,47/2,15 SRE-E-3,0-T Комплект 3, 8, 10
RFE-B 500×250-2 VIM 2370 0,22/0,93 SRE-E-1,5-T Комплект 3, 8, 10
(I)RFE-B EC 500×250 2860 0,17/1,75 в комплекте Комплект 7
TORNADO TWIN EC 
500×250-18-E 4340 0,34/3,5 в комплекте Комплект 7

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-
ния
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(I)RFD 500×250-4 
VIM 1340 0,47/0,9

VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0017 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO 500-
250-22-0,55-2 2750 0,55/1,43

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0018 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 500×250-7,5 7,5 7,5
1,5 675 33,27 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1575 14,26 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 8,32 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-12 12 12
1,5 675 53,23 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1575 22,81 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 13,31 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-15 15 7,5+7,5
1,5 675 66,54 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1575 28,52 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 16,64 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-22,5 22,5 15+7,5
1,5 675 99,8 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA*
3,5 1575 42,77 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 24,95 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-24 24 12+6+6
1,5 675 106,45 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA*
3,5 1575 45,62 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 26,61 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 500×250

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе,°С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
500×250/3

1 450 3,45 (3,8) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,6 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 1350 5,57 (7,22) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,9 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

4 1800 6,43 (8,66) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,8 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1
ЕС вентилятор, 1ф насос 

(смесительный узел)
Пульт управления TH-

TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-2 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор,  

1ф насос
Пульт управления 

TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1

3ф вентилятор, 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1 ЕС вентилятор,  
1 ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1
1ф вентилятор  

до 1,5 кВт, эл. нагрев до 
15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 3 Комплект 4

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7 Комплект 8

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1
1ф вент до 3,5 кВт, 

эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1
3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1
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ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер 500×300

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

500×300

Типоразмер 500×300

Сводный график вентиляторов

Д
ля

 з
ам

ет
о

к

Се
ть

 
во

зд
ух

ов
од

ов

0
10 20

20 40

30 60

40 80

50 10
0

60 12
0

70 14
0

80 16
0

90 18
0

10
0

20
0

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, П
а

дл
ин

а,
 м

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
е 

ди
ап

аз
он

ы
пр

им
ен

ен
ия

на
гр

ев
ат

ел
ь 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

й

на
гр

ев
ат

ел
ь 

во
дя

но
й

ох
ла

ди
те

ли

фи
ль

тр
ы

пр
им

ен
ен

ие
 ус

тр
ой

ст
ва

 в
 д

ан
но

м 
ди

ап
аз

он
е 

ра
сх

од
ов

 в
оз

ду
ха

 за
пр

ещ
ен

о.
пр

им
ен

ен
ие

 ус
тр

ой
ст

ва
 в

 д
ан

но
м 

ди
ап

аз
он

е 
ра

сх
од

ов
 в

оз
ду

ха
 н

е р
ек

ом
ен

ду
ет

ся
.



5756

ВЕН
ТИ

ЛЯТО
РЫ

КАНАЛЬНЫ
Е 

НАГРЕВАТЕЛИ
И

 О
ХЛА

ДИ
ТЕЛИ

СЕТЕВЫ
Е 

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
Н

АБО
РН

Ы
Е

 ЗАВЕСЫ
Ц

ЕН
ТРА

ЛЬН
Ы

Е 
КО

Н
ДИ

Ц
И

О
Н

ЕРЫ
ВЕНТИ

ЛЯЦИ
О

Н-
НЫ

Е УСТАНО
ВКИ

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
 СИ

СТЕМ
 

АВТО
М

АТИ
КИ

ЭЛЕКТРО
-

ПРИ
ВО

ДЫ
Ш

КАФ
Ы

 
УПРАВЛЕН

И
Я 

СИ
СТЕМ

Ы
 КО

Н
ТРО

ЛЯ 
ВЛА

Ж
Н

О
СТИ

П
РО

ТИ
ВО

-
П

О
Ж

АРН
О

Е 
О

БО
РУД

О
ВАН

И
Е

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е
И

Н
Ф

АКРАСН
Ы

Е 
О

БО
ГРЕВАТЕЛИ

ГА
ЗО

ВЫ
Е 

 И
 Д

И
ЗЕЛЬН

Ы
Е 

ТЕП
ЛО

ГЕН
Е-

РАТО
РЫ

П
О

Д
ВЕСН

Ы
Е 

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е 
ТЕП

ЛО
ВЕН

-
ТИ

ЛЯТО
РЫ

ВОДЯНЫ
Е 

ТЕПЛО
ВЕНТИ-

ЛЯТО
РЫ

(АВО) И ДЕСТРА-
ТИФ

ИКАТО
РЫ

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер 500×300 Типоразмер 500×300

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Модельный ряд вентиляторов 500×300 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
500×300-2

1 540 9,06 (13,85) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,4 °C) 0,4 (0,61) 0,55 (1,18) MST 25-40-1.0-C24-F 
3,5 1890 31,7 (32,6) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,4 °C) 1,4 (1,44) 5,25 (5,52) MST 25-40-4.0-C24-F
5 2700 39,78 вход -30 °С /выход +13,9 °C 1,76 7,94 MST 25-60-6.3-C24-F 

WHR 
500×300-3

1 540 14,5 (17,66) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,4 °C) 0,64 (0,78) 1,74 (2,47)  -
3,5 1890 34,87 (44,91) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,8 °C) 1,54 (1,98) 8,42 (13,34) MST 25-60-4.0-C24-F 

5 2700 45,28 (56,24) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,1 °C) 2 (2,48) 13,54 (20,12) VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан

Водяные нагреватели для систем 500×300

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор  
скорости 

Система  
управления
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(I)RFE  
500×300-4 VIM

1390 0,91/4,0 SRE-E-5,0-T Комплект 3, 8, 10

RFE-B  
500×300-2 VIM

2250 0,29/1,24 SRE-E-3,0-T Комплект 3, 8, 10

(I)RFE-B EC  
500×300

2520 0,17/1,65 в комплекте Комплект 7

(I)RFE-B EC  
500×300-S

3050 0,5/2,5 в комплекте Комплект 7

TORNADO TWIN EC 
500×300-18-E

4340 0,34/3,5 в комплекте Комплект 7

TORNADO TWIN EC 
500×300-19-E

3930 0,34/3,5 в комплекте Комплект 7

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-

ния

М
од
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(I)RFD 500×300-4  
VIM

1380 0,86/1,72

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

RFD-B 500×300-2S 
VIM

2770 0,5/0,88

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO  
500-300-22-0,55-2

2750 0,55/1,43

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO  
500-300-25-0,75-2

2750 0,75/1,92

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

Комплекты систем управления

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic 1

1ф/3ф вентилятор,  
1ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ
Пульт управления TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1
3ф вентилятор,  

1ф насос
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1 3ф вентилятор, 30 кВт

Пульт управления  
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 ЕС вентилятор,  

1 ф насос (смесительный 
узел), 1 ККБ)

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры  
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1 1ф вентилятор до 1,5 кВт, эл. 
нагрев до 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 3 Комплект 4

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7 Комплект 8
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WHR-W 
500×300/3

1 540 3,19 (3,54)
вход +30 °С /

выход +18 °С (+17 °C)
0,55 (0,61) 1,88 (2,25)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 1620 6,27 (7,87)
вход +30 °С /

выход +22 °С (+20,4 °C)
1,08 (1,35) 6,06 (9,05)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 2160 7,24 (9,46)
вход +30 °С /

выход +23 °С (+21,3 °C)
1,24 (1,62) 7,82 (12,5)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10 24С*
LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 500×300

FBRr-K 500×300

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 500×300/50

FRKr (G3) 500×300/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 500×300/1000

SRSr 500×300/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 500×300

FRr (F5-EU5) 500×300

FRr (F7-EU7) 500×300

FRr (F9) 500×300

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-300-500-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-300-500-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 500×300

Наружная решетка
Модель

SA 500×300

Рекуператор
Модель

RHPr 500×300 Рекуператор 
пластинчатый

Водяной охладитель для систем 500×300

Фреоновый охладитель для систем 500×300

Сетевые элементы для систем 500×300

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 500×300-7,5 7,5 7,5
1,5 810 27,72 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1890 11,88 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 6,93 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×300-12 12 12
1,5 810 44,36 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1890 19 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 11,09 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×300-15 15 7,5+7,5
1,5 810 55,45 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1890 23,76 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 13,86 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×300-22,5 22,5 15+7,5
1,5 810 83,17 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 1890 35,65 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 20,79 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 500×300

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R  
500×300/3

1 540 4,15 (4,5) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,8 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 1620 6,74 (9,01) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,5 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

4 2160 7,84 (10,67) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,6 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент. до 3,5 кВт, 
эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10

Наименование Кол-во Возможности

Пульт управления TH-TUNE 1
вкл./выкл, 3 скорости вентилятора, таймер 

недельный, мониторинг температуры, 
изменение уставки

Воздушный клапан
Модель

DRr 500×300
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Типоразмер 600×300 Типоразмер 600×300

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

600×300

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 600×300

Типоразмер 600×300

Комплекты систем управления

Модельный ряд вентиляторов 600×300 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т  
на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR
600×300-2

1 648 10,87 (16,7) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,8 °C) 0,48 (0,74) 0,84 (1,8) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 2268 38,04 (38,77) вход -30 °С /выход +20 °С (+21 °C) 1,68 (1,71) 7,98 (8,26) MST 25-60-4.0-C24-F
5 3240 48,17 вход -30 °С /выход +14,3 °C 2,13 12,29 MST 25-60-6.3-C24-F 

WHR 
600×300-3

1 648 17,4 (21,25) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,7 °C) 0,77 (0,94) 2,66 (3,8)  -

3,5 2268 41,85 (53,68) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,5 °C) 1,85 (2,37) 12,9 (20,31)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный 
клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-25/80

5 3240 54,34 (68,03) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,6 °C) 2,4 (3) 20,77 (31,33)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-32/80

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т 
на входе, °С/ 

Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления  

по воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
600×300/3

1 648 3,94 (4,56)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+16,5 °C)
0,68 (0,78) 2,99 (3,87)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 1944 7,73 (9,93)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+20,1 °C)
1,33 (1,7) 9,69 (15,05)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 2592 8,95 (11,9)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+21,1 °C)
1,54 (2,04) 12,54 (20,76)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 600×300
FBRr-K 600×300

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 600×300/50

FRKr (G3) 600×300/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 600×300/1000
SRSr 600×300/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель
FRr (G3-EU3) 600×300
FRr (F5-EU5) 600×300
FRr (F7-EU7) 600×300

FRr (F9) 500×300

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-300-600-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс для  
ФВА-НС-300-600-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 600×300

Воздушный клапан
Модель

DRr 600×300

Наружная решетка
Модель

SA 600×300

Рекуператор
Модель

RHPr 600×300  
Рекуператор пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 600×300

Водяной охладитель для систем 600×300

Фреоновый охладитель для систем 600×300

Сетевые элементы для систем 600×300

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор  
скорости 

Система  
управления

Ча
ст
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,  
об
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 то
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 А

М
од
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(I)RFE 600×300-4 VIM 1350 1,25/5,5 SRE-E-11,0-T Комплект  
3, 8, 10

RFE-B 600×300-4 VIM 1390 0,27/1,3 SRE-E-3,0-T Комплект  
3, 8, 10

(I)RFE-B EC 600×300 2120 0,5/2,5 в комплекте Комплект 7
TORNADO TWIN EC 600×300-
22-E 2810 0,34/3,3 в комплекте Комплект 7

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-

ния

М
од

ел
ь
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(I)RFD 
600×300-4 
VIM

1350 1,4/2,54

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0020 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

RFD-B 
600×300-4 
VIM

1340 0,24/0,76

VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0017 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO 
600-300-25-
0,75-2

2750 0,75/1,92

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0018 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

(I)RFD-B EC 
600×300 3640 2,5/4 в комплекте Комплект 3, 

4, 5, 6

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 600×300-15 15 7,5+7,5
1,5 972 46,2 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 2268 19,8 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 11,55 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-18 18 12+6
1,5 972 55,45 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 23,76 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 13,86 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-22,5 22,5 15+7,5
1,5 972 69,3 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 29,7 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 17,33 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-24 24 12+6+6
1,5 972 73,93 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 31,68 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 18,48 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-30 30 15+7,5+7,5
1,5 972 92,4 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 39,6 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 23,1 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-36 36 12+12+6+6
1,5 972 110,89 Шкаф управления BM-Е45-RC-ZA
3,5 2268 47,52 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 27,73 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 600×300

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе,°С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
600×300/3

1 648 4,93 (5,32) вход +30 °С /выход +16 °С (+15 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 1944 8,17 (10,94) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

4 2592 9,26 (12,35) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,9 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1

1ф/3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел), 1 ККБ

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле температуры KP61-3 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 3
Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1
3ф вентилятор,  

1ф насос
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле температуры KP61-3 1

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 5
Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1 3ф вентилятор, 30 кВт
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 6

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 ЕС вентилятор,  

1 ф насос (смесительный 
узел), 1 ККБ)

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 7

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1 1ф вентилятор до 1,5 кВт, эл. 
нагрев до 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 8

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент. до 3,5 кВт, 
эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10

Наименование Кол-во Возможности

Пульт управления TH-TUNE 1
вкл./выкл, 3 скорости вентилятора,тай-
мер недельный, мониторинг температу-
ры, изменение уставки
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Типоразмер 600×350 Типоразмер 600×350

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

600×350
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Сводный график вентиляторов
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Модельный ряд вентиляторов 600×350 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т 
на входе, °С/ 

Т на выходе, °С

Расход 
воды, 
м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
600×350/3

1 756 4,59 (5,32) вход +30 °С /
выход +18 °С (+16,5 °С) 0,79 (0,91) 3,04 (3,93)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 2268 9,02 (11,58) вход +30 °С /
выход +22 °С (+20,1 °С) 1,55 (1,99) 9,85 (15,31)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 3024 10,44 (13,89) вход +30 °С /
выход +23 °С (+21,1 °С) 1,79 (2,38) 12,75 (21,12)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 600×350
FBRr-K 600×350

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 600×350/50

FRKr (G3) 600×350/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 600×350/1000
SRSr 600×350/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 600×350

FRr (F5-EU5) 600×350

FRr (F7-EU7) 600×350

FRr (F9) 500×350

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-350-600-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-H14/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-H13/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-350-600-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 600×350

Воздушный клапан
Модель

DRr 600×350

Наружная решетка
Модель

SA 600×350

Рекуператор
Модель

RHPr 600×350 Рекуператор 
пластинчатый

Водяной охладитель для систем 600×350

Фреоновый охладитель для систем 600×350

Сетевые элементы для систем 600×350

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор  
скорости 

Система  
управления
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(I)RFE 600×350-4 VIM 1340 2,4/11 SRE-E-14,0-T Комплект  
8, 10, 11

RFE-B 600×350-4 VIM 1380 0,5/2,3 SRE-E-3,0-T Комплект  
8, 10, 11

(I)RFE-B EC 600×350 2390 1,3/6,8 в комплекте Комплект 14
TORNADO TWIN EC 600×350-
22-E 2810 0,34/3,3 в комплекте Комплект 14

TORNADO EC  
600×350-28-E 2960 0,78/3,9 в комплекте Комплект 14

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-

ния
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(I)RFD 
600×350-4 
VIM

1300 2,5/4,3

VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

(I)RFD 
600×350-6 
VIM

750 0,9/1,8

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

RFD-B 
600×350-4 
VIM

1320 0,44/1,35

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO 
600×350-28-
1,1-2

2800 1,1/2,74

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 
600×350-31-
1,5-2

2880 1,5/3,46

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

(I)RFD-B EC 
600×350 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 

13, 14

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 600×350-15 15 7,5+7,5
1,5 1134 39,6 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 2646 16,97 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 9,9 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-18 18 12+6
1,5 1134 47,52 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2646 20,37 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 11,89 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-22,5 22,5 15+7,5
1,5 1134 59,4 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2646 25,45 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 14,8 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-30 30 15+7,5+7,5
1,5 1134 79,2 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2646 33,94 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 19,8 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-36 36 12+12+6+6
1,5 1134 95 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 2646 40,74 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 23,76 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 1134 118,8 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 2646 50,91 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 29,7 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-48 48 12+12+12+6+6
1,5 1134 126,73

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 2646 54,31

6 4536 31,68

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 600×350

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
600×350/3

1 756 5,77 (6,35) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 2268 9,4 (12,5) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

4 3024 10,92 (14,88) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,7 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т  
на входе, °С/Т на выходе, °С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 600×350-2
1 756 12,68 (19,56) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,1 °С) 0,56 (0,86) 0,85 (1,86) MST 25-40-1.6-C24-F 

3,5 2646 44,38 (45,52) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,3 °С) 1,96 (2,01) 8,18 (8,57) MST 25-60-6.3-C24-F
5 3780 55,84 вход -30 °С /выход +14 °С 2,46 12,46 MST 25-80-6.3-C24-F 

WHR 600×350-3
1 756 20,3 (24,69) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,3 °С) 0,9 (1,09) 2,7 (3,84)  -

3,5 2646 48,82 (62,97) вход -30 °С /выход +20 °С (+40,93 °С) 2,15 (2,78) 13,15 (20,91) MST 25-80-6.3-C24-F 
5 3780 63,4 (79,14) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,4 °С) 2,8 (3,49) 21,17 (31,79) MST 25-80-6.3-C24-F 

Водяные нагреватели для систем 600×350

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент до 3,5 кВт, 

эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1 1ф вентилятор до 1,5 кВт, 

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10Комплект 8

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic

1
1ф / 3ф  вентилятор, 1ф 
насос (смесительный 

узел), 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно  
для ККБ

RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор  
до 4,5 кВт, 1ф насос
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Комплект 11 Комплект 12

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1 3ф вентилятор до 4,5 кВт, 

45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1

(1ф/3ф ЕС вент,  
1 ф насос, 1 ККБ)

Пульт упрвавления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1 дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

Комплект 13 Комплект 14

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1
3ф вентилятор, 30 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Комплект 5 Комплект 6
Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Типоразмер 600×350 Типоразмер 600×350

Комплекты систем управления

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
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Типоразмер 700×400 Типоразмер 700×400

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 700×400

Модельный ряд вентиляторов 700×400 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т 
на входе, °С/ 

Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
700×400/3

1 1008 6,23 (7,39) вход +30 °С / 
выход +18 °С (+16,2 °С) 1,07 (1,27) 4,55 (6,13)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 3024 12,25 (15,95) вход +30 °С / 
выход +22 °С (+20 °С) 2,1 (2,74) 14,87 (23,72)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 4032 14,2 (19,12) вход +30 °С / 
выход +23 °С (+20,9 °С) 2,44 (3,28) 19,3 (32,73)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной
Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230
227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
NMC-24-10 24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 700×400
FBRr-K 700×400

Фильтры кассетные 
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 700×400/50

FRKr (G3) 700×400/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 700×400/1000
SRSr 700×400/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель
FRr (G3-EU3) 700×400
FRr (F5-EU5) 700×400
FRr (F7-EU7) 700×400

FRr (F9) 700×400

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-400-700-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-H14/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-H13/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-400-700-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 700×400

Воздушный клапан
Модель

DRr 700×400

Наружная решетка
Модель

SA 700×400

Рекуператор
Модель

RHPr 700×400 
Рекуператор пластинчатый

Водяной охладитель для систем 700×400

Сетевые элементы для систем 700×400
*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система  
управления
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RFE-B 700×400-4 VIM 1240 0,62/2,8 SRE-E-5,0-T Комплект  
8, 10, 11

(I)RFE-B EC 700×400 1950 1,25/6,8 в комплекте Комплект 14

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система  
управления
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(I)RFD-B EC 700×400 2400 2,3/3,7 в комплекте Комплект 14
TORNADO EC 700×400-31-D 3840 2,5/4 в комплекте Комплект 14
TORNADO EC 700×400-35-D 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 5

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-
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(I)RFD
700×400-4 VIM 1320 3,7/6

VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0024 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 
700×400-6 VIM 790 1,1/2

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 
фазы) 132F0018 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M1 132B0103

RFD-B 700×400-4 
VIM 1250 0,64/2,25

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 
фазы) 132F0020 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 
700-400-31-2,2-2 2840 2,2/4,86

VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 
фазы) 132F0022 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 
700-400-35-3-2 2840 3/7,03

VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0024 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19

VLT Панель с потенциометром IP21, 
132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 700×400-22,5 22,5 15+7,5
1,5 1512 44,55 Шкаф управления BM-Е30-RC-ZA*
3,5 3528 19,09 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 6048 11,14 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 700×400-30 30 15+7,5+7,5
1,5 1512 59,4 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 3528 25,46 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 6048 14,85 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 700×400-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 1512 89,1 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 3528 38,19 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 6048 22,28 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 700×400-60 60 15+15+15+
7,5+7,5

1,5 1512 118,8 Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 3528 50,92

6 6048 29,7

EHR 700×400-75 75 15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 1512 148,5 Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 3528 63,65

6 6048 37,13

EHR 700×400-90 90 15+15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 1512 178,21
Необходим общий шкаф управления  

(требуется продувка ТЭНов)
3,5 3528 76,38
6 6048 44,55
6 4536 31,68

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 700×400

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

Фреоновый охладитель для систем 700×400

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
700×400/3

1 1008 7,74 (8,52) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

3 3024 12,74 (17,03) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

4 4032 14,57 (19,88) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-16
Комплект соединительный 18-12-410_N

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т  
на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
700×400-2

1 1008 16,91 (26,01) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,9 °С) 0,75 (1,15) 1,25 (2,71) MST 25-40-2.5-C24-F 
3,5 3528 59,17 (60,69) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,28 °С) 2,61 (2,68) 12,05 (12,62) MST 25-80-6.3-C24-F 

5 5040 74,69 вход -30 °С /выход +14,2 °С 3,3 18,47

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-32/80

WHR 
700×400-3

1 1008 27,06 (33,07) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,7 °С) 1,19 (1,46) 3,96 (5,68)  -
3,5 3528 65,09 (83,62) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,64 °С) 2,87 (3,69) 19,35 (30,58) MST 25-80-6.3-C24-F 

5 5040 84,53 (104,64) вход -30 °С /выход +20 °С (+31,9 °С) 3,73 (4,62) 31,19 (46,16)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1 х 230V)
225C-024T-05-W электропривод

Водяные нагреватели для систем 700×400

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент до 3,5 кВт, 

эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1 3ф вентилятор, 30 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1
1ф вентилятор  

до 1,5 кВт, эл. нагрев 
до 15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 5

Комплект 10

Комплект 6

Комплект 8

Кол-во Возможности

Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 1ф/3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел), 1 ККБ

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, 1ф насос
Пульт управления TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1 3ф вентилятор  
до 4,5 кВт, 45 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1

(1ф/3ф ЕС вент,  
1 ф насос, 1 ККБ)

Пульт упрвавления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1 дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

Комплект 11 Комплект 12

Комплект 13

Комплект 14

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 90 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
Реле давления дифференциальное
PS-500-L

1

Реле давления дифференциальное
PS-2000-L

1

Комплект 17 Комплект 19

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Типоразмер 700×400
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Типоразмер 800×500 Типоразмер 800×500

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

800×500
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Типоразмер 800×500 Типоразмер 800×500

Модельный ряд вентиляторов 800×500 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 800×500-2

1 1440 24,15 (37,42) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,44 °С) 1,07 (1,65) 1,81 (3,98) MST 25-40-2.5-C24-F

3,5 5040 84,53 (86,53) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,2 °С) 3,73 (3,82) 17,56 (18,33)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-32/80

WHR 800×500-2 5 7200 107,55 вход -30 °С /выход +14,5 °С 4,75 27,35

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-180 F (3 х 400V)

WHR 800×500-3

1 1440 38,66 (47,13) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,5 °С) 1,71 (2,08) 5,69 (8,13)  -

3,5 5040 92,99 (118,74) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,2 °С) 4,1 (5,24) 27,93 (43,72)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1 х 230V)

5 7200 120,76 (150,42) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,3 °С) 5,33 (6,64) 45,1 (67,59)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-180 F (3 х 400V)

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т  
на входе, °С/Т на выходе, °С

Расход 
воды, 
м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
800×500/3

1 1440 9,01 (10,84) вход +30 °С /
выход +18 °С (+15,9 °С) 1,55 (1,86) 6,62 (9,16)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 4320 17,73 (23,33) вход +30 °С / 
выход +22 °С (+19,8 °С) 3,04 (4) 21,77 (35,43)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 5760 20,57 (27,96) вход +30 °С / 
 выход +23 °С (+20,8 °С) 3,53 (4,8) 28,33 (48,95)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 361-230-10 230

227-024-05 24 361-024-10 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 800×500
FBRr-K 800×500

Фильтры кассетные для фильтр-
бокса

Модель
FRKr (G3) 800×500/50

FRKr (G3) 800×500/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 800×500/1000
SRSr 800×500/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 800×500

FRr (F5-EU5) 800×500

FRr (F7-EU7) 800×500

FRr (F9) 800×500

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-500-800-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-500-800-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 800×500

Воздушный клапан
Модель

DRr 800×500

Наружная решетка
Модель

SA 800×500

Рекуператор
Модель

RHPr 800×500  
Рекуператор пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 800×500

Водяной охладитель для систем 800×500

Фреоновый охладитель для систем 800×500

Сетевые элементы для систем 800×500

*плавное регулирование*плавное регулирование

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управления
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од
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(I)RFD 800×500-4 VIM 1330 5/8,1
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 800×500-6 VIM 830 2,7/4,9
VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

RFD-B 800×500-4 VIM 1330 1,2/3,7
VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

(I)RFD-B 800×500-4S VIM 1330 2,3/4,2
VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 800-500-35-3-2 2840 3/7,03
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B EC 800×500 1800 1,8/2,9 в комплекте Комплект 13, 18, 19
(I)RFD-B EC 800×500-S 1860 3,6/5,8 в комплекте Комплект 13, 18, 19
TORNADO EC 800×500-35-D 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 13, 18, 19

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 800×500-30 30 15+7,5+7,5
1,5 2160 41,58 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 5040 17,82 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 8640 10,4 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 800×500-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 2160 62,38 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA
3,5 5040 26,73 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 8640 15,6 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 800×500-60 60 15+15+15+
7,5+7,5

1,5 2160 83,17
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5040 35,64
6 8640 20,79

EHR 800×500-75 75 15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 2160 103,96
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5040 44,56
6 8640 25,99

EHR 800×500-90 90 15+15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 2160 124,75

Необходим общий шкаф управления 
(требуется продувка ТЭНов)

3,5 5040 53,46
6 8640 31,19
6 6048 44,55
6 4536 31,68

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 800×500

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
800×500/3

1 1008 7,74 (8,52) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

3 3024 12,74 (17,03) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

4 4032 14,57 (19,88) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-16
Комплект соединительный 18-12-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, 45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле давления дифференциальное  
PS-2000-L

1

Комплект 13

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 90 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 17

Комплект 19

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1

3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел)

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 3ф ЕС вент, 1ф насос 

(смесительный узел), 
1 ККБ

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 16

Комплект 18

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 3ф вентилятор,  

1ф насос, 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 15
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Типоразмер 900×500 Типоразмер 900×500

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

900×500
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Типоразмер 900×500 Типоразмер 900×500

Модельный ряд вентиляторов 900×500 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
900×500-2

1 1620 27,17 (41,97) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,2 °С) 1,2 (1,85) 2,39 (5,22) MST 25-40-4.0-C24-F

3,5 5670 95,1 (97,79) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,4 °С) 4,2 (4,32) 23,17 (24,39)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1х230 В)

WHR 
900×500-2 5 8100 120,06 вход -30 °С /выход +14,2 °С 5,3 35,58

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-180 F (3 х 400V)

WHR 
900×500-3

1 1620 43,49 (53,12) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,7 °С) 1,92 (2,34) 3,1 (4,45)  -

3,5 5670 104,61 (134,21) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,5 °С) 4,62 (5,92) 15,32 (24,24) VRG 131 25-10.0 RP 1 3-х ходовой 
смесительный клапан

5 8100 135,85 (170,07) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,6 °С) 6 (7,51) 24,79 (37,55)

VRG 131 25-10.0 RP 1 3-х ходовой смесительный 
клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей 
VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1х230 В)

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т  
на входе, °С/Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления  

по воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
900×500/3

1 1620 10,25 (12,94)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+15,3 °С)
1,76 (2,22) 9,56 (14,35)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 4860 20,23 (28,1)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+19,2 °С)
3,47 (4,82) 31,55 (56,6)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 6480 23,48 (33,79)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+20,3 °С)
4,03 (5,8) 41,12 (78,64)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 361-230-10 230

227-024-05 24 361-024-10 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* NFU-230-08 230

NFU-24-08 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 900×500
FBRr-K 900×500

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 900×500/50

FRKr (G3) 900×500/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 900×500/1000
SRSr 900×500/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 900×500

FRr (F5-EU5) 900×500

FRr (F7-EU7) 900×500

FRr (F9) 900×500

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-500-900-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-500-900-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 900×500

Воздушный клапан
Модель

DRr 900×500

Наружная решетка
Модель

SA 900×500

Рекуператор
Модель

RHPr 900×500 Рекуператор 
пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 900×500

Водяной охладитель для систем 900×500

Фреоновый охладитель для систем 900×500

Сетевые элементы для систем 900×500

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 900×500-30 30 15+7,5+7,5
1,5 2430 36,96 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 5670 15,84 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 9720 9,24 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 900×500-45 45 15+15+
7,5+7,5

1,5 2430 55,45 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 5670 23,76 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 9720 13,86 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 900×500-60 60 15+15+15+
7,5+7,5

1,5 2430 73,93
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 31,68
6 9720 18,48

EHR 900×500-75 75 15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 2430 92,4
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 39,6
6 9720 23,1

EHR 900×500-90 90 15+15+15+
15+15+7,5+7,5

1,5 2430 110,89
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 47,52
6 9720 27,72

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 900×500

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
900×500/3

1 1620 12,46 (13,67) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

3 4860 20,45 (27,52) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-22
Комплект соединительный 22-12-410_N

4 6480 23,54 (32,27) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-28
Комплект соединительный 28-16-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1
3ф вентилятор до 4,5 

кВт, 45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 13

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор до 4,5 

кВт, электронагрев до 
60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор до 4,5 
кВт, электронагрев  

до 90 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 17

Комплект 19

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор, 1ф насос 

(смесительный узел)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры  
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 3ф ЕС вент, 1ф насос 

(смесительный узел), 
1 ККБ

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 16

Комплект 18

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 3ф вентилятор, 1ф 

насос, 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно для 

ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 15

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система управления
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ь
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(I)RFD 900×500-4 VIM 1180 4,9/8,3
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 900×500-6М VIM 930 3,5/6
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 900×500-4М VIM 1400 4,8/8
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

TORNADO 900-500-35-3-2 2840 3/7,03
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

TORNADO 900-500-40-4-2 2840 4/7,9
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B EC 900×500 1800 1,8/2,9 в комплекте Комплект 13, 18, 19

(I)RFD-B EC 900×500-S 1860 3,6/5,8 в комплекте Комплект 13, 18, 19

TORNADO EC 900×500-35-D 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 13, 18, 19

TORNADO EC 900x500-40-D 2700 3,3/5,4 в комплекте Комплект 13, 18, 19
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Типоразмер 1000×500 Типоразмер 1000×500

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 1000×500 Типоразмер 1000×500

Модельный ряд вентиляторов 1000×500 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
1000×500-2

1 1800 30,19 (46,73) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,4 °С) 1,33 (2,06) 3,06 (6,72) MST 25-60-4.0-C24-F

3,5 6300 105,66 (107,88) вход -30 °С /выход +20 °С (+21 °С) 4,66 (4,76) 29,77 (30,93)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-120 F (1х230 В)

WHR 
1000×500-2 5 9000 134,06 вход -30 °С /выход +14,4 °С 5,92 46,16

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 50-185 F (3 х 400V)

WHR 
1000×500-3

1 1800 48,33 (59,11) вход -30 °С / выход +50 °С (+67,82 °С) 2,13 (2,61) 3,95 (5,69)  -

3,5 6300 116,24 (149,69)
вход -30 °С / 

выход +20 °С (+40,8 °С)
5,13 (6,61) 19,54 (31,13)

VRG 131 25-10 RP 1 3-х ходовой смесительный 
клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1 х 230V)

5 9000 150,95 (188,37)
вход -30 °С / 

выход +20 °С (+32,4 °С)
6,66 (8,31) 31,62 (47,63)

VRG 131 25-10 RP 1 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-120 F (1 х 230V)

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т  
на входе,°С/Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
1000×500/3

1 1800 11,43 (14,01)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+15,6 °С)
1,96 (2,4) 11,56 (16,5)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 5400 22,56 (30,09)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+19,6 °С)
3,87 (5,16) 38,28 (63,94)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 7200 26,19 (36,07)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+20,6 °С)
4,5 (6,19) 49,93 (88,44)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 361-230-10 230

227-024-05 24 361-024-10 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* NFU-230-08 230

NFU-24-08 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 1000×500
FBRr-K 1000×500

Фильтры кассетные 
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 1000×500/50
FRKr (G3) 1000×500/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 1000×500/1000
SRSr 1000×500/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 1000×500

FRr (F5-EU5) 1000×500

FRr (F7-EU7) 1000×500

FRr (F9) 1000×500

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-500-1000-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-500-1000-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 1000×500

Воздушный клапан
Модель

DRr 1000×500

Наружная решетка
Модель

SA 1000×500

Рекуператор
Модель

RHPr 1000×500 Рекуператор 
пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 1000×500

Водяной охладитель для систем 1000×500

Фреоновый охладитель для систем 1000×500

Сетевые элементы для систем 1000×500

*плавное регулирование*плавное регулирование

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система  
управленияМодель

Частота 
вращения,  

об/мин

Электро-
потребление,кВт/
Макс. раб. ток, А

Модель

(I)RFD 1000×500-4 VIM 1180 4,9/8,3
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 1000×500-6М VIM 930 3,5/6
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 1000×500-4М VIM 1330 4,8/8,1
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

RFD-B 1000×500-4 VIM 1180 1,7/5,6
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B 1000×500-4S VIM 1380 4,1/6,8
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

TORNADO 1000-500-40-4-2 2840 4/7,9
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B EC 1000×500 1550 3,5/5,6 в комплекте Комплект 13,18,19
TORNADO EC 1000×500-40-D 2700 3,3/5,4 в комплекте Комплект 13,18,19

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 1000×500-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 2430 36,96 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 5670 15,84 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 9720 9,24 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 1000×500-60 60 15+15+15+7,5+7,5
1,5 2430 55,45

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 23,76

6 9720 13,86

EHR 1000×500-75 75 15+15+15+15+7,5+7,5
1,5 2430 73,93

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 31,68

6 9720 18,48

EHR 1000×500-90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5
1,5 2430 92,4

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 39,6

6 9720 23,1

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 1000×500

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
1000×500/3

1 1800 13,72 (15,07) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,7 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

3 5400 22,8 (30,42) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-22
Комплект соединительный 22-12-410_N

4 7200 26,31 (36,01) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-28
Комплект соединительный 28-16-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, 45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле давления дифференциальное  
PS-2000-L 1

Комплект 13

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 90 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 17

Комплект 19

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1

3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел)

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 3ф ЕС вент, 1ф насос 

(смесительный узел), 
1 ККБ

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 16

Комплект 18

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 3ф вентилятор, 1ф насос, 

1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры  
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле температуры KP61-6 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 15
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ECO компактный канальный вентилятор

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ECO

ECO 100, 125

ECO 200, 250, 300

ECO 150

Круглое сечение

модельный ряд

Ø100–300

Защита двигателя

пыль/влага

IPX2

Компактный

размер

SLIM

ECO 100

диаметр воздушного канала, мм
осевой канальный вентилятор
серии ECO

Расшифровка обозначения

Схемы электрических соединений

Схема 1
ECO 100, 125 и 150

Схема 2
ECO 200, 250 и 300

Уровень звуковой мощности LwA, дБ(А)
№ Модель Обший

В октавных полосах частот, Гц:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 ECO 100-PL
Вход 64 37 60 60 54 45 41 38 30
Выход 62 44 60 56 54 46 42 38 31
К окружению 51 9 43 48 44 41 26 27 21

2 ECO 125-PL
Вход 60 35 52 54 56 50 45 44 32
Выход 59 30 53 54 55 45 42 45 41
К окружению 42 34 36 30 38 26 25 25 20

3 ECO 150-PL
Вход 66 36 63 60 59 50 46 42 32
Выход 65 42 62 59 59 50 45 44 33
К окружению 58 21 51 56 51 42 34 31 25

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E

ECO 100-PL 98 104 120 118 84 0,5

ECO 125-PL 125 132 120 148 85 0,5

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C

ECO 150-PL 148 92,5 111 0,55

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D

ECO 200-ST 195 198 33 218 2,1

ECO 250-ST 245 248 45 277 3,9

ECO 300-ST 310 313 52 318 4,7

Сводные характеристики

№ Модель
Макс. расход 
воздуха, м3/ч

Статическое 
давление, Па

Звуковое давление, 
дБ (А)

Напряжение, В 
(50 Гц)

Частота вращения, 
об./мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий ток, А
Макс. рабочая 

температура, °С
1 ECO 100-PL 100 34 40 230 2650 15 0,12 40 
2 ECO 125-PL 160 40 46 230 2650 17 0,13 40 
3 ECO 150-PL 280 68 47 230 2650 20 0,13 40 
4 ECO 200-ST 400 55 54 230 1400 40 0,25 42 
5 ECO 250-ST 600 65 57 230 1400 86 0,30 42 
6 ECO 300 -ST 1000 75 62 230 1400 110 0,40 42 

Технические данные
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц.
IPX2.

shuft.ru
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FLOW

FLOW 100 и 125

FLOW 160

Материал

пластик

ABS

Две скорости

двигателя

HIGH/LOW

Шум

низкий 
уровень

dB(A)

Расшифровка обозначения

FLOW 100

диаметр воздушного канала, мм
канальный вентилятор серии FLOW

Схема 1
FLOW 100, 125

Схема 2
FLOW 160

Схемы электрических соединений

1 — белый
2 — коричневый
3 — черный

1 — коричневый
2 — красный
3 — черный

4 — синий
5 — серый
6 — желто-зеленый

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  FLOW

Технические данные
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц.
Максимальная температура перемещаемого воздуха -20... +40 °С.
Класс защиты от поражения электротоком II.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F

FLOW 100 98 — — — — — 1,5
FLOW 125 119 — — — — — 1,5
FLOW 160 145 155 30 30 300 300 2,7

FLOW 160FLOW 100, 125

Сводные характеристики

№ Модель
Скорость  
вращения

Максимальный 
расход воздуха, 

м3/ч

Максимальное 
статическое 
давление, Па

Звуковое 
давление, ДБ (А)

Напряжение, В 
(50 Гц)

Частота 
вращения, об./

мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий ток, А
Максимальная 

рабочая 
температура, °С

Масса, кг

1
FLOW 100

Высокая 180 93 18 230 2500 43 0,2

40

1
2 Низкая 160 78 14 230 2100 28 0,13
3

FLOW 125
Высокая 240 92 30 230 2500 49 0,35

1,35
4 Низкая 195 78 24 230 2100 37,5 0,25

5 FLOW 160
Высокая

600 300 62 230
2420 66 0,27

2,6Средняя 1780 48 0,23
Низкая 1250 44 0,21

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CFk MAX

СFk MAX

СFk 100 MAX

MAX — модификация
диаметр воздушного канала, мм
круглый канальный вентилятор серии CFk

Расшифровка обозначения

Схема электрических соединений

•• Z2 — черный; 
•• U2 — синий или серый;
•• TB — коричневый;
•• PE — желто-зеленый

Сводные характеристики

shuft.ru

Мотор-колесо

Швейцария

MES

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP44/IP55.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L D d

CFk 100 215 251 99 2,5
CFk 125 220 251 124 2,5
CFk 160 229 340 159 4,4
CFk 200 250 339 199 4,5
CFk 250 250 339 249 5,3
CFk 315 284 405 314 5,8

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч

Макс. 
статическое 
давление, Па

Электро-
потребление, кВт

Номинальный 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой мощности ко 
входу/выходу/окружению, дБ(А)

Температура 
перемещаемого воздуха, °С

1 CFk 100 MAX 560 300 0,067 0,29 2345 61/56/41  -40…+70
2 CFk 125 MAX 560 300 0,068 0,32 2887 66/65/47  -40…+70
3 CFk 160 MAX 860 380 0,1 0,43 2533 69/67/51  -40…+70
4 CFk 200 MAX 1300 480 0,123 0,58 2642 68/68/51  -40…+75
5 CFk 250 MAX 1600 595 0,172 0,75 2580 69/68/48  -40…+70
6 CFk 315 MAX 2000 700 0,258 1,13 2402 69/69/51  -40…+45

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CFk 100 MAX

К входу 61 39 52 57 57 50 45 40 29
К выходу 56 43 50 51 50 46 45 42 30
К окружению 41 19 22 31 37 36 34 28 18
Условия испытаний L=135 м3/ч, Pст.=230 Па

CFk 125 MAX

К входу 66 43 59 60 60 58 57 56 46
К выходу 65 50 56 60 59 55 54 50 43
К окружению 47 20 28 30 42 47 44 41 30
Условия испытаний L=190 м3/ч, Pст.=180 Па

CFk 160 MAX

К входу 69 43 60 61 62 62 60 58 50
К выходу 67 48 61 57 62 60 56 53 49
К окружению 51 20 27 31 43 46 46 40 32
Условия испытаний L=420 м3/ч, Pст.=245 Па

CFk 200 MAX

К входу 68 43 57 60 62 63 61 58 49
К выходу 68 42 55 58 61 63 60 61 51
К окружению 51 21 24 35 45 47 45 35 30
Условия испытаний L=500 м3/ч, Pст.=350 Па

CFk 250 MAX

К входу 69 44 59 65 62 60 59 57 45
К выходу 68 43 59 63 62 61 60 55 46
К окружению 48 27 31 37 42 43 40 39 38
Условия испытаний L=550 м3/ч, Pст.=400 Па

CFk 315 MAX

К входу 69 48 53 62 61 64 61 53 48
К выходу 69 47 53 63 59 62 63 57 55
К окружению 51 26 27 46 47 44 40 35 31
Условия испытаний L=800 м3/ч, Pст.=450 Па

Акустические характеристики

shuft.ru
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CFz MAX

Двигатель Прочный

Технология корпус

EC STEEL

СFz 250 MAX

модификация
диаметр воздушного канала, мм
круглый канальный вентилятор серии CFz

Расшифровка обозначения

Сводный график

Сводный график

Мотор-колесо

Германия

ZIEHL-
ABEGG

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CFZ MAX

shuft.ru

Схема электрических соединений

•• gnye — зелено-желтый
•• bu — синий
•• bn — коричневый
•• wh — белый
•• ye — желтый
•• rd — красный

Технические данные

Габаритные характеристики

Электропитание,230 В,1ф,50Гц
Класс защиты от поражения электротоком I
Степень защиты двигателя/клеммной коробки IP54/IP55

Модель Макс.расход, 
м3/ч Макс.напор, Па Электропитание, В,ф,Гц Электропотребле-

ние, кВт
Макс. Рабочий 

ток, А
Частота вращения, 

об/мин ном.

Уровень звуковой 
мощности,

вх./вых./окр./шума
 дБ(А)

Температура 
перемещаемого

 воздуха, °С

CFz 100 MAX 740 560 230,1,50 0,09 0,9 3570 66/68/40 -30...+60
CFz 125 MAX 760 610 230,1,50 0,09 0,9 3240 66/71/44 -30...+60
CFz 160 MAX 1320 740 230,1,50 0,17 1,7 3280/3415 71/76/51 -30...+60
CFz 200 MAX 1410 780 230,1,50 0,17 1,75 2860/2975 67/73/48 -30...+60
CFz 250 MAX 1600 790 230,1,50 0,17 1,65 2520/2625 65/69/40 -30...+60

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D L Н D1

CFz 100 MAX 97 205 45 245 3,1
CFz 125 MAX 122 210 45 245 3,2
CFz 160 MAX 157 227 45 345 4,2
CFz 200 MAX 197 227 45 345 4,5
CFz 250 MAX 245 222 45 345 4,8

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CFz 100 MAX

К входу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К выходу 68 56 65 62 58 55 52 49 47
К окружению 40 44 54 53 54 48 41 38 35
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

33 37 47 35 47 41 34 31 28

Условия испытаний L=210 м3/ч, Pст.=30 Па

CFz 125 MAX

К входу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К выходу 71 59 68 65 61 58 55 52 50
К окружению 44 52 62 61 62 56 49 46 43
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

37 45 55 54 55 49 42 39 36

Условия испытаний L=260 м3/ч, Pст.=20Па

CFz 160 MAX

К входу 60 48 57 54 50 47 44 41 39
К выходу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К окружению 37 45 55 54 55 49 42 39 36
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

30 38 48 47 48 42 35 32 29

Условия испытаний L=560 м3/ч, Pст.=50 Па

CFz 200 MAX

К входу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К выходу 72 60 69 66 62 59 56 53 51
К окружению 43 51 61 60 61 55 48 45 42
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

36 44 54 53 54 48 41 38 35

Условия испытаний L=900 м3/ч, Pст.=35 Па

CFz 250 MAX

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46
К выходу 73 61 70 67 63 60 57 54 52
К окружению 44 52 62 61 62 56 49 46 43
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

37 45 55 54 55 49 42 39 36

Условия испытаний L=1050 м3/ч, Pст.=30 Па

Акустические характеристики

Акустические характеристики

Технические данные
Электропитание 230 В, 1ф., 50 Гц.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP44/IP55.

№ Модель
Макс. расход, 

м3/ч
Макс. напор, Па

Электро-
потребление, кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота вращения, 
об./мин

Уровень звуковой мощности вх./
вых./окр., дБ(А)

Температура перемещаемого 
воздуха, °С

1 TUBE 100XL 250 340 0,059 0,26 2380 56/55/41  -40…+60
2 TUBE 125XL 360 340 0,059 0,26 2380 60/59/41  -40…+60
3 TUBE 160XL 700 400 0,085 0,37 2500 70/67/46  -40…+60
4 TUBE 200XL 1190 600 0,148 0,67 2640 64/60/45  -40…+60
5 TUBE 250XL 1300 640 0,154 0,67 2440 61/61/46  -40…+60
6 TUBE 315XL 1850 700 0,2 0,9 2500 63/66/49  -40…+60

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D L Н D1

TUBE 100XL 97 205 45 245 3,2
TUBE 125XL 122 210 45 245 3,3
TUBE 160XL 157 227 45 345 4,5
TUBE 200XL 197 227 45 345 5,3
TUBE 250XL 245 222 45 345 5,3
TUBE 315XL 315 260 45 405 6,9

Tube XL

ВЕНТИЛЯТОРЫ   /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  TUBE

TUBE

TUBE 100 XL

высоконапорная модель
диаметр воздушного канала, мм
канальный вентилятор серии TUBE

Расшифровка обозначения

Схема электрических соединений

•• Z2 — черный 
•• U2 — синий или серый 
•• ТВ — коричневый 
•• РЕ — желто-зеленый

shuft.ru

Ресурс Прочный

двигателя корпус

40 000 h STEEL

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TUBE 100 XL

К входу 56 32 51 64 42 49 49 46 41
К выходу 55 30 51 62 41 48 48 45 40
К окружению 41 12 29 34 27 34 34 33 26
Условия испытаний L=210 м3/ч, Pст.=30 Па

TUBE 125 XL

К входу 60 33 49 59 45 55 54 47 37
К выходу 59 32 48 59 44 54 53 46 39
К окружению 41 13 27 35 26 36 34 31 22
Условия испытаний L=260 м3/ч, Pст.=20 Па

TUBE 160 XL

К входу 70 25 42 68 58 61 50 48 40
К выходу 67 22 42 66 44 57 50 51 42
К окружению 46 27 27 42 31 40 37 37 28
Условия испытаний L=560 м3/ч, Pст.=50 Па

TUBE 200 XL

К входу 64 25 41 62 53 57 50 49 41
К выходу 60 22 43 53 44 56 50 51 42
К окружению 45 26 26 33 26 41 38 38 30
Условия испытаний L=900 м3/ч, Pст.= 35 Па

TUBE 250 XL

К входу 61 24 39 48 55 58 51 53 43
К выходу 61 22 40 48 52 59 53 46 39
К окружению 46 26 26 34 33 39 42 39 30
Условия испытаний L=1050 м3/ч, Pст.=30 Па

TUBE 315 XL

К входу 63 21 27 31 38 44 44 40 33
К выходу 66 22 42 46 57 60 55 52 50
К окружению 49 21 27 31 38 44 44 40 33
Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=60 Па

Мотор

колесо

MES
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CFs
Расшифровка обозначения

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CFS

shuft.ru

Адаптация Встроенная
защита

к российскому
климату от перегрева

t° SAFETY

СFs 315  S

мощная модель в типоразмере
диаметр воздушного канала, мм
круглый канальный вентилятор серии CFs

Электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP44/IP55.

№ Модель
Макс. расход, 

м3/ч
Макс. напор,

Па

Электро-
потребление, 

кВт

Рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой мощности ко входу/
выходу/окружению, дБ(А)

Температура 
перемещаемого воздуха, 

°С
1 CFs 100S 560 300 0,067 0,29 2345 61/56/41  -40…+70
2 CFs 125S 560 300 0,068 0,32 2887 66/65/47  -40…+70
3 CFs 160S 860 380 0,1 0,43 2533 69/67/51  -40…+70
4 CFs 200S 1300 480 0,123 0,58 2642 68/68/51  -40…+75
5 CFs 250S 1600 595 0,172 0,75 2580 69/68/48  -40…+70
6 CFs 315S 2000 700 0,258 1,13 2402 69/69/51  -40…+45

Технические данные

Сводный график Акустические характеристики

Модель
Размер, мм

Вес, кг
D L H D1

CFs 100S  97 205 45 245 3
CFs 125S  122 210 45 245 3
CFs160S  157 227 45 345 4
 CFs 200S  197 227 45 345 4,7
 CFs 250S  245 222 45 345 4,7
 CFs 315S  315 260 45 405 6

Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W L H D

CMFE 160 235 260 243,1 158,7 3,3
CMFE 200 199 225 205 201,2 2,9
CMFE 250 254 214,5 259 250 5,4
CMFE 315 337 308 319 315 8,4
CMFE 315S 349 350,7 324 315 15
CMFE 355 389 396 363 353,5 17,3
CMFD 400 407 416 432 403 20,3
CMFD 560 568 581,5 573 564 33
CMFD 630 638 653,5 643 634,4 49,5
CMFD 710 717 731,5 723 714 63

Схема 3

Схема 5

Схема 4

•• gnye — зелено-желтый
•• bu — синий
•• bn — коричневый
•• bk — черный
•• MAIN — основная цепь
•• AUX — вспомогательная цепь
•• ТР — термореле (термоконтакты)

№ Модель
Рабочая 
частота, 

Гц

Рабочая точка при 
максимальном 

расходе, м3/ч/Па

Рабочая 
точка при 

максимальном 
напоре, м3/ч/Па

Напряжение, В, ф
Электропотребление, 

кВт/ рабочий ток, А

Частота 
вращения, об./ 

мин.

Уровень звуковой мощности 
ко входу/выходу/ через корпус, 

дБ(А

Максимальная 
температура 

перемещаемого 
воздуха, °С

Схема 
электрических 

соединений

1 CMFE 160 50 800/0 0/430 230, 1 0,124/0,6 2610 69/71/62 55 1
2 CMFE 200 50 920/0 0/ 330 230, 1 009/0,5 2720 72/76/60 45 2
3 CMFE 250 50 1625/0 0/455 230, 1 0,16/0,8 2680 70/74/49 50 3
4 CMFE 315 50 2360/0 0/580 230, 1 0,26/1,6 2810 75/79/58 55 4
5 CMFE 315S 50 3510/0 0/760 230, 1 0,52/3,2 2770 76/81/61 70 4
6 CMFE 355 50 4940/0 0/930 230, 1 0,96/5,4 2770 79/83/63 45 4
7 CMFD 400 50 5160/0 0/730 230, 3 0,63/2,7 2180 79/84/68 80 5
8 CMFD 560 50 10800/0 0/790 400, 3 1,41/2,74 1460 85/86/78 60 5
9 CMFD 630 50 16250/0 0/990 400, 3 2,79/5,1 1450 85/89/77 60 5

10 CMFD 710 50 23140/0 0/1230 400, 3 4,99/9,75 1460 94/96/85 60 5

CMF

Повышенный

вентилятора

КПД

Мотор-колесо

Германия

RUCK

Максимальный

расход

23000 м3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CMF

shuft.ru

СMF E 250
диаметр воздушного канала
E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3ф.
канальный вентилятор серии CMF

Расшифровка обозначения

Схема 2Схема 1
Схемы электрических соединений

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CFs 100S

К входу 61 39 52 57 57 50 45 40 29
К выходу 56 43 50 51 50 46 45 42 30
К окружению 41 19 22 31 37 36 34 28 18
Условия испытаний L=135 м3/ч, Pст.=230 Па

CFs 125S

К входу 66 43 59 60 60 58 57 56 46
К выходу 65 50 56 60 59 55 54 50 43
К окружению 47 20 28 30 42 47 44 41 30
Условия испытаний L=190 м3/ч, Pст.=180 Па

CFs 160S

К входу 69 43 60 61 62 62 60 58 50
К выходу 67 48 61 57 62 60 56 53 49
К окружению 51 20 27 31 43 46 46 40 32
Условия испытаний L=420 м3/ч, Pст.=245 Па

CFs 200S

К входу 68 43 57 60 62 63 61 58 49
К выходу 68 42 55 58 61 63 60 61 51
К окружению 51 21 24 35 45 47 45 35 30
Условия испытаний L=500 м3/ч, Pст.=350 Па

CFs 250S

К входу 69 44 59 65 62 60 59 57 45
К выходу 68 43 59 63 62 61 60 55 46
К окружению 48 27 31 37 42 43 40 39 38
Условия испытаний L=550 м3/ч, Pст.=400 Па

CFs 315S

К входу 69 48 53 62 61 64 61 53 48
К выходу 69 47 53 63 59 62 63 57 55
К окружению 51 26 27 46 47 44 40 35 31
Условия испытаний L=800 м3/ч, Pст.=450 Па

Мотор-колесо

Швейцария

MES
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CMF

shuft.ru
Сводные характеристики

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CMFE 160

К входу 69 28 41 50 60 63 62 58 49
К выходу 71 30 43 53 62 66 63 58 49
К окружению 62 42 41 49 49 56 56 45 35
Условия испытаний L=433 м3/ч, Pст.=259 Па

CMFE 200

К входу 72 33 45 58 63 69 66 61 52
К выходу 76 36 48 58 65 73 70 63 55
К окружению 60 36 35 47 49 54 57 49 45
Условия испытаний L=613 м3/ч, Pст.=188 Па

CMFE 250

К входу 70 - 36 47 57 63 66 67 56
К выходу 74 - 41 57 63 69 69 65 54
К окружению 49 - 36 35 34 45 44 41 35
Условия испытаний L=1045 м3/ч, Pст.=275 Па

CMFE 315

К входу 75 - 49 63 68 70 69 66 57
К выходу 79 - 50 69 73 75 73 66 58
К окружению 58 - 44 46 49 52 51 49 45
Условия испытаний L=1455 м3/ч, Pст.=340 Па

CMFE 315S

К входу 76 - 47 64 69 70 70 69 66
К выходу 81 - 49 69 74 77 75 70 65
К окружению 61 - 45 50 52 56 54 53 46
Условия испытаний L=2245 м3/ч, Pст.=430 Па

CMFE 355

К входу 79 - 47 64 70 75 74 71 64
К выходу 83 - 54 70 76 80 77 72 64
К окружению 63 - 45 55 55 58 56 55 45
Условия испытаний L=3170 м3/ч, Pст.=570 Па

CMFD 400

К входу 87 - 61 78 79 81 83 78 70
К выходу 93 - 65 80 89 88 85 82 73
К окружению 82 - 56 80 76 75 70 68 59
Условия испытаний L=4645 м3/ч, Pст.=710 Па

CMFD 560

К входу 86 - 66 82 79 79 77 70 60
К выходу 88 - 70 82 83 82 78 72 63
К окружению 86 - 57 86 73 71 67 60 50
Условия испытаний L=6570 м3/ч, Pст.=395 Па

CMFE 630

К входу 89 - 66 84 82 85 78 72 64
К выходу 91 - 73 82 87 86 82 78 68
К окружению 83 - 66 71 81 76 72 63 55
Условия испытаний L=10500 м3/ч, Pст.=600 Па

CMFD 710

К входу 92 - 74 86 86 86 82 75 66
К выходу 93 - 73 88 88 87 84 77 67
К окружению 85 - 69 79 80 79 73 62 55
Условия испытаний L=12300 м3/ч, Pст.=710 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SLIM

shuft.ru

Ресурс

двигателя

40 000 h

Мотор

колесо

MES

Компактный

Корпус

SLIM

Компактные канальные вентиляторы SLIM

Схема электрических соединений 

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.

Схема 1 (230 В,1 ф.)

•• PE – желто-зеленый
•• Z2 – черный
•• U2 – синий
•• TB – коричневый

№ Модель
Напряжение,

В (50 Гц)
Электро-

потребление, Вт
Номинальный

ток, А
Частота вращения,

 об/мин

Минимальная 
температура 

перемещаемого 
воздуха. t, °С

Максимальная 
температура 

перемещаемого 
воздуха. t, °С

Схема защиты 
электродвигателя 

Cхема электрических 
соединений

1 SLIM 100 230 0,059 0,26 2380 -30 60 IP 44 1
2 SLIM 125 230 0,059 0,26 2380 -30 60 IP 44 1
3 SLIM 160 230 0,085 0,37 2500 -30 60 IP 44 1
4 SLIM 200 230 0,148 0,67 2640 -30 60 IP 44 1
5 SLIM 250 230 0,154 0,67 2440 -30 60 IP 44 1
6 SLIM 315 230 0,2 0,9 2500 -30 60 IP 44 1

Весогабаритные характеристики

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
a b c d e f g

SLIM 100 414 314 124 100 330 70 61 5
SLIM 125 414 314 150 125 330 83 74 5,2
SLIM 160 462 362 186 160 390 101 92 7
SLIM 200 472 372 226 200 390 121 112 8,5
SLIM 250 492 392 283 250 390 145 136 9,7
SLIM 315 527 427 349 315 444 178 169 13,5
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shuft.ru
Slim 100

Slim 200

Slim 125

Slim 250

Slim 160

Slim 315

Шумовые характеристики

Модель
LpA LwA LwA

дБ(A) tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLIM 100
К входу  61 68 53 60 61 64 57 55 49 44
К выходу 63 70 56 60 63 66 64 59 54 48
К окружению 46 53 63 37 50 49 44 41 35 31

SLIM 125
К входу  62 69 51 60 63 66 57 54 51 46
К выходу 64 71 56 60 64 67 64 59 56 48
К окружению 47 54 33 37 50 51 46 41 35 31

SLIM 160
К входу  61 68 52 59 65 62 57 51 52 45
К выходу 63 70 57 59 65 66 60 56 55 47
К окружению 46 53 32 39 48 50 41 39 34 31

SLIM 200
К входу  71 78 66 65 74 76 65 63 60 57
К выходу 75 82 65 69 77 79 71 70 66 63
К окружению 58 65 34 47 62 61 53 48 42 3

SLIM 250
К входу  73 80 59 61 79 68 62 63 61 60
К выходу 73 80 64 63 78 74 70 69 65 62
К окружению 54 61 38 42 58 55 51 47 43 38

SLIM 315
К входу  66 73 60 63 69 62 61 62 61 58
К выходу 70 77 63 61 75 70 66 68 63 59
К окружению 52 59 37 42 56 54 47 43 41 37

LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).

Схема 2
230 В, 1ф., 50Гц

Схема 4
400 В, Зф., 50Гц

Схема 1
230 В, 1ф., 50Гц

Схема 3
400 В, Зф., 50Гц

Схема 5
400 В, Зф., 50Гц

Схемы электрических соединений (I)RF VIM

•• GNYE — желто-зеленый
•• BU — синий
•• BN — коричневый
•• BK — черный
•• WH — белый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• BU — синий 
•• BN — коричневый 
•• BK — черный
•• WH — белый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• ВU — синий 
•• BN — коричневый 
•• ВК — черный
•• WH — белый 
•• OG — оранжевый 
•• RD — красный 
•• GY — серый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• BU — синий 
•• BN — коричневый 
•• BK — черный
•• WH — белый 
•• OG — оранжевый 
•• RD — красный
•• GY — серый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• BU — синий 
•• BN — коричневый 
•• BK — черный
•• WH — белый 
•• OG — оранжевый

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RF VIM, IRF VIM

shuft.ru

RF VIM с вперед загнутыми лопатками

Расшифровка обозначения

RF D 1000 × 500-4 M VIM
модификация серии
модификация модели
количество полюсов электродвигателя
сечение воздушного канала, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
прямоугольный канальный вентилятор серии RF VIM

Производственные
линии

Германия

TRUMPF

Шум

низкий уровень

dB(A)

Мотор

колесо

MES

IRF VIM в шумоизолированном корпусе

IRF D 1000 × 500-4 S VIM

модификация серии
модификация модели
количество полюсов электродвигателя
сечение воздушного канала, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
изолированный прямоугольный канальный вентилятор 
серии IRF VIM
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RF VIM, IRF VIM

shuft.ru
Технические данные

Габаритные характеристики

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч Макс. напор, Па Электро-

питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень 
звуковой 

мощности вх./вых./
окр.,/изол. дБ(А)

Температура 
перемещаемого 

воздуха, °С

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

Схема 
электрических 

соединений

1 (I)RFE 400×200-4 VIM 1100 268 230, 1, 50 0,32 1,4 1340 69/71/59/49 -30…+60 IP54/IP55 1
2 (I)RFD 400×200-4 VIM 1300 278 400, 3, 50 0,30 0,58 1300 68/70/58/48 -30…+60 IP54/IP55 3
3 (I)RFE 500×250-4 VIM 1700 320 230, 1, 50 0,47 2,15 1300 71/74/61/51 -30…+60 IP54/IP55 1
4 (I)RFD 500×250-4 VIM 1980 340 400, 3, 50 0,47 0,9 1340 72/74/62/52 -30…+60 IP54/IP55 4
5 (I)RFE 500×300-4 VIM 2500 390 230, 1, 50  0,91 4,0 1390 75/78/63/57 -30…+60 IP54/IP55 1
6 (I)RFD 500×300-4 VIM 2600 400 400, 3, 50 0,86 1,72 1380 75/81/64/59 -30…+70 IP54/IP55 3
7 (I)RFE 600×300-4 VIM 3500 460 230, 1, 50  1,25 5,5 1350 76/79/64/57 -30…+50 IP54/IP55 1
8 (I)RFD 600×300-4 VIM 3600 500 400, 3, 50 1,4 2,54 1350 80/83/68/58 -30…+60 IP54/IP55 4
9 (I)RFE 600×350-4 VIM 4250 620 230, 1, 50  2,3 10 1360 81/85/69/62 -30…+50 IP54/IP55 2

10 (I)RFD 600×350-4 VIM 4800 650 400, 3, 50 2,2 4 1360 80/84/68/55 -30…+60 IP54/IP55 4
11 (I)RFD 700×400-4 VIM 6000 875 400, 3, 50 3,5 5,9 1340 83/88/75/65 -30…+55 IP54/IP55 4
12 (I)RFD 800×500-4 VIM 6400 1050 400, 3, 50 4,8 8 1400 85/90/75/65 -30…+45 IP54/IP55 4
13 (I)RFD 900×500-6M VIM 8350 650 400, 3, 50 3,5 6 930 70/76/58/57  -30…+50  IP54/IP55 4
14 (I)RFD 900×500-4M VIM 8500 1000 400, 3, 50 4,8 8 1400 76/81/66/60  -30…+45 IP54/IP55 4
15 (I)RFD 1000×500-4M VIM 8800 1100 400, 3, 50 4,8 8 1400 86/94/73/52  -30…+50  IP54/IP55 4
16 (I)RFD 1000×500-6M VIM 9000 710 400, 3, 50 3,5 6 930 77/81/75/67  -30…+50  IP54/IP55 4
17 (I)RFD 1000×500-4 VIM 6500 1520 400, 3, 50 4,9 8,3 1180 80/85/75/65  -30…+40  IP54/IP55 5

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L W H W1 H1 W2 H2 H* d

RFE 400×200-4 VIM 450 400 200 422 222 442 242 263 9 12,25
RFD 400×200-4 VIM 450 400 200 422 222 442 242 263 9 11,75
RFE 500×250-4 VIM 535 500 250 522 272 542 292 320 9 17,2
RFD 500×250-4 VIM 535 500 250 522 272 542 292 320 9 17,2
RFE 500×300-4 VIM 565 500 300 522 322 542 342 377 9 22
RFD 500×300-4 VIM 565 500 300 522 322 542 342 377 9 22
RFE 600×300-4 VIM 645 600 300 622 322 642 342 377 9 30,5
RFD 600×300-4 VIM 645 600 300 622 322 642 342 377 9 30,3
RFE 600×350-4 VIM 705 600 350 622 372 642 392 422 10 43,5
RFD 600×350-4 VIM 705 600 350 622 372 642 392 422 10 37,5
RFD 700×400-4 VIM 785 700 400 722 422 742 442 484 10 61
RFD 800×500-4 VIM 885 800 500 822 522 842 542 584 10 79,3
RFD 900×500-6M VIM 952 900 500 920 520 940 540 500 10 55
RFD 900×500-4M VIM 952 900 500 920 520 940 540 500 10 103
RFD 900×500-4M VIM 952 900 500 920 520 940 540 500 10 103
RFD 1000×500-6M VIM 985 1000 500 1022 522 1042 542 584 10 70
RFD 1000×500-4 VIM 985 1000 500 1020 520 1040 540 500 10 119

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

IRFE 400×200-4 VIM 400 422 442 508 200 222 242 352 430 450 21
IRFD 400×200-4 VIM 400 422 442 508 200 222 242 352 430 450 21
IRFE 500×250-4 VIM 500 522 542 615 250 272 292 402 508 535 23
IRFD 500×250-4 VIM 500 522 542 615 250 272 292 395 508 535 23
IRFE 500×300-4 VIM 500 522 542 615 300 322 342 452 545 565 28
IRFD 500×300-4 VIM 500 522 542 615 300 322 342 452 545 565 28
IRFE 600×300-4 VIM 600 622 642 720 300 322 342 452 625 645 38
IRFD 600×300-4 VIM 600 622 642 720 300 322 342 452 625 645 38
IRFD 600×350-6 VIM 600 622 642 720 350 372 392 505 685 705 31
IRFE 600×350-4 VIM 600 622 642 720 350 372 392 505 685 705 47
IRFD 600×350-4 VIM 600 622 642 720 350 372 392 505 685 705 47
IRFD 700×400-4 VIM 700 722 742 820 400 422 442 553 755 785 78
IRFD 800×500-4 VIM 800 822 842 920 500 522 542 653 855 885 99
IRFD 900×500-6M VIM 900 920 940 1010 500 520 540 662 952 980 55
IRFD 900×500-4M VIM 900 920 940 1010 500 520 540 662 952 980 103
IRFD 1000×500-6M VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 653 955 985 60
IRFD 1000×500-4M VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 653 955 985 111
IRFD 1000×500-4 VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 653 955 985 119

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RF VIM, IRF VIM

shuft.ru
Акустические  характеристики

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE 400×200-4 
VIM

К входу 69 45 47 55 62 66 58 55 56
К выходу 71 46 46 55 61 68 62 59 59
К окружению 59 27 29 38 52 55 52 47 46
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

49 30 40 46 44 44 41 37 35

Условия испытаний L=580 м3/ч, Pст.=230 Па

RFD 400×200-4 
VIM

К входу 68 32 41 54 62 64 58 54 55
К выходу 70 35 41 54 61 67 62 58 58
К окружению 58 21 28 42 51 54 51 45 45
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

48 23 33 42 40 51 39 33 26

Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=260 Па

RFE 500×250-4 
VIM

К входу 71 51 61 57 65 66 62 60 58
К выходу 74 54 63 64 70 75 72 70 61
К окружению 61 39 54 52 54 55 56 56 49
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

51 26 44 39 42 42 47 46 41

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=280 Па

RFD 500×250-4 
VIM

К входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 74 52 62 68 69 68 64 59 51
К окружению 62 40 50 56 57 57 52 46 38
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

52 37 47 46 44 45 43 36 30

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=300 Па

RFE 500×300-4 
VIM

К входу 75 60 58 59 65 69 72 70 66
К выходу 78 64 63 71 74 79 76 75 69
К окружению 63 42 53 52 55 59 61 55 50
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

57 29 43 39 43 46 52 45 42

Условия испытаний L=1350 м3/ч, Pст.=350 Па

RFD 500×300-4 
VIM

К входу 75 53 63 68 70 69 65 60 52
К выходу 81 59 70 74 76 76 71 66 58
К окружению 64 42 52 57 59 58 54 48 41
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

59 49 42 44 47 45 45 38 33

Условия испытаний L=3170 м3/ч, Pст.=570 Па

RFE 600×300-4 
VIM

К входу 76 71 63 57 65 70 68 65 63
К выходу 79 71 64 62 70 74 72 71 69
К окружению 64 52 47 52 55 61 53 50 49
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

57 29 50 50 49 49 47 41 41

Условия испытаний L=1800 м3/ч, Pст.=430 Па

RFD 600×300-4 
VIM

К входу 80 57 69 63 70 75 74 71 69
К выходу 83 57 68 65 73 78 76 75 73
К окружению 68 39 53 53 56 65 60 56 55
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

58 33 43 50 50 51 49 42 36

Условия испытаний L=2000 м3/ч, Pст.=450 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE 600×350-4 
VIM

К входу 81 59 66 62 67 77 74 72 70
К выходу 85 60 68 65 73 81 78 77 74
К окружению 69 48 54 51 58 65 61 60 59
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

62 35 44 38 46 52 52 50 51

Условия испытаний L=2500 м3/ч, Pст.=580 Па

RFD 600×350-4 
VIM

К входу 80 60 65 63 68 76 72 71 70
К выходу 84 59 65 65 74 80 76 76 73
К окружению 68 47 53 51 58 64 59 59 58
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

55 30 43 46 47 47 46 39 33

Условия испытаний L=2600 м3/ч, Pст.=600 Па

RFD 700×400-4 
VIM

К входу 83 63 63 69 71 79 77 72 71
К выходу 88 65 67 72 78 85 81 79 77
К окружению 75 53 51 63 70 71 66 65 63
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

65 40 51 55 57 56 56 50 44

Условия испытаний L=3500 м3/ч, Pст.=800 Па

RFD 800×500-4 
VIM

К входу 86 67 69 67 74 83 78 75 74
К выходу 90 68 72 73 79 87 83 81 79
К окружению 75 57 58 58 64 72 66 63 63
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

65 40 58 61 61 63 62 56 45

RFD 900×500-
6M VIM

К входу 70 39 58 57 55 61 60 58 51
К выходу 76 40 61 59 63 65 64 63 52
К окружению 58 30 43 39 39 41 40 38 34
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

57 36 45 44 47 45 44 39 40

Условия испытаний 3500 м3/ч, 500 Па

RFD 900×500-
4M VIM

К входу 76 55 60 60 64 72 70 65 65
К выходу 81 57 62 64 72 78 74 71 69
К окружению 66 42 49 49 59 63 56 53 53
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

60 36 50 52 60 61 57 54 44

Условия испытаний 5500 м3/ч, 950 Па

RFD 1000×500-
6M VIM

К входу 77 65 68 65 69 72 71 67 61
К выходу 81 63 68 69 76 75 74 72 66
К окружению 67 49 57 60 62 60 55 51 50
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

52 35 47 47 46 47 45 43 38

Условия испытаний L=5750 м3/ч, Pст.=610 Па

RFD 1000×500-
4 VIM

К входу 80 58 68 73 75 74 70 64 56
К выходу 85 63 73 78 80 79 75 69 61
К окружению 75 53 63 68 70 69 65 59 51
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

67 52 63 66 70 71 66 59 51

Условия испытаний 5000 м3/ч, 1150 Па

RFD 1000×500-
4M VIM

К входу 86 58 63 63 67 75 73 68 68
К выходу 94 60 65 67 75 81 77 74 72
К окружению 73 45 52 51 59 66 59 56 56
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

65 41 60 55 58 58 56 49 44

Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=1050 Па

Сводные характеристики
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Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
H L

TORNADO TWIN EC 500×250-18-E 320 305 26,3
TORNADO TWIN EC 500×300-18-E 370 305 31,5
TORNADO TWIN EC 500×300-19-E 370 305 33,6
TORNADO TWIN EC 600×300-22-E 370 335 36,7
TORNADO TWIN EC 600×350-22-E 420 335 45
TORNADO EC 600×350-28-E 420 460 52
TORNADO EC 700×400-31-D 470 545 57
TORNADO EC 700×400-35-D 510 545 68
TORNADO EC 800×500-35-D 570 545 73,5
TORNADO EC 900×500-35-D 570 545 75
TORNADO EC 900×500-40-D 570 625 94,6
TORNADO EC 1000×500-40-D 570 625 91,6

№ Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Электро-
питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой 
мощности,

вх./вых./окр.,
дБ(А)

Температура 
перемещаемого

воздуха, °С

1
TORNADO TWIN EC 500×250-18-E 1940 950 230,1,50 0,34 3,5 4340 73/79/50 (-30)/+60
TORNADO TWIN EC 500×300-18-E 1940 950 230,1,50 0,34 3,5 4340 73/79/50 (-30)/+60

2 TORNADO TWIN EC 500×300-19-E 2040 1010 230,1,50 0,34 3,4 3930 71/78/49 (-30)/+60

3
TORNADO TWIN EC 600×300-22-E 2900 840 230,1,50 0,34 3,3 2810 70/76/48 (-30)/+60
TORNADO TWIN EC 600×350-22-E 2900 840 230,1,50 0,34 3,3 2810 70/76/48 (-30)/+60

4 TORNADO EC 600×350-28-E 3550 1000 230,1,50 0,78 3,9 2960 79/86/56 (-20)/+40
5 TORNADO EC 700×400-31-D 6150 1830 400,3,50 2,5 4 3840 85/93/77 (-20)/+55

6
TORNADO EC 700×400-35-D 7250 1600 400,3,50 2,5 4 2970 81/88/72 (-20)/+50
TORNADO EC 800×500-35-D 7250 1600 400,3,50 2,5 4 2970 81/88/72 (-20)/+50
TORNADO EC 900×500-35-D 7250 1600 400,3,50 2,5 4 2970 81/88/72 (-20)/+50

7
TORNADO EC 900×500-40-D 9600 1610 400,3,50 3,3 5,4 2700 83/89/73 (-20)/+55
TORNADO EC 1000×500-40-D 9600 1610 400,3,50 3,3 5,4 2700 83/89/73 (-20)/+55

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /   TWIN EC, TORNADO EC

shuft.ru
TORNADO TWIN EC, TORNADO EC

Компактный

Корпус

SLIM
Мотор-колесо

Германия

ZIEHL-
ABEGG

Двигатель

Технология

EC

Расшифровка обозначения

TORNADO TWIN EC  500 × 300-19 E

TORNADO EC 800 × 500-35 E

D — электропитание 400 В/50 Гц
E — электропитание 230 В/50 Гц
диаметр рабочего колеса,см
сечение воздушного канала, мм
вентилятор с двумя EC-двигателями для прямоугольных 
каналов серии TORNADO TWIN EC

D — электропитание 400 В/50 Гц
E — электропитание 230 В/50 Гц
диаметр рабочего колеса,см
сечение воздушного канала, мм
вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем 
для прямоугольных каналов серии TORNADO EC

Сводные характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  TORNADO TWIN EC, TORNADO EC

shuft.ru
Cхема электрических соединенеий

TORNADO TWIN EC TORNADO EC

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TORNADO TWIN EC 
500×250-18-E

К входу 73 61 70 67 63 60 57 54 52
К выходу 79 67 76 73 69 66 63 60 58
К окружению 50 58 68 67 68 62 55 52 49
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

43 51 61 60 61 55 48 45 42

Условия испытаний L=780 м3/ч, Pст.=675 Па

TORNADO TWIN EC 
500×300-18-E

К входу 73 61 70 67 63 60 57 54 52
К выходу 79 67 76 73 69 66 63 60 58
К окружению 50 58 68 67 68 62 55 52 49
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

43 51 61 60 61 55 48 45 42

Условия испытаний L=780 м3/ч, Pст.=675 Па

TORNADO TWIN EC 
500×300-19-E

К входу 71 60 69 66 62 59 56 53 51
К выходу 78 66 75 72 68 65 62 59 57
К окружению 49 57 67 66 67 61 54 51 48
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

42 50 60 59 60 54 47 44 41

Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=520 Па

TORNADO TWIN EC 
600×300-22-E

К входу 70 59 68 65 61 58 55 52 50
К выходу 76 64 73 70 66 63 60 57 55
К окружению 48 56 66 65 66 60 53 50 47
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

41 49 59 58 59 53 46 43 40

Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=520 Па

TORNADO TWIN EC 
600×350-22-E

К входу 70 59 68 65 61 58 55 52 50
К выходу 76 64 73 70 66 63 60 57 55
К окружению 48 56 66 65 66 60 53 50 47
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

41 49 59 58 59 53 46 43 40

Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=520 Па

TORNADO EC 600×350-
28-E

К входу 79 68 77 74 70 67 64 61 59
К выходу 86 74 83 80 76 73 70 67 65
К окружению 56 54 63 60 56 53 50 47 45
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

49 47 56 53 49 46 43 40 38

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=977 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TORNADO EC 700×400-
31-D

К входу 85 75 84 81 77 74 71 68 66
К выходу 93 81 90 87 83 80 77 74 72
К окружению 77 65 74 71 67 64 61 58 56
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

70 58 67 64 60 57 54 51 49

Условия испытаний L=4800 м3/ч, Pст.=960 Па

TORNADO EC 700×400-
35-D

К входу 81 70 79 76 72 69 66 63 61
К выходу 88 76 85 82 78 75 72 69 67
К окружению 72 60 69 66 62 59 56 53 51
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

67 53 62 59 55 52 49 46 44

Условия испытаний L=3980 м3/ч, Pст.=1400 Па

TORNADO EC 800×500-
35-D

К входу 81 70 79 76 72 69 66 63 61
К выходу 88 76 85 82 78 75 72 69 67
К окружению 72 60 69 66 62 59 56 53 51
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

67 53 62 59 55 52 49 46 44

Условия испытаний L=3980 м3/ч, Pст.=1400 Па

TORNADO EC 900×500-
35-D

К входу 81 70 79 76 72 69 66 63 61
К выходу 88 76 85 82 78 75 72 69 67
К окружению 72 60 69 66 62 59 56 53 51
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

67 53 62 59 55 52 49 46 44

Условия испытаний L=3980 м3/ч, Pст.=1400 Па

TORNADO EC 900×500-
40-D

К входу 83 71 80 77 73 70 67 64 62
К выходу 89 77 86 83 79 76 73 70 68
К окружению 73 61 70 67 63 60 57 54 52
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

66 54 63 60 56 53 50 47 45

Условия испытаний L=6600 м3/ч, Pст.=1070 Па

TORNADO EC 1000×500-
40-D

К входу 83 71 80 77 73 70 67 64 62
К выходу 89 77 86 83 79 76 73 70 68
К окружению 73 61 70 67 63 60 57 54 52
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

66 54 63 60 56 53 50 47 45

Условия испытаний L=6600 м3/ч, Pст.=1070 Па

Акустические характеристики
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Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F G H L M

500-250-22-0,55-2 500 250 522 272 548 298 510 310 500 9 26,3
500-300-22-0,55-2 500 300 522 322 548 348 510 360 500 9 31,5
500-300-25-0,75-2 500 300 522 322 548 348 510 360 550 9 33,6
600-300-25-0,75-2 600 300 622 322 648 348 610 360 550 9 36,7
600-350-28-1,1-2 600 350 622 372 648 398 610 410 550 9 45
600-350-31-1,5-2 600 350 622 372 648 398 610 420 550 9 52
700-400-35-3-2 700 400 722 422 748 448 710 460 675 9 57
700-400-31-2,2-2 700 400 722 422 748 448 710 470 675 9 68
800-500-35-3-2 800 500 822 522 848 548 810 560 675 11 73,5
900-500-35-3-2 900 500 922 522 948 548 910 560 675 11 75
900-500-40-4-2 900 500 922 522 948 548 910 560 675 11 94,6
1000-500-40-4-2 1000 500 1022 522 1048 548 1010 560 675 11 91,6

Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Электро-
питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

t перемещаемого  
воздуха, ºС

Частота 
вращения, 

об./мин
500-250-22-0,55-2 1782 580 400,3,50 0,55 1,43 -40...+40 2750
500-300-22-0,55-2 1782 580 400,3,50 0,55 1,43 -40...+40 2750
500-300-25-0,75-2 2305 653 400,3,50 0,75 1,92 -40...+40 2750
600-300-25-0,75-2 2305 653 400,3,50 0,75 1,92 -40...+40 2750
600-350-28-1,1-2 3508 852 400,3,50 1,1 2,74 -40...+40 2800
600-350-31-1,5-2 4750 1070 400,3,50 1,5 3,46 -40...+40 2880
700-400-35-3-2 7000 1405 400,3,50 3 7,03 -40...+40 2840
700-400-31-2,2-2 5800 1545 400,3,50 2,2 4,86 -40...+40 2840
800-500-35-3-2 7500 1405 400,3,50 3 7,03 -40...+40 2840
900-500-35-3-2 7500 1350 400,3,50 3 7,03 -40...+40 2840
900-500-40-4-2 9500 1800 400,3,50 4 7,9 -40...+40 2840
1000-500-40-4-2 9500 1850 400,3,50 4 7,9 -40...+40 2840

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  TORNADO

shuft.ru
TORNADO

Защита

пыль/влага

IPX4
Рабочее

колесо

ZIEHL-
ABEGG

Эффективная

вытяжная 
вентиляция

W

Расшифровка обозначения

TORNADO 1000 × 500-40-4-2
количество полюсов электродвигателя 
мощность электродвигателя, кВт 
диаметр колеса 
размер сечения 
высоконапорный вентилятор cо свободным колесом

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

500-250-22-0,55-2

К входу 74 53 63 66 69 70 64 59 51
К выходу 77 56 64 70 71 71 65 62 70
К окружению 68 48 50 58 61 60 61 62 56
Условия испытаний Pст.=400 Па

500-300-22-0,55-2

К входу 74 53 63 66 69 70 64 59 51
К выходу 77 56 64 70 71 71 65 62 70
К окружению 68 48 50 58 61 60 61 62 56
Условия испытаний Pст.=400 Па

500-300-25-0,75-2

К входу 76 53 55 64 68 70 72 69 63
К выходу 81 57 58 67 70 71 71 72 65
К окружению 70 45 52 60 60 67 64 64 55
Условия испытаний Pст.=550 Па

600-300-25-0,75-2

К входу 76 53 55 64 68 70 72 69 63
К выходу 81 57 58 67 70 71 71 72 65
К окружению 70 45 52 60 60 67 64 64 55
Условия испытаний Pст.=550 Па

600-350-28-1,1-2

К входу 79 50 62 68 71 73 75 71 66
К выходу 84 53 64 73 75 77 78 79 68
К окружению 73 44 55 66 63 67 66 66 60
Условия испытаний Pст.=650 Па

600-350-31-1,5-2

К входу 84 54 66 70 76 77 80 73 69
К выходу 87 57 68 74 79 80 83 76 72
К окружению 75 47 58 66 67 71 71 67 63
Условия испытаний Pст.=850 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700-400-35-3-2

К входу 84 56 57 65 69 71 72 70 64
К выходу 88 58 69 75 81 82 82 78 74
К окружению 76 51 58 68 63 72 72 70 63
Условия испытаний Pст.=850 Па

700-400-31-2,2-2

К входу 85 54 62 70 76 78 80 74 66
К выходу 87 57 65 72 79 81 83 79 68
К окружению 76 48 55 63 67 70 70 69 60
Условия испытаний Pст.=1000 Па

800-500-35-3-2

К входу 85 54 62 70 76 78 80 74 69
К выходу 87 57 65 72 79 81 83 79 73
К окружению 76 48 55 63 67 70 70 69 63
Условия испытаний Pст.=1000 Па

900-500-35-3-2

К входу 83 52 60 68 74 76 79 72 67
К выходу 55 55 63 70 77 79 81 77 71
К окружению 74 46 52 61 65 68 68 67 61
Условия испытаний L=5000 м3/ч, Pст.=1000 Па

900-500-40-4-2

К входу 87 47 54 78 79 79 81 76 76
К выходу 94 52 61 81 85 90 88 84 80
К окружению 76 50 56 65 65 69 72 72 66
Условия испытаний L=6800 м3/ч, Pст.=1000 Па

1000-500-40-4-2

К входу 86 46 53 77 78 78 80 75 75
К выходу 93 51 60 80 84 89 87 83 79
К окружению 75 47 53 62 66 69 69 68 62
Условия испытаний Pст.=1000 Па

Акустические характеристики

Сводные характеристики

Сводные характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B EC

shuft.ru

(I)RF-B EC

Мотор-колесо

Германия

ZIEHL-
ABEGG

Двигатель

Технология

EC

Шум

низкий уровень

dB(A)

Расшифровка обозначения

(I)RFE-B EC 500 × 300-S 
высокопроизводительная модель
сечение воздушного канала, мм
электронно-коммутируемый двигатель
крыльчатка с назад загнутыми лопатками
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
прямоугольный вентилятор серии RF-B EC
I — шумоизолированный корпус

Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Электро-
питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой 
мощности,

вх./вых./окр./изол.,
дБ(А)

Температура 
перемещаемого

воздуха, °С

(I) RFE-B EC 300×150 950 950 230,1,50 0,17 1,75 4000 60/63/46/36  -30...+60
(I) RFE-B EC 400×200 950 950 230,1,50 0,17 1,75 4000 61/64/47/37  -30...+60
(I) RFE-B EC 400×200-S 1420 800 230,1,50 0,17 1,75 2860 65/69/52/42  -30...+60
(I) RFE-B EC 500×250 1420 800 230,1,50 0,17 1,75 2860 67/71/54/44  -30...+60
(I) RFE-B EC 500×300 1700 810 230,1,50 0,17 1,75 2480 70/74/57/47  -30...+60
(I) RFE-B EC 500×300-S 2480 840 400,3,50 0,5 2,5 3050 74/80/61/51  -20...+55
(I) RFE-B EC 600×300 3510 615 230,1,50 0,5 2,5 2120 68/74/55/45  -20...+50
(I) RFD-B EC 600×300 5750 1820 400,3,50 2,5 4 3640 69/75/56/46  -20...+60
(I) RFE-B EC 600×350 5510 1008 230,1,50 1,3 5 2390 67/74/54/44  -20...+45
(I) RFD-B EC 600×350 6980 1550 400,3,50 2,5 4 2970 72/78/59/49  -20..+50
(I) RFE-B EC 700×400 6700 845 230,1,50 1,25 6,4 1950 67/74/55/45  -20...+40
(I) RFD-B EC 700×400 8400 1280 400,3,50 2,3 3,7 2400 65/71/51/41  -20...+40
(I) RFD-B EC 800×500 9050 910 400,3,50 1,8 2,9 1800 77/82/64/54  -20...+40
(I) RFD-B EC 800×500-S 13050 1230 400,3,50 3,6 5,8 1860 81/90/68/58  -20...+50
(I) RFD-B EC 900×500 9050 910 400,3,50 1,8 2,9 1800 77/82/64/54  -20...+40
(I) RFD-B EC 900×500-S 13050 1230 400,3,50 3,6 5,8 1860 79/86/66/56  -20...+50
(I) RFD-B EC 1000×500 15200 1080 400,3,50 3,5 5,6 1550 73/79/60/50  -20...+45

Технические данные

Типоразмер
Размеры, мм

Вес, кг
А В С D Е F Н L М

RFE-B ЕС 300×150 300 150 322 172 344 194 215 400 9 6
RFE-B ЕС 400×200 400 200 422 222 444 244 270 400 9 10
RFE-B ЕС 400×200-S 400 200 422 222 444 244 265 465 9 10
RFE-B ЕС 500×250 500 250 522 272 544 294 320 465 9 13
RFE-B ЕС 500×300 500 300 522 322 544 344 370 570 9 16
RFE-B ЕС 500×300-S 500 300 522 322 544 344 375 570 9 20
RFE-B ЕС 600×300 600 300 622 322 644 344 390 650 9 28
RFD-B ЕС 600×300 600 300 622 322 644 344 395 650 9 30
RFE-B ЕС 600×350 600 350 622 372 644 394 450 700 9 44
RFD-B ЕС 600×350 600 350 622 372 644 394 450 700 9 44
RFE-B ЕС 700×400 700 400 722 422 744 444 500 800 9 55
RFD-B ЕС 700×400 700 400 722 422 744 444 500 800 9 55
RFD-B ЕС 800×500 800 500 822 522 844 544 600 870 9 67
RFD-B ЕС 800×500-S 800 500 822 522 844 544 620 925 9 85
RFD-B ЕС 900×500 900 500 922 522 944 544 600 870 9 71
RFD-B ЕС 900×500-S 900 500 922 522 944 544 620 925 9 89
RFD-B ЕС 1000×500 1000 500 1022 522 1044 544 620 955 9 98
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B EC

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IRFE-B EC 300×150

К входу 60 48 57 54 50 47 44 41 39

К выходу 63 51 60 57 53 50 47 44 42

К окружению 46 54 64 63 64 58 51 48 45
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 39 47 57 56 57 51 44 41 38

К окр. в изол. корпусе 36 46 56 57 54 53 47 45 40

Условия испытаний L=328 м3/ч, Pст.=730 Па	

IRFE-B EC 400×200

К входу 61 49 58 55 51 48 45 42 40

К выходу 64 52 61 58 54 51 48 45 43

К окружению 47 55 65 64 65 59 52 49 46
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 40 48 58 57 58 52 45 42 39

К окр. в изол. корпусе 37 45 55 53 54 49 42 38 36

Условия испытаний L=527 м3/ч, Pст.=510 Па

IRFE-B EC 400×200-S

К входу 65 53 62 59 55 52 49 46 44

К выходу 69 57 66 63 59 56 53 50 48

К окружению 52 60 70 69 70 64 57 54 51
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 45 53 63 62 63 57 50 47 44

К окр. в изол. корпусе 42 50 60 58 59 54 47 43 41

Условия испытаний L=900 м3/ч, Pст.=300 Па

IRFE-B EC 500×250

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46

К выходу 71 59 68 65 61 58 55 52 50

К окружению 54 62 72 71 72 66 59 56 53
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 47 55 65 64 65 59 52 49 46

К окр. в изол. корпусе 44 52 61 60 61 56 49 46 43

Условия испытаний L=1075 м3/ч, Pст.=280 Па

IRFE-B EC 500×300

К входу 70 58 67 64 60 57 54 51 49

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 57 45 54 51 47 44 41 38 36
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 50 38 47 44 40 37 34 31 29

К окр. в изол. корпусе 47 35 44 40 36 33 30 38 36

Условия испытаний L=889 м3/ч, Pст.=340 Па

IRFE-B EC 500×300-S

К входу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К выходу 80 68 77 74 70 67 64 61 59

К окружению 61 49 58 55 51 48 45 42 40
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 54 42 51 48 44 41 38 35 33

К окр. в изол. корпусе 51 39 48 44 40 38 45 41 40

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=805 Па

IRFE-B EC 600×300

К входу 68 56 65 62 58 55 52 49 47

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 55 43 52 49 45 42 39 36 34
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 48 36 45 42 38 35 32 29 27

К окр. в изол. корпусе 45 33 42 38 34 32 36 36 34

Условия испытаний L=2013 м3/ч, Pст.=500 Па

IRFD-B EC 600×300

К входу 69 57 66 63 59 56 53 50 48

К выходу 75 63 72 69 65 62 59 56 54

К окружению 56 44 53 50 46 43 40 37 35
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 49 37 46 43 39 36 33 30 28

К окр. в изол. корпусе 46 36 46 40 36 32 30 30 32

Условия испытаний L=1865 м3/ч, Pст.=1800 Па

IRFE-B EC 600×350

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 54 63 72 71 72 66 59 56 54
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 47 56 65 64 65 59 52 49 47

К окр. в изол. корпусе 44 53 62 60 61 56 49 46 43

Условия испытаний L=2748 м3/ч, Pст.=920 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IRFD-B EC 600×350

К входу 72 60 69 66 62 59 56 53 51

К выходу 78 66 75 72 68 65 62 59 57

К окружению 59 47 56 53 49 46 43 40 38
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 52 40 49 46 42 39 36 37 31

К окр. в изол. корпусе 49 40 46 43 39 38 33 40 41

Условия испытаний L=2747 м3/ч, Pст.=1500 Па

IRFE-B EC 700×400

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 55 64 73 72 73 67 60 57 55
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 48 57 66 65 66 60 53 50 48

К окр. в изол. корпусе 45 54 62 61 62 57 50 47 45

Условия испытаний L=3550 м3/ч, Pст.=740 Па

IRFD-B EC 700×400

К входу 65 53 62 59 55 52 49 46 44

К выходу 71 59 68 65 61 58 55 52 50

К окружению 51 59 69 68 69 63 56 53 50
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 44 52 62 61 62 56 49 46 43

К окр. в изол. корпусе 41 49 59 58 58 55 46 43 40

Условия испытаний L=3608 м3/ч, Pст.=1210 Па

IRFD-B EC 800×500

К входу 77 65 74 71 67 64 61 58 56

К выходу 82 70 79 76 72 69 66 63 61

К окружению 64 52 61 58 54 51 48 45 43
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 57 45 54 51 47 44 41 38 36

К окр. в изол. корпусе 54 42 50 50 54 44 41 44 43

Условия испытаний L=7027 м3/ч, Pст.=530 Па

IRFD-B EC 800×500-S

К входу 81 69 78 75 71 68 65 62 60

К выходу 90 78 87 84 80 77 74 71 69

К окружению 68 56 65 62 58 55 52 49 47
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 61 49 58 55 51 48 45 42 40

К окр. в изол. корпусе 55 43 52 49 45 42 39 36 34

Условия испытаний L=9491 м3/ч, Pст.=820 Па

IRFD-B EC 900×500

К входу 77 65 74 71 67 64 61 58 56

К выходу 82 70 79 76 72 69 66 63 61

К окружению 64 52 61 58 54 51 48 45 43
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 57 45 54 51 47 44 41 38 36

К окр. в изол. корпусе 54 42 51 50 44 46 40 43 40

Условия испытаний L=7000 м3/ч, Pст.=540 Па

IRFD-B EC 900×500-S

К входу 79 67 76 73 69 66 63 60 58

К выходу 86 74 83 80 76 73 70 67 65

К окружению 66 54 63 60 56 53 50 47 45
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 59 47 56 53 49 46 43 40 38

К окр. в изол. корпусе 60 48 57 54 50 47 44 41 39

Условия испытаний L=9000 м3/ч, Pст.=840 Па

IRFD-B EC 1000×500

К входу 73 61 70 67 63 60 57 54 52

К выходу 79 67 76 73 69 66 63 60 58

К окружению 60 48 57 54 50 47 44 41 39
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 53 41 50 47 43 40 37 34 32

К окр. в изол. корпусе 50 38 50 44 40 39 34 36 38

Условия испытаний L=8622 м3/ч, Pст.=900 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B VIM

shuft.ru

(I)RF-B VIM с назад загнутыми лопатками

Легкое

обслуживание

EASY

Низкое

энергопотребление

LOW

Защита и управление

Устройство защиты  
Ziehl-Abegg

Частотный преобразователь 
Danfoss VLT

Регулятор 
скорости SRE

Схема 1
(230 В, 1 ф.)

•• PE — зелено-желтый;
•• Z2 — черный;
•• U2 — синий или серый;
•• TB — коричневый.

•• U1 — коричневый;
•• U2 — синий;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый;
•• PE — зелено-желтый.

Схема 2
(230 В, 1 ф.)

Схемы электрических соединений

•• U1 — коричневый;
•• U2 — красный;
•• V1 — синий;
•• V2 — серый;
•• W1 — черный;
•• W2 — оранжевый;
•• TK — белый.

Схема 3
(  — 230 В, 3 ф.)

Схема 4
(400 В, 3 ф.)

•• U1 — коричневый;
•• U2 — красный;
•• V1 — синий;
•• V2 — серый;
•• W1 — черный;
•• W2 — оранжевый;
•• TK — белый;
•• PE — зелено-желтый.

Схема 3
(  — 400 В, 3 ф.)

•• 1 — черный;
•• 2 — желтый;
•• 3 — синий;
•• 4 — зеленый;
•• 5 — коричневый;
•• 6 — белый;
•• 7 — серый;
•• 8 — серый;
••  — зелено-желтый.

Схема 5
(230 В, 1 ф.)

•• 1 — синий;
•• 2 — черный;
•• 3 — белый;
•• 4 — коричневый;
••  — зелено-желтый.

Расшифровка обозначения

(I)RF D-B 500 × 300-2 S VIM
модификация
количество полюсов электродвигателя
сечение воздушного канала, мм
крыльчатка с назад загнутыми лопатками
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
прямоугольный канальный вентилятор серии RF-B
I — шумоизолированный корпус

Типоразмер
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

IRFE-B ЕС 300×150 300 322 344 360 150 172 194 228 370 401 11
IRFE-B ЕС 400×200 400 422 444 460 200 222 244 278 370 401 17
IRFE-B ЕС 400×200-S 400 422 444 460 200 222 244 280 435 466 18
IRFE-B ЕС 500×250 500 522 544 612 250 272 294 374 435 466 24
IRFE-B ЕС 500×300 500 522 544 612 300 322 344 424 538 570 29
IRFE-B EC 500×300-S 500 522 544 614 300 322 344 455 544 570 37
IRFE-B ЕС 600×300 600 622 644 714 300 322 344 480 624 650 50
IRFD-B ЕС 600×300 600 622 644 714 300 322 344 480 624 650 52
IRFE-B ЕС 600×350 600 622 644 714 350 372 394 528 676 700 67
IRFD-B ЕС 600×350 600 622 644 714 350 372 394 528 676 700 67
IRFE-B ЕС 700×400 700 722 744 820 400 422 444 582 772 800 97
IRFD-B ЕС 700×400 700 722 744 820 400 422 444 582 772 800 97
IRFD-B ЕС 800×500 800 822 844 920 500 522 544 682 842 870 120
IRFD-B EC 800×500-S 800 822 844 920 500 522 544 705 888 925 138
IRFD-B ЕС 900×500 900 922 944 1020 500 522 544 682 842 870 124
IRFD-B EC 900×500-S 900 922 944 1020 500 522 544 705 888 925 146
IRFD-B EC 1000×500 1000 1022 1044 1120 500 522 544 705 922 955 163

Мотор

колесо

MES
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Схема 7
(  — 400 В, 3 ф.)

Схема 7
(  — 400 В, 3 ф.)

Схема 6
(  — 400 В, 3 фазы)

Схема 6
(  — 400 В, 3 фазы)

•• 1 = U1 — черный;
•• 2 = W2 — желтый;
•• 3 = V1 — синий;
•• 4 = U2 — зеленый;
•• 5 = W1 — коричневый;
•• 6 = V2 — белый;
•• 7 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• 8 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• TK — белый;
••  — зелено-желтый.

•• 1 = U1 — черный;
•• 2 = W2 — желтый;
•• 3 = V1 — синий;
•• 4 = U2 — зеленый;
•• 5 = W1 — коричневый;
•• 6 = V2 — белый;
•• 7 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• 8 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• TK — белый;
••  — зелено-желтый.

•• U1 — коричневый;
•• U2 — синий;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый.

•• U1 — коричневый;
•• U2 — синий;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый.

№ Модель
Макс. 

расход, 
м3/ч

Макс. 
напор, Па

Электро- 
питание, 

В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. 
рабочий 

ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень 
звуковой мощности вх./

вых./окр./изол. шума 
(1 м), дБ(А)

Схема электрических 
соединений

Температура 
перемещаемого 

воздуха, °С

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

1 RFE-B 300 ×150-2 VIM 560 290 230,1,50 0,059 0,26 2380 66/70/47 1 -30...+60 IP44/IP54
2 RFE-B 400 × 200-2M VIM 860 380 230,1,50 0,085 0,37 2500 72/77/59 1 -30...+60 IP44/IP54
3 RFE-B 400 × 200-2 VIM 1200 510 230,1,50 0,148 0,67 2640 64/76/54 1 -30...+60 IP44/IP54
4 RFE-B 500 × 250-2 VIM 1500 650 230,1,50 0,154 0,67 2440 71/80/61 1 -30...+60 IP44/IP54
5 RFE-B 500 × 300-2 VIM 2000 720 230,1,50 0,2 0,9 2500 71/77/56 1 -30...+60 IP44/IP54
6 RFD-B 500 × 300-2S VIM 2350 750 400,3,50 0,5 0,88 2770 80/86/70 7 -30...+50 IP44/IP54
7 RFE-B 600 × 300-4 VIM 2350 350 230,1,50 0,178 0,77 1390 61/72/51 2 -30...+60 IP54/IP54
8 RFD-B 600 × 300-4 VIM 2500 350 400,3,50 0,17 0,45 1410 60/65/53 3 -30...+60 IP54/IP54
9 RFE-B 600 × 350-4 VIM 4600 450 230,1,50 0,375 1,7 1420 66/75/54 2 -30...+60 IP54/IP54

10 RFD-B 600 × 350-4 VIM 4400 445 400,3,50 0,34 0,81 1410 63/68/53 3 -30...+60 IP54/IP54
11 RFE-B 700 × 400-4 VIM 6000 590 230,1,50 0,58 2,55 1410 66/74/57 2 -30...+60 IP54/IP54
12 RFD-B 700 × 400-4 VIM 5800 560 400,3,50 0,58 1,43 1420 65/71/56 3 -30...+60 IP54/IP54
13 RFD-B 800 × 500-4 VIM 8500 700 400,3,50 1,1 2,2 1440 74/80/64 3 -30...+60 IP54/IP54
14 (I)RFD-B 800 × 500-4S VIM 12500 820 400,3,50 2,3 4,2 1330 82/90/72/56 4 -20...+50 IP54/IP54
15 RFD-B 1000 × 500-4 VIM 11800 850 400,3,50 2 3,6 1400 71/82/60 3 -30...+60 IP54/IP54
16 (I)RFD-B 1000×500-4S VIM 18000 1150 400,3,50 4,1 6,8 1380 88/93/77/68 6 -20...+40 IP54/IP54

Технические данные

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B VIM

shuft.ru

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

14 IRFD-B 800×500-4S VIM 800 822 842 920 500 522 542 715 860 890 140
16 IRFD-B 1000×500-4S VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 755 1025 1055 200

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 H H1 H2 L

RFE-B 300 × 150-2 VIM 300 320 340 150 170 190 400 7

RFE-B 400 × 200-2M VIM 400 420 440 200 220 190 445 11

RFE-B 400 × 200-2 VIM 400 420 440 200 220 240 440 11

RFE-B 500 × 250-2 VIM 500 520 540 250 270 240 530 16

RFE-B 500 × 300-2 VIM 500 520 540 300 320 290 560 17

RFE-B 500 × 300-2S VIM 500 520 540 300 320 340 560 17

RFE-B 600 × 300-4 VIM 600 620 640 300 320 340 640 19

RFD-B 600 × 300-4 VIM 600 620 640 300 320 340 640 21

RFE-B 600 × 350-4 VIM 600 620 640 350 370 390 700 24

RFD-B 600 × 350-4 VIM 600 620 640 350 370 390 700 27

RFE-B 700 × 400-4 VIM 700 720 740 400 420 440 780 48

RFD-B 700 × 400-4 VIM 700 720 740 400 420 440 780 64

RFD-B 800 × 500-4 VIM 800 820 840 500 520 540 880 69

RFD-B 800 × 500-4S VIM 800 820 840 500 520 540 921 95

RFD-B 1000 × 500-4 VIM 1000 1020 1040 500 520 540 980 89

RFD-B 1000×500-4S VIM 1000 1020 1040 500 520 540 1026 119

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE-B 300 × 150-2 VIM

К входу 66 44 55 59 61 60 55 50 43
К выходу 70 48 58 63 65 64 60 54 47
К окружению 47 26 35 40 42 41 37 32 23
Условия испытаний L=300 м3/ч, Pст.=180 Па

RFE-B 400 × 200-2M VIM

К входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 77 56 67 71 73 72 68 63 54
К окружению 59 37 46 53 54 54 49 43 35
Условия испытаний L=400 м3/ч, Pст.=260 Па

RFE-B 400 × 200-2 VIM

К входу 64 42 52 57 59 58 53 48 41
К выходу 76 54 64 69 71 70 65 60 53
К окружению 54 32 43 47 49 48 43 38 30
Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=220 Па

RFE-B 500 × 250-2 VIM

К входу 66 44 55 59 61 60 55 50 43
К выходу 70 48 58 63 65 64 60 54 47
К окружению 47 26 35 40 42 41 37 32 23
Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=410 Па

RFE-B 500 × 300-2 VIM

К входу 71 49 60 64 66 65 61 55 47
К выходу 77 55 66 70 72 71 67 61 54
К окружению 56 34 44 49 51 50 46 40 32
Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=345 Па

RFE-B 500 × 300-2S VIM

К входу 66 44 54 59 61 61 56 51 43
К выходу 75 54 63 68 70 70 65 59 51
К окружению 54 32 43 47 49 48 44 38 31
Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=680 Па

RFE-B 600 × 300-4 VIM

К входу 61 39 49 54 56 55 50 45 37
К выходу 72 50 61 66 67 66 62 56 48
К окружению 51 29 40 45 46 46 41 36 28
Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=253 Па

RFD-B 600 × 300-4 VIM

К входу 60 38 48 53 55 54 50 44 36
К выходу 65 43 54 58 60 59 55 49 41
К окружению 53 31 42 46 48 47 43 37 29
Условия испытаний L=1750 м3/ч, Pст.=200 Па

RFE-B 600 × 350-4 VIM

К входу 66 44 54 59 61 61 56 51 43
К выходу 75 54 63 68 70 70 65 59 51
К окружению 54 32 43 47 49 48 44 38 31
Условия испытаний L=2200 м3/ч, Pст.=300 Па

RFD-B 600 × 350-4 VIM

К входу 63 41 51 56 58 57 53 47 39
К выходу 68 46 56 61 63 62 58 52 44
К окружению 53 32 42 46 48 48 43 37 29
Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=230 Па

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE-B 700 × 400-4 VIM

К входу 66 46 56 61 63 63 58 53 45
К выходу 74 53 62 67 69 69 64 58 50
К окружению 57 35 48 49 52 51 47 41 33
Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=285 Па

RFD-B 700 × 400-4 VIM

К входу 65 47 56 60 61 63 57 51 43
К выходу 71 52 61 65 66 68 62 56 48
К окружению 56 36 47 52 46 47 46 40 33
Условия испытаний L=3200 м3/ч, Pст.=300 Па

RFD-B 800 × 500-4 VIM

К входу 74 52 63 67 69 68 64 59 51
К выходу 80 58 68 73 75 75 70 65 57
К окружению 64 42 52 57 59 58 54 47 41
Условия испытаний L=4500 м3/ч, Pст.=450 Па

(I)RFD-B 800 × 500-4S VIM

К входу 82 60 71 76 77 77 72 66 58
К выходу 90 68 79 83 85 84 79 74 66
К окружению 72 50 59 66 68 63 62 54 48
К окр. в изол. 
корпусе 56 32 44 49 51 45 48 39 35

Условия испытаний L=5000 м3/ч, Pст.=800 Па

RFD-B 1000 × 500-4 VIM

К входу 71 49 59 64 66 65 61 55 47
К выходу 82 62 69 76 76 77 72 67 58
К окружению 60 38 48 52 55 54 50 44 37
Условия испытаний L=6100 м3/ч, Pст.=440 Па

(I)RFD-B 1000×500-4S VIM

К входу 88 66 76 82 83 82 77 73 65
К выходу 93 71 81 86 88 88 83 77 69
К окружению 77 55 65 71 72 73 67 62 53
К окр. в изол. 
корпусе 68 45 52 58 60 60 58 52 45

Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=720 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B VIM

shuft.ru

Сводные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SIB

shuft.ru

SIB — комплекты для уличного монтажа с тепло-шумоизоляцией

Шум

низкий уровень

dB(A)

Надёжная

Изоляция

от осадков

звук/тепло

ЗАЩИТА

50 мм

Модель вентилятора LwAобщ., дБ(А)
CFk 100 MAX 36
CFk 125 MAX 38
CFk 160 MAX 43
CFk 200 MAX 43
CFk 250 MAX 45
CFk 315 MAX 47

Модель вентилятора LwAобщ., дБ(А)
TUBE 100 37
TUBE 125 39
TUBE 160 40
TUBE 200 39
TUBE 250 44
TUBE 315 48

Уровень звуковой мощности через корпус вентиляторов в сборе с SIB

Модель 
комплекта

Модель вентилятора
Размеры SIB, мм

d A B C
SIB 100 S CFk 100/TUBE 100 100 318 316 307
SIB 125 S CFk 125/TUBE 125 125 318 316 307
SIB 160 S CFk 160/TUBE 160 160 340 402 397
SIB 200 S CFk 200/TUBE 200 200 340 402 397
SIB 250 S CFk 250/TUBE 250 250 340 402 397
SIB 315 S CFk 315/TUBE 315 315 398 472  465

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SH

shuft.ru
SH

Шум

низкий уровень

dB(A)
3-скорости

двигателя

HI/MED/LO

Мотор-колесо

Германия

RUCK

Расшифровка обозначения
SH 100

диаметр воздушного канала, мм
канальный шумоизолированный вентилятор серии SH

Схемы электрических соединений

SH 160, 200, 250 SH 315, 400

Модель
Размеры,мм

Вес,кг
D L D1

SH 160 159 600 272 7,1
SH 200 199 600 313 8,4
SH 250 249 600 327 9,1
SH 315 314 600 392 18,4
SH 400 399 600 477 24,2

Модель Макс.расход, 
м3/ч Макс.напор, Па Электропотребление, кВт Макс. Рабочий 

ток, А
Частота вращения, 

об/мин
Уровень звуковой мощности,
вх./вых./окр./шума (1м) дБ(А)

Темперарура перемещаемого 
воздуха, С

SH 160 560 200 0,047 0,3 2730 60/60/56 (-25)...+40
SH 200 1120 320 0,121 0,6 2670 67/69/56 (-25)...+40
SH 250 1590 420 0,18 0,9 2830 69/69/54 (-25)...+40
SH 315 3015 630 0,43 2,1 2700 76/77/61 (-25)...+40
SH 400 3240 270 0,215 1 1410 68/67/56 (-25)...+40

Технические данные
Электропитание 230 В, 50Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP00/IP44

SH 160 SH 200Габаритные размеры

SH 315 SH 400SH 250

Сводные характеристики

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 160

К входу 60 31 48 56 55 53 45 44 34
К выходу 60 30 44 56 54 49 39 36 26
К окружению 56 28 33 45 54 51 39 30 20
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

47 19 24 36 45 42 30 21 11

Условия испытаний L= 340м3/ч, Pст.=145 Па

SH 200

К входу 67 37 52 63 62 55 56 54 46
К выходу 69 37 56 64 65 59 50 45 38
К окружению 56 38 41 51 50 51 45 40 28
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

47 29 32 42 41 42 36 31 19

Условия испытаний L=680 м3/ч, Pст.=215 Па

SH 250

К входу 69 53 60 64 63 59 66 55 46
К выходу 69 54 62 64 65 62 51 48 43
К окружению 54 48 46 47 44 42 40 35 27
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

45 39 37 38 35 33 31 26 18

Условия испытаний L=950 м3/ч, Pст.=310 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 315

К входу 76 52 60 71 70 66 67 65 55
К выходу 77 56 65 70 72 70 61 59 51
К окружению 61 50 50 56 51 52 48 47 37
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

52 41 41 47 42 43 39 38 28

Условия испытаний L=1700 м3/ч, Pст.=460 Па

SH 400

К входу 68 44 55 62 62 60 60 55 48
К выходу 67 50 55 60 63 60 52 46 40
К окружению 56 56 50 44 47 47 35 28 20
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

47 47 41 35 38 38 26 19 11

Условия испытаний L=1900 м3/ч, Pст.=190 Па

Акустические характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SH EC

shuft.ru
SH EC

Шум

низкий уровень

dB(A)
Двигатель

технология

EC

Мотор-колесо

Германия

RUCK

Расшифровка обозначения

SH 200 EC
электронно-коммутируемый двигатель 
диаметр воздушного канала, мм
канальный шумоизолированный вентилятор серии SH

SH 160, 200 EC

Схемы электрических соединений

SH 250, 315, 355 EC

Модель Макс.расход, м3/ч Макс.напор, Па Электропотребление, кВт Макс. Рабочий ток, А Частота вращения, 
об/мин

Уровень звуковой мощности,
вх./вых./окр./шума (1м) дБ(А)

Темперарура  перемещаемого 
воздуха, С

SH 160 EC 700 350 0,063 0,6 3520 65/66/53 (-30)...+40
SH 200 EC 1200 400 0,118 1 2870 69/70/54 (-30)...+40
SH 250 EC 2130 750 0,31 2,2 3700 75/75/63 (-30)...+40
SH 315 EC 2860 590 0,287 2 2590 75/75/60 (-30)...+40
SH 355 EC 3230 455 0,266 1,9 2030 71/73/57 (-30)...+40

Модель
Размеры,мм

Вес,кг
D L D1

SH 160 EC 159 600 272 7,2
SH 200 EC 199 600 313 8,3
SH 250 EC 249 600 327 9,7
SH 315 EC 314 600 392 12,7
SH 355 EC 354 600 432 15,3

Технические данные
Электропитание 230 В, 50Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP33/IP44

Габаритные размеры SH 160 EC SH 200 EC

SH 315 EC SH 355 ECSH 250 EC

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 160 EC

К входу 65 37 45 57 60 58 54 56 48
К выходу 66 34 48 58 63 59 49 49 39
К окружению 53 38 36 42 47 49 44 36 31
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

44 29 27 33 38 40 35 27 22

Условия испытаний L= 440 м3/ч, Pст.=215 Па

SH 200 EC

К входу 69 40 51 64 64 60 59 57 51
К выходу 70 41 49 67 66 60 52 52 42
К окружению 54 40 42 48 50 48 43 39 26
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

45 31 33 39 40 39 34 30 17

Условия испытаний L=740 м3/ч, Pст.=250 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 250 EC

К входу 75 47 57 67 69 68 66 65 58
К выходу 75 45 62 68 70 69 58 56 47
К окружению 63 55 49 58 55 57 51 44 35
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

54 46 40 49 46 48 42 35 26

Условия испытаний L=1250 м3/ч, Pст.=510 Па

SH 315 EC

К входу 75 38 55 70 66 68 67 65 57
К выходу 75 36 54 70 68 68 66 60 52
К окружению 60 34 43 51 52 58 44 44 33
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

51 25 34 42 43 49 35 35 24

Условия испытаний L=1700 м3/ч, Pст.=350 Па

SH 400 EC

К входу 71 36 52 66 65 62 64 60 49
К выходу 73 42 57 66 70 65 60 58 49
К окружению 57 34 38 48 55 46 39 37 30
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

48 25 29 39 46 37 30 28 21

Условия испытаний L=1770 м3/ч, Pст.=265 Па

Акустические характеристики

Сводные характеристики

Сводные характеристики

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Степень защиты IPX4, класс защиты I. 

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L W H M N D E F

 ICFE 125 VIM  400 410 246 130 143 125 440 330 13

 ICFE 160 VIM  400 410 246 149 143 160 440 330 14

 ICFE 200 VIM  600 560 366 170 230 200 640 480 28

 ICFE 250 VIM  694 694 446 218 269 250 734 614 41

 ICFE 315 VIM  694 694 446 218 249 315 734 614 45

 ICFE 400 VIM  768 768 516 252 285 400 808 688 62

№ Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па
Электро- 

потребление, 
кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень 
звуковой мощности вх./вых./

окр., дБ(А)

Температура 
перемещаемого воздуха, 

°С

Двигатель/клеммная 
коробка

1  ICFE 125 VIM 500 400 0,17 0,73 2480 61/74/51  -40…+65 IP44/IP55
2  ICFE 160 VIM 620 550 0,26 1,1 2130 67/79/57  -40…+65 IP44/IP55
3  ICFE 200 VIM 970 580 0,123 0,58 2642 64/80/57  -40…+70 IP44/IP55
4  ICFE 250 VIM 2200 395 0,91 4,0 1390 65/79/57  -40…+50 IP54/IP55
5  ICFE 315 VIM 2800 440 1,25 5,5 1350 71/82/60  -40…+40 IP54/IP55
6  ICFE 400 VIM 3800 630 1,8 7,8 1380 76/89/66  -40…+40 IP54/IP55

ICF VIM

Легкое

обслуживание

EASY

Шум

низкий уровень

dB(A)

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ICF VIM

shuft.ru

Расшифровка обозначения

ICF E 250 VIM
модификация
диаметр воздушного канала, мм
E — электропитание 230 В, 50 Гц
изолированный круглый канальный вентилятор серии ICF

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

•• PE — зелено-желтый;
•• Z2 — черный;
•• U2 — синий;
•• TB — коричневый;

Схемы электрических соединений

Схема 2 (230 В, 1 ф.)

•• PE — зелено-желтый;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• U2 — синий;
•• U1 — коричневый

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 ICFE 125 VIM 

К входу 61 56 50 55 52 52 51 47 35
К выходу 74 53 56 63 70 69 65 60 47
К окружению 51 40 39 43 45 44 41 38 31
Условия испытаний L=288 м3/ч, Pст.=252 Па

 ICFE 160 VIM

К входу 67 59 56 61 58 58 59 55 43
К выходу 79 57 61 70 75 75 69 66 56
К окружению 57 43 45 50 51 50 47 45 33
Условия испытаний L=492 м3/ч, Pст.=179 Па

 ICFE 200 VIM

К входу 64 54 61 57 54 52 53 52 45
К выходу 80 56 66 77 74 72 67 63 48
К окружению 57 41 50 53 49 46 44 43 32
Условия испытаний L=755 м3/ч, Pст.=117 Па

 ICFE 250 VIM

К входу 65 58 59 54 57 55 56 50 47
К выходу 79 59 65 73 75 71 71 63 48
К окружению 57 45 49 50 51 47 48 42 37
Условия испытаний L=1380 м3/ч, Pст.=241 Па

 ICFE 315 VIM

К входу 71 66 66 59 60 61 60 54 48
К выходу 82 65 71 78 77 73 74 65 51
К окружению 60 51 55 53 53 50 50 44 39
Условия испытаний L=2304 м3/ч, Pст.=130 Па

 ICFE 400 VIM

К входу 76 69 69 64 69 69 67 63 52
К выходу 89 70 78 84 83 82 81 75 65
К окружению 66 55 60 58 60 59 57 53 41
Условия испытаний L=3259 м3/ч, Pст.=161 Па

Акустические характеристики

Мотор

колесо

MES
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW

shuft.ru
AXW

Шум

низкий уровень

dB(A)

Максимальный

расход

15000 м3/ч

Низкое

энергопотребление

LOW

Расшифровка обозначения

AXW 400-4E
E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3 ф.
количество полюсов
электродвигателя
диаметр рабочего колеса, мм
осевой приточный вентилятор SHUFT серии AXW

Технические данные
Температура перемещаемого воздуха -25...+40 °С.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IPX4.

AXW 200-2E, AXW 250-2E, AXW 300-4E, AXW 350-4E, AXW 400-4E, AXW 450-4E

AXW 550-4D, AXW 6304DAXW 710-6D

Схемы электрических соединений

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч

Электропитание, 
В/ф./Гц

Электропотребление, 
кВт

Рабочий ток, 
А

Частота вращения, 
об./мин

Макс. температура 
перемещаемого 

воздуха, °C 
Вес нетто, кг Уровень шума на 

рабочей точке, дБА
Степень 
защиты

1 AXW 200-2E 780 230/1/50 0,055 0,25 2700 +60 3,3 52 IP 54
2 AXW 250-2E 1452 230/1/50 0,09 0,42 2500 +60 3,5 60 IP 54
3 AXW 300-4E 1549 230/1/50 0,075 0,4 2530 +60 4 60 IP 54
4 AXW 350-4E 2450 230/1/50 0,129 0,65 1370 +60 6 64 IP 54
5 AXW 400-4E 3957 230/1/50 0,18 0,82 1350 +60 7 67 IP 54
6 AXW 450-4E 5368 230/1/50 0,25 1,15 1380 +60 9 69 IP 54
7 AXW 550-4D 8923 380/3/50 0,6 1,2 1300 +60 13 72 IP 54
8 AXW 630-4D 12421 380/3/50 0,8 1,6 1365 +60 17 75 IP 54
9 AXW 710-6D 15128 400/3/50 0,9 1,9 900 +60

40 73
IP 54

10 AXW 710-6D 13005 400/3/50 0,65 1,15 760 +60 IP 54

Направление воздуха

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW

shuft.ru

AXW 400-4E AXW 450-4EAXW 350-4E

AXW 630-4DAXW 550-4D AXW 710-6D 

Габаритные характеристики

AXW 250-2E AXW 300-4EAXW 200-2E

Сводные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW-B

shuft.ru
AXW-B

Шум

низкий уровень

dB(A)

Максимальный

расход

15000 м3/ч

Низкое

энергопотребление

LOW

Расшифровка обозначения

AXW 400-B-4 E
E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3 ф.
количество полюсов
вытяжное исполнение (нагнетание)
электродвигателя
типоразмер, мм
осевой вытяжной вентилятор SHUFT серии AXW-B

AXW 200-B-2E, AXW 300-B-4E, AXW 350-B-4E, AXW 400-B-4E, AXW 450-B-4E

AXW 250-B-2E, AXW 550-B-4D, AXW 630-B-4D

Схемы электрических соединений

AXW 710-B-6D

Технические данные

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч

Электропитание, 
В/ф./Гц

Электропотребление, 
кВт

Рабочий ток, 
А

Частота вращения, 
об./мин

Макс. температура 
перемещаемого 

воздуха, °C 
Степень защиты

1 AXW 200-B-2E 780 230/1/50 0,055 0,25 2500 +60 IP54
2 AXW 250-B-2E 1450 230/1/50 0,09 0.42 2400 +60 IP54
3 AXW 300-B-4E 1850 230/1/50 0,085 0.42 1380 +60 IP54
4 AXW 350-B-4E 2450 230/1/50 0,129 0,65 1400 +60 IP54
5 AXW 400-B-4E 3950 230/1/50 0,18 0,82 1380 +60 IP54
6 AXW 450-B-4E 5300 230/1/50 0,25 1,15 1350 +60 IP54
7 AXW 550-B-4D 8900 230/1/50 0,6 1,2 1300 +60 IP54
8 AXW 630-B-4D 12500 380/3/50 0,8 1,6 1320 +60 IP54
9 AXW 710-B-6D 15000 400/3/50 0,9 1,9 900 +60 IP54

10 AXW 710-B-6D 13000 400/3/50 0,65 1,15 730 +60 IP54

Направление воздуха

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW-B

shuft.ru
Габаритные характеристики

AXW 250-B-2E AXW 300-B-4EAXW 200-B-2E

AXW 400-B-4E AXW 450-B-4EAXW 350-B-4E

AXW 630-B-4DAXW 550-B-4D AXW 710-B-6D 

Сводные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  WIND

WIND

Установка

на крыше

ROOF

Вытяжная

вентиляция

OUT
Низкое

энергопотребление

LOW

WIND-ABS

WIND

Расшифровка обозначения

WIND-ABS 160/300

сторона основания в мм
диаметр рабочего колеса, мм
материал корпуса:	 — АВС-пластик
	 — оцинкованная сталь
крышный вентилятор серии WIND

Схема электрического соединения

•• 1 — коричневый;
•• 2 — красный;
•• 3 — черный;
•• 4 — синий;
•• 5 — серый;
•• 6 — желто-зеленый.

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Максимальная температура перемещаемого воздуха -20… +40 °С.
Двигатель/клеммная коробка IP44/IP44.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F G

WIND-PL 160/300 145 240 300 410 20 300 — 3,31
WIND-ST 160/310 125 310 230 125 220 386 20 3,58
WIND-ST 200/310 145 310 230 125 230 386 20 4,62
WIND-ST 250/310 165 310 230 125 240 430 20 5,68
WIND-ST 315/410 180 410 330 140 260 542 20 6,88

WIND-PL WIND-ST

№ Модель
Скорость 
вращения

Максимальный 
расход воздуха 

м3/ч

Максимальное 
статическое 
давление, Па

Звуковое 
давление, дБ(А)

Напряжение, В 
(50 Гц)

Частота 
вращения, 

об./мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий ток, А
Максимальная 

рабочая 
температура, С

Класс 
изоляции

1 WIND-PL 160/300
Высокая

550 290 62 230
2500 66 0,27

40 IIСредняя 1800 48 0,23
Низкая 1280 44 0,21

2 WIND-ST 160/310
Высокая

600 310 62 230
2500 66 0,27

40 IСредняя 1800 48 0,23
Низкая 1280 44 0,21

3 WIND-ST 200/310
Высокая

1400 465 72 230
2712 117 0,52

40 IСредняя 1935 84 0,38
Низкая 1307 66 0,31

4 WIND-ST 250/310
Высокая

1800 590 73 230
2420 163 0,7

40 IСредняя 1780 144 0,64
Низкая 1250 131 0,58

5 WIND-ST 315/410
Высокая

2400 675 74 230
2500 225 1,02

40 IСредняя 1800 179 0,79
Низкая 1280 160 0,72

Сводные характеристики

shuft.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RMV VIM, IRMV VIM

RMV VIM, IRMV VIM (шумоизолированные)

Выброс

воздуха

vertical

RMV VIM

IRMV VIM

Шум

dB(A)
низкий

уровень

shuft.ru

Расшифровка обозначения

IRMVE 450/670-4 VIM
количество полюсов электродвигателя
сторона основания, мм
диаметр рабочего колеса, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц/1 ф.
D — электропитание 400 В/50 Гц/3 ф.
крышный вентилятор с вертикальным выбросом воздуха
шумоизолированный

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

Схема 2 

Схемы электрических соединений

•• PE — желто-зеленый;
•• Z1 — черный;
•• U2 — синий;
•• U1 — коричневый;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый

•• U1 — коричневый;
•• V1 — синий;
•• W1 — черный;
•• U2 — красный;
•• V2 — серый;
•• W2 — оранжевый;
•• TK — белый;
•• PE — желто-зеленый

( — 400 В, 3 ф.) (   — 230 В, 3 ф.)

Мотор

колесо

MES

Сводные характеристики
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Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L L1 L2 H d L3 D n

RMVE 190/300-2 VIM 344 273 305 207 М10 245 — 6 7
RMVE 220/400-2 VIM 440 357 405 214 М10 330 — 6 9,5
RMVE 250/400-2 VIM 440 357 405 246 М10 330 — 6 11,5
RMVE 280/400-2 VIM 440 357 405 246 М10 330 — 6 12,12
RMVE 311/440-4 VIM 555 470 435 323 M6 330 285 6 18
RMVD 311/440-4 VIM 555 470 435 323 M6 330 285 6 18
RMVE 355/600-4 VIM 720 618 595 400 M10 450 438 6 28,4
IRMVE 311/440-4 VIM 675 567 435 369 M6 330 285 6 26
IRMVD 311/440-4 VIM 675 567 435 369 M6 330 285 6 26
IRMVE 355/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 39
RMVD 355/600-4 VIM 720 618 595 420 M10 450 438 6 28,4
RMVE 400/600-4 VIM 720 618 595 435 M10 450 438 6 32
RMVD 400/600-4 VIM 720 618 595 435 M10 450 438 6 32
IRMVD 355/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 38
IRMVE 400/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 42
IRMVD 400/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 41
RMVE 450/670-4 VIM 900 700 665 485 M10 535 438 6 47,6
IRMVE 450/670-4 VIM 966 817 665 488 M10 535 438 6 62,5
RMVD 450/670-4 VIM 900 700 665 485 M10 535 438 6 49,4
RMVD 500/670-4 VIM 900 700 665 485 M10 535 438 6 56
IRMVD 450/670-4 VIM 966 817 665 488 M10 535 438 6 61
IRMVD 500/670-4 VIM 966 817 665 488 M10 535 438 6 65
RMVD 560/940-4 VIM 1150 972 939 609 M10 750 605 8 128
IRMVD 560/940-4 VIM 1265 1033 939 611 M10 750 605 8 109
RMVD 630/950-4 VIM 1150 972 939 609 M10 750 605 8 140
IRMVD 630/940-4 VIM 1265 1033 939 611 M10 750 605 8 140
RMVD 710/1040-6 VIM

1350 1176 1035 717 M10 840 580 8
156

IRMVD 710/1040-6 VIM 132

Технические данные
Класс защиты I.
Степень защиты двигателя IP54 (RMVE 311/440-4 — IP44).

№ Модель Макс. 
расход, м3/ч 

 Макс. напор, 
Па 

Электро- 
питание, 

В,ф.,Гц

Электропотребление, 
кВт/рабочий ток, А

Частота 
вращения, 

об./ мин

Уровень звуковой 
мощности, вх./окр. дБ(А) 

Уровень звукового 
давления на 4 м/10 м. 

дБ RMV (IRMV) 

Температура 
перемещаемого 

воздуха, °С

Степень защиты
(Двигатель/ 
клеммная 
колодка)

1 RMVE 190/300-2 VIM 515 248 230/1/50 0,059/0,26 2380 56/55 47/39 -40...+60 IP44/IP54
2 RMVE 220/400-2 VIM 860 394 230/1/50 0,085/0,037 2500 70/67 42/34 -40...+60 IP54/IP54
3 RMVE 250/400-2 VIM 1400 350 230/1/50 0,154/0,67 2440 61/61 42/34 -40...+60 IP54/IP54
4 RMVE 280/400-2 VIM 1600 590 230/1/50 0,2/0,9 2500 63/66 45/37 -40...+60 IP54/IP54
5 (I)RMVE 311/440-4 VIM 1900 300 230/1/50 0,145/0,72 1400 65/67(64/66)  44/36 (39/31) -40...+60 IP44/IP54
6 (I)RMVD 311/440-4 VIM 1900 300 400/3/50 0,128/0,37 1410 65/67(64/66)  44/36 (39/31) -40...+60 IP54/IP54
7 (I)RMVE 355/600-4 VIM 2350 350 230/1/50 0,178/0,77 1390 62/64(61/63)  45/37 (36/28) -40...+60 IP54/IP54
8 (I)RMVD 355/600-4 VIM 2350 330 400/3/50 0,17/0,45 1410 62/64(61/63)  45/37 (36/28) -40...+60 IP54/IP54
9 (I)RMVE 400/600-4 VIM 4000 450 230/1/50 0,375/1,7 1420 69/71(66/68)  46/38 (39/31) -40...+60 IP54/IP54

10 (I)RMVD 400/600-4 VIM 4000 470 400/3/50 0,34/0,81 1410 69/71(66/68) 46/38 (39/31) -40...+60 IP54/IP54
11 (I)RMVE 450/670-4 VIM 5600 500 230/1/50 0,58/2,55 1410 66/70(64/67) 49/41 (41/33) -40...+60 IP54/IP54
12 (I)RMVD 450/670-4 VIM 5400 500 400/3/50 0,58/1,43 1420 66/70(64/67) 49/41 (41/33) -40...+60 IP54/IP54
13 (I)RMVD 500/670-4 VIM 8000 700 400/3/50 1,1/2,2 1440 75/78(72/75) 57/65 (54/46) -40...+55 IP54/IP54
14 (I)RMVD 560/940-4 VIM 11800 850 400/3/50 2/3,6 1400 77/80(76/79) 62/54 (56/48) -40...+50 IP54/IP54
15 (I)RMVD 630/950-4 VIM 15900 1050 400/3/50 4,1/6,8 1380 80/82(78/80) 63/55 (51/43) -40...+50 IP54/IP54
16 (I)RMVD 710/1040-6 VIM 16100 580 400/3/50 2,00/4,00 890 78/80(77/79) 58/50 (49/41) -40...+40 IP54/IP54

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RMV VIM, IRMV VIM

shuft.ru
Принадлежности к крышным вентиляторам RMV VIM (поставляются по заказу)

Крышные короба RCV из оцинкованной 
стали с теплоизоляцией 50 мм для монта-
жа вентиляторов (I)RMV на плоской кровле.

Крышные короба RRS из оцинкованной стали 
с шумоглушителями для монтажа вентиляторов 
(I)RMV на наклонной кровле. Для монтажа короб 
комплектуется согласно проектной документа-
ции монтажным профилем (не входит в комплект 
поставки). При монтаже необходимо осуще-
ствить гидроизоляцию соединений коробов 
с кровлей.

Крышные короба RCS из оцинкованной стали 
с шумоглушителями для монтажа вентилято-
ров (I)RMV на плоской кровле. Шумоглушащий 
материал обладает стойкостью к износу при 
скорости воздуха до 20 м/с.

Габаритные характеристики

Модель короба
Размеры, мм Вес, кг

D E M
RCV RCS RRS

RCV RCS RRS
G F H G F H G F

190 245 310 M6 210 570 300 260 630 300 123 163 6,5 17 26
220-311 330 395 M6 295 657 300 345 710 500 208 248 8 20 30
355-400 450 575 M10 475 817 300 525 874 650 328 368 10 29 38
450-500 535 655 M10 555 877 300 605 900 650 413 453 12 37 48
560-630 750 895 M10 795 1147 300 845 1200 700 628 668 15 45 60
710 840 985 M10 885 1300 300 935 1300 800 718 758 17 51 65

Вентилятор Крышный короб RCV Крышный короб  
с шумоглушителем RCS Крышный короб с шумоглушителем RRS

RMV 190/300 VIM 190 190 190
RMV 220/400 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 250/400 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 280/400 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 311/440 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 355/600 VIM 355 – 400 355 – 400 355 – 400
RMV 400/600 VIM 355 – 400 355 – 400 355 – 400
RMV 450/670 VIM 450 – 500 450 – 500 450 – 500
RMV 500/670 VIM 450 – 500 450 – 500 450 – 500
RMV 560/940 VIM 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 630/950 VIM 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 710/1040 VIM 710 710 710

Акустические характеристики

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000

RMVE 190/300-2 VIM
К входу 56 55 57 63 66 62 56 49
К окружению 55 50 53 58 60 56 50 46
Условия испытаний L=218 м3/ч, Pст.=240 Па

RMVE 220/400-2 VIM
К входу 70 57 67 70 71 65 59 51
К окружению 67 52 65 67 65 56 55 43
Условия испытаний L=355 м3/ч, Pст.=355 Па

RMVE 250/400-2 VIM
К входу 61 53 56 64 65 60 55 48
К окружению 61 49 52 57 58 53 49 45
Условия испытаний L=508 м3/ч, Pст.=437 Па

RMVE 280/400-2 VIM
К входу 63 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 66 50 54 58 61 56 51 46
Условия испытаний L=731 м3/ч, Pст.=576 Па

RMVE 311/440-4 VIM К входу 65 52 64 66 56 55 51 41
К окружению 67 55 64 69 62 58 55 46

IRMVE 311/440-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 56 55 57 63 66 62 56 49
Условия испытаний L=1511 м3/ч, Pст.=100 Па

RMVD 311/440-4 VIM К входу 65 52 64 66 56 55 51 41
К окружению 67 55 64 69 62 58 55 46

IRMVD 311/440-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 56 55 57 63 66 62 56 49
Условия испытаний L=1706 м3/ч, Pст.=75 Па

RMVE 355/600-4 VIM К входу 49 57 59 56 55 51 50 41
К окружению 57 61 61 62 58 54 52 42

IRMVE 355/600-4 VIM
К входу 48 55 59 55 54 49 48 41
К окружению 56 60 61 60 58 53 50 42
Условия испытаний L=2230 м3/ч, Pст.=124 Па

RMVD 355/600-4 VIM К входу 62 52 56 60 57 57 53 56
К окружению 64 56 58 64 63 59 55 58

IRMVD 355/600-4 VIM
К входу 61 53 56 64 65 60 55 48
К окружению 63 54 57 64 66 61 57 49
Условия испытаний L=2278 м3/ч, Pст.=102 Па

RMVE 400/600-4 VIM К входу 69 56 67 64 59 57 56 52
К окружению 71 60 67 66 64 61 60 56

IRMVE 400/600-4 VIM
К входу 66 54 66 63 57 57 56 51
К окружению 68 59 67 65 62 61 59 54
Условия испытаний L=2897 м3/ч, Pст.=160 Па

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000

RMVD 400/600-4 VIM К входу 69 55 65 66 61 56 59 54
К окружению 71 59 69 67 64 63 61 55

IRMVD 400/600-4 VIM
К входу 66 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 68 58 69 66 62 63 60 53
Условия испытаний L=3009 м3/ч, Pст.=145 Па

RMVE 450/670-4 VIM К входу 66 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 70 59 68 66 64 63 60 55

IRMVE 450/670-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 67 52 65 67 65 56 55 43
Условия испытаний L=4111 м3/ч, Pст.=118 Па

RMVD 450/670-4 VIM К входу 66 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 70 59 68 66 64 63 60 55

IRMVD 450/670-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 67 52 65 67 65 56 55 43
Условия испытаний L=4299 м3/ч, Pст.=120 Па

RMVD 500/670-4 VIM К входу 75 67 69 70 67 64 62 59
К окружению 78 68 70 71 68 65 62 62

IRMVD 500/670-4 VIM
К входу 72 59 66 65 64 60 60 55
К окружению 75 67 69 70 67 64 62 59
Условия испытаний L=6732 м3/ч, Pст.=150 Па

RMVD 560/940-4 VIM К входу 77 68 70 71 68 65 63 61
К окружению 78 68 70 71 68 65 62 62

IRMVD 560/940-4 VIM
К входу 76 68 70 71 67 65 62 60
К окружению 79 70 71 74 72 69 66 64
Условия испытаний L=9047 м3/ч, Pст.=152 Па

RMVD 630/950-4 VIM К входу 80 71 72 74 73 70 66 65
К окружению 82 74 73 75 75 72 68 67

IRMVD 630/950-4 VIM
К входу 78 68 70 71 68 65 62 62
К окружению 80 71 72 74 73 70 66 65
Условия испытаний L=14077 м3/ч, Pст.=242 Па

RMVD 710/1060-6 VIM К входу 78 68 70 71 68 65 62 62
К окружению 80 71 72 74 73 70 66 65

IRMVD 710/1060-6 VIM
К входу 77 68 70 71 68 65 63 61
К окружению 79 70 71 74 72 69 66 64
Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=380 Па
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RMV-HT, IRMV-HT (шумоизолированные)

МатериалТемпература

корпусавоздуха

AlMg3120 ºС

Шум

dB(A)
низкий

уровень

RMV

IRMV

Расшифровка обозначения

IRMVE-HT 280
диаметр рабочего колеса, мм
высокотемпературный
диаметр рабочего колеса, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц, 1ф.
D — электропитание 400 В/50 Гц, 1ф.
крышный вентилятор
шумоизолированный

Схема 1 Схема 2

•• MAIN — основная цепь
•• AUX — вспомогательная цепь
•• TP — термореле (термоконтакты)

Схемы электрических соединений

Технические данные

№  Модель Макс. расход, 
м3/ч

Макс. напор, 
Па

 Напряжение,
В, ф. (50 Гц) 

Электропотребление, кВт/
Рабочий ток, А

Частота вращения,
об./мин.

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. RMV, дБ(А)

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. IRMV, дБ(А)
 1 IRMVE-HT 225 1500 650  230, 1 0,269/2,1 2850 71/74  71/75 (72)  
 2 IRMVE-HT 250 1990 800  230, 1 0,384/3,1 2880 75/79  75/78 (76)  
 3 IRMVE-HT 280 3100 1000  230, 1 0,632/3,8 2770 76/74  76/80 (74) 
 4 IRMVE-HT 315 3670 1240  230, 1 1,159/7 2830 81/80  81/88 (80)
 5 IRMVE-HT 400 3910 510  230, 1 0,467/2,8 1370 66/68  75/77 (71) 
 6 IRMVE-HT 450 6130 650  230, 1 0,811/4,5 1340 72/72  72/75 (75) 
 7 IRMVE-HT 500 7420 800  230, 1 1,365/7,6 1380 76/73  78/84 (75)  
 8 IRMVD-HT 560 11320 920  400, 3 2,091/3,9 1425 84/80  80/82 (79) 

№  Модель Макс. расход, 
м3/ч

Макс. напор, 
Па

 Напряжение,
В, ф. (50 Гц) 

Электропотребление, кВт/
Рабочий ток, А

Частота вращения,
об./мин.

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. RMV, дБ(А)

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. IRMV, дБ(А)
 1 RMVE-HT 225 1520 640  230, 1 0,277/2,2 2840 71/74  71/75 (72)  
 2 RMVE-HT 250 1990 800  230, 1 0,384/3,1 2880 75/79  75/78 (76)  
 3 RMVE-HT 280 3100 1000  230, 1 0,632/3,8 2770 76/74  76/80 (74) 
 4 RMVE-HT 315 3670 1240  230, 1 1,159/7 2830 81/80  81/88 (80)
 5 RMVE-HT 400 3840 510  230, 1 0,468/2,8 1365 66/68  75/77 (71) 
 6 RMVE-HT 450 6130 650  230, 1 0,811/4,5 1340 72/72  72/75 (75) 
 7 RMVE-HT 500 7420 800  230, 1 1,365/7,6 1380 76/73  78/84 (75)  
 8 RMVD-HT 560 11320 920  400, 3 2,091/3,9 1425 84/80  80/82 (79) 

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H

IRMVE-HT 225 489 493 26,3
IRMVE-HT 250 489 493 28,8
IRMVE-HT 280 577 572 35,4
IRMVE-HT 315 577 572 42
IRMVE-HT 400 712 636 49,9
IRMVE-HT 450 870 718 66,7
IRMVE-HT 500 870 718 72
IRMVE-HT560 1075 969 83

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H

RMVE-HT 225 409 491 20,7
RMVE-HT 250 409 491 22,1
RMVE-HT 280 497 570 29,1
RMVE-HT 315 497 570 34,5
RMVE-HT 400 632 634 39,2
RMVE-HT 450 790 717 50,5
RMVE-HT 500 790 717 57
RMVE-HT560 995 967 65

Гибкие вставки FCV из неопреновой 
ткани с фланцами из оцинкованной 
стали.

Обратные клапаны BDD из оцинкованной 
стали с алюминиевыми створками.

Фланцы FGV с резиновым уплотнителем для 
присоединения вентиляторов к воздухово-
дам. Изготовлены из оцинкованной стали.

Вентилятор Фланец FGV Гибкая вставка FCV Обратный клапан BDD
RMV 190/300 190 190 190
RMV 220/400 220 220 220
RMV 250/400 250 250 250
RMV 280/400 280 280 280
RMV 311/440 311 311 311
RMV 355/600 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 400/600 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 450/670 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 500/670 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 560/940 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 630/950 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 710/1040 710 710 710

Принадлежности к крышным вентиляторам RMV VIM (поставляются по заказу)

Габаритные характеристики

Модель
аксессуара

Размеры, мм Вес, кг
d e, D1 D h D2 L FGV FCV BDD

190 170 210 231 55 176 120 0,2 0,7 1,1
220 202 242 263 55 208 120 0,28 0,8 1,3
250 232 272 293 55 238 120 0,35 0,9 1,4
280 260 300 321 55 266 120 0,6 1,3 1,9
311 250 285 306 55 256 160 0,5 1,2 1,8
355–500 400 438 464 75 402 220 0,9 1,5 2,1
560–630 560 605 639 75 569 260 1,4 1,9 2,4
710 630 674 708 75 634 260 2 2,3 2,7
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RMV-HT, IRMV-HT

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IRMVE-HT 225
К входу 72 44 53 63 66 66 63 62 60
К выходу 72 45 61 66 66 67 64 59 53
Условия испытаний L=850 м3/ч, Pст.=450 Па

IRMVE-HT 250
К входу 75 54 58 67 69 68 66 65 62
К выходу 76 46 63 69 69 71 67 66 63
Условия испытаний L=1170 м3/ч, Pст.=540 Па

IRMVE-HT 280
К входу 76 47 61 69 71 68 68 66 62
К выходу 74 50 62 68 68 68 66 60 52
Условия испытаний L=1600 м3/ч, Pст.=700 Па

RMVE-HT 315 Ко входу 81 53 64 75 78 74 72 69 65
К окружению 88 58 68 84 81 82 76 71 66

IRMVE-HT 315
Ко входу 81 53 64 75 78 74 72 69 65
К окружению 80 57 66 74 73 75 71 67 61
Условия испытаний L=1900 м3/ч, Pст.=910 Па

RMVE-HT 400 Ко входу 75 50 63 64 67 68 69 68 56
К окружению 77 56 65 67 70 72 69 66 55

IRMVE-HT 400
Ко входу 75 50 63 64 67 68 69 68 56
К окружению 71 47 61 63 65 65 64 61 48
Условия испытаний L=1920 м3/ч, Pст.=340 Па

RMVE-HT 450 Ко входу 72 42 63 65 67 65 63 60 51
К окружению 75 46 60 65 70 70 65 61 52

IRMVE-HT 450
Ко входу 72 42 63 65 67 65 63 60 51
К окружению 72 55 62 66 66 67 62 56 46
Условия испытаний L=3300 м3/ч, Pст.=440 Па

RMVE-HT 500 Ко входу 78 46 69 68 74 69 67 65 58
К окружению 84 52 67 70 83 77 69 65 59

IRMVE-HT 500
Ко входу 78 46 69 68 74 69 67 65 58
К окружению 75 51 66 68 70 70 65 60 52
Условия испытаний L=1900 м3/ч, Pст.=910 Па

RMVD-HT 560 Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 82 54 67 76 76 76 73 69 61

IRMVD-HT 560
Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 79 57 71 76 72 70 67 62 54
Условия испытаний L=1920 м3/ч, Pст.=340 Па

RMVD-HT 560 Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 82 54 67 76 76 76 73 69 61

IRMVD-HT 560
Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 79 57 71 76 72 70 67 62 54
Условия испытаний L=1920 м3/ч, Pст.=340 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  EF

shuft.ru
EF

ИзоляцияТемпература

звук/тепловоздуха

40 мм120 ºС

steam
out

вне потока

Расшифровка обозначения

Схемы электрических соединений

•• MAIN — основная цепь;
•• AUX — вспомогательная цепь;
•• TP — термореле

•• rd — красный;
•• gn — зеленый;
•• bk — черный

Схема 1 (230 В, 1 ф.) Схема 2 (400 В, 3 ф.)

EF 225 D

E — электропитание 230 В/1 ф.
D — электропитание 400 В/3 ф.
диаметр рабочего колеса, мм
вытяжной кухонный вентилятор серии EF

Двигатель

Технические данные
Класс защиты I.
Степень защиты IPX4.
Класс изоляции двигателя F.
Максимальная температура перемещаемого воздуха 120 °С.
Минимальная температура перемещаемого воздуха -25 °С.
Минимальное допустимое напряжение 80 В.

№ Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Напряжение, В, ф Электропотребление, 
кВт/рабочий ток, А

Частота вращения, 
об./мин.

Уровень звуковой мощности ко
входу/выходу/через корпус, дБ(А)

Макс. допустимая
температура 

окружающей среды*, °С

1 EF 225E 1460 660 230, 1 0,287/2,3 2830 73/74/67 80
2 EF 225D 1960 980 400, 3 0,486/0,9 3440 79/83/74 60
3 EF 250E 2490 790 230, 1 0,448/3,3 2840 78/78/71 80
4 EF 250D 2730 1130 400, 3 0,756/1,3 3280 82/85/72 60
5 EF 280E 3400 980 230, 1 0,722/4,1 2720 80/83/74 80
6 EF 280D 3350 1025 400, 3 0,759/1,3 2780 81/85/75 60
7 EF 315E 4450 1260 230, 1 1,292/7,6 2805 86/84/73 50*
8 EF 315D 4520 1300 400, 3 1,221/2,4 2860 87/87/72 60
9 EF 400E 4250 530 230, 1 0,526/3 1340 70/70/60 80*

10 EF 400D 4450 555 400, 3 0,564/1,1 1450 74/74/66 60
11 EF 450E 5780 640 230, 1 0,849/4,7 1340 75/76/66 50*
12 EF 450D 6660 850 400, 3 1,278/2,5 1600 82/82/74 60
13 EF 500E 7800 815 230, 1 1,505/8,4 1370 79/78/72 40*
14 EF 500D 7890 855 400, 3 1,504/3 1450 83/83/72 60
15 EF 560D 11840 1050 400, 3 2,577/5 1420 87/86/76 60*

* — температура может быть увеличена по согласованию с поставщиком.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H L D

EF 225E 492 474 265 199 28,4
EF 225D 492 474 265 199 29,3
EF 250E 592 561 315 249 47,5
EF 250D 592 561 315 249 38
EF 280E 592 561 315 314 47,5
EF 280D 592 561 315 314 38,5
EF 315E 700 663 365 354 54,5
EF 315D 700 663 365 354 52,9
EF 400E 832 789 365 354 61
EF 400D 832 789 365 354 66,3
EF 450E 832 789 365 354 76
EF 450D 832 789 365 354 74,9
EF 500E 1016 954 510 399 105
EF 500D 1016 954 510 399 112,7
EF 560D 1016 915 876 499 115

Сводные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  EF

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

EF 225E

К входу 73 37 55 67 68 66 65 64 59
К выходу 74 44 58 68 68 65 66 63 58
К окружению 67 44 52 64 54 60 58 54 49
Условия испытаний  L=870 м3/ч, Pст.=515 Па

EF 225D

К входу 79 47 64 66 75 73 72 70 62
К выходу 83 46 64 66 80 75 76 73 65
К окружению 74 52 59 59 65 68 70 65 57
Условия испытаний  L=1140 м3/ч, Pст.=730 Па

EF 250E

К входу 78 44 56 73 73 71 69 69 62
К выходу 78 46 57 72 68 71 73 70 64
К окружению 71 42 52 60 58 67 66 65 58
Условия испытаний  L=1515 м3/ч, Pст.=580 Па

EF 250D

К входу 82 51 63 74 79 73 72 70 63
К выходу 85 57 66 80 80 76 77 72 64
К окружению 72 51 62 66 62 65 67 61 55
Условия испытаний  L=1531 м3/ч, Pст.=830 Па

EF 280E

К входу 80 54 59 71 75 74 72 70 67
К выходу 83 57 65 75 74 77 77 75 70
К окружению 74 50 58 67 63 70 66 62 57
Условия испытаний  L=1920 м3/ч, Pст.=715 Па

EF 280D

К входу 81 40 56 73 75 77 72 70 63
К выходу 85 48 62 81 75 78 77 73 67
К окружению 75 63 57 64 58 74 64 57 50
Условия испытаний  L=2179 м3/ч, Pст.=700 Па

EF 315E

К входу 84 51 66 79 79 76 75 73 67
К выходу 86 55 66 79 77 81 80 76 71
К окружению 76 73 61 63 59 71 66 62 56
Условия испытаний  L=2530 м3/ч, Pст.=930 Па

EF 315D

К входу 87 48 61 84 79 76 76 74 67
К выходу 87 51 63 82 78 81 80 76 69
К окружению 72 50 58 66 62 65 66 63 54
Условия испытаний  L=3128 м3/ч, Pст.=860 Па

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

EF 400E

К входу 70 40 62 64 64 63 61 59 51
К выходу 70 43 58 62 61 65 63 59 50
К окружению 60 42 55 55 49 53 51 46 39
Условия испытаний  L=2460 м3/ч, Pст.=390 Па

EF 400D

К входу 74 42 66 68 67 66 66 63 55
К выходу 74 45 64 65 65 70 67 63 56
К окружению 66 46 62 63 53 55 52 46 42
Условия испытаний L=2988 м3/ч, Pст.=340 Па

EF 450E

К входу 75 50 66 69 68 67 66 65 57
К выходу 76 48 66 68 67 69 69 66 58
К окружению 66 49 63 60 51 55 54 47 40
Условия испытаний L=2860 м3/ч, Pст.=490 Па

EF 450D

К входу 83 54 74 75 75 77 77 73 64
К выходу 83 54 70 70 74 80 77 73 63
К окружению 72 51 68 66 60 63 60 56 47
Условия испытаний L=5879 м3/ч, Pст.=576 Па

EF 500E

К входу 79 52 68 71 70 74 69 68 63
К выходу 78 51 69 66 69 76 68 66 59
К окружению 72 49 62 58 61 71 57 55 48
Условия испытаний L=2988 м3/ч, Pст.=340 Па

EF 500D

К входу 83 54 74 75 75 77 77 73 64
К выходу 83 54 70 70 74 80 77 73 63
К окружению 72 51 68 66 60 63 60 56 47
Условия испытаний L=2860 м3/ч, Pст.=490 Па

EF 560D

К входу 83 57 73 77 74 76 75 73 66
К выходу 84 59 77 75 77 78 76 74 69
К окружению 73 53 71 66 61 60 61 57 51
Условия испытаний L=5879 м3/ч, Pст.=576 Па

Акустические характеристики
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1 EF 225E 230 1~ 50 287 1,27 1460 660 2900 38,5 1193 80 120 -25 74 74 69 V TAO IP54 F 28,4 8
2 EF 250E 230 1~ 50 448 1,97 2490 790 2940 51,1 1048 80 120 -25 78 78 71 V TAO IP54 F 47,5 12
3 EF 280E 230 1~ 50 722 3,17 3400 980 2890 50,3 1320 80 120 -25 83 80 74 V TAO IP54 F 47,5 20
4 EF 315E 230 1~ 50 1292 5,64 4450 1260 2920 51,5 1727 70 120 -25 84 86 73 V TAO IP54 F 54,5 40
5 EF 400E 230 1~ 50 526 2,42 4250 530 1450 45,9 789 80 120 -25 72 70 62 V TAO IP54 F 61 12
6 EF 450E 230 1~ 50 849 3,75 5780 640 1450 48,5 963 80 120 -25 76 75 66 V TAO IP54 F 72 16
7 EF 500E 230 1~ 50 1505 6,56 7800 815 1460 46,2 1316 80 120 -25 78 79 72 V TAO IP54 F 105 40

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  EF

shuft.ru
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1 EF 225D 400 3~ 50 486 0,87 1960 980 3530 46,3 1497 60 120 -20 83 79 74 f - IP55 F 29,3 -
2 EF 250D 400 3~ 50 756 1,22 2730 1130 3480 46,4 1690 60 120 -20 85 82 72 f - IP55 F 38 -
3 EF 280D 400 3~ 50 759 1,28 3350 1025 2920 52,4 1349 60 120 -20 85 81 75 f - IP55 F 38,5 -
4 EF 315D 400 3~ 50 1221 2,03 4520 1300 2950 57,8 1574 60 120 -20 87 87 72 f - IP55 F 52,9 -
5 EF 400D 400 3~ 50 564 1,06 4450 555 1480 53 801 60 120 -20 74 74 66 f - IP55 F 72,1 -
6 EF 450D 400 3~ 50 1278 2,42 6660 850 1630 55,5 1162 60 120 -20 82 82 74 f - IP55 F 74,9 -
7 EF 500D 400 3~ 50 1504 2,84 7890 855 1490 53,7 1264 60 120 -20 83 83 72 f - IP55 F 112,7 -
8 EF 560D 400 3~ 50 2577 4,71 11840 1050 1480 55,6 1359 60 120 -20 86 87 76 f - IP55 F 115 -

2

1

3 1: WSH MPS – погодозащитный кожух. 
2: WK MPS – Настенный кронштейн. 
3: FCCr – монтажный хомут. 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  IEF

shuft.ruIEF

Изоляция

звук/тепло

35 мм

Двигатель

steam
out

вне потока

Низкое

LOW
энерго-

потребление

Расшифровка обозначения

Схемы электрических соединений

•• bn — коричневый;
•• bu — синий;
•• bk — черный;
•• gy — серый;
•• gnye — желто-зеленый;
•• MAIN — основная цепь;
•• AUX — вспомогательная цепь;
•• TP — термореле

Схема 1 (230 В, 1 ф.) Схема 2 (400 В, 3 ф.)

IEF 225 D 

E — электропитание 230 В/1 ф.
D — электропитание 400 В/3 ф.
диаметр рабочего колеса, мм
звукоизолированный вытяжной кухонный вентилятор серии IEF

Технические данные

Модель
Размер,мм

Вес,кг
W H L

IEF 225E 500 500 500 36
IEF 225D 500 500 500 36
IEF 250E 500 500 500 44
IEF 250D 500 500 500 44
IEF 280E 500 500 500 46
IEF 280D 500 500 500 46
IEF 315 E 500 500 500 41
IEF 315 D 500 500 500 41
IEF 400 E 700 700 700 59
IEF 400D 700 700 700 59
IEF 450E 700 700 700  73
IEF 450D 700 700 700 73
IEF 500 E 700 700 700  80,8
IEF 500 D 700 700 700  80,8
IEF 560 D 900 900 900 127
IEF 630D 900 900 900 128 

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  IEF

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IEF 225E

К входу 71 53 54 61 64 66 64 61 57
К выходу 75 55 65 65 66 69 69 62 56
К окружению 67 55 53 58 58 60 60 58 57
Условия испытаний  L=1000 м3/ч, Pст.= 440 Па

IEF 225D

К входу 80 51 63 67 73 77 73 70 63
К выходу 83 47 66 70 77 78 78 71 63
К окружению 73 49 61 58 65 68 69 63 56
Условия испытаний  L=1233 м3/ч, Pст.= 478 Па

IEF 250E

К входу 77 54 57 67 71 70 70 68 63
К выходу 79 53 56 70 71 74 74 70 65
К окружению 73 62 57 60 66 68 67 65 60
Условия испытаний  L=1550 м3/ч, Pст.= 565 Па

IEF 250D

К входу 82 51 64 68 76 78 73 69 62
К выходу 84 52 68 73 79 79 78 71 63
К окружению 73 56 62 59 66 68 68 63 56
Условия испытаний  L=1000 м3/ч, Pст.= 440 Па

IEF 280E

К входу 80 54 62 70 73 72 73 71 66
К выходу 82 59 63 74 74 76 76 72 64
К окружению 75 53 59 64 66 69 70 68 64
Условия испытаний  L=1233 м3/ч, Pст.= 478 Па

IEF 280D

К входу 82 50 66 73 77 74 74 70 68
К выходу 85 54 68 77 78 80 78 70 65
К окружению 73 51 62 65 62 69 65 60 54
Условия испытаний  L=1550 м3/ч, Pст.= 565 Па

IEF 315E

К входу 84 56 66 77 78 77 77 75 70
К выходу 87 58 66 82 78 81 80 76 69
К окружению 78 57 63 68 70 73 70 68 65
Условия испытаний L=2330 м3/ч, Pст.= 870 Па

IEF 315D

К входу 85 51 66 77 80 78 78 75 71
К выходу 88 56 66 82 81 83 82 78 73
К окружению 75 55 63 69 66 68 68 64 58
Условия испытаний L=3128 м3/ч, Pст.= 860 Па

IEF 400E

К входу 73 47 65 64 68 66 64 60 56
К выходу 75 43 62 63 70 71 67 63 61
К окружению 64 45 55 54 55 58 57 56 51
Условия испытаний L=2460 м3/ч, Pст.= 340 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IEF 400D

К входу 74 41 67 65 70 66 63 60 58
К выходу 76 41 65 66 70 71 67 62 57
К окружению 69 41 61 59 66 61 54 45 38
Условия испытаний  L=2988 м3/ч, Pст.= 340 Па

IEF 450E

К входу 76 46 69 67 71 70 67 62 61
К выходу 79 47 68 69 74 75 71 66 57
К окружению 70 53 63 60 64 64 60 56 58
Условия испытаний  L=3200 м3/ч, Pст.= 420 Па

IEF 450D

К входу 82 51 67 75 76 75 73 69 65
К выходу 85 51 67 77 79 80 76 72 64
К окружению 73 54 64 68 67 65 62 59 54
Условия испытаний  L=4565 м3/ч, Pст.= 476 Па

IEF 500E

К входу 81 46 71 72 73 79 71 65 61
К выходу 85 53 69 74 78 83 73 67 59
К окружению 78 56 68 65 70 76 60 56 57
Условия испытаний  L=4900 м3/ч, Pст.= 515 Па

IEF 500D

К входу 86 51 75 74 79 80 79 74 64
К выходу 86 52 77 75 80 81 79 74 65
К окружению 77 51 70 69 70 71 70 63 53
Условия испытаний  L=5879 м3/ч, Pст.= 576 Па

IEF 560D

К входу 83 51 73 81 75 75 72 68 64
К выходу 85 56 73 79 80 79 75 71 66
К окружению 78 57 72 70 69 68 62 67 70
Условия испытаний  L=6800 м3/ч, Pст.= 770 Па

IEF 630D

К входу 87 58 80 83 78 79 77 73 68
К выходу 89 60 78 82 84 83 78 73 68
К окружению 80 62 75 72 69 69 67 71 70
Условия испытаний  L=8710 м3/ч, Pст.= 940 Па

Акустические характеристики
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1 IEF 225E 230 1- 50 285 1,26 1740 660 2920 41 1024 80 80 -25 75 71 67 V TA0 IP54 F 35,9 8
2 IEF 250E 230 1- 50 454 1,99 2610 790 2950 50,1 1042 80 80 -25 79 77 73 V ТАО IP54 F 44 12
3 IEF 280E 230 1- 50 703 3,09 3340 980 2910 46,9 1361 80 80 -25 82 80 75 V ТАО IP54 F 46 20
4 IEF 315E 230 1- 50 1319 5,75 4225 1270 2930 44,6 1922 70 80 -25 85 83 74 V ТАО IP54 F 41,3 40
5 IEF 400E 230 1- 50 499 2,31 4590 510 1450 46,6 683 80 80 -25 74 71 63 V ТАО IP54 F 59 12
6 IEF 450E 230 1- 50 793 3,51 5960 640 1450 44,9 891 80 80 -25 79 76 70 V ТАО IP54 F 73 16
7 IEF 500E 230 1- 50 1429 7,9 7800 815 1460 45,5 - 70 80 -25 80 84 71 V ТАО IP54 А 80,8 40

Габаритные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  IEF

shuft.ru
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1 IEF 225D 400 3~ 50 440 0,73 2010 940 3520 44,5 1374 60 120 -20 83 80 73 f - IP55 F 35 -
2 IEF 250D 400 3~ 50 692 0,87 2630 1130 3490 44,3 1639 60 120 -20 84 82 73 f - IP55 F 35 -
3 IEF 280D 400 3~ 50 686 1,02 2830 980 2920 44,4 1491 60 120 -20 85 82 73 f - IP55 F 36 -
4 IEF 315D 400 3~ 50 1208 2,33 4115 1270 2950 48,6 1817 60 120 -20 88 85 75 f - IP55 F 41 -
5 IEF 400D 400 3~ 50 564 1,05 4840 505 1470 50,5 746 60 120 -20 76 74 69 f - IP55 F 65 -
6 IEF 450D 400 3~ 50 1226 2,18 7125 810 1630 53,1 1072 60 120 -20 85 82 73 f - IP55 F 73 -
7 IEF 500D 400 3~ 50 1440 2,71 8090 840 1485 51,5 1131 60 120 -20 86 86 77 f - IP55 F 75 -
8 IEF 560D 400 3~ 50 2661 4,75 13060 1040 1470 55,9 1276 60 120 -20 88 85 76 f - IP55 F 127 -
9 IEF 630D 400 3~ 50 4325 8,04 17540 1330 1480 55,8 1693 60 120 -20 92 89 79 f - IP55 F 140 -

10 IEF 710D 400 3~ 50 2761 7 19550 735 990 60,7 508 60 120 -20 71 73 60 f IP55 F 235 -
11 IEF 800D 400 3~ 50 4772 9,93 22610 920 990 57,6 760 60 120 -20 77 80 68 f IP55 F 241 -

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHC

shuft.ru
EHC для круглых каналов

7 типоразмеров с 2–6 моделями разной мощности.

Назначение
•	 Подогрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 1,5 м/с, а температура на выходе  

не более 50 °С.
•	 Нельзя применять в системах аспирации, для перемещения воздуха с агрессивными газами, 

«тяжелой» пылью, мукой, клеящими примесями и т.п., а также во взрыво- и пожароопасных 
помещениях.

Конструкция и материалы
•	 ТЭНы Ø8 мм из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.
•	 Корпус из оцинкованной листовой стали не менее 0,7 мм.
•	 Одна ступень нагрева.
•	 Патрубки с резиновыми уплотнительными кольцами.
•	 Двухступенчатая защита от перегрева: при температуре воздуха на выходе 60 °С (с автоматиче-

ским возвратом)и 90 °С (с ручным возвратом нажатием кнопки на корпусе).

Регулирование
•	 Внешним электронным регулятором температуры серии ТС (аксессуар).

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 Расстояние до заслонки, фильтра, отвода и т.п. должно быть не менее двух диаметров присоеди-

нительного патрубка.
•	 Воздухонагреватели мощностью до 2 кВт устанавливаются клеммной коробкой вверх, в стороны  

и вниз, а свыше 2 кВт — вверх и в стороны.
•	 Воздушный поток должен быть направлен согласно стрелке на корпусе. 
•	 Электропитание должно подаваться после включения вентилятора при достаточном потоке 

воздуха.
•	 Внешнее реле защиты должно быть с автоматическим возвратом в исходное положение.

Преимущества
•	 Конструкция ТЭНов:

•	 соответствует условиям эксплуатации по ГОСТ 13 268-88;
•	 обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление;
•	 обеспечивает большой межсервисный интервал.

•	 Жесткая конструкция исключает возникновение дополнительных шумов и вибрации в системе.
•	 Применение термостойких материалов гарантирует безопасную работу в течение длительного 

срока.
•	 Высокая степень защиты электрических соединений.
•	 Надежная фиксация электрических проводов.

ЗащитаНадежный ТЭН

от перегреваиз стали

×2AISI 304

SRE-2,5 TC Power ETF BM-mini BM-W FBCr

Прочный

СТАЛЬ
0,7 мм

корпус

Расшифровка обозначения
EHC 315-6,0/3

число фаз
мощность нагревателя, кВт
диаметр воздушного канала, мм
электрический нагреватель для круглых каналов серии EHC

1

2

3

4

5

5-1

5-2

5-3

5-4

6

1: RD MPC** – крыша. 
2: AS MPC – фланец со стороны всасывания. 
3: FCCr – монтажный хомут. 
4: GR MPC – рама напольная. 
5: WSG MPC – решетка погодозащитная. 
	 5-1: UQR – переход на круглый канал. 
	 5-2: USM – переход (вкатка) на круглый канал. 
	 5-3: UCP – глухая панель. 
	 5-4: WSH MPC** – кожух погодозащитный. 
6: MB MPC** – защита электродвигателя. 

** – принадлежности необходимые при внешней установке
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHC

shuft.ru
Схемы электрических соединений
Схема 1 (230 В, 1 ф.)

Схема 2 (400 В, 2 фазы)

Схема 3 (400 В, 3 ф.) Схема 4 (400 В, 3 ф.)

Технические данные

Габаритные характеристики

* Для воздухонагревателей мощностью 12 кВт.

Модель Диаметр канала, мм Мин. расход 
воздуха,м3/ч

Напряжение,
В (50 Гц)/ф.

Потребляемая мощность, 
кВт Рабочий ток, А Схема электрических 

соединений Вес, кг

EHC 100 100 40 230/1 0,3/0,6/1,8/2,4 1,4/2,8/8,2/10,9 1 2
EHC 125 125 70 230/1 1,2/1,8/2,4 5,5/8,2/10,9 1 3

EHC 160 160 110
230/1 1,2/2,4/3,0 5,5/10,9/13,7 1 3/4/4
400/2 3,0/5,0/6,0 7,9/13,2/15,8 2 4
400/3 6,0 8,7 3, 4 4

EHC 200 200 170
230/1 2,4/3,0 10,9/13,7 1 4/5
400/2 5,0/6,0 13,2/15,8 2 6
400/3 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3 3, 4 6

EHC 250 250 270
230/1 3,0 13,7 1 5
400/2 6,0 15,8 2 6
400/3 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3 3, 4 6/6/8

EHC 315 315 415
230/1 3,0 13,7 1 6
400/2 6,0 15,8 2 7
400/3 6,0/9,0/12,0 8,7/13,0/17,3 3, 4 7/8/9

EHC 400 400 690 400/3 9,0/12,0 13,0/17,3 3, 4 9/10 

Модель Диаметр канала, мм Все, кг
ЕНС 100-0,3/1

100
2

ЕНС 100-1,8/1 2,4
ЕНС 100-2,4/1 2,6
ЕНС 125-1,2/1

125
2,7

ЕНС 125-1,8/1 2,7
ЕНС 125-2,4/1 2,9
ЕНС 160-1,2/1

160

2,9
ЕНС 160-2.4/1 3,6
ЕНС 160-3,0/1 3,3
ЕНС 160-3,0/2 3,3
ЕНС 160-5,0/2 4
ЕНС 160-6,0/2 4,3
ЕНС 160-6,0/3 4,5

Модель Диаметр канала, мм Все, кг
ЕНС 200-2,4/1

200

4,2
ЕНС 200-3,0/1 3,9
ЕНС 200-5,0/2 4,6
ЕНС 200-6,0/2 5
ЕНС 200-6,0/3 5
ЕНС 200-9,0/3 5,5
ЕНС 200-12,0/3 6
ЕНС 250-3,0/1

250

7
ЕНС 250- 6,0/2 7,3
ЕНС 250- 6,0/3 7,3
ЕНС 250- 9,0/3 8,9
ЕНС 250-12,0/3 9,9
ЕНС 315-3,0/1

315

10,5
ЕНС 315-6,0/2 9,2
ЕНС 315-6,0/3 9,2
ЕНС 315-9,0/3 10,8
ЕНС 315-12,0/3 11,4
ЕНС 400- 9,0/3

400
13,1

ЕНС 400-12,0/3 14

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHR

shuft.ru
EHR для прямоугольных каналов

9 типоразмеров с 3–6 моделями разной мощности в каждом из них.

Назначение
•	 Подогрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.

Применение	
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 1,5 м/с, а температура на выходе  

не более 40 °С.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали не менее 0,7 мм с фланцевыми соединениями.
•	 Корпус оснащен защитными пластинами.
•	 ТЭНы Ø8 мм из высококачественной нержавеющей стали AISI304 на направляющих.
•	 Электрические соединения выполнены термостойкими проводами.
•	 Двухступенчатая защита от перегрева: при температуре воздуха на выходе 60 °С (с автоматиче-

ским возвратом) и 120 °С (с ручным возвратом нажатием кнопки на корпусе).

Регулирование производительности
•	 Внешним электронным регулятором температуры серии ТС (аксессуар).

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 Расстояние до другого вентустройства должно быть не менее двух эквивалентных диаметров 

присоединительного патрубка.
•	 В вертикальных и горизонтальных каналах электрошкафом вбок.
•	 Воздушный поток должен быть направлен согласно стрелке на корпусе. 
•	 Электропитание должно подаваться после включения вентилятора при достаточном потоке 

воздуха.

Преимущества
•	 Конструкция ТЭНов:

•	 соответствует условиям эксплуатации по ГОСТ 13 268-88;
•	 обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление;
•	 обеспечивает длительный межсервисный интервал.

•	 Жесткая конструкция корпуса исключает возникновение дополнительных шумов и вибрации в 
системе. 

•	 Наличие защитных пластин снижает теплопередачу на корпус изделия.
•	 Применение термостойких материалов гарантирует безопасную работу в течение длительного 

срока.
•	 Высокая степень защиты электрических соединений.
•	 Надежная фиксация электрических проводов.
•	 Мощность нагрева 6–90 кВт.

ЗащитаКонструкция

от перегревасоответствует

×2ГОСТ

TC Power ETF BM-mini BM-W FBRr-K

Материал

Hi-Tech
технология

Расшифровка обозначения

EHR 600 × 350-30
мощность нагревателя, кВт
сечение воздушного канала, мм
электрический нагреватель для прямоугольных каналов серии EHR
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHR

shuft.ru

15, 18, 22,5 кВт15 кВт

6 кВт 9, 12 кВт

Схемы электрических соединений

24, 30 (ТЭНЫ по 2,5 кВт) кВт 30 (ТЭНЫ по 2 кВт) кВт

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHR

shuft.ru

36, 45 кВт 60 кВт

75 кВт

90 кВт
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHR

shuft.ru

Габаритные характеристики

Модель
Общая мощность, 

кВт

Ступени 
по кВт,

кВт
Мощность ТЭНа, кВт

Размеры, мм
Вес, кгсечение

Д (L)
Ш (W) В (H)

EHR 400×200-6/2ф 6 6 2

400 200 370

9,7
EHR 400×200-9 9 9 1,5 10
EHR 400×200-12 12 12 2 10
EHR 400×200-15 15 15 2,5 12
EHR 500×250-7,5 7,5 7,5 2,5

500 250 370

11,5
EHR 500×250-12 12 12 2 13
EHR 500×250-15 15 7,5+7,5 2,5 13
EHR 500×250-18 18 12+6 2 15
EHR 500×250-22,5 22,5 15+7,5 2,5 15
EHR 500×250-24 24 12+6+6 2 19
EHR 500×300-7,5 7,5 7,5 2,5

500 300 370

12
EHR 500×300-12 12 12 2 14
EHR 500×300-15 15 7,5+7,5 2,5 14
EHR 500×300-18 18 12+6 2 16
EHR 500×300-22,5 22,5 15+7,5 2,5 16
EHR 500×300-24 24 12+6+6 2 22
EHR 600×300-15 15 7,5+7,5 2,5

600 300 370

18
EHR 600×300-18 18 12+6 2 18
EHR 600×300-22,5 22,5 15+7,5 2,5 18
EHR 600×300-24 24 12+6+6 2 23
EHR 600×300-30 30 15+7,5+7,5 2,5 25
EHR 600×300-36 36 12+12+6+6 2 25
EHR 600×350-15 15 7,5+7,5 2,5

600 350 370

18
EHR 600×350-18 18 12+6 2 18
EHR 600×350-22,5 22,5 15+7,5 2,5 18
EHR 600×350-24 24 12+6+6 2 23
EHR 600×350-30 30 15+7,5+7,5 2,5 23
EHR 600×350-36 36 12+12+6+6 2 26
EHR 600×350-45 45 15+15+7,5+7,5 2,5 26
EHR 600×350-48 48 12+12+12+6+6 2 31
EHR 700×400-22,5 22,5 15+7,5 2,5

700 400

370
33

EHR 700×400-30 30 15+7,5+7,5 2,5 34
EHR 700×400-45 45 15+15+7,5+7,5 2,5 36
EHR 700×400-60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5

500
44

EHR 700×400-75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 48
EHR 700×400-90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 615 55
EHR 800×500-30 30 15+7,5+7,5 2,5

800 500
500

38
EHR 800×500-45 45 15+15+7,5+7,5 2,5 38
EHR 800×500-60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5 45
EHR 800×500-75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 51
EHR 800×500-90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 615 59
EHR 900×500-30 30 15+7,5+7,5 2,5

900 500
500

41
EHR 900×500-45 45 15+15+7,5+7,5 2,5 41
EHR 900×500-60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5 48
EHR 900×500-75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 54
EHR 900×500-90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 615 64
EHR 1000×500-45 45 15+15+7,5+7,5 2,5

1000 500
500

45
EHR 1000×500-60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5 51
EHR 1000×500-75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 59
EHR 1000×500-90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 615 70

Технические данные
WHC — водяные нагреватели

4 модели с двух- или трехрядными теплообменниками в 4 типоразмерах.

Назначение
•	 Нагрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Теплоноситель — вода или незамерзающие смеси.
•	 Максимальная температура входящей воды 150 °С.
•	 Максимально допустимое давление 16 бар.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали не менее 1,0 мм.
•	 Медно-алюминиевый теплообменник с механически расширенными трубами.
•	 Шаг оребрения 2,1 мм.
•	 Пайка калачей припоем с 2 % содержанием серебра.
•	 Стальной коллектор с защитным покрытием, наружная резьба 1", заглушки, установочные места  

с резьбой 1/2" для монтажа воздухоотводчика.
•	 Открытая сторона труб оснащена защитным экраном.

Регулирование производительности
•	 Смесительным узлом серии MST (аксессуар).

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 Непосредственно в прямоугольный или круглый (при установке дополнительных адаптеров-пе-

реходников) канал.
•	 К ответным фланцам воздуховодов или других узлов вентсистемы. 
•	 Расстояние до другого вентустройства должно быть не менее диагонального размера нагревателя.
•	 Коллектором в сторону для обеспечения отвода воздуха из коллектора.
•	 Воздухоотводчик должен устанавливаться в наивысшей точке коллектора.
•	 Если воздухоотводчики не устанавливаются, то места их установки герметично закрываются 

резьбовыми заглушками.
•	 Обязательна 2-ступенчатая защита от замерзания. На первой осуществляется непрерывный кон-

троль температуры воды с помощью контактного или погружного датчика температуры SHUFT  
в зависимостиот требуемого диапазона температур. На второй ступени контролируется темпера-
тура воздуха при помощи термостата защиты от замерзания SHUFT, подбираемого в зависимости 
от типоразмера теплообменника.

Преимущества
•	 Оптимизированные массогабаритные показатели экономят место при размещении.
•	 Увеличенная теплоотдача за счет меньшего шага оребрения.
•	 Применение высокотехнологичных материалов обеспечивает длительный  ресурс бесперебой-

ной работы.
Максимальная 
температураШаг

входящей водыоребрения

150 ºС2,1 мм

AQUAPROFF UNIVERSE ALTF TF/HY BM-WMST FBRr-K

Материал

Hi-Tech
технология

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHC

shuft.ru

Расшифровка обозначения
WHC 200 × 200-3

количество рядов
сечение воздушного канала, мм
водяной нагреватель для квадратных и круглых каналов серии WHC
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHC

shuft.ru

•• Т1 и Т2 — подающий и обратный трубопроводы сети 
теплоснабжения;

•• 1 — узел обвязки;
•• 2 — водяной нагреватель;
•• 3 — регулирующий клапан;
•• 4 — циркуляционный насос;
•• 5 — запорные вентили;
•• 6 — подающий и обратный трубопроводы от сети те-

плоснабжения к нагревателю;
•• 7 — обратный клапан;
•• 8 — балансировочный вентиль;
•• 9 — водяной фильтр.

Рекомендуемая схема обвязки 
с 3-ходовым регулирующим клапаном на сме-
шивание потоков

Возможная схема обвязки 
с 2-ходовым регулирующим клапаном

Схемы обвязки

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Падение 
давления 

по воздуху, Па

Температура на входе

–10 °С –20 °С –30 °С

Падение 
давления 
воды, кПа

Расход 
воды, 
м3/ч

Мощность,
кВт

Температура 
на выходе, °С

Падение 
давления 
воды, кПа

Расход 
воды, 
м3/ч

Мощность,
кВт

Температура 
на выходе, °С

Падение 
давления 
воды, кПа

Расход 
воды, 
м3/ч

Мощность,
кВт

Температура 
на выходе, °С

WHC 150 × 150-2
150 16 1,37 0,07 2,4 36,7 1,68 0,11 2,7 32,3 2,02 0,11 3,0 28,0
200 27 1,87 0,11 2,8 31,7 2,3 0,11 3,2 26,7 2,77 0,14 3,5 21,8
250 41 2,37 0,11 3,2 28 2,91 0,14 3,6 22,6 3,51 0,14 4,0 17,3

WHC 300 × 300-2
500 12 7,76 0,36 8,9 42,8 9,44 0,4 10,0 38,8 11,27 0,47 11,0 34,9
750 24 12,24 0,47 11,5 35,3 14,9 0,54 12,9 30,5 17,83 0,58 14,2 25,8

1000 41 16,66 0,58 13,7 30,3 20,33 0,65 15,3 25,0 24,32 0,72 16,9 19,7
WHC 400 × 400-2

800 10 3,49 0,61 14,8 44,4 4,25 0,68 16,5 40,7 5,07 0,76 18,2 37,0
1200 20 5,54 0,79 19,1 36,8 6,76 0,9 21,3 32,3 8,08 1,01 23,5 27,8
1600 34 7,56 0,97 22,7 31,8 9,24 1,08 25,3 26,7 11,06 1,19 28,0 21,6

WHC 200 × 200-3
200 15 2,05 0,18 4,6 57,1 2,49 0,22 5,1 54,9 2,97 0,22 5,6 52,6
300 31 3,4 0,25 6,0 49,3 4,15 0,29 6,7 46,3 4,97 0,29 7,4 43,2
400 52 4,79 0,29 7,3 43,8 5,86 0,32 8,2 40,2 7,01 0,36 9,0 36,5

Рабочие параметры
Вода 90/70 °С

Подбор адаптеров

Типоразмер нагревателя Диаметр перехода

150 × 150-2 100, 125, 160

300 × 300-2 160, 200, 250, 315

400 × 400-2 250, 315, 350, 400

200 × 200-3 125, 160, 200

WHC
Размеры, мм

Вес,  кг
W W1 W2 H H1 H2 L

Двухрядные

150×150-2 150 170 190 150 170 190 134 2,8

200×200-2 200 220 240 200 220 240 184 4,3

300×300-2 300 320 340 300 320 340 284 5,7

400×400-2 400 420 440 400 420 440 384 8,1

Трехрядные

200×200-3 200 220 240 200 220 240 184 4,5

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHR

shuft.ruWHR — водяные нагреватели

10 типоразмеров с 2- и 3-рядными теплообменниками в каждом из них.	

Назначение
•	 Нагрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.	

Применение
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Теплоноситель — вода или незамерзающие смеси.
•	 Максимальная температура входящей воды 150 °С.
•	 Максимально допустимое давление 16 бар.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали не менее 1,0 мм с фланцевыми соединениями.
•	 Медно-алюминиевый теплообменник с механически расширенными трубами.
•	 Шаг оребрения 2,1 мм.
•	 Пайка калачей припоем с 2% содержанием серебра.
•	 Стальной коллектор с защитным покрытием, наружная резьба 1", заглушки, установочные места  

с резьбой 1/2" для монтажа воздухоотводчика.
•	 Открытая сторона труб оснащена защитным экраном.
•	 Регулирование производительности.
•	 Смесительным узлом MST (аксессуар).

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 Непосредственно в прямоугольный канал.
•	 К ответным фланцам воздуховодов или других узлов вентсистемы. 
•	 Расстояние до другого вентустройства должно быть не менее диагонального размера нагревателя.
•	 Коллектором в сторону для обеспечения отвода воздуха из коллектора.
•	 Воздухоотводчик должен устанавливаться в наивысшей точке коллектора.
•	 Если воздухоотводчики не устанавливаются, то места их установки герметично закрываются 

резьбовыми заглушками.
•	 Обязательна 2-ступенчатая защита от замерзания. На первой осуществляется непрерывный 

контроль температуры воды с помощью контактного или датчика температуры SHUFT в зависимо-
стиот требуемого диапазона температур. На второй ступени контролируется температура воздуха 
при помощи термостата защиты от замерзания SHUFT, подбираемого в зависимости от типораз-
мера теплообменника.

Преимущества
•	 Стальной экран на открытой стороне трубок - надёжная защита нагревателя при транспортировке 

и монтаже.
•	 Оптимизированные массогабаритные показатели экономят место при размещении.
•	 Увеличенная теплоотдача за счет меньшего шага оребрения.
•	 Применение высокотехнологичных материалов обеспечивает повышенный ресурс.

Максимальная 
температураШаг

входящей водыоребрения

150 ºС2,1 мм

AQUAPROFF UNIVERSE ALTF TF/HY BM-WMST FBRr-K

Материал

Hi-Tech
технология

Расшифровка обозначения

WHR 600 × 350-3

количество рядов
сечение воздушного канала, мм
водяной нагреватель для прямоугольных каналов серии WHR
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHR

shuft.ru

Рекомендуемая схема обвязки с 3-ходовым регули-
рующим клапаном на смешивание потоков

Возможная схема обвязки с 2-ходовым 
регулирующим клапаном

•• Т1 и Т2 — подающий и обратный трубопроводы се-
ти теплоснабжения;

•• 1 — узел обвязки;
•• 2 — водяной нагреватель;
•• 3 — регулирующий клапан;
•• 4 — циркуляционный насос;
•• 5 — запорные вентили;
•• 6 — подающий и обратный трубопроводы от сети 

теплоснабжения к нагревателю;
•• 7 — обратный клапан;
•• 8 — балансировочный вентиль;
•• 9 — водяной фильтр.

Схемы электрических соединений

Рабочие параметры

Вода 90/70 °С

Расчёт параметров на водяные воздухонагреватели с шагом ламели 2,1 мм.
Влажность вход. воздуха 80%, вода 90/70
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WHR 300 × 150-2
200 10 0,12 0,14 3,9 46,8 0,16 0,18 4,4 44,1 0,19 0,18 4,9 41,4
300 20 0,2 0,18 5,0 39,3 0,26 0,22 5,7 35,8 0,31 0,25 6,3 32,3
400 34 0,28 0,25 6,0 34,2 0,35 0,29 6,8 30,1 0,43 0,32 7,6 26,0
500 51 0,36 0,29 6,9 30,4 0,45 0,32 7,8 25,9 0,56 0,36 8,7 21,3
WHR 300 × 150-3
200 15 0,27 0,18 5,0 63,4 0,33 0,22 5,6 62,1 0,40 0,25 6,2 60,8
300 31 0,47 0,29 6,7 56,1 0,58 0,29 7,5 54,1 0,69 0,32 8,4 52,1
400 52 0,67 0,67 8,2 50,6 0,83 0,4 9,2 48,1 1,00 0,43 10,3 45,5
500 79 0,89 0,89 9,6 46,4 1,09 0,43 10,7 43,4 1,32 0,50 11,9 40,4
WHR 400 × 200-2
400 12 0,66 0,33 8,1 49,4 0,81 0,36 9,02 46,6 0,98 0,4 10,0 43,7
600 25 1,07 0,43 10,5 41,7 1,32 0,5 11,8 38,1 1,6 0,54 13,1 34,4
800 42 1,5 0,54 12,6 36,46 1,84 0,58 14,2 32,2 2,22 0,65 15,7 28,0
1 000 64 1,9 0,6 14,4 32,6 2,34 0,68 16,2 27,8 2,84 0,76 18,0 23,1
WHR 400 × 200-3
400 18 1,40 0,43 10,18 65 1,70 0,47 11,4 63,64 2,00 0,50 12,5 62,2
600 38 2,40 0,58 13,76 57,6 2,94 0,65 15,4 55,5 3,52 0,72 17,0 53,3
800 65 3,48 0,72 16,9 52,2 4,24 0,79 18,8 49,4 5,08 0,86 20,8 46,7
1000 98 4,57 0,83 19,6 47,9 5,59 0,94 21,9 44,7 6,63 1,01 24,3 41,5
WHR 500 × 250-2
550 10 1,0 0,5 11,8 53,2 1,22 0,54 13,2 50,7 1,46 0,61 14,6 48,1
900 24 1,81 0,68 14,6 43,8 2,22 0,76 18,4 40,2 2,67 0,86 20,3 36,7
1250 43 2,64 0,86 20,2 37,7 3,24 0,97 22,7 33,5 3,89 1,04 25,1 29,2
1600 67 3,45 1,01 23,5 33,3 4,25 1,12 26,3 28,6 5,12 1,22 29,2 23,9
WHR 500 × 250-3
550 15 2,03 0,61 14,6 68,3 2,46 0,68 16,2 67,1 2,92 0,76 17,9 65,9
900 36 3,98 0,9 21,2 56,5 4,83 1,01 23,6 57,4 5,77 1,12 26,04 55,4
1250 65 6,07 1,15 26,8 53,2 7,38 1,26 30,0 50,1 8,82 1,4 33,0 47,8
1600 103 8,2 1,33 31,7 48,4 10,01 1,51 35,4 45,2 11,95 1,66 39,1 42,0
WHR 500 × 300-2
800 14 1,28 0,68 16,1 49,5 1,57 0,76 18,1 46,6 1,88 0,83 20,0 43,6
1 200 28 2,08 0,9 21,1 41,8 2,55 1,01 23,6 38,0 3,06 1,12 26,1 34,3
1 600 48 2,87 1,08 25,2 36,5 3,53 1,19 28,3 32,2 4,25 1,33 31,4 27,8

2 000 72 3,66 1,22 28,9 32,6 4,5 1,37 32,4 27,8 5,43 1,51 35,9 23,0

  режим не рекомендуется: скорость воды в трубках меньше 0,5 м/с
  режим не рекомендуется: гидравлическое сопротивление более 30 кПа

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHR

shuft.ru

  режим не рекомендуется: скорость воды в трубках меньше 0,5 м/с
  режим не рекомендуется: гидравлическое сопротивление более 30 кПа
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WHR 500 × 300-3

800 21 2,69 0,86 20,3 65,0 3,26 0,97 22,6 63,5 3,87 1,04 24,9 61,9

1 200 44 4,61 1,15 27,5 57,5 5,6 1,3 30,6 55,2 6,69 1,44 33,8 53,0

1 600 74 6,63 1,44 33,6 52,0 8,09 1,58 37,5 49,1 9,66 1,76 41,4 46,3

2 000 111 8,71 1,66 39,1 47,6 10,63 1,87 43,6 44,4 12,69 2,05 48,2 41,1

WHR 600 × 300-2

1 250 22 2,75 1,01 23,5 45,4 3,35 1,12 26,2 41,9 4,02 1,22 29,0 38,5

1 850 45 4,31 1,26 30,1 38,0 5,27 1,44 33,7 33,7 6,33 1,58 37,3 29,5

2 450 75 5,86 1,51 35,8 33,0 7,19 1,69 40,0 28,2 8,65 1,87 44,4 23,4

3 050 112 7,39 1,73 40,7 29,3 9,08 1,94 45,6 24,1 10,92 2,16 50,5 18,8

WHR 600 × 300-3

1250 34 5,95 1,26 30,1 60,9 7,21 1,4 33,4 58,9 8,59 1,55 36,8 56,9

1850 69 9,86 9,86 39,8 53,4 11,98 1,87 44,3 50,7 14,27 2,09 48,9 47,9

2 450 115 13,91 13,91 48,1 48,0 16,93 2,3 53,7 44,6 20,21 2,52 59,3 41,3

3 050 172 17,99 17,99 55,6 43,7 21,94 2,66 62,0 40,0 26,20 2,92 68,5 36,2

WHR 600 × 350-2

1450 22 2,8 1,15 27,3 45,5 3,42 1,3 30,5 42,0 4,10 1,44 33,7 38,6

2 150 45 4,4 1,48 35,1 38,1 5,39 1,66 39,3 33,8 6,46 1,84 43,4 29,6

2 850 75 5,99 1,76 41,6 33,1 7,35 1,98 46,6 28,3 8,84 2,2 51,7 23,4

3 550 112 7,56 2,02 47,4 29,4 9,3 2,27 53,1 24,1 11,18 2,52 58,9 18,7

WHR 600 × 350-3

1450 33 6,02 1,48 34,9 61,0 7,29 1,66 38,9 59,0 8,68 1,84 42,8 57,0

2 150 68 10,0 1,98 46,3 53,5 12,14 2,2 51,6 50,7 14,49 2,41 56,9 48,0

2 850 115 14,12 2,38 56,1 48,0 17,18 2,66 62,5 44,7 20,51 2,95 69,0 41,4

3 550 172 18,27 2,77 64,7 43,8 22,29 3,1 72,3 40,0 26,61 3,42 79,8 36,3

WHR 700 × 400-2

1 500 14 3,08 1,33 31,1 51,1 3,75 1,48 34,7 48,2 4,48 1,62 38,3 45,2

2 500 35 5,64 1,84 43,5 41,3 6,89 2,09 48,6 37,3 8,25 2,3 53,9 33,3

3 500 64 8,21 2,27 53,6 35,1 10,04 2,56 60,0 30,5 12,05 2,84 66,3 25,8

4 500 102 10,76 2,66 62,2 30,8 13,19 2,99 69,7 25,6 15,83 3,31 77,1 20,5

WHR 700 × 400-3

1 500 21 2,31 1,62 38,0 64,6 2,80 1,8 42,2 63,1 3,34 1,98 46,5 61,5

2 500 53 4,54 2,34 55,2 55,1 5,53 2,63 61,5 52,6 6,60 2,92 67,9 50,1

3 500 98 6,88 2,95 69,5 48,6 8,39 3,31 77,6 45,4 10,04 3,67 85,8 42,3

4 500 156 9,27 3,49 82,0 43,8 11,33 3,92 91,7 40,1 13,57 4,32 101,3 36,4

WHR 800 × 500-2

2 000 12 4,02 1,8 42,7 53,0 4,89 2,02 47,6 50,2 5,83 2,23 52,5 47,4

3 500 34 7,85 3,63 61,9 42,2 9,58 2,95 69,1 38,2 11,47 3,28 76,3 34,3

5 000 65 11,72 3,31 77,3 35,6 14,31 3,71 86,4 31,0 17,16 4,1 95,5 26,3

6 500 104 15,55 3,85 90,4 31,0 19,02 4,32 101,1 25,9 22,77 4,79 111,8 20,7

WHR 800× 500-3

2 000 19 3,15 2,2 51,8 66,4 3,81 2,45 57,6 65,0 4,53 2,7 63,4 63,5

3 500 51 6,63 3,35 78,4 56,1 8,07 3,74 87,4 53,6 9,26 4,14 96,3 51,1

5 000 99 10,34 4,28 100,3 49,2 12,59 4,79 111,9 46,0 15,03 5,29 123,5 42,9

6 500 160 14,13 5,11 119,3 44,1 17,24 5,72 133,2 40,4 20,59 6,3 147,1 36,7

WHR 900× 500-2

2000 10 4,7 1,6 35,4 37,2 5,89 1,762 39,91 31,2 7,19 1,968 44,58 25

4000 34 10,9 2,5 56,1 27,4 13,47 2,789 63,19 20,6 16,38 3,109 70,44 13,5

5500 57 15,6 3,0 68,5 23,2 19,27 3,403 77,08 16 23,41 3,79 85,86 8,5

7000 86 20,2 3,5 79,2 20,2 25,04 3,934 89,12 12,7 30,39 4,38 99,22 5

WHR 900× 500-3

2000 16 10,9 2,1 46,5 52,1 13,59 2,322 52,6 47,5 16,63 2,599 58,88 42,6

4000 50 26,6 3,4 76,5 41 32,98 3,81 86,3 35,4 40,17 4,254 96,35 29,4

5500 86 39,0 4,2 94,8 36 48,31 4,715 106,82 29,9 58,79 5,26 119,13 23,4

7000 129 51,6 4,9 110,8 32,2 63,85 5,508 124,78 25,8 77,55 6,138 139,06 19
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHR

shuft.ru

  режим не рекомендуется: скорость воды в трубках меньше 0,5 м/с
  режим не рекомендуется: гидравлическое сопротивление более 30 кПа
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WHR 1000× 500-2

2 000 8 5,23 1,98 46 58 6,35 2,2 51 56 7,55 2,41 57 53

4 000 29 12,26 3,17 74 45 14,92 3,53 83 41 17,81 3,89 91 37

6 000 60 19,47 4,1 96 37 23,7 4,57 107 33 28,29 5,04 118 28

8 000 101 26,55 4,86 114 32 32,4 5,44 127 27 38,77 6,01 140 22

WHR 1000× 500-3

2 000 12 3,89 2,34 55 71 4,70 2,59 61 70 5,57 2,84 67 69

4 000 44 10,06 4,00 93 59 12,21 4,43 104 56 14,51 4,90 114 54

6 000 91 16,79 5,29 124 51 20,39 5,90 138 48 24,34 6,52 152 45
8 000 155 23,72 6,41 150 42 28,87 7,16 167 42 34,39 7,88 184 38

Габаритные характеристики

Модель
Размеры, мм

Вес, кгW H W1 H1 W2 Н2 L
Двухрядные

300×150-2 300 150 320 170 340 190 90 3,6
400×200-2 400 200 420 220 440 240 184 5
500×250-2 500 250 520 270 540 290 234 6,4
500×300-2 500 300 520 320 540 340 284 7,2
600×300-2 600 300 620 320 640 340 284 8,1
600×350-2 600 350 620 370 640 390 334 9
700×400-2 700 400 720 420 740 440 384 10,8
800×500-2 800 500 820 520 840 540 484 14,1
900×500-2 900 500 920 520 940 540 484 15,2

1000×500-2 1000 500 1020 520 1040 540 484 16,3
Трехрядные

300×150-3 300 150 320 170 340 190 90 3,9
400×200-3 400 200 420 220 440 240 184 5,5
500×250-3 500 250 520 270 540 290 234 7,4
500×300-3 500 300 520 320 540 340 284 8,5
600×300-3 600 300 620 320 640 340 284 9,5
600×350-3 600 350 620 370 640 390 334 10,7
700×400-3 700 400 720 420 740 440 384 13,2
800×500-3 800 500 820 520 840 540 484 17,4
900×500-3 900 500 920 520 940 540 484 18,9

1000×500-3 1000 500 1020 520 1040 540 484 20,5

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHR-W И WHR-R

shuft.rushuft.ruWHR-W и WHR-R — водяные и фреоновые охладители 

8 моделей с 3-рядными теплообменниками (стандартно) в 8 типоразмерах. 

Назначение
•	 Охлаждение воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования.

Применение
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Теплоноситель — вода или незамерзающие смеси и фреоны R22, R410A, R507, R404A, R134a.
•	 Максимально допустимое давление 16 бар.
•	 Нельзя применять оборудование в системах аспирации, для перемещения воздуха с агрессивны-

ми газами, «тяжелой» пылью, мукой, клеящими примесями и т.п., а также во взрыво- 
и пожароопасных помещениях.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали не менее 1,0 мм.
•	 Медно-алюминиевый теплообменник с механически расширенными трубами.
•	 Шаг оребрения 2,1 мм.
•	 Пайка калачей припоем с 2 % содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных 

деталей.
•	 Встроенные патрубки для отвода воздуха и слива теплоносителя.
•	 Блок каплеуловителя из пластикового профиля со специальным криволинейным сечением  

в комплекте поставки.
•	 Теплоизолированный дренажный поддон из оцинкованной стали с патрубком для отвода конденсата.
•	 Подвод хладагента в стандартном исполнении — слева по ходу движения воздуха.

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 Непосредственно в прямоугольный канал.
•	 К ответным фланцам воздуховодов или других узлов вентсистемы
•	 Расстояние до другого вентустройства должно быть не менее диагонального размера нагревателя.
•	 Горизонтально для обеспечения отвода воздуха и конденсата.

Преимущества
•	 Оптимизированные массогабаритные показатели экономят место при размещении.
•	 Применение высокотехнологичных материалов обеспечивает повышенный ресурс бесперебой-

ной работы.
•	 Продуманная конструкция обеспечивает простой монтаж и сервисное обслуживание.
•	 Возможность быстрой смены стороны подключения на объекте (WHR-W).

ЛегкоеОтвод

обслуживаниеконденсата

EASYH2O

VRG GRUNER 225

Материал

Hi-Tech
технология

Расшифровка обозначения

WHR-W 600 × 350-3

количество рядов
сечение воздушного канала, мм
W — хладагент вода
R — хладагент фреон
охладитель для прямоугольных каналов
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КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  WHR-W И WHR-R

shuft.ru

•• Т1 и Т2 — подающий и обратный трубопроводы се-
ти холодоснабжения;

•• 1 — узел обвязки;
•• 2 — водяной охладитель;
•• 3 — регулирующий клапан;
•• 4 — водяной фильтр;
•• 5 — запорные вентили;
•• 6 — подающий и обратный трубопроводы от сети 

холодоснабжения к охладителю.

Рекомендуемая схема обвязки 
с 3-ходовым регулирующим 
клапаном на смешивание потоков

Возможная схема обвязки 
с 2-ходовым регулирующим клапаном

Схемы электрических соединений

Технические данные

Типоразмер
Расход 

вохдуха, 
мЗ/ч

Аэродинамеческое 
сопративление 

теплообменника, Па

Водяной 
охладитель WHR-W  
Температура после 
теплообменника, °С

Мощность  
теплообменника, 

кВт
Расход воды, мЗ/ч

Гидравылическое 
соправтивление 

теплообменника, кПа

Фреоновый 
охладитель WHR-R  
Температура после 
теплообменника, С

Мощность  
теплообменника, кВт

400 × 200/3 775 55 19,6 2,96 0,5 3 18,3 4
500 × 250/3 1210 56 19 5,1 0,86 6 18,3 6,3
500 × 300/3 1460 57 19 6,2 1,04 6 18,3 7,58
600 × 300/3 1760 59 18,7 7,86 1,33 10 18 9,48
600 × 350/3 2040 59 18,7 9,5 1,62 10 18,2 10,67
700 × 400/3 2760 60 18,6 12,8 2,2 16 18 15
800 × 500/3 3880 60 18,4 18,6 3,2 23 18,2 20,3
900 × 500/3 4365 60 18,3 21,3 3,7 31 18 23,6
1000 × 500/3 4850 61 18,2 24 4,2 41 17,7 27,2

1. Скорость потока воздуха 2,7 м/с
2. Приведенные данные для фреоновых охладителей следует скорректировать в соответствии со следующими коэффициентами пересчета по типу фреона: 
R22 — 1,0; R134а — 0,97; R410А — 1,05; R404a — 1,04; R507 — 1,01.
3. Температура испарения для фреоновых охладителей +5 °С.
4. Температура воды на входе/выходе водяных охладителей 7/12 °С.
5. Температура входящего воздуха +30 °С, относительная влажность 40%.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 H H1 H2 L d1 d2

WHR-W 400 × 200/3 400 420 520 200 220 290 184 1" 1" 14,7
WHR-W 500 × 250/3 500 520 620 250 270 340 234 1" 1" 18,1
WHR-W 500 × 300/3 500 520 620 300 320 390 284 1" 1" 19,6
WHR-W 600 × 300/3 600 620 720 300 320 390 284 1" 1" 21,8
WHR-W 600 × 350/3 600 620 720 350 370 440 334 1" 1" 24,1
WHR-W 700 × 400/3 700 720 820 400 420 490 384 1" 1" 27,5
WHR-W 800 × 500/3 800 820 920 500 520 590 484 1" 1" 34,4
WHR-W 900 × 500/3 900 920 1020 500 520 590 484 1" 1" 37,2

WHR-W 1000 × 500/3 1000 1010 1120 500 520 590 484 1" 1" 40
WHR-R 400 × 200/3 400 420 520 200 220 290 90 12 16 13,5
WHR-R 500 × 250/3 500 520 620 250 270 340 130 12 16 17,8
WHR-R 500 × 300/3 500 520 620 300 320 390 160 16 22 18,1
WHR-R 600 × 300/3 600 620 720 300 320 390 160 16 22 20,5
WHR-R 600 × 350/3 600 620 720 350 370 440 190 16 22 22,5
WHR-R 700 × 400/3 700 720 820 400 420 490 230 22 28 28,4
WHR-R 800 × 500/3 800 820 920 500 520 590 290 22 28 34,8
WHR-R 900 × 500/3 900 920 1020 500 520 590 290 28 35 37,6

WHR-R 1000 × 500/3 1000 1010 1120 500 520 590 330 28 35 40.5

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  RHPR 

shuft.rushuft.rushuft.ruRHPr — пластинчатые рекуператоры 

9 моделей в 9 типоразмерах.

Назначение
•	 Перенос тепловой энергии между вытяжным и приточным каналами систем вентиляции при 

почти полном разделении воздушных потоков.

Применение
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Нельзя применять оборудование в системах аспирации, для перемещения воздуха с агрессивны-

ми газами, «тяжелой» пылью, мукой, клеящими примесями и т.п., а также во взрыво- и пожароо-
пасных помещениях.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали не менее 0,7 мм с фланцевыми соединениями.
•	 Теплообменная кассета из алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм специальной структуры  

и геометрии.
•	 Съемный дренажный поддон из оцинкованной стали.
•	 Патрубок G1/2" для отвода конденсата с крепежной гайкой (монтируется на месте).

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 В прямоугольные каналы с помощью отводов.
•	 В горизонтальных каналах на подвесах поддоном вниз для обеспечения отвода конденсата.
•	 Расстояние до решетки, отвода или другого вентустройства на выходе должно быть не менее  

3 диагональных размеров сечения.
•	 Патрубок отвода конденсата рекомендуется смонтировать по центру поддона, а при больших 

скоростях воздуха — и дополнительно в нижней точке воздуховода на выбросе воздуха либо 
использовать каплеуловитель.

•	 При монтаже в вертикальных каналах патрубок в воздуховоде обязателен.
•	 Для сохранения эффективности рекуперации рекомендуется в обоих каналах использовать 

фильтры до рекуператора.

Преимущества
•	 Энергоэффективное решение для канальных систем вентиляции — позволяет экономить  

на энергозатратах.
•	 Высокоэффективные теплообменные кассеты HEATEX (Швеция).
•	 Конструктивные особенности теплообменной кассеты обеспечивают:

•	 оптимальные аэродинамические характеристики;
•	 высокую эффективность, КПД до 70%.

•	 Встроенный поддон для отвода конденсата.

РекуперацияОтвод

теплаконденсата

ЗИМА
ЛЕТОH2O

Экономия

>70%
энергии

Сводные графики

Модель L1 L2 L3 L4 L5 H1 H2 H3
RHPr 400 × 200 400 422 514 474 448 200 222 265
RHPr 500 × 250 500 522 614 574 548 250 272 315
RHPr 500 × 300 500 522 614 574 548 300 322 365
RHPr 600 × 300 600 622 714 674 648 300 322 365
RHPr 600 × 350 600 622 714 674 648 350 372 415
RHPr 700 × 400 700 722 814 774 748 400 422 465
RHPr 800 × 500 800 822 914 874 848 500 522 565
RHPr 900 × 500 900 922 1014 974 948 500 522 565
RHPr 1000 × 500 1000 1022 1114 1074 1048 500 522 565

Габаритные характеристики
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Расшифровка обозначения

SCr 125/900

длина шумоглушителя, мм
диаметр воздушного канала, мм
шумоглушитель для круглых каналов серии SCr

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  SCr 

shuft.ru
SCr — шумоглушители

10 типоразмеров с моделями L=600 и L=900 мм.

Назначение
•	 Снижение шума от вентилятора в канал.

Применение
•	 Круглые воздуховоды нагнетания и всасывания систем вентиляции и кондиционирования.
•	 Максимальная рабочая температура воздуха 60 °С, максимально допустимая скорость 10 м/с.

Преимущества:
•	 Максимальная эффективность:

–– внутренний корпус из стального листа с оптимальным шагом перфорации;
–– большая высота шумоглушения до 100 мм (разница между внутренним и внешним диаметром 

шумоглушителя);
–– шумоглушащий нетканый материал повышенной плотности.

•	 Высокопрочный спирально-навивной корпус обеспечивает защиту при транспортировке и монтаже.
•	 Резиновые уплотнители на патрубках — плотное 

крепление в канал, снижение вибираций.
•	 Качественная упаковка со вставками из гофрокартона (ГОСТ 23170).

Монтаж
•	 Непосредственно в канал в любом положении.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)

d D L 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SСr 100/600 100 202 600 2 4 6 15 20 30 32 30 16
SСr 100/900 100 202 900 4 6 8 15 24 32 35 30 21
SСr 125/600 125 227 600 3 4 6 12 19 25 32 24 17
SСr 125/900 125 227 900 5 5 9 17 29 35 38 34 20
SСr 160/600 160 262 600 5 3 5 11 15 23 31 23 16
SСr 160/900 160 262 900 7 4 7 16 22 33 36 32 19
SСr 200/600 200 302 600 6 3 4 8 14 20 28 18 15
SСr 200/900 200 302 900 9 3 6 12 18 28 33 21 16
SСr 250/600 250 352 600 8 1 2 7 13 19 22 13 11
SСr 250/900 250 352 900 10 2 3 9 15 26 27 19 13
SСr 315/600 315 417 600 9 1 1 3 11 14 19 8 7
SСr 315/900 315 417 900 11 1 2 7 14 23 21 12 9
SСr 355/600 355 457 600 11 1 3 6 12 16 10 6 7
SСr 355/900 355 457 900 13 2 4 8 13 18 12 8 8
SСr 400/600 400 502 600 13 1 3 6 12 17 8 3 3
SСr 400/900 400 502 900 15 2 5 11 23 25 12 5 5
SСr 450/600 450 562 600 16 1 4 7 14 16 16 14 12
SСr 450/900 450 562 900 19 3 7 12 24 39 35 26 18
SСr 500/600 500 632 600 20 1 3 7 13 16 15 13 11
SСr 500/900 500 632 900 25 2 6 12 23 38 33 24 17

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  SRr

shuft.ruSRr — шумоглушители

10 моделей L = 1000 в 10 типоразмерах.

Назначение
•	 Снижение шума от вентилятора в канале.
•	 Применение
•	 Приточные и вытяжные системы вентиляции, при непосредственной установке в канал.
•	 Максимальная рабочая температура воздуха 60 °С, максимально допустимая скорость 10 м/с.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали с перфорацией. 
•	 Горизонтальная шумопоглощающая пластина с двумя слоями: верхний — минеральная вата 

толщиной 50 мм, плотностью 14 кг/м3, нижний — синтетический нетканый материал «САУНТЕК» 
плотностью 1,5 кг/м3.

Монтаж
•	 Непосредственно в канал в любом положении. 
•	 Фланцевое соединение. 
•	 Для достижения максимальной эффективности шумоглушения рекомендуется предусмотреть 

перед шумоглушителем прямой участок не менее 1,5 м.

Расшифровка обозначения

SRr 700 × 400/1000

длина шумоглушителя, мм
сечение воздушного канала, мм
шумоглушитель для прямоугольных каналов 
серии SRr

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)

W H 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SRr 300 × 150/1000 300 150 9 6 14 20 24 25 20 18
SRr 400 × 200/1000 400 200 11 4 9 16 24 15 12 9
SRr 500 × 250/1000 500 250 13 10 14 23 26 19 14 12
SRr 500 × 300/1000 500 300 15 9 15 19 30 16 16 11
SRr 600 × 300/1000 600 300 18 7 14 20 32 14 15 10
SRr 600 × 350/1000 600 350 20 8 14 18 19 12 10 7
SRr 700 × 400/1000 700 400 25 6 10 15 14 10 7 7
SRr 800 × 500/1000 800 500 33 6 7 12 10 7 5 3
SRr 900 × 500/1000 900 500 37 6 8 11 10 8 5 3
SRr 1000 × 500/1000 1000 500 39 5 8 11 11 8 5 4
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  SRSr 

shuft.ru
SRSr — шумоглушители

10 моделей L=1000 в 10 типоразмерах.

Назначение
•	 Снижение шума от вентилятора в канал.

Применение
•	 Прямоугольные воздуховоды нагнетания и всасывания систем вентиляции и кондиционирования.
•	 Максимальная рабочая температура воздуха 60 °С, максимально допустимая скорость 10 м/с.

Преимущества:
•	 Максимальная эффективность:

–– шумоглушащий материал повышенной плотности;
–– эффективнее мин. ваты.

•	 Оптимальные толщина и кол-во пластин — высокая эффективность при низких потерях давления
•	 Обтекатели воздушного потока — снижение энергопотребления вентилятора и уменьшение шума
•	 Специальное покрытие пластин предотвращает выдувание шумоглушащего материала

Монтаж
•	 В любом положении. 
•	 Фланцевое соединение. 
•	 Для достижения максимальной эффективности шумоглушения рекомендуется предусмотреть 

перед шумоглушителем прямой участок не менее 1,5 м.

SRSr 700 × 400/1000

длина шумоглушителя, мм
сечение воздушного канала, мм
шумоглушитель для прямоугольных каналов 
серии SRSr

Расшифровка обозначения

№ Модель
Размеры, мм Вес, 

кг

Шумоглушение (дБ) в октавных полосах 
частот (Гц)

W H L W1 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 SRSr 300 × 150/1000 300 150 1000 100 12 3 6 10 21 26 30 26 22

2 SRSr 400 × 200/1000 400 200 1000 100 13 3 6 11 22 26 31 26 21

3 SRSr 500 × 250/1000 500 250 1000 125 16 3 6 10 19 23 24 20 17

3 SRSr 500 × 300/1000 500 300 1000 125 18 3 6 9 18 24 23 20 16

4 SRSr 600 × 300/1000 600 300 1000 100 23 3 6 11 21 27 30 26 22

4 SRSr 600 × 350/1000 600 350 1000 100 24 3 6 10 22 26 30 26 21

5 SRSr 700 × 400/1000 700 400 1000 125 27 3 6 10 20 26 27 23 18

6 SRSr 800 × 500/1000 800 500 1000 100 35 3 6 11 23 28 30 26 20

7 SRSr 900 × 500/1000 900 500 1000 100 46 3 6 10 23 28 30 26 20

8 SRSr 1000×500/1000 1000 500 1000 100 52 3 6 10 22 27 29 26 21

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  FBCr

shuft.ru
FBCr — кассетные фильтры

10 моделей в 10 типоразмерах.

Назначение
•	 Очистка наружного и рециркуляционного воздуха от пыли.

Применение
•	 Системы вентиляции и кондиционирования круглого сечения.

Конструкция и материалы
•	 Корпус фильтр-бокса из оцинко ванной стали.
•	 Патрубки с резиновыми уплотнителями.
•	 Фильтрующая вставка FCr (в комплекте) — синтетический материал с классом очистки G3  

(F5, F7 по запросу).

Монтаж
•	 В любом положении.

Расшифровка обозначения фильтров и фильтрующих вставок

FBCr 100
диаметр воздушного канала, мм
фильтр-бокс с фильтром (корпус 
с материалом) для круглых каналов серии FBCr

FСr 100 (G3)

класс очистки  
диаметр воздушного канала, мм
фильтрующий материал для фильтр-боксов FBCr

* Данные приведены для чистого фильтра

w

H

L

Ø
d

Модель
 Размеры, мм

Вес, кг
d W H L

FBCr 100 100 240 176 250 1,2

FBCr 125 125 240 210 250 1,3

FBCr 160 160 256 226 250 1,4

FBCr 200 200 294 264 250 1,7

FBCr 250 250 344 314 250 2,5

FBCr 315 315 411 381 250 3,1

FBCr 355 355 451 421 250 3,4

FBCr 400 400 496 466 250 3,9

FBCr 450 450 588 548 310 4,5

FBCr 500 500 638 598 310 5,1
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  FBRr-K

shuft.ruFBRr-K — кассетные фильтры 

10 моделей в 10 типоразмерах.

Назначение
•	 Очистка наружного и рециркуляционного воздуха от пыли.

Применение
•	 Системы вентиляции и кондиционирования прямоугольного сечения.
•	 Температура перемещаемого воздуха -40…+70 °С.

Конструкция и материалы
•	 Корпус фильтр-бокса из оцинкованной стали с направляющими для фильтрующих вставок 50  

и 100 мм.
•	 Фильтрующая вставка FRKr (опция) — рамка с каркасной сеткой из оцинкованной стали с материа-

лом из синтетического волокна.
•	 Класс очистки G3.

Монтаж
•	 В любом положении.
•	 Фланцевое соединение.

Преимущества
•	 Узкий корпус — экономия места в системе.
•	 Гофрированная фильтрующая поверхность увеличивает срок службы.
•	 Уплотнения лентой из вспененного полимерного материала, устойчивого к сминанию.

Расшифровка обозначения фильтров и фильтрующих вставок

FBRr-K 400×200 FRKr (G3) 400×200 /50
сечение воздушного канала, мм
кассетный фильтр-бокс для прямоугольных 
каналов серии FBRr-K

толщина фильтрующей кассеты, мм
сечение воздушного канала, мм
класс очистки (G3 — по умолчанию, F5, F7)
фильтрующая кассета для фильтр-бокса серии 
FBRr-K

* Данные приведены для чистого фильтра

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H W1 H1 W2 H2 L

FBRr-K 300 × 150 300 150 320 170 344 194 238 5,1
FBRr-K 400 × 200 400 200 420 220 444 244 238 6,5
FBRr-K 500 × 250 500 250 520 270 544 294 238 7,9
FBRr-K 500 × 300 500 300 520 320 544 344 238 8,5
FBRr-K 600 × 300 600 300 620 320 644 344 238 9,3
FBRr-K 600 × 350 600 350 620 370 644 394 238 9,9
FBRr-K 700 × 400 700 400 720 420 744 444 238 11,3
FBRr-K 800 × 500 800 500 820 520 844 544 238 13,2
FBRr-K 900 × 500 900 500 920 520 944 544 238 14
FBRr-K 1000 × 500 1000 500 1020 520 1044 544 238 15

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  FBRr

shuft.ruFBRr — карманные фильтры
Расшифровка обозначения фильтров и фильтрующих вставок

FBRr 100 × 200
cечение воздушного канала, мм
фильтр-бокс для прямоугольных каналов  
серии FBRr

FRr (G3) 400 × 200
сечение воздушного канала, мм
класс очистки
фильтрующая вставка для фильтр-бокса FBRr

Классификация фильтров

Применение
Степень 
очистки

Класс фильтрующей 
вставки

Рекомендуемй 
предельный 

перепад давления, 
Па

При высокой концентрации 
пыли с грубой очисткой от нее. 
Кондиционирование воздуха, 
приточная и вытяжная вентиляции 
с невысокими требованиями к чистоте 
воздуха в помещении

грубая

G3 180

F5 230

Сепарирование тонкой пыли 
в вентиляционном оборудовании, 
применяемом в помещениях 
с высокими требованиями к чистоте 
воздуха

тонкая F7 280

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H L

FBRr 300 × 150 300 150 445 5

FBRr 400 × 200 400 200 525 5

FBRr 500 × 250 500 250 520 6

FBRr 500 × 300 500 300 525 7

FBRr 600 × 300 600 300 525 8

FBRr 600 × 350 600 350 525 10

FBRr 700 × 400 700 400 550 13

FBRr 800 × 500 800 500 630 16

FBRr 900 × 500 900 500 630 17

FBRr 1000 × 500 1000 500 630 18
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  ГИДРОФИЛЬТРЫ И ИСКРОГАСИТЕЛИ СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  ГИДРОФИЛЬТРЫ И ИСКРОГАСИТЕЛИ

Hydro С – искрогаситель Hydro B – гидрофильтр искрогаситель

Назначение
•	 Искрогаситель STRADA HYDRO C обеспечивает пожарную безопасность и очистку воздуха  

в вытяжных вентиляционных системах предприятий общественного питания.

Применение
•	 В вытяжных вентиляционных системах после мангалов, каминов, josper, грилей, барбекю.

Монтаж
•	 В вентиляционный канал. Требуются дополнительные точки крепления искрогасителя –  

рекомендуется применять шпильки и профиль монтажный (траверса).
•	 После подвешивания необходимо подвести воздуховоды, трубы подвода и отвода воды.

Преимущества
•	 Гарантированно обеспечивает пожарную безопасность.
•	 Надежен и прост в монтаже и эксплуатации.
•	 Снижает расходы на чистку воздуховода.
•	 Применяются европейские комплектующие.
•	 Бесшумная работа.
•	 Низкое потребление воды.
•	 Все элементы из нержавеющей стали.
•	 Гарантия 3 года, срок службы 10 лет.

Комплектация
В стандартную комплектацию STRADA HYDRO B входит:
•	 Искрогаситель. 
•	 Щит автоматики. 
•	 Комплект сменных фильтров.
•	 Паспорт и гарантийный талон. 
•	 Инструкция по эксплуатации. 

Назначение
•	 Гидрофильтр-искрогаситель STRADA HYDRO B обеспечивает полное гашение искр, очистку возду-

ха от сажи, жира, золы, часть дыма, запаха и снижение температуры воздуха до 30 – 40 °С.

Применение
•	 В вытяжных вентиляционных системах после мангалов, каминов, josper, дровяных пицца-печей, 

грилей, барбекю, каминов, банных печей и т.п.

Монтаж
•	 На полу, на потолке на шпильки, на стене на кронштейне. 
•	 Для монтажа к потолку на корпусе имеются 4 специальных отверстия под шпильки. После подве-

шивания необходимо подвести воздуховоды, трубы подвода и отвода воды.

Преимущества
•	 Высокопроизводительный насос итальянского производства.
•	 t входящего воздушного потока до 400 °C – продолжительная работа с источником открытого огня.
•	 аварийная форсунка:    

— гидрофильтр продолжит работу даже при отключении электричества
— предотвращает возгорание, если гидрофильтр забудут включить.

•	 Есть автоматический режим промывки и запас моющего средства в комплекте.
•	 Гарантия 3 года, срок службы 10 лет (корпус и внутренние трубы из 1,5 мм нержавеющей стали AISI 304)
•	 Бесшумная работа

Комплектация
•	 Гидрофильтр-искрогаситель.
•	 Кольца керамические – 50 кг.
•	 Щит автоматики.
•	 Средство для промывки STRADA – 10 л.
•	 Паспорт и гарантийный талон.
•	 Инструкция по эксплуатации. 

Расшифровка обозначения Расшифровка обозначения

Hydro С 4.0 Hydro B 5.0
производительность, тыс. м3/ч 
искрогаситель серии С

производительность, тыс. м3/ч 
гидрофильтр искрогаситель серии B

Технические данные

Технические данные

Модель
Производи-

тельность, м3/час

Габаритные 
размеры, мм

Присоединительные 
размеры, мм Масса, 

кг

Расход воды 
л/ч

при давлении 
не ниже 2 бар

Кол-во 
форсунок, 

шт.L В Н В1 Н1

Hydro C 1.0 1000 1000 530 515 500 250 38 110 3
Hydro C 2.0 2000 1000 630 585 600 300 45 110 3
Hydro C 3.0 3000 1100 830 685 800 400 55 150 4
Hydro C 4.0 4000 1200 930 785 900 400 67 185 5
Hydro C 5.0 5000 1200 930 885 900 500 73 185 5
Hydro C 6.0 6000 1300 1050 985 1000 500 87 185 5
Hydro C 7.0 7000 1400 1250 1085 1200 500 95 220 6
Hydro C 8.0 8000 1400 1250 1085 1200 500 95 220 6

Модель / параметры Hydro В 1.0 Hydro В 2.0 Hydro В 3.0 Hydro В 4.0 Hydro В 5.0 Hydro В 6.0 Hydro В 7.0 Hydro В 8.0
Количество очищаемого воздуха, м3/ч 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Длина, мм 1000 1000 1100 1100 1300 1300 1600 1600
Ширина, мм 600 600 800 800 1000 1000 1150 1150
Высота, мм 860 860 1010 1010 1130 1130 1305 1305
Стандартные присоед. размеры D (мм) 200 280 315 400 450 500 560 560
Подвод воды, дюймы  1/2
Слив воды, мм 50
Сухая масса в сборе, кг 120 130 150 160 200 210 280 290
Масса в рабочем режиме, с водой, кг 170 180 250 260 360 370 410 420
Рабочий объем жидкости, л 50 60 70 80 90 100 115 130
Средний расход воды в час, л 14 16 20 23 27 30 36 43
Моющего геля на 1 мойку, л 0,9 0,9 1,4 1,4 2,3 2,3 3,5 3,5
Энергопотребление, Вт/ч 700
Материал корпуса Нержавеющая сталь, AISI 304
Подвод электричества 220 В, 50 Гц
Аэродинамическое сопротивление, Па 300
Температура внешняя, °С от +5 до +50
Температура рабочей среды, °С от +5 до +350
Отн. влажность, на выходе, % 95
Температура воздуха на выходе, °С 30-45
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  КОл, КВУ

КОл – клапаны обратные лепестковые

Назначение и применение
•	 КОл — Клапан обратный лепестковый алюминиевый применяется в системах вентиляции, конди-

ционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах низкого 
давления (до 1200 Па) жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, обеспечиваю-
щий герметичность объема воздуха внутри вентиляционных сетей. Клапаны серии КОл являются 
клапанами инерционного действия, предназначены для предотвращения свободного перетека-
ния воздуха в вентиляционных системах при остановленном вентиляторе.

Монтаж
•	 В любом положении.
•	 Фланцевое соединение.

Расшифровка обозначения

Клапан КОл - ХХХ × ХХХ - Х
Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): п×Ø Размер (тип соединения)
•	 п — кол-во переходов (диафрагмы).
•	 ØРазмер — диаметр перехода (диафрагмы).
•	 (под фл.соед) — фланцевое соединение.
•	 (под нип.соед) — под ниппельное соединение.
•	 Нет — не писать.
Размеры клапана:
•	 В×Н — Ширина (В) × Высота (H), мм. (внутренние размеры сечения клапана).
Наименования клапана

КВУ — клапаны утеплённые

Назначение
•	 Регулирование потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при останове 

системы вентиляции вручную или с помощью электропривода.

Применение
•	 Системы вентиляции и кондиционирования прямоугольного сечения.
•	 Применяется для макроклиматических районов в условиях пониженных температур с умеренным 

и холодным климатом УХЛ по ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды от -70 до +70 °С.
•	 Максимальный перепад давления рабочей среды на клапане не более 2000 Па (200 кгс/м²).

Конструкция и материалы
•	 Клапан КВУ состоит из прямоугольного корпуса с присоединительными фланцами, выполненный 

из оцинкованной или нержавеющей стали (в зависимости от требования заказа и назначения) в 
подшипниках скольжения которого на полуосях установлены поворотные створчатые лопатки, 
выполненные из усиленного алюминиевого профиля. 

•	 Клапан оснащен электрообогревом, предназначенный для предотвращения образования наледи 
на клапане, в результате чего обеспечивает нормальную работу кинематики (открытию — за-
крытию створчатых лопаток) клапана. Электрообогрев осуществляется при помощи гибкого 
саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Регулирование производительности
•	 Поворотом вала заслонки с помощью ручки или электропривода (аксессуары).

Монтаж
•	 В любом положении.
•	 Фланцевое или ниппельное соединение (в зависимости от исполнения клапана).

Расшифровка обозначения

Клапан КВУ - Х - ХХХ × ХХХ - Х - Х - Х - Х
Тип исполнительного механизма:
•	 с ручным приводом
•	 тип электропривода
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ 1-4
Исполнение
•	 Общепромышленный — не писать (изготавливается по умолчанию).
•	 Коррозионностойкий — марка стали AISI-А/Л (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, 
	 створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль).
•	 Взрывозащищенный — Ех.
•	 Взрывозащищенное коррозионностойкое — Ех-AISI-A/Л 
	 (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый 

профиль).
Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): п×Ø Размер (тип соединения)
•	 п — кол-во переходов (диафрагмы).
•	 ØРазмер — диаметр перехода (диафрагмы).
•	 (под фл.соед) — фланцевое соединение.
•	 (под нип.соед) — под ниппельное соединение.
•	 Нет — не писать.
Размеры клапана:
•	 В×Н — Ширина (В) × Высота (H), мм. (внутренние размеры сечения «канального» клапана).
•	 В×Н — Ширина (В) × Высота (H), мм, (установочные размеры «стенового» клапана).
Схема электрообогрева:
•	 Периметральный обогрев — ПО.
•	 Обогрев периметра и площадь (через лопатку).
•	 Обогрев периметра и площадь (на каждой лопатке).
•	 Обогрев периметра и нижний створчатой лопатки клапана.
•	 Стенового типа: обогрев створчатых лопаток клапана (на каждой лопатке).
Наименования клапана

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  КВУ

Клапаны стенового типа

Посадочное 
сечение высоты 
«Н», мм

Посадочное сечение ширина клапана «В» , мм
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Живое сечение м2

170 0,006 0,013 0,020 0,027 0,034 0,041 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,083 0,090 0,097 0,104
300 0,015 0,028 0,041 0,054 0,067 0,080 0,093 0,106 0,119 0,132 0,145 0,158 0,171 0,184 0,197
440 0,022 0,041 0,060 0,079 0,098 0,117 0,136 0,155 0,174 0,193 0,212 0,231 0,250 0,269 0,288
580 0,028 0,053 0,078 0,103 0,128 0,153 0,178 0,203 0,228 0,253 0,278 0,303 0,328 0,353 0,378
720 0,035 0,066 0,097 0,128 0,159 0,190 0,221 0,252 0,283 0,314 0,345 0,376 0,407 0,438 0,469
860 0,041 0,078 0,115 0,152 0,189 0,226 0,263 0,300 0,337 0,374 0,411 0,448 0,485 0,522 0,559
1000 0,048 0,091 0,134 0,177 0,220 0,263 0,306 0,349 0,392 0,435 0,478 0,521 0,564 0,607 0,650
1140 0,055 0,104 0,153 0,202 0,251 0,300 0,349 0,398 0,447 0,496 0,545 0,594 0,643 0,692 0,741
1280 0,061 0,116 0,171 0,226 0,281 0,336 0,391 0,446 0,501 0,556 0,611 0,666 0,721 0,776 0,831
1420 0,068 0,129 0,190 0,251 0,312 0,373 0,434 0,495 0,556 0,617 0,678 0,739 0,800 0,861 0,922
1560 0,074 0,141 0,208 0,275 0,342 0,409 0,476 0,543 0,610 0,677 0,744 0,811 0,878 0,945 1,012
1700 0,081 0,154 0,227 0,300 0,373 0,446 0,519 0,592 0,665 0,738 0,811 0,884 0,957 1,030 1,103
1840 0,088 0,167 0,246 0,325 0,404 0,483 0,562 0,641 0,720 0,799 0,878 0,957 1,036 1,115 1,194
1980 0,094 0,179 0,264 0,349 0,434 0,519 0,604 0,689 0,774 0,859 0,944 1,029 1,114 1,199 1,284
2120 0,101 0,192 0,283 0,374 0,465 0,556 0,647 0,738 0,829 0,920 1,011 1,102 1,193 1,284 1,375
2260 0,107 0,204 0,301 0,398 0,495 0,592 0,689 0,786 0,883 0,980 1,077 1,174 1,271 1,368 1,465
2400 0,114 0,217 0,320 0,423 0,526 0,629 0,732 0,835 0,938 1,041 1,144 1,247 1,350 1,453 1,556

Посадочное 
сечение высоты 
«Н», мм

Посадочное сечение ширина клапана «В» , мм
1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Живое сечение м2

170 0,111 0,118 0,125 0,132 0,139 0,146 0,153 0,160 0,167 0,174 0,188 0,202 0,216 0,230 0,244
300 0,210 0,223 0,236 0,249 0,262 0,275 0,288 0,301 0,314 0,327 0,353 0,379 0,405 0,431 0,457
440 0,307 0,326 0,345 0,364 0,383 0,402 0,421 0,440 0,459 0,478 0,516 0,554 0,592 0,630 0,668
580 0,403 0,428 0,453 0,478 0,503 0,528 0,553 0,578 0,603 0,628 0,678 0,728 0,778 0,828 0,878
720 0,500 0,531 0,562 0,593 0,624 0,655 0,686 0,717 0,748 0,779 0,841 0,903 0,965 1,027 1,089
860 0,596 0,633 0,670 0,707 0,744 0,781 0,818 0,855 0,892 0,929 1,003 1,077 1,151 1,225 1,299
1000 0,693 0,736 0,779 0,822 0,865 0,908 0,951 0,994 1,037 1,080 1,166 1,252 1,338 1,424 1,510
1140 0,790 0,839 0,888 0,937 0,986 1,035 1,084 1,133 1,182 1,231 1,329 1,427 1,525 1,623 1,721
1280 0,886 0,941 0,996 1,051 1,106 1,161 1,216 1,271 1,326 1,381 1,491 1,601 1,711 1,821 1,931
1420 0,983 1,044 1,105 1,166 1,227 1,288 1,349 1,410 1,471 1,532 1,654 1,776 1,898 2,020 2,142
1560 1,079 1,146 1,213 1,280 1,347 1,414 1,481 1,548 1,615 1,682 1,816 1,950 2,084 2,218 2,352
1700 1,176 1,249 1,322 1,395 1,468 1,541 1,614 1,687 1,760 1,833 1,979 2,125 2,271 2,417 2,563
1840 1,273 1,352 1,431 1,510 1,589 1,668 1,747 1,826 1,905 1,984 2,142 2,300 2,458 2,616 2,774
1980 1,369 1,454 1,539 1,624 1,709 1,794 1,879 1,964 2,049 2,134 2,304 2,474 2,644 2,814 2,984
2120 1,466 1,557 1,648 1,739 1,830 1,921 2,012 2,103 2,194 2,285 2,467 2,649 2,831 3,013 3,195
2260 1,562 1,659 1,756 1,853 1,950 2,047 2,144 2,241 2,338 2,435 2,629 2,823 3,017 3,211 3,405
2400 1,659 1,762 1,865 1,968 2,071 2,174 2,277 2,380 2,483 2,586 2,792 2,998 3,204 3,410 3,616

Клапаны канального типа

Внутренние 
сечение 
высоты «Н», мм

Внутренние сечение ширина проема клапана «В» , мм
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Живое сечение м2

170 0,026 0,033 0,040 0,047 0,054 0,061 0,068 0,075 0,082 0,089 0,096 0,103 0,110 0,117 0,124 0,131
300 0,049 0,062 0,075 0,088 0,101 0,114 0,127 0,140 0,153 0,166 0,179 0,192 0,205 0,218 0,231 0,244
440 0,072 0,091 0,110 0,129 0,148 0,167 0,186 0,205 0,224 0,243 0,262 0,281 0,300 0,319 0,338 0,357
580 0,094 0,119 0,144 0,169 0,194 0,219 0,244 0,269 0,294 0,319 0,344 0,369 0,394 0,419 0,444 0,469
720 0,117 0,148 0,179 0,210 0,241 0,272 0,303 0,334 0,365 0,396 0,427 0,458 0,489 0,520 0,551 0,582
860 0,139 0,176 0,213 0,250 0,287 0,324 0,361 0,398 0,435 0,472 0,509 0,546 0,583 0,620 0,657 0,694
1000 0,162 0,205 0,248 0,291 0,334 0,377 0,420 0,463 0,506 0,549 0,592 0,635 0,678 0,721 0,764 0,807
1140 0,185 0,234 0,283 0,332 0,381 0,430 0,479 0,528 0,577 0,626 0,675 0,724 0,773 0,822 0,871 0,920
1280 0,207 0,262 0,317 0,372 0,427 0,482 0,537 0,592 0,647 0,702 0,757 0,812 0,867 0,922 0,977 1,032
1420 0,230 0,291 0,352 0,413 0,474 0,535 0,596 0,657 0,718 0,779 0,840 0,901 0,962 1,023 1,084 1,145
1560 0,252 0,319 0,386 0,453 0,520 0,587 0,654 0,721 0,788 0,855 0,922 0,989 1,056 1,123 1,190 1,257
1700 0,275 0,348 0,421 0,494 0,567 0,640 0,713 0,786 0,859 0,932 1,005 1,078 1,151 1,224 1,297 1,370
1840 0,298 0,377 0,456 0,535 0,614 0,693 0,772 0,851 0,930 1,009 1,088 1,167 1,246 1,325 1,404 1,483
1980 0,320 0,405 0,490 0,575 0,660 0,745 0,830 0,915 1,000 1,085 1,170 1,255 1,340 1,425 1,510 1,595
2120 0,343 0,434 0,525 0,616 0,707 0,798 0,889 0,980 1,071 1,162 1,253 1,344 1,435 1,526 1,617 1,708
2260 0,365 0,462 0,559 0,656 0,753 0,850 0,947 1,044 1,141 1,238 1,335 1,432 1,529 1,626 1,723 1,820
2400 0,388 0,491 0,594 0,697 0,800 0,903 1,006 1,109 1,212 1,315 1,418 1,521 1,624 1,727 1,830 1,933

Внутренние 
сечение 
высоты «Н», мм

Внутренние сечение ширина проема клапана «В» , мм
1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Живое сечение м2

170 0,138 0,145 0,152 0,159 0,166 0,173 0,180 0,187 0,194 0,201 0,208 0,222 0,236 0,250 0,264 0,278
300 0,257 0,270 0,283 0,296 0,309 0,322 0,335 0,348 0,361 0,374 0,387 0,413 0,439 0,465 0,491 0,517
440 0,376 0,395 0,414 0,433 0,452 0,471 0,490 0,509 0,528 0,547 0,566 0,604 0,642 0,680 0,718 0,756
580 0,494 0,519 0,544 0,569 0,594 0,619 0,644 0,669 0,694 0,719 0,744 0,794 0,844 0,894 0,944 0,994
720 0,613 0,644 0,675 0,706 0,737 0,768 0,799 0,830 0,861 0,892 0,923 0,985 1,047 1,109 1,171 1,233
860 0,731 0,768 0,805 0,842 0,879 0,916 0,953 0,990 1,027 1,064 1,101 1,175 1,249 1,323 1,397 1,471
1000 0,850 0,893 0,936 0,979 1,022 1,065 1,108 1,151 1,194 1,237 1,280 1,366 1,452 1,538 1,624 1,710
1140 0,969 1,018 1,067 1,116 1,165 1,214 1,263 1,312 1,361 1,410 1,459 1,557 1,655 1,753 1,851 1,949
1280 1,087 1,142 1,197 1,252 1,307 1,362 1,417 1,472 1,527 1,582 1,637 1,747 1,857 1,967 2,077 2,187
1420 1,206 1,267 1,328 1,389 1,450 1,511 1,572 1,633 1,694 1,755 1,816 1,938 2,060 2,182 2,304 2,426
1560 1,324 1,391 1,458 1,525 1,592 1,659 1,726 1,793 1,860 1,927 1,994 2,128 2,262 2,396 2,530 2,664
1700 1,443 1,516 1,589 1,662 1,735 1,808 1,881 1,954 2,027 2,100 2,173 2,319 2,465 2,611 2,757 2,903
1840 1,562 1,641 1,720 1,799 1,878 1,957 2,036 2,115 2,194 2,273 2,352 2,510 2,668 2,826 2,984 3,142
1980 1,680 1,765 1,850 1,935 2,020 2,105 2,190 2,275 2,360 2,445 2,530 2,700 2,870 3,040 3,210 3,380
2120 1,799 1,890 1,981 2,072 2,163 2,254 2,345 2,436 2,527 2,618 2,709 2,891 3,073 3,255 3,437 3,619
2260 1,917 2,014 2,111 2,208 2,305 2,402 2,499 2,596 2,693 2,790 2,887 3,081 3,275 3,469 3,663 3,857
2400 2,036 2,139 2,242 2,345 2,448 2,551 2,654 2,757 2,860 2,963 3,066 3,272 3,478 3,684 3,890 4,096
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  ВГТ

ВГТ – вставки гибкие термостойкие

Назначение
•	 Вставки гибкие термостойкие ВГТ предназначены для установки в вентиляционных системах ды-

моудаления (или в общеобменных системах с повышенной температурой перемещаемой среды, 
например, вытяжных системах вентиляции кухонь) для устранения вибрации, вызванной работой 
вентилятора. 

Применение
•	 Вставки гибкие термостойкие ВГТ применяются для соединения вентиляторов дымоудаления 

и кухонных вентиляторов с воздуховодами или клапанами. Через вставки могут перемещаться 
газовоздушные смеси с температурой до 600 ºС в течении не менее 120 мин. 

•	 Температура окружающей среды от -50 ºС до + 50 ºС. Вставки могут устанавливаться в вентиляци-
онных системах с перепадом давления до 2000 Па.

Монтаж
•	 В любом положении.
•	 Фланцевое соединение.

Расшифровка обозначения

ВГТ В×Н

ВГТ Ø

В — размер (мм) ширина (внутренние размеры)
Н — размер (мм) высота (внутренние размеры)
ВГТ — Вставка гибкая термостойкая

Ø — диаметр (мм) условного прохода (внутренние размеры)
ВГТ — Вставка гибкая термостойкая

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  RSK

shuft.ruRSK — обратные клапаны

10 моделей в 10 типоразмерах.

Назначение
•	 Автоматическое перекрывание воздуховода при отключении вентилятора.

Применение
•	 Системы вентиляции и кондиционирования круглого сечения.
•	 Температура перемещаемого воздуха -40…+70 °С.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали.
•	 Подпружиненные лопасти из листового алюминия.
•	 Резиновое седло лопастей.

Монтаж
•	 В вертикальном положении.
•	 Ниппельное соединение.

Расшифровка обозначения
RSK 200

диаметр воздушного канала, мм
обратный клапан серии RSK

* Данные приведены для чистого фильтра

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D L L1

RSK 100 100 88 26 0,13

RSK 125 125 88 19 0,17

RSK 160 160 88 36 0,24

RSK 200 200 88 56 0,29

RSK 250 250 128 61 0,68

RSK 315 315 128 94 0,81

RSK 355 355 … … 1,41

RSK 400 400 198 94 1,68

RSK 450 450 … … 1,71

RSK 500 500 … … 1,98
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  DCr, DCGAr

shuft.ruDCr — ручные запорно-регулирующие клапаны

8 моделей в 8 типоразмерах.

Назначение
•	 Регулирование потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при останове 

системы вентиляции.

* Поставляется по заказу

Расшифровка обозначения

DCr 125
диаметр воздушного канала, мм
воздушный клапан для круглых каналов с ручной 
регулировкой серии DCr 

DCGAr — запорно-регулирующие клапаны под электропривод

11 моделей в 11 типоразмерах.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали с резиновыми уплотнениями.
•	 Лопатка из оцинкованной стали с резиновым уплотнением закреплена на валу квадратного сечения.
•	 Съемная подставка для монтажа электропривода.
•	 Ручной привод (аксессуар) с возможностью фиксирования его в необходимом положении.
•	 Поворотом вала лопатки с помощью ручного или электропривода (аксессуары).

Монтаж
•	 В любом положении в соответствии с правилами монтажа электропривода.
•	 Ниппельное соединение.

Преимущества
•	 Плотное перекрывание канала и снижение риска примерзания лопатки за счет резинового уплотнения.
•	 Монтаж электропривода с любой стороны вала. Ручное и автоматическое регулирование.
•	 Надежная фиксация привода на валу квадратного сечения.

* Поставляется по заказу

Расшифровка обозначения

DCGAr 125
диаметр воздушного канала, мм
воздушный клапан для круглых каналов с под-
ставкой под электропривод серии DCGAr

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D D1 L H

DCr 100 100 110 200 123 0,38
DCr 125 125 135 200 148 0,53
DCr 160 160 170 200 183 0,74
DCr 200 200 210 200 223 1,11
DCr 250 250 260 250 273 1,56
DCr 315 315 325 315 338 2,12
DCr 355 355 365 355 378 2,50
DCr 400 400 410 400 423 2,91
DCr 450* 450 460 450 473 …
DCr 500* 500 510 500 523 …

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
Момент вращения, 

Н·мD D1 A
DCGAr 100 100 110 210 0,5 2
DCGAr 125 125 135 235 0,6 2
DCGAr 160 160 170 270 0,78 3
DCGAr 200 200 210 310 0,95 3
DCGAr 250 250 260 360 1,55 3
DCGAr 315 315 325 425 2,24 3
DCGAr 355 355 365 465 2,58 3
DCGAr 400 400 410 510 2,99 3
DCGAr 450* 450 460 560 3,7 5
DCGAr 500* 500 510 610 4,2 5
DCGAr 630* 630 640 740 7 6

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  DRr

shuft.ruDRr — запорно-регулирующие клапаны

10 моделей в 10 типоразмерах.

Назначение
•	 Регулирование потока воздуха при пусконаладке или перекрывание воздуховода при останове 

системы вентиляции вручную или с помощью электропривода.

Применение
•	 Системы вентиляции и кондиционирования прямоугольного сечения.
•	 Температура перемещаемого воздуха -40…+60 °С.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из алюминиевого профиля с шестернями, скрытыми внутри корпуса.
•	 Поворотные лопатки из специального алюминиевого профиля с резиновым уплотнителем.
•	 Вал квадратного сечения и площадка под электропривод.
•	 Ручка ручного привода (аксессуар) с возможностью фиксирования ее в необходимом положении.

Регулирование производительности
•	 Поворотом вала заслонки с помощью ручки или электропривода (аксессуары).

Монтаж
•	 В любом положении.
•	 Фланцевое соединение.

Преимущества
•	 За счет применения специального профиля высотой 150 мм увеличено проходное (живое) сечение 

в типоразмерах с высотой 150, 250, 350 и т.д.
•	 Расположение шестерней скрытое и вне воздушного потока защищает их от загрязнений и увели-

чивает ресурс клапана.

Расшифровка обозначения

DRr 500×300
сечение воздушного канала, мм
воздушный клапан для прямоугольных кана-
лов серии DRr

Клапаны других размеров сечением от 100 × 100 мм до 2500 × 2500 мм с шагом 50 мм поставляются по запросу.

* На клапане в полностью открытом положении

Модель
Размеры, мм Рекомендуемый момент 

вращения привода, Нм
Вес, кг

H W

DRr 300 × 150 160 300 3 2,36

DRr 400 × 200 210 400 3 3,06

DRr 500 × 250 260 500 3 4,53

DRr 500× 300 310 500 3 4,34

DRr 600 ×300 310 600 3 4,87

DRr 600 × 350 360 600 5 6,10

DRr 700× 400 410 700 5 6,47

DRr 800 × 500 510 800 5 8,28

DRr 900 × 500 510 900 8 9,00

DRr 1000 × 500 510 1000 8 9,76
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  FCCr, FKr

shuft.ruFCCr — быстроразъемные хомуты

13 моделей в 13 типоразмерах.

Назначение
•	 Быстрое и надежное соединение различных элементов круглого сечения соответствующего 

типоразмера.

Конструкция и материалы
•	 Полоса оцинкованной стали с наклеенной микропористой резиной толщиной 10 мм.

Преимущества
•	 Повышает герметичность соединений и уменьшает передачу вибраций отдельных элементов  

на всю вентиляционную систему.

Расшифровка обозначения

FCC 100
диаметр воздушного канала, мм
быстроразъемный хомут серии FCCr

* Поставляется по заказу

FKr — гибкие вставки 

10 моделей в 10 типоразмерах

Назначение
•	 Соединения различных элементов прямоугольного сечения соответствующего типоразмера.
•	 Вибропоглощение для пресечения распространения вибрации отдельных элементов на всю 

вентиляционную систему.

Конструкция и материалы
•	 Корпус из оцинкованной стали с ПВХ лентой в середине.

Расшифровка обозначения

FKr 300×150
сечение воздушного канала, мм
гибкая вставка серии FKr

Модель
Размеры, мм

W H L

FKr 300 ×150 300 150 130
FKr 400 × 200 400 200 130
FKr 500 × 250 500 250 130
FKr 500 × 300 500 300 130
FKr 600 × 300 600 300 130
FKr 600 × 350 600 350 130
FKr 700 × 400 700 400 130
FKr 800 × 500 800 500 130
FKr 900 × 500 900 500 130
FKr 1000 × 500 1000 500 130

Модель Размеры, мм Вес, кгD L
FCC 100 100 60 0,12
FCC 125 125 60 0,15
FCC 160 160 60 0,2
FCC 200 200 60 0,22
FCC 250 250 60 0,25
FCC 315 315 60 0,28
FCC 355 355 60 0,3
FCC 400 400 60 0,32
FCC 450* 450 60 0,35
FCC 500* 500 60 0,37
FCC 630* 630 60 0,44

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  PG

shuft.ruPG — защитные решетки

12 моделей в 12 типоразмерах.

Назначение
•	 Защита круглых канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания посторонних 

предметов извне.

Применение
•	 Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция и материалы
•	 Просечная сетка из оцинкованной стали.

Монтаж
•	 При помощи саморезов.

Расшифровка обозначения

PG 100
диаметр воздушного канала, мм
защитная решетка серии PG

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D L

PG 100 100 20 0,1
PG 125 125 20 0,1
PG 160 160 20 0,1
PG 200 200 20 0,11
PG 250 250 20 0,21
PG 315 315 20 0,25
PG 355 355 20 0,27
PG 400 400 20 0,28
PG 450* 450 20 0,29
PG 500* 500 20 0,3
PG 560* 560 20 0,31
PG 630* 630 20 0,32

PGC — алюминиевые наружные решетки

6 моделей в 6 типоразмерах.

Назначение
•	 Защита круглых канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания осадков и посто-

ронних предметов извне.

Применение
•	 Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция и материалы
•	 Прочные неподвижные алюминиевые жалюзи с рамкой и мелкоячеистая сетка.

Расшифровка обозначения

PGC 250
диаметр воздушного канала, мм
наружная решетка серии PGC

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
d D L L1

PGC 100 99 131 19 2,5 0,1
PGC 125 124 153 20 3 0,18
PGC 160 159 189 19 4 0,3
PGC 200 199 233 20 5 0,5
PGC 250 249 279 22 6 1
PGC 315 314 353 21 6,5 1,5

* На клапане в полностью открытом положении
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  SA

shuft.ruSA — алюминиевые наружные решетки

11 моделей в 11 типоразмерах.

Назначение
•	 Защита прямоугольных канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания осадков  

и посторонних предметов извне.

Применение
•	 Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция и материалы
•	 Неподвижные алюминиевые жалюзи, расположенные под углом 45°, с рамкой.
•	 Стандартный цвет — белый (RAL9016).

Монтаж
•	 На стену здания при помощи саморезов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа.

СтандартныйСтандартный

модельный рядцвет

200×200
1000×500

RAL
9016

Материал

Al
алюминийРасшифровка обозначения

SA 500×250
сечение воздушного канала, мм
алюминиевая
наружная решетка серии SA

Модель
Размеры, мм Площадь живого сечения 

решетки, м2 Вес, кг
H W

SA 200 × 200 200 200 0,022 0,45
SA 400 × 200 400 200 0,046 0,66
SA 500 × 250 500 250 0,074 0,94
SA 300 × 300 300 300 0,053 0,72
SA 500 × 300 500 300 0,090 1,06
SA 600 × 300 600 300 0,108 1,24
SA 600 × 350 600 350 0,127 1,36
SA 400 × 400 400 400 0,096 1,08
SA 700 × 400 700 400 0,170 1,74
SA 800 × 500 800 500 0,244 2,32
SA 1000 × 500 1000 500 0,304 2,96

* На клапане в полностью открытом положении

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  WSK

shuft.ruWSK — пластиковые инерционные решетки

5 моделей в 5 типоразмерах.

Назначение
•	 Совмещают функции защитной решетки и обратного клапана.

Применение
•	 Выброс воздуха в системах вентиляции круглого сечения. Рабочая температура от –30 до +70 °С.

Конструкция и материалы
•	 Рамка с легко отклоняющимися ламелями гравитационных жалюзи из белого (WSK 14/10-12 и WSK 

17/15) или серого (WSK 20-16, WSK 30/25, WSK 45/40) высококачественного экологически безопас-
ного АБС-пластика.

•	 Соединение соответственно ниппельное с круглыми воздуховодами или фланцевое с круглыми 
либо квадратными воздуховодами.

Монтаж
•	 На наружных стенах.
•	 Вертикально.
•	 Жалюзи должны быть направлены вниз.
•	 Модель WSK 14/10-12 используется с воздуховодом Ø100 или 125 мм.

Преимущества
•	 Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Расшифровка обозначения
WSK 30/25

диаметр воздушного канала, см
габаритный размер (ширина и высота), см
пластиковая инерционная решетка
серии WSK

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D D1 H L L1

WSK 14/10-12 100 124 140 43 25 0,2
WSK 17/15 149 — 176 52 33 0,3
WSK 20/16 170 — 200 20 9 0,4
WSK 30/25 267 — 300 26 10 0,7
WSK 45/40 460 — 460 26 10 1

WSK 14/10-12, 17/15 WSK 14/10-12 WSK 17/15

WSK 20/16, 30/25, 45/40

* На клапане в полностью открытом положении
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  GA

shuft.ru
GA — алюминиевые инерционные решетки 

8 моделей в 8 типоразмерах.

Назначение
•	 Совмещают функции защитной решетки и обратного клапана.

Применение
•	 Выброс воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения.

Конструкция и материалы
•	 Рамка с легко отклоняющимися ламелями алюминиевых гравитационных жалюзи.
•	 Стандартный цвет белый (RAL 9016).

Монтаж
•	 На наружных стенах.
•	 Вертикально.
•	 Жалюзи должны быть направлены вниз.

СтандартныйСтандартный

модельный рядцвет

300×150
1000×500

RAL
9016

Материал

Al
алюминий

Расшифровка обозначения

GA 400×200
сечение воздушного канала, мм
алюминиевая
инерционная решетка

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H

GA 400 × 200 400 200 0,64
GA 500 × 250 500 250 0,82
GA 500 × 300 500 300 1,05
GA 600 × 300 600 300 1,16
GA 600 × 350 600 350 1,26
GA 700 × 400 700 400 1,38
GA 800 × 500 800 500 1,84
GA 1000 × 500 1000 600 2,24

* На клапане в полностью открытом положении

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  /  SGS, SGW

shuft.ru

SGW

SGS

SGS, SGW — наружные решетки

10 моделей в 5 типоразмерах.

Назначение
•	 Защита круглых канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания осадков и посто-

ронних предметов извне.

Применение
•	 Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция и материалы
•	 Неподвижные жалюзи с рамкой и козырьком из оцинкованной стали.
•	 SGW окрашены в белый цвет.

Монтаж
•	 На наружных стенах.
•	 Жалюзи должны быть направлены вниз.

Преимущества
•	 Эффективная защита от осадков.

Приточный.
вытяжнойСечение

вентиляциямодельный ряд

IN/OUTØ100-300

Материал

steel
решетки

Расшифровка обозначения

SGS 100
диаметр воздушного канала, мм
цвет —	 белый (W)
	 неокрашенная (S)
наружная решетка
стальная

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C

SGS 100 95 145 44 0,2
SGS 150 144 200 50 0,425
SGS 200 197 223 64 0,435
SGS 250 246 360 67 0,87
SGS 300 296 360 67 0,92
SGW 100 95 145 44 0,22
SGW 150 144 200 50 0,438
SGW 200 197 223 64 0,477
SGW 250 246 360 67 0,91
SGW 300 296 360 67 0,95
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ   /  1WA

shuft.ru1WA однорядные

30 моделей в 30 типоразмерах.

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые, административные и производственные помещения.

Конструкция и материалы
•	 Сварная рама и однорядные индивидуально регулируемые жалюзи из алюминиевого профиля.
•	 Цвет белый (RAL 9016).

Регулирование производительности
•	 Клапанами расхода воздуха D (аксессуары) (начиная с размера 600×100 изготавливаются из двух 

секций).

Монтаж
•	 В воздуховоды или строительные проемы.

КлапанСтандартный

расход воздухацвет

DRAL
9016

Материал

Al
алюминий

Расшифровка обозначения решеток и клапанов расхода воздуха

1WA 600 × 300 D 600 × 300

сечение воздушного канала, мм 
однорядная решетка с горизон-
тальными жалюзи

сечение воздушного канала, мм 
клапан расхода воздуха

W × H,
мм

L, м3/ч
Угол наклона жалюзи

Вес, кг
0° 22,5° 45°

V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) Решетки Клапана

150 × 100

100 2,77 5,68 2,48 <15 3,04 6,96 2,19 <15 4,06 12,44 2,01 <15

0,14 0,14
200 5,54 19,01 6,02 19 6,09 23,32 4,96 20 8,12 41,45 4,39 22
300 8,31 42,83 9,03 25 9,13 52,53 7,43 26 12,17 93,27 6,58 28
400 11,08 76,05 12,04 32 12,18 93,30 9,91 33 16,23 165,82 8,78 35

200 × 100

50 1,08 0,99 1,36 <15 1,19 1,18 1,12 <15 1,58 2,13 0,99 <15

0,18 0,2
100 2,16 3,29 2,71 <15 2,38 3,94 2,23 <15 3,17 7,09 1,98 <15
200 4,32 10,98 5,42 17 4,75 13,13 4,46 18 6,33 23,62 3,95 20
300 6,48 24,70 8,13 23 7,13 29,55 6,69 24 9,50 53,14 5,93 26
400 8,64 43,90 10,82 30 9,5 52,53 8,91 31 12,66 94,47 7,87 33

300 × 100

100 1,40 1,38 2,23 <15 1,54 1,68 1,80 <15 2,05 2,97 1,59 <15

0,22 0,24
200 2,79 4,61 4,45 <15 3,07 5,59 3,59 <15 4,09 9,90 3,18 17
300 4,19 10,36 6,68 21 4,61 12,57 5,39 21 6,14 22,27 4,77 24
400 5,58 44,00 8,7 27 6,14 53,12 7,17 27 8,18 94,08 6,34 30
600 8,37 98,78 13,04 35 9,21 119,17 10,74 36 12,27 212,27 9,49 39

400 × 100

200 2,06 2,55 3,39 <15 2,27 3,04 3,09 <15 3,02 5,39 2,73 <15

0,36 0,38
400 4,12 9,90 7,48 23 4,53 12,05 6,16 24 6,04 21,36 5,45 27
600 6,19 22,27 11,21 32 6,8 27,12 9,23 33 9,07 48,07 8,16 36
800 8,25 39,59 14,94 38 9,07 48,22 12,31 39 12,09 85,46 10,88 42

1000 10,40 51,47 20,34 42 11,42 62,68 17,23 43 15,10 111,09 15,67 46

500 × 100

200 1,55 1,37 2,88 15 1,70 2,05 2,63 16 2,27 2,94 2,32 18

0,36 0,38
400 3,09 5,59 5,76 20 3,41 10,25 5,25 21 4,53 11,86 4,64 23
600 4,75 12,45 8,87 29 5,24 14,80 8,08 30 6,97 26,36 7,14 33
800 6,34 22,64 11,82 36 6,98 24,11 10,78 37 9,29 47,92 9,52 39

1000 7,70 29,43 17,73 40 8,45 31,34 16,16 41 11,40 62,30 10,42 43

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  1WA

shuft.ru

W × H,
мм

L, м3/ч
Угол наклона жалюзи

Вес, кг
0° 22,5° 45°

V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) Решетки Клапана

600 × 100

200 1,16 0,78 2,45 <15 1,28 0,88 2,23 <15 1,70 1,57 1,97 15

0,44 0,52
400 2,32 3,04 4,90 18 2,55 3,63 4,47 20 3,40 6,37 3,94 22
600 3,57 6,76 7,54 26 3,93 8,04 6,87 27 5,23 14,21 6,07 30
800 4,75 12,25 10,05 33 5,24 14,60 9,16 34 6,97 25,87 8,09 36

1000 5,68 15,93 11,00 37 6,34 18,98 10,03 38 8,34 33,63 8,86 40

150 × 150

100 1,72 1,96 2,38 <15 1,90 2,45 1,96 <15 2,53 4,31 1,73 <15

0,18 0,18
200 3,45 6,66 4,76 <15 3,79 8,23 3,92 16 5,06 14,41 3,47 19
300 5,17 14,99 7,13 24 5,69 18,52 5,88 25 7,60 32,30 5,20 27
400 6,90 26,66 9,51 28 7,59 32,83 7,84 29 10,13 57,62 6,93 31
600 10,61 59,19 14,63 37 11,68 73,01 12,07 38 15,58 128,09 10,67 40

200 × 150

200 2,69 4,12 4,28 <15 2,96 5,10 3,53 <15 3,95 9,02 3,12 16

0,18 0,24
300 4,04 9,80 6,42 21 4,44 12,10 5,30 22 5,93 20,29 4,68 23
400 5,38 16,76 8,54 26 5,92 20,29 7,04 27 7,89 36,06 6,22 30
600 8,08 30,67 12,78 35 8,88 45,57 10,55 36 11,84 81,05 9,32 38
800 10,77 66,93 17,05 41 11,84 134,95 14,32 42 15,78 143,77 12,4 45

300 × 150

200 1,74 1,76 3,45 <15 1,91 2,16 2,84 <15 2,55 3,43 2,51 <15

0,32 0,28
300 2,61 3,80 5,18 17 2,87 4,85 4,26 18 3,83 8,04 3,77 20
400 3,48 7,06 6,87 21 3,83 8,43 5,66 22 5,1 15,09 5,01 26
600 5,22 15,88 10,3 30 5,74 19,11 8,49 31 7,65 33,91 7,5 34
800 6,98 27,93 13,71 36 7,67 33,81 11,29 37 10,22 59,98 9,97 41

400 × 150

200 1,29 0,98 2,97 <15 1,41 1,18 2,45 <15 1,88 2,06 2,16 <15

0,36 0,48
400 2,57 3,82 5,91 17 2,83 4,61 4,87 19 3,77 8,23 4,31 22
600 3,86 8,62 8,86 26 4,24 10,49 7,3 27 5,56 18,62 6,45 31
800 5,15 15,29 11,78 32 5,69 18,42 9,7 33 7,56 32,73 8,57 37

1000 6,49 19,89 17,67 36 7,09 23,91 14,55 37 9,70 42,53 12,86 41

500 × 150

400 1,94 2,16 5,05 <15 2,12 2,55 4,17 15 2,82 4,41 3,67 18

0,42 0,44
600 2,98 4,70 7,77 22 3,25 5,68 6,41 23 4,34 9,90 5,65 27
800 3,97 8,53 10,36 28 4,34 10,29 8,54 29 5,78 17,93 7,53 33

1000 4,96 11,07 12,95 35 5,42 13,43 10,68 36 7,23 23,32 9,42 40
1200 5,95 18,82 15,54 42 6,51 22,74 12,82 43 8,68 39,59 11,30 47

600 × 150

400 1,45 1,18 4,29 <15 1,59 1,37 3,54 <15 2,12 2,45 3,12 <15

0,5 0,58
600 2,23 2,55 6,60 18 2,44 3,14 5,45 19 3,25 5,39 4,80 23
800 2,98 4,70 8,80 24 3,25 5,59 7,26 25 4,34 9,90 6,40 29

1000 3,57 6,08 10,56 28 3,90 7,25 8,71 29 5,21 12,84 7,68 33
1200 4,47 10,19 13,21 32 4,88 12,54 10,89 33 6,51 21,56 9,60 37

700 × 150

600 1,26 0,78 4,77 <15 1,37 0,98 3,94 <15 1,83 1,67 3,47 15

0,62 0,66
800 1,67 1,37 6,36 16 1,83 1,67 5,25 17 2,44 2,94 4,63 21

1000 2,01 1,76 7,63 20 2,20 2,16 6,30 21 2,93 3,82 5,55 25
1200 2,51 3,14 9,54 24 2,75 4,90 7,87 25 3,66 6,66 6,94 29
1400 2,89 4,12 10,97 28 3,16 6,37 9,05 29 4,21 8,62 7,98 33

800 × 150

800 0,94 0,39 4,60 <15 1,03 0,51 3,79 <15 1,37 0,88 3,34 <15

0,68 0,82
1000 1,13 0,49 5,51 <15 1,24 0,76 4,70 <15 1,65 1,15 4,01 <15
1200 1,41 0,88 6,89 16 1,54 1,16 6,17 17 2,06 1,98 5,01 20
1400 1,62 1,18 7,93 20 1,78 1,59 6,95 21 2,37 2,58 5,77 24
1600 1,88 1,57 9,19 24 2,06 2,07 8,20 25 2,75 3,53 6,68 28

200 × 200

200 1,96 2,25 3,65 <15 2,15 2,65 3,01 <15 2,87 4,61 2,66 <15

0,28 0,34
400 3,91 8,82 7,29 23 4,3 10,78 6 24 5,73 19,11 5,31 27
600 5,87 22,54 10,92 31 6,45 24,01 8,99 32 8,6 42,73 7,95 35
800 7,82 35,28 14,55 38 8,6 42,63 11,99 39 11,47 75,56 10,59 42

1000 9,73 55,27 18,18 43 10,75 65,86 14,98 44 14,33 118,48 13,24 46

300 × 200

200 1,26 0,98 2,94 <15 1,39 1,18 2,43 <15 1,85 2,16 2,15 <15

0,36 0,38
400 2,53 3,63 5,86 17 2,78 4,41 4,83 18 3,71 7,94 4,27 22
600 3,79 8,23 8,78 26 4,17 10,19 7,24 27 5,56 17,93 6,4 31
800 5,06 14,90 11,7 32 5,56 17,93 9,64 33 7,41 31,85 8,52 37

1000 6,32 23,03 14,8 37 6,95 28,03 12,05 38 9,26 49,69 10,65 42

400 × 200

400 1,87 2,06 5,04 <15 2,05 2,45 4,15 <15 2,74 4,31 3,67 18

0,48 0,5
600 2,8 4,51 7,55 21 3,08 5,49 6,22 22 4,11 9,80 5,5 27
800 3,74 8,04 10,06 27 4,11 9,80 8,29 29 5,48 17,44 7,33 33

1000 4,67 12,54 12,57 32 5,14 15,29 10,36 34 6,84 27,05 9,15 38
1200 5,37 16,37 14,46 36 5,91 19,89 11,91 38 7,87 35,08 10,52 42

500 × 200

400 1,40 1,08 4,30 17 1,55 1,67 3,55 18 2,06 2,35 3,15 23

0,56 0,7
600 2,15 2,35 6,62 20 2,38 3,72 5,47 21 3,16 5,19 4,84 25
800 2,86 4,31 8,82 26 3,17 6,86 7,29 27 4,22 9,41 6,45 31

1000 3,43 5,68 10,59 31 3,80 8,92 8,75 33 5,06 12,25 7,74 38
1200 4,29 9,41 13,23 36 4,75 14,90 10,93 38 6,32 20,78 9,68 42

600 × 200

600 1,61 1,27 5,62 19 1,78 2,06 4,65 21 2,37 2,84 4,11 25

0,66 0,76
800 2,48 2,35 7,50 24 2,74 3,72 6,19 26 3,65 5,19 5,48 30

1000 2,97 3,04 9,00 28 3,29 4,80 7,43 30 4,38 6,76 6,58 34
1200 3,22 5,10 11,25 32 3,57 8,23 9,29 34 4,74 11,37 8,23 38
1400 3,70 6,66 12,94 35 4,10 10,68 10,69 38 5,45 14,80 9,46 42
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  1WA

shuft.ru

L — расход воздуха, м3/ч
V — скорость в живом сечении, м/с
Р — падение давления, Па
Т — дальнобойность при 0,2 м/с, м
NR — уровень звуковой мощности, дБ(А)

Расчет падения давления Р и показателя шума NR при использовании 
регулятора расхода D:

P (1WA + D) = ϕ . P,
NR(1WA + D) = NR + ∆ NR.

Поправка

Угол наклона жалюзи
0° 30°

Степень открытия регулятора расхода, %
100 50 25 100 50 25

ϕ 1,30 4,00 7,50 1,22 2,2 3,75

∆NR, дБ(A) 3 6 8 2 6 8

Значения поправок для решеток 1WA с регуляторами расхода D

W × H,
мм

L, м3/ч
Угол наклона жалюзи

Вес, кг
0° 22,5° 45°

V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) Решетки Клапана

700 × 200

600 1,21 0,69 4,78 15 1,34 1,18 3,95 17 1,78 1,57 3,50 21

0,8 0,86
800 1,61 1,27 6,37 20 1,78 2,06 5,27 22 2,37 2,84 4,66 26

1000 1,93 1,67 7,65 24 2,14 2,65 6,32 26 2,85 3,72 5,59 30
1200 2,41 2,74 9,56 28 2,67 4,70 7,90 30 3,56 6,27 6,99 34
1400 2,78 3,43 11,00 32 3,08 5,88 9,08 34 4,09 7,84 8,04 38

800 × 200

800 1,21 0,69 5,42 16 1,34 1,18 4,48 18 1,78 1,57 3,96 22

0,86 0,92
1000 1,45 0,89 6,50 20 1,60 1,53 5,37 22 2,13 2,04 4,75 26
1200 1,81 1,54 8,13 24 2,01 2,65 6,71 26 2,67 3,53 5,94 30
1400 2,08 2,01 9,35 28 2,31 3,44 7,72 30 3,07 4,59 6,83 34
1600 2,41 2,74 10,84 32 2,67 4,70 8,95 34 3,56 6,27 7,92 38

1000 × 200

1000 0,82 0,25 4,69 <15 0,90 0,51 3,88 <15 1,20 0,64 3,43 <15

1,02 1,32
1200 1,02 0,44 5,87 16 1,13 0,88 4,85 17 1,50 1,10 4,29 21
1400 1,17 0,55 6,74 20 1,29 1,10 5,57 21 1,73 1,38 4,93 25
1600 1,36 0,78 7,82 24 1,50 1,57 6,46 25 2,00 1,96 5,72 29
1800 1,55 0,96 8,91 28 1,71 1,93 7,36 29 2,28 2,41 6,52 33

300 × 300

400 1,21 0,88 4,06 <15 1,33 1,08 3,34 <15 1,77 1,86 2,96 <15

0,5 0,54
600 1,81 1,08 6,07 <15 1,99 2,35 5,01 <15 2,65 4,02 4,43 20
800 2,42 3,33 8,09 19 2,66 4,12 6,67 21 3,54 7,35 5,89 25

1000 3,02 5,29 10,11 24 3,32 6,37 8,33 25 4,42 11,47 7,36 30
1200 3,62 6,86 12,14 28 3,98 9,41 10,02 29 5,30 16,07 8,86 34

400 × 300

600 1,44 1,18 5,41 <15 1,58 1,47 4,46 <15 2,1 2,55 3,94 16

0,62 0,68
800 1,91 2,16 6,93 <15 2,11 2,65 5,94 16 2,81 4,61 5,25 22

1000 2,39 3,23 7,21 19 2,63 4,02 6,5 20 3,51 7,25 6,1 26
1200 2,88 4,70 10,82 23 3,16 5,88 8,92 24 4,20 10,19 7,88 30
1400 3,31 6,08 12,44 27 3,63 7,64 10,26 28 4,83 13,25 9,06 34

500 × 300

600 1,11 0,49 4,76 <15 1,22 0,98 3,92 <15 1,62 1,37 3,48 <15

0,74 1,04
800 1,48 0,88 6,35 <15 1,63 1,67 5,23 <15 2,15 2,55 4,64 <15

1000 1,97 1,57 7,07 15 2,17 3,14 6,24 16 2,87 4,70 5,95 22
1200 2,22 1,96 9,52 19 2,45 3,92 7,85 20 3,23 5,49 6,96 26
1400 2,66 2,55 11,42 23 2,94 5,10 9,42 24 3,88 7,15 8,35 30

600 × 300

800 1,12 0,49 5,39 <15 1,22 1,01 4,45 <15 1,62 1,39 3,94 <15

0,86 1,06
1000 1,48 0,89 6,98 <15 1,65 1,67 5,93 <15 2,17 2,55 5,26 <15
1200 1,70 1,18 8,27 <15 1,88 2,16 7,40 <15 2,48 3,33 6,42 <15
1400 1,95 1,57 9,51 15 2,16 2,84 7,84 17 2,85 4,31 6,95 21
1600 2,22 1,96 10,79 19 2,45 3,92 8,89 21 3,23 5,49 7,88 25

700 × 300

1000 1,11 0,45 6,11 <15 1,23 0,61 5,04 <15 1,63 0,98 4,47 <15

0,98 1,18
1200 1,34 0,89 7,90 <15 1,47 0,95 7,06 <15 1,95 1,18 6,26 <15
1400 1,58 1,02 8,40 <15 1,72 1,25 7,65 <15 2,28 2,21 6,85 <15
1600 1,82 1,25 9,18 <15 1,97 1,96 8,70 <15 2,56 3,14 7,65 <15
1800 2,09 2,10 11,57 15 2,23 2,55 9,53 16 2,96 4,12 8,77 18

800 × 300

1000 0,83 0,29 5,20 <15 0,92 0,49 4,28 <15 1,21 0,78 3,80 <15

1,24 1,18
1200 0,91 0,39 5,72 <15 1,01 0,69 4,71 <15 1,33 0,98 4,18 <15
1600 1,29 0,69 8,06 <15 1,42 1,18 6,64 <15 1,88 1,76 5,89 <15
1800 1,42 0,98 8,86 <15 1,56 1,67 7,30 15 2,07 2,74 6,48 16
2200 1,83 1,76 11,43 20 2,02 2,94 9,42 21 2,67 4,70 8,36 27

1000 × 300

1200 0,56 0,10 4,50 <15 0,62 0,11 3,71 <15 0,82 0,15 3,29 <15

1,36 2,08
1600 0,73 0,20 5,81 <15 0,81 0,25 4,79 <15 1,05 0,35 4,25 <15
2000 0,94 0,40 7,50 <15 1,04 0,48 6,18 <15 1,36 0,59 5,48 <15
2400 1,18 0,65 9,38 <15 1,30 0,76 7,73 16 1,70 1,04 6,85 17
3000 1,41 1,01 11,25 19 1,56 1,21 9,27 20 2,04 1,49 8,22 28

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  2WA

shuft.ru2WA двухрядные

31 модель в 31 типоразмере.

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые, административные и производственные помещения.

Конструкция и материалы
•	 Сварная рама и двухрядные индивидуально регулируемые жалюзи из алюминиевого профиля.
•	 Цвет белый (RAL 9016).

Регулирование производительности
•	 Клапанами расхода воздуха D (аксессуары) (начиная с размера 600×100 изготавливаются из двух 

секций).

Монтаж
•	 В воздуховоды или строительные проемы.

КлапанСтандартный

расход воздухацвет

DRAL
9016

Материал

Al
алюминий

Расшифровка обозначения решеток и клапанов расхода воздуха

2WA 600 × 300 D 600 × 300

сечение воздушного канала, мм 
двухрядная решетка с горизонтальными и верти-
кальными жалюзи

сечение воздушного канала, мм 
клапан расхода воздуха

Таблица подбора решеток 2WA

W × H,
мм L, м3/ч

Угол наклона жалюзи

Вес, кг0° 22,5° 45°

V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) 

150 × 100

100 2,78 3,92 3,85 <15 3,08 4,80 3,19 <15 3,90 7,60 2,74 <15

0,2
200 5,55 15,68 7,69 20 6,16 19,21 6,37 21 7,80 30,38 5,48 22
300 8,33 35,28 11,54 27 9,24 43,22 9,56 28 11,70 68,36 8,22 29
400 11,10 62,72 15,38 33 12,32 76,83 12,74 34 15,60 121,52 10,96 35

200 × 100

50 1,18 0,83 1,73 <15 1,31 1,02 1,43 <15 1,66 1,62 1,23 <15

0,24
100 2,36 3,33 3,46 <15 2,62 4,09 2,87 <15 3,32 6,47 2,47 <15
200 4,72 13,33 6,92 18 5,24 16,37 5,73 19 6,63 25,87 4,93 20
300 7,08 29,99 10,38 25 7,86 36,82 8,60 26 9,95 58,21 7,40 27
400 9,44 52,43 13,81 31 10,49 64,78 11,44 32 13,25 103,39 9,85 33

300 × 100

100 1,53 1,42 2,79 <15 1,70 1,64 2,31 <15 2,14 2,74 1,49 <15

0,36
200 3,05 5,68 5,57 <15 3,39 6,57 4,61 <15 4,28 10,98 2,97 17
300 4,58 12,79 8,36 20 5,09 14,77 6,92 21 6,42 24,70 4,46 23
400 6,10 21,95 11,11 27 6,78 27,15 9,20 28 8,57 43,32 7,92 30
600 9,15 49,29 16,66 36 10,17 60,86 13,79 37 12,85 97,22 11,87 39
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  2WA

shuft.ru

W × H,
мм L, м3/ч

Угол наклона жалюзи

Вес, кг0° 22,5° 45°

V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) 

400 × 100

200 2,25 3,04 4,79 <15 2,50 3,82 3,97 <15 3,16 5,98 3,41 <15

0,44
400 4,51 12,05 9,55 24 5,01 14,90 7,91 25 6,33 23,72 6,79 28
600 6,76 27,05 14,32 33 7,51 33,03 11,86 34 9,49 53,12 10,20 36
800 9,01 47,82 19,08 39 10,02 59,19 15,80 40 12,66 94,28 13,60 43

1000 10,81 62,13 22,90 43 12,02 76,93 18,96 44 17,47 162,09 17,50 47

500 × 100

200 1,67 1,67 4,07 <15 1,85 2,06 3,37 <15 2,34 3,23 2,90 <15

0,56
400 3,33 6,57 8,14 21 3,70 8,23 6,75 22 4,68 12,94 5,80 25
600 5,12 14,60 12,53 30 5,69 18,33 10,38 31 7,20 28,71 8,92 33
800 6,83 26,56 16,70 36 7,59 33,32 13,84 37 9,59 52,14 11,89 40

1000 8,20 34,50 20,04 42 9,11 43,32 16,61 43 11,51 67,82 14,27 46

600 × 100

200 1,27 0,90 3,46 <15 1,39 1,14 2,87 <15 1,75 1,78 2,46 <15

0,64
400 2,53 3,61 6,92 18 2,78 4,54 5,74 19 3,51 7,10 4,93 22
600 3,84 8,02 10,65 27 4,27 10,09 8,83 28 5,40 15,78 7,58 30
800 5,12 14,58 14,20 33 5,69 18,35 11,77 34 7,20 28,69 10,11 37

1000 6,66 20,38 18,46 39 7,40 25,68 15,30 40 9,35 40,18 13,14 43

150 × 150

100 1,89 2,21 3,11 <15 2,10 2,65 2,58 <15 2,65 4,17 2,22 <15

0,26
200 3,77 8,82 6,22 17 4,19 10,58 5,15 18 5,29 16,66 4,43 19
300 5,66 19,85 9,33 22 6,29 23,81 7,73 23 7,94 37,49 6,65 24
400 7,54 35,28 12,43 30 8,38 42,43 10,30 31 10,59 66,64 8,86 32
600 11,60 78,40 16,58 39 12,90 94,37 13,73 40 16,29 148,08 11,82 41

200 × 150

200 2,94 5,29 5,47 <15 3,27 6,37 4,53 <15 4,13 10,00 3,90 17

0,32
300 4,41 11,91 8,21 20 4,91 14,33 6,80 21 6,20 22,49 5,85 23
400 5,88 20,48 10,91 27 6,54 25,28 9,04 28 8,26 40,28 7,78 30
600 8,82 45,86 14,36 36 9,81 56,45 13,55 37 12,39 90,36 11,66 39
800 11,77 81,63 21,80 42 13,08 100,74 18,06 43 16,52 160,33 15,54 44

300 × 150

200 1,90 2,16 3,64 <15 2,11 2,65 3,14 <15 2,67 4,12 2,10 <15

0,44
300 2,85 4,90 5,46 20 3,15 5,98 4,71 21 4,01 9,31 4,41 24
400 3,80 8,62 8,78 22 4,23 10,30 7,27 24 5,34 16,86 6,26 26
600 5,70 19,21 13,16 31 6,34 23,91 10,89 32 8,01 37,93 9,38 35
800 7,61 34,10 17,53 37 8,45 41,94 14,52 39 10,68 67,13 12,49 41

400 × 150

200 1,40 1,18 3,78 <15 1,56 1,47 3,14 <15 1,97 2,25 2,70 <15

0,56
400 2,81 4,61 7,55 18 3,12 5,68 6,25 20 3,95 9,31 5,38 23
600 4,21 10,58 11,31 27 4,68 13,13 9,37 28 5,92 20,68 8,06 31
800 5,62 18,33 13,07 33 6,24 23,03 12,48 35 7,89 36,75 10,74 38

1000 6,95 23,81 15,69 37 7,49 29,99 14,98 38 9,47 47,82 12,89 42

500 × 150

400 2,10 2,59 6,43 15 2,34 3,23 5,34 17 2,96 4,96 4,59 20

0,7
600 3,23 5,75 8,57 23 3,60 7,19 7,12 24 4,55 11,02 6,12 27
800 4,20 10,39 12,85 29 4,68 12,94 10,68 31 5,91 19,80 9,18 34

1000 5,46 14,50 15,42 33 6,08 18,13 12,82 35 7,68 27,73 11,02 38
1200 6,46 23,13 17,14 37 7,20 28,62 14,24 39 9,10 43,90 12,24 42

600 × 150

400 1,58 1,42 5,46 <15 1,76 1,78 4,54 <15 2,22 2,73 3,90 17

0,8
600 2,42 3,16 7,28 19 2,70 3,95 6,05 20 3,41 6,06 5,20 23
800 3,15 5,68 10,92 25 3,51 7,15 9,07 27 4,43 10,88 7,80 30

1000 3,94 14,01 13,65 29 4,39 17,35 11,34 31 5,54 24,12 9,75 34
1200 4,85 12,64 14,57 33 5,40 15,78 12,10 35 6,82 26,21 10,40 38

700 × 150

600 1,36 0,96 5,26 <15 1,52 1,20 4,37 <15 1,92 1,83 3,76 15

0,96
800 1,80 1,47 8,10 17 2,02 1,84 6,72 19 2,50 2,82 5,78 22

1000 2,25 2,84 9,56 22 2,52 3,33 7,95 24 3,20 5,29 6,85 27
1200 2,72 3,92 10,52 27 3,04 4,70 8,74 29 3,84 7,45 7,53 32
1400 3,21 5,49 12,41 32 3,59 6,57 10,31 34 4,53 10,39 8,87 37

800 × 150

800 1,39 0,49 5,85 <15 1,55 0,59 4,86 <15 1,96 0,88 3,18 <15

1,04
1000 1,74 0,88 6,91 15 1,95 1,18 5,75 17 2,45 1,76 4,95 20
1200 2,09 1,18 7,60 21 2,35 1,57 6,32 23 2,94 2,35 5,44 26
1400 2,40 1,57 9,12 27 2,75 2,06 7,58 29 3,32 3,04 6,53 32
1600 2,78 1,96 11,70 33 3,10 2,35 9,72 35 3,92 3,53 8,36 38

200 × 200

200 2,14 2,65 4,66 <15 2,38 3,33 3,86 <15 3,02 5,39 3,33 <15

0,42
400 4,27 10,88 9,30 24 4,75 13,33 7,71 25 6,07 21,27 6,63 27
600 6,41 24,30 13,95 32 7,13 30,09 11,55 33 9,11 47,73 9,94 36
800 8,55 43,12 18,59 39 9,50 53,31 15,39 40 12,25 84,87 13,24 42

1000 11,12 60,37 24,17 46 12,35 74,68 20,01 47 15,60 118,78 17,21 49

300 × 200

200 1,38 1,08 3,75 <15 1,54 1,47 3,11 <15 1,94 2,25 2,68 <15

0,54
400 2,76 4,70 7,48 18 3,07 5,59 6,20 20 3,88 8,92 5,34 23
600 4,14 10,19 12,20 27 4,61 12,54 9,29 28 5,82 19,99 7,99 31
800 5,53 18,13 14,90 33 6,14 22,25 12,38 35 7,76 35,48 10,65 38

1000 7,19 25,38 19,65 35 7,98 31,16 16,09 37 10,09 49,69 13,85 41

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  2WA

shuft.ru

L — расход воздуха, м3/ч
V — скорость в живом сечении, м/с
Р — падение давления, Па
Т — дальнобойность при 0,2 м/с, м
LWA — уровень звуковой мощности, дБ(А)
Вес клапанов в расходе см. в 1WA.

Расчет падения давления Р и показателя шума NR при использовании 
регулятора расхода D:

P (2WA + D) = ϕ . P,
NR (2WA + D) = NR + ∆ NR.

Значения поправок для решеток 2WA с регуляторами расхода D

Поправка

Угол наклона жалюзи
0° 30°

Степень открытия регулятора расхода, %
100 50 25 100 50 25

ϕ 1,32 4,12 7,60 1,23 2,23 3,83

∆LWA, дБ(A) 3 6 9 2 6 8

W × H,
мм L, м3/ч

Угол наклона жалюзи

Вес, кг0° 22,5° 45°

V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) V, м/c P, Па Т, м LWA, дБ(А) 

400 × 200

400 2,04 2,45 6,44 <15 2,27 3,04 5,35 15 2,87 4,70 4,59 19

0,72
600 3,06 5,59 9,64 22 3,40 6,66 7,99 24 4,30 10,98 6,87 27
800 4,08 9,90 12,85 29 4,54 12,15 10,64 30 5,73 19,40 9,16 34

1000 5,30 15,88 16,70 36 5,90 19,40 13,83 37 7,45 31,07 11,91 40
1200 6,12 22,34 19,28 41 6,80 26,66 15,98 43 9,90 58,02 14,74 47

500 × 200

400 1,53 1,29 5,49 <15 1,70 1,72 4,56 <15 2,15 2,59 3,91 <15

0,86
600 2,35 2,87 7,32 18 2,61 3,83 6,07 20 3,30 5,75 5,21 23
800 3,07 4,42 11,26 25 3,48 5,90 9,35 26 4,35 8,85 8,02 30

1000 3,83 8,72 13,31 30 4,35 11,76 11,04 31 5,47 17,84 9,47 35
1200 4,70 11,37 14,64 35 5,22 15,29 12,14 36 6,60 23,13 10,42 40

600 × 200

600 1,77 1,58 6,22 14 1,96 2,11 5,16 16 2,48 3,16 4,43 19

1,04
800 2,36 2,43 9,57 21 2,62 3,24 7,94 22 3,00 4,86 6,82 26

1000 2,96 4,51 10,82 26 3,27 6,17 8,97 27 3,72 8,92 7,70 31
1200 3,56 6,27 12,44 31 3,92 8,62 10,32 32 4,96 12,54 8,86 36
1400 4,15 8,13 14,93 36 4,70 11,17 12,38 37 5,70 16,27 10,63 41

700 × 200

600 1,32 0,87 5,29 14 1,47 1,16 4,39 16 1,86 1,74 3,77 19

1,22
800 1,76 1,34 8,14 21 1,96 1,78 6,75 22 2,47 2,68 5,79 26

1000 2,21 2,55 9,20 23 2,45 3,33 7,63 24 3,12 5,00 6,56 28
1200 2,64 3,53 10,58 26 2,94 4,70 8,78 27 3,72 7,06 7,54 31
1400 3,11 4,61 12,70 31 3,53 6,08 10,54 32 4,64 9,21 9,05 36

800 × 200

800 1,51 0,78 6,92 <15 1,66 0,98 5,74 <15 2,11 1,47 4,93 <15

1,4
1000 1,91 1,37 7,83 16 2,07 1,96 6,49 17 2,65 2,84 5,56 21
1200 2,23 1,96 9,00 21 2,48 2,74 7,46 22 3,18 3,92 6,40 26
1400 2,67 2,74 11,70 26 2,89 3,82 9,70 27 3,71 5,49 8,32 31
1600 3,07 3,82 15,21 33 3,35 5,39 12,61 34 4,25 7,64 10,82 37
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  4CA

shuft.ru
4CA потолочные 

3 модели в 3 типоразмерах.

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые, административные и производственные помещения.

Конструкция и материалы
•	 Рама и съемная внутренняя часть из алюминиевого профиля.
•	 Цвет белый (RAL 9016).

Регулирование производительности
•	 Клапанами расхода воздуха D (аксессуары).

Монтаж
•	 В воздуховоды с помощью саморезов.

Преимущества
•	 Удобный монтаж и обслуживание благодаря съемной внутренней части. КлапанСтандартный

расход воздухацвет

DRAL
9010

Материал

Al
алюминий

Расшифровка обозначения решеток и клапанов расхода воздуха

Таблица подбора решеток 4CA

4CA 450 × 450

размер внешней панели, мм
алюминиевая потолочная решетка

D 306 × 306

сечение воздушного канала, мм
клапан расхода воздуха

Модель

Размеры, 
мм

Площадь 
живого 

сечения, 
м2

Соответствующий 
клапан расхода 
воздуха серии D

Вес 
решетки, 

кг

Вес клапана 
серии Д, кг

W H

4CA 300 × 300 300 300 0,0190 156 × 156 0,44 0,22
4CA 450 × 450 450 450 0,0650 306 × 306 0,96 0,54
4CA 600 × 600 595 595 0,1434 456 × 456 1,72 1,1

Значения поправок для решеток 4CA с регуляторами расхода D

Поправка
Степень открытия регулятора расхода, %

100 50 25
ϕ 1,30 3,80 5,75
∆LWA, дБ(A) 1 6 8

V — скорость в живом сечении, м/с
Р — падение давления, Па
Т — дальнобойность при 0,2 м/с, м
LWA — уровень звуковой мощности, дБ(А)

Расчет падения давления Р и уровня звуковой мощности LWA при использо-
вании регулятора расхода D:

P(4CA + D) = ϕ . P,
LWA(4CA + D) = LWA + ∆ LWA.

W × H, мм V, м/с P, Па Т, м LWA, дБ(А)

300 × 300

2 7,7 2,5 15
2,5 12,7 2,8 17
3 16,7 3,1 20

3,5 22,5 3,5 22

450 × 450

2 9,8 5 18
2,5 15,7 5,9 22
3 22,5 6,5 25

3,5 30,4 7,1 28

600 × 600

2 11,8 7,7 20
2,5 18,6 8,6 24
3 25,5 9,2 28

3,5 34,3 10,2 31

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  BG

shuft.ru
BG переточные

19 моделей в 19 типоразмерах.

Назначение
•	 Переток воздуха в соседних помещениях.

Применение
•	 В межкомнатных дверях и перегородках.

Конструкция и материалы
•	 Материал — алюминий, цвет белый.

Преимущества
•	 Препятствуют проникновению шума из одного помещения в другое за счет шумоглушащего 

профиля жалюзи.

Стандартный

RAL
9010

Материал

Al
алюминий

цвет

Сечение

модельный ряд

500×100
300×200

Расшифровка обозначения

Таблица подбора решеток BG

BG 500×100
типоразмер, мм
приточная решетка

W × H, мм S, м2 L, м3/ч V, м/с P, Па NR, дБ

500×100 0,0217

50 0,6 0,5
100 1,3 2 9
150 1,9 4,5 20
200 2,6 8,1 27
300 3,8 18,2 38

 600×100 0,0258

50 0,5 0,3
100 1,1 1,2
200 2,2 4,9 22
300 3,2 11 32
400 4,3 19,6 40

 800×100 0,0345

60 0,5 0,3
100 0,8 0,8
200 1,6 3 17
300 2,4 6,8 27

 300×150 0,0191

50 0,7 0,7
100 1,5 2,6 12
150 2,2 5,8 23
200 3 10,2 30
250 3,7 16 36

 400×150 0,0258

50 0,5 0,3
100 1,1 1,2
200 2,2 4,9 22
300 3,2 11 32
400 4,3 19,6 40

 500 ×150 0,0345

60 0,5 0,3
100 0,8 0,8
200 1,6 3 17
300 2,4 6,8 27
500 4 18,9 41

 300 ×200 0,0258

50 0,5 0,3
100 1,1 1,2
200 2,2 4,9 22
300 3,2 11 32
400 4,3 19,6 40

 400 ×200 0,0345

60 0,5 0,3
100 0,8 0,8
200 1,6 3 17
300 2,4 6,8 27
500 4 18,9 41
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  BG

shuft.ru

S — площадь живого сечения, м2; V — скорость в живом сечении, м/с; Р — потеря давления, Па; NR — показатель шума, дБ.

W × H, мм S, м2 L, м3/ч V, м/с P, Па NR, дБ

 500 ×200 0,047

100 0,6 0,3
200 1,2 1,1 6
400 2,4 4,4 24
600 3,5 9,8 34
800 4,7 17,4 42

 600×200 0,056

100 0,5 0,2
200 1 0,8
400 2 3 20
600 3 6,8 30
900 4,5 15,3 41

 800 ×200 0,0721

150 0,6 0,2
200 0,8 0,4
400 1,5 1,7 13
700 2,7 5,2 28

1000 3,9 10,5 37

 500×250 0,056

100 0,5 0,2
200 1 0,8
400 2 3 20
600 3 6,8 30
900 4,5 15,3 41

 600×250 0,0721

150 0,6 0,2
200 0,8 0,4
400 1,5 1,7 13
700 2,7 5,2 28

1000 3,9 10,5 37

 500×300 0,0721

150 0,6 0,2
200 0,8 0,4
400 1,5 1,7 13
700 2,7 5,2 28

1000 3,9 10,5 37

 600 ×300 0,0915

150 0,5 0,2
300 0,9 0,6
500 1,5 1,7 15

1000 3 6,9 33
1500 4,6 15,5 43

 800×300 0,1173

200 0,5 0,2
400 0,9 0,6
800 1 2,5 21

1500 3,6 8,9 37
2000 4,7 15,8 45

 500×400 0,0915

150 0,5 0,2
300 0,9 0,6
500 1,5 1,7 15

1000 3 6,9 33
1500 4,6 15,5 43

 600×400 0,1173

200 0,5 0,2
400 0,9 0,6
800 1 2,5 21

1500 3,6 8,9 37
2000 4,7 15,8 45

 800×400 0,152

300 0,6 0,2
600 1 0,7 8

1000 1,8 2 19
1500 2,6 4,5 29
2000 3,5 8 37

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  FG-H

shuft.ru
FG-H для фанкойлов

4 складские модели в 4 типоразмерах.

Назначение
•	 Забор воздуха в системах кондиционирования.

Применение
•	 При скрытом монтаже фанкойлов или канальных кондиционеров.

Конструкция и материалы
•	 Съемная лицевая часть на защелках.
•	 Фильтр в комплекте.
•	 Материал — алюминий, цвет белый.

Преимущества
•	 Легкий доступ для обслуживания.

Стандартный

RAL
9010

Al
алюминий

цвет

Фильтр

в комплекте

filter

Материал

V — скорость в живом сечении, м/с; Р — потеря давления, Па; dB(A) —уровень шума, дБ(А).

Расшифровка обозначения

FG-H 455×455
типоразмер, мм
решетки для фанкойлов с фильтром

Таблица подбора решеток FG-H

Расход воздуха, м3/ч
Модель FG-H 

500 × 300 600 × 300 455 × 455 500 × 500

600
 V 1,43 1,18 1,01 0,84
 P 1 0,7 0,5 0,4

 dB(A) <15 <15 <15 <15

800
 V 1,91 1,58 1,34 1,12
 P 2 1 1 0,7

 dB(A) 19 <15 <15 <15

1000
 V 2,39 1,97 1,68 1,4
 P 3 2 1,4 1

 dB(A) 25 19 <15 <15

1200
 V 2,97 2,36 2,01 1,68
 P 4 3 2 1,5

 dB(A) 30 24 18 <15
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  SG

shuft.ru
SG линейные

38 моделей в 38 типоразмерах.

Назначение
•	 Подача и удаление воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, в том числе 

в тепловых завесах.

Применение
•	 Жилые и общественные помещения с высокими эстетическими требованиями.

Конструкция и материалы
•	 Рамка и ламели с наклоном 0°, параллельные длинной стороне решетки.
•	 Материал — экструдированный алюминий, цвет белый.

Монтаж
•	 Cтены.
•	 Потолки.
•	 Подоконники.

Преимущества
•	 Стильный дизайн.
•	 Высокая прочность.
•	 Высокая производительность при низком шуме.

Стандартный

RAL
9010

Материал

Al
алюминий

цвет

Сечение

модельный ряд

400×100
1500×500

Расшифровка обозначения

SG 400×100
типоразмер, мм
линейная решетка

Таблица подбора решеток SG

Расход воздуха, м3/ч S

Модель SG (L×H)

400×100 450×100 500×100 600×100 900×100 1000×100 1200×100
1500×100 
1000×150

1500×150

0,017 0,02 0,022 0,027 0,041 0,045 0,06 0,078 0,116

150

 Vж.с. 2,3 2
 P 10 7

AL0,2 4,1 3,8
 LwA 21 15

200

 Vж.с. 3,1 2,7 2,2 2
 P 16 12 9 7

AL0,3 5,5 5 4,8 4,4
 LwA 29 26 19 17

300

 Vж.с. 4,7 3,9 3,3 2,8 2
 P 37 26 17 13 7

AL0,3 8,5 7,8 7,3 6,8 5,4
 LwA 42 38 32 28 17

400

 Vж.с. 6,2 5,4 4,6 3,7 2,7 2,5
 P 61 45 35 25 12 11

AL0,4 11,5 10,5 10 9 7,3 6,8
 LwA 51 46 41 37 28 27

500

 Vж.с. 7,8 6,6 5,7 4,8 3,2 3,1 2,3
 P 150 65 50 40 17 16 9

AL0,4 14,5 13,5 12,5 11,8 9 8,7 7,5
 LwA 56 51 48 45 34 32 24

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  SG

shuft.ru

S — площадь живого сечения, м2; Vж.с. — скорость в живом сечении, м/с; Р — потеря давления, Па; AL0,2 — дальнобойность при остаточной скорости 0,2 м/с, м;
LwA — уровень звукового давления, дБ(А).

Рекомендуемая скорость Vmin=2 м/с, Vmax=3,5 м/с

AL0,2
Lb=AL0,2×0,53
bv=AL0,2×0,12
bh=AL0,2×0,4

AL'0,2= AL0,2×1,33
Lb=AL0,2×0,7
bv=AL0,2×0,106
bh=AL0,2×0,53

Струя ненастилающая Струя настилающая

Расход воздуха, м3/ч S

Модель SG (L×H)

400×100 450×100 500×100 600×100 900×100 1000×100 1200×100
1500×100 
1000×150

1500×150

0,017 0,02 0,022 0,027 0,041 0,045 0,06 0,078 0,116

700

 Vж.с. 8,9 7,6 6,5 4,5 4,1 3,1
 P 120 90 62 32 28 16

AL0,5 19 18 16,5 13 12,2 10,3
 LwA 59 55 52 43 41 33

900

 Vж.с. 8,3 5,7 5,2 4 3,1
 P 110 50 42 25 16

AL0,5 22 17 16 14 12
 LwA 60 49 48 41 34

1000

 Vж.с. 6,6 6 4,6 3,6
 P 67 55 35 21

AL0,6 19 18 15,3 13
 LwA 54 53 45 39

1300

 Vж.с. 8,1 7,3 5,7 4,4 2,9
 P 100 82 50 31 15

AL0,6 28 25 21 18 13
 LwA 58 57 54 45 35

1600

 Vж.с. 6,9 5,3 3,6
 P 75 45 21

AL0,7 26 23 16
 LwA 67 52 41

1800

 Vж.с. 4,3
 P 30

AL0,7 18,5
 LwA 45

2500

 Vж.с. 5,3
 P 42

AL0,8 27
 LwA 52

3000

 Vж.с. 6,5
 P 62

AL0,8 30
 LwA 57
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  FGF

shuft.ru
FGF напольные  

Длина 200–3000 мм с шагом 100 мм, ширина 100–400 мм с шагом 50 мм.

Назначение
•	 Подача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Помещения с фальшполами или слабонагруженными полами.

Конструкция и материалы
•	 Высококачественные линейные решетки.
•	 Ребра из алюминия (анодирование — опционально) нанизаны на гибкую пружину из нержавею-

щей стали с пластиковыми трубками-проставками.

Монтаж
•	 Решетка раскатывается по заранее подготовленному строительному каналу в полу.

Преимущества
•	 Удобный монтаж.

Длина

>3000 мм

Материал

Al
алюминий

конструкции

Приточная/
вытяжная

вентиляция

IN/OUT

Расшифровка обозначения

FGF 800×100
типоразмер, мм
напольная решетка

Таблица подбора решеток SG

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Модель FGF
800×100 1000×100    1200×100   1400×100   1600×100 2000×100   2400×100 

400×150 500×150 600×150 700×150 800×150 1000×150 1300×150 1600×150 1900×150 
300×200 400×200 500×200 600×200 800×200 1000×200 1200×200

200×250 300×250 400×250 600×250 700×250 900×250
200×300 300×300 500×300 600×300 700×300

200×350 300×350 400×350 500×350 600×350
200×400 400×400 500×400

S 0,019 0,024 0,029 0,034 0,039 0,049 0,059 0,078 0,096 0,115

150
 V 2 1,7 1,4 1,2
 P 5 4 3 2

LwA 19 15 <15 <15

200
 V 2,7 2,2 1,9 1,6 1,4
 P 9 6 4 3 3

LwA 27 21 17 <15 <15

250
 V 3,3 2,7 2,4 1,9 1,7 1,4
 P 12 9 7 5 4 3

LwA 32 27 23 19 15 <15

300
 V 2,8 2,3 2,1 1,7 1,4
 P 11 7 6 4 3

LwA 29 23 21 15 <15

400
 V 3,2 2,8 2,3 1,9 1,4
 P 12 9 7 5 3

LwA 31 28 23 18 <15

500
 V 2,8 2,4 1,8 1,5 1,3
 P 9 7 4 3 2

LwA 28 23 15 <15 <15

700
 V 3,2 2,4 2 1,7
 P 13 7 5 4

LwA 32 23 18 15

900
 V 3 2,5 2,2
 P 12 8 7

LwA 31 26 23

1000
 V 2,6
 P 8

LwA 25

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ  /  FGF

shuft.ru

S — площадь живого сечения, м2; V — скорость в живом сечении, м/с; Р — потеря давления, Па;
LwA — уровень звуковой мощности, дБ(А).

Рекомендуемая скорость	 Vmin =1,5 м/c,
	 Vmax=2,5 м/с.

Расход 
воздуха, м3/ч

Модель FGF
2200×150 2700×150 
1400×200 1700×200 1900×200 2500×200
1000×250 1200×250 1400×250 1800×250 2300×250 2700×250
800×300 1100×300 1400×300 1800×300 2100×300 2400×300 2700×300

800×350 900×350 1200×350 1500×350 1800×350 2000×350 2200×350 2500×350 2900×350
700×400 800×400 1000×400 1300×400 1500×400 1700×400 1900×400 2100×400 2500×400

S 0,133 0,163 0,183 0,241 0,305 0,357 0,405 0,455 0,51 0,593

700
 V 1,4
 P 3

LwA <15

900
 V 1,8 1,4
 P 5 3

LwA 18 <15

1000
 V 2,2 1,7 1,5
 P 6 4 3

LwA 20 15 <15

1300
 V 2,7 2,2 1,8 1,5
 P 9 6 4 3

LwA 26 20 15 <15

1600
 V 2,6 2,3 1,8 1,5
 P 9 8 5 3

LwA 27 25 18 <15

1800
 V 2,8 2,2 1,8 1,5 1,3
 P 9 6 4 3 3

LwA 27 20 15 <15 <15

2500
 V 2,7 2,2 1,8 1,7 1,5 1,3
 P 9 6 5 4 3 3

LwA 27 21 17 15 <15 <15

3000
 V 2,8 2,3 2,1 1,8 1,7 1,5
 P 10 7 6 5 4 3

LwA 29 24 21 18 15 <15

3500
 V 2,7 2,5 2,2 2 1,7
 P 9 8 6 5 4

LwA 28 25 21 18 15

4500
 V 2,7 2,5 2,2
 P 9 7 6

LwA 28 23 21

5500
 V 2,6
 P 8

LwA 26
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  DVS E-P

shuft.ru
DVS E-P приточные

8 моделей в 4 типоразмерах.

Назначение
•	 Раздача воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления.

Применение
•	 Жилые и административные помещения.

Конструкция и материалы
•	 Конусная чаша с траверсой, центральным диском на шпинделе и крепежной муфтой.
•	 Материал — листовая сталь, цвет белый (RAL 9010/9016).

Регулирование производительности
•	 Вращением центрального диска.

Монтаж
•	 Муфта крепится саморезами в фальш-потолках.

Преимущества
•	 Элегантный дизайн.
•	 Простота монтажа.
•	 Низкий уровень шума.

Стандартный

RAL
9010

Материал

steel
диффузора

цвет

Сечение

модельный ряд

0100–200Расшифровка обозначения

DVS E-P 160

диаметр воздушного канала, мм
приточный
эконом-серия
диффузор

Графики падения давления

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D1 D2 H W d D

DVS E-P 100 136 92 44 96 98,5 129 0,26
DVS E-P 125 164 111 55 122 124 154 0,34
DVS E-P 160 209 145 60,4 157 159 189 0,46
DVS E-P 200 248,5 192 62 198 199 229 0,64

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  DVS E

shuft.ru
DVS E вытяжные

8 моделей в 4 типоразмерах.

Назначение
•	 Удаление воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления.

Применение
•	 Жилые и административные помещения.

Конструкция и материалы
•	 Конусная чаша с траверсой, центральным диском на шпинделе и крепежной муфтой.
•	 Материал — листовая сталь, цвет белый (RAL 9010).

Регулирование производительности
•	 Вращением центрального диска.

Монтаж
•	 Муфта крепится саморезами в фальш-потолках.

Преимущества
•	 Элегантный дизайн.
•	 Простота монтажа.
•	 Низкий уровень шума.

Стандартный

RAL
9010

Материал

steel
диффузора

цвет

Сечение

модельный ряд

0100–200Расшифровка обозначения

DVS E 160

диаметр воздушного канала, мм
эконом-серия
вытяжной диффузор

Графики падения давления

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D1 D2 H W d D

DVS 100 136 92 44 96 98,5 129 0,24
DVS 125 164 111 55 122 124 154 0,32
DVS 160 209 145 60,4 157 159 189 0,46
DVS 200 248,5 192 62 198 199 229 0,66
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  DVK-S

shuft.ru
DVK-S приточно-вытяжные

4 модели в 4 типоразмерах.

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления.

Применение
•	 Жилые и административные помещения.

Конструкция и материалы
•	 Конусная чаша с траверсой, центральным диском на шпинделе и крепежной муфтой с демфирую-

щим кольцом.
•	 Материал — полипропилен, цвет белый (RAL 9016).

Регулирование производительности
•	 Вращением центрального диска.

Монтаж
•	 Муфта крепится саморезами в фальш-потолках.

Преимущества
•	 Простота монтажа.
•	 Низкий уровень шума.

Стандартный

RAL
9016

Материал

PP
полипропилен

цвет

Сечение

модельный ряд

0100–200Расшифровка обозначения

DVK-S 125

диаметр воздушного канала, мм
пластиковый приточно-вытяжной диффузор

Графики падения давления

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D1 D H1 H

DVK-S 100 141   99 40 65 0,14
DVK-S 125 167 124 40 65 0,16
DVK-S 160 202 159 40 65 0,24
DVK-S 200 235 199 43 65 0,32

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  JETA

shuft.ru
JETA декоративные струйно-сопловые

9 моделей в 9 типоразмерах.

Назначение
•	 Подача охлажденного или нагретого воздуха в больших и высоких помещениях.

Применение
•	 Гостиницы, торговые центры, спортивные учреждения, аэропорты, вокзалы и др.

Конструкция и материалы
•	 Материал — алюминий, цвет белый.

Регулирование производительности
•	 Направление подачи меняется поворотом сопел на ±30° вручную в любом направлении либо 

электроприводом по горизонтали или вертикали в зависимости от температуры приточного 
воздуха.

Монтаж
•	 В воздуховоды или стены с помощью метизов.

Преимущества
•	 Большая длина струи.
•	 Низкий шум.
•	 Эстетичный дизайн.
•	 Легкая установка.

Стандартный

RAL
9010

Материал

Al
диффузора

цвет

Большая

длина струи

JET
Расшифровка обозначения

JETA 100

типоразмер, мм
декоративный струйно-сопловый диффузор

Типоразмер
Размер, мм

Вес, кгA B C D E F G
100 110 45 100 70 150 115 95 0.35
125 135 60 123 75 170 125 100 0.29
160 170 75 158 85 200 155 110 0.582
200 210 105 198 110 265 210 140 0.950 
250 260 130 248 140 315 250 175 1.400 
315 330 165 313 175 385 320 230 2.000 
400 415 220 398 205 465 405 260 2.800 
450 465 275 448 230 520 450 290 2.59
500 515 285 485 230 585 525 315 3.80

Типоразмер
Сечение 

канала, м2
Живое сечение, 

м2
Мин.расход, 

м3/ч
Макс.расход, 

м3/ч

Мин. рекоменд.
скорость в 

ж.с., м/с

Макс. рекоменд.
скорость в 

ж.с., м/с
100 0,0079 0,0019 15 110 2,5 19,7
125 0,0123 0,0031 28 220 2,5 19,7
160 0,0201 0,005 50 340 2,5 16,9
200 0,0314 0,008 118 665 3 16,8
250 0,0491 0,0135 170 790 3,5 16,2
315 0,0779 0,0222 391 1250 4 13,8
400 0,125 0,0353 500 1525 4 13,8
450 0,159 0,0446 630 2115 4 13,8
500 0,1962 0,0554 784 2755 4 13,8

Таблица подбора

Расход воздуха, м3/ч
Модель JETA

100 125 160  200  250 315 400 450 500

50

 V 7,3 4,7 2,9 1,9 1,1
 P 40 20 8 4 2

AL0,2 12 9 6 5 3,5
 Lw(A) <15 <15 <15 <15 <15

100

 V 14 9 5,6 3,2 2,1 1,4
 P 130 61 27 13 5 2

AL0,2 24 17 12 9 7,5 5,2
 Lw(A) 35 25 17 <15 <15 <15

200

 V 17,8 11 6,5 4,2 2,6 1,6
 P  190 82 40 15 7 3

AL0,2  33 22 18 15 10 7
 Lw(A)  43 35 26 18 <15 <15

400

 V   13 8,2 5 3,1 2,4 1,9
 P   130 49 21 7 4 2

AL0,2   37 28 20 14 11 9
 Lw(A)   41 33 27 17 <15 <15

800

 V   17 10 6,2 4,8 3,8
 P   150 65 22 12 7

AL0,2   56 40 28 22 18
 Lw(A)   46 39 33 31 27

1500

 V   19 11,5 9 7,2
 P   180 63 40 23

AL0,2   62 51 41 30
 Lw(A)   52 43 41 39

2500

 V   18 14 11,2
 P   130 95 70

AL0,2   70 58 50
 Lw(A)   52 51 50

V — скорость в живом сечении, м/с; Р — потеря давления, Па; AL0,2 — дальнобойность при остаточной скорости 0,2 м/с, м;
LwA — уровень звуковой мощности, дБ(А).
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  CD, CD-H, CD-R, CD-HR

shuft.ru
CD, CD-H, CD-R, CD-HR конические

28 моделей в 8 типоразмерах.

Назначение
•	 Простое и эффективное средство подачи и удаления воздуха для большинства коммерческих, 

промышленных и жилых помещений обычной (CD) или большой (CD-H) высоты.

Применение
•	 Производственные площадки, концертные залы, стадионы, торговые комплексы, вокзалы, отели, 

квартиры, гостиницы, общежития, больницы и др.

Конструкция и материалы
•	 CD cостоят из круглого внешнего корпуса с траверсой, внутреннего сердечника из набора колец 

и конуса.
•	 Внешний корпус имеет прокладку из вспененного материала для уплотнения между диффузором 

и потолком, предотвращающего утечку воздуха и шумов.
•	 CD-H имеют съемный сердечник и регулируемые кольца.
•	 CD-R и CD-HR имеют панель (стандартно размера 595×595 мм) для встраивания в модульные 

фальш-потолки разных типов.
•	 Материал — алюминий, цвет белый.

Регулирование производительности
•	 CD — опциональным пластиковым лепестковым клапаном расхода.
•	 CD-H — вращением колец.

Монтаж
•	 В воздуховоды, стены, потолки. 

CD-db — с помощью монтажной скобы с двумя винтами для крепления диффузора в канале или 
отверстии в ограждающей конструкции. 
CD-R, CD-HR — в акустические и декоративные подвесные потолки.

Преимущества
•	 Уникальный дизайн.
•	 Равномерное воздухораспределение.
•	 Низкий шум.
•	 Отличная отделка.
•	 Алюминиевая конструкция.
•	 Монтажная скоба.
•	 Легкая установка.

Стандартный

RAL
9010

Материал

Al
диффузора

цвет

Сечение

модельный ряд

0150–450

CD

CD-H

CD-R

Расшифровка обозначения

CD-db-H R 150

диаметр воздушного канала, мм
с фальш-панелью 595×595 мм
для помещений с высокими потолками
с клапаном расхода и монтажной скобой
конический диффузор

CD

CD-H
Типоразмер

Размеры, мм
D H

150  145  220 
200  195  270 
250  245  325 
300  295  375 
350  345  410 
400  395  135 
450  445  135 

Таблица подбора

Расход воздуха, м3/ч
Модель CD

 150  200  250  300  350 400 450

200

 V 5,5 2,39 1,55 1,08 0,81 0,63 0,51
 P 22 6 4 3 2 2 1

 T min 1 0,66 0,53 0,44 0,38 0,33 0,29
 T max 1,61 1,15 0,98 0,87 0,79 0,7 0,6
 dB(A)  <14  <14  <14  <14  <14  <14  <14 

 400 

 V 10,99 4,78 3,1 2,15 1,61 1,25 1,03
 P 83 17 8 5 4 3 2

 T min 1,99 1,31 1,06 0,88 0,76 0,68 0,64
 T max 2,93 2,03 1,69 1,45 1,28 1,18 1,12
 dB(A)  43  31  20  <14  <14  <14  <14 

 600 

 V  7,17 4,65 3,23 2,42 1,89 1,52
 P  37 16 9 6 4 3

 T min  1,97 1,59 1,32 1,14 1,02 0,94
 T max  2,9 2,39 2,04 1,8 1,62 1,5
 dB(A)   43  33  24  16 12 9

 800 

 V   6,2 4,31 3,22 2,5 2,02
 P   28 14 9 7 6

 T min   2,11 1,76 1,52 1,34 1,22
 T max   3,1 2,63 2,31 2,07 0,89
 dB(A)    40  31  24 19 15

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  16SW, 24SW, 48SW

shuft.ru

16SW

24SW

48SW

16SW, 24SW, 48SW вихревые

3 типоразмера, 3 модели со стандартной потолочной панелью.

Назначение
•	 Подача воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Применение
•	 Подходят для помещений с большой разницей температур поступающего воздуха и воздуха в 

помещении.

Конструкция и материалы
•	 Панель стандартного размера 595×595 мм.
•	 Материал — алюминий, цвет белый.
•	 Черные пластмассовые направляющие воздушного потока.

Монтаж
•	 В модульные фальш-потолки разных типов.

Преимущества
•	 Эффективное перемешивание воздушных потоков, за счет чего достигается максимальный 

температурный комфорт, когда человек не ощущает на себе сквозняка при кондиционировании 
помещения.

Стандартный

RAL
9010

Материал

Al
диффузора

цвет

Типоразмера

модели

3

Расшифровка обозначения

16 SW

вихревые диффузоры
количество щелей

Расход (м3/ч) при расположении в один ряд

Расход (м3/ч) при квадратно-гнездовом расположении

Модель 0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2
24SW 660 400 400 430 460 570 660
48SW 820 500 450 500 500 650 760

Модель В, м 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2
24SW

3
290 290 310 350 420 490

48SW 360 360 360 360 450 530
24SW

3,6
340 340 380 420 500 580

48SW 420 390 420 450 500 650
24SW

4,2
400 400 430 480 570 660

48SW 500 470 500 530 670 780

Модель
Минимальный 
расход воздуха, 

м3/ч

Уровень 
звуковой 

мощности, 
дБ(А)

Падение 
давления на 

диффузоре, Па

Высота 
потолков, м

24SW 216 40 40 2,7…3
48SW 360 40 40 2,7…3
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  SW-HR

shuft.ru
SW-HR вихревые

7 моделей в 7 типоразмерах.

Назначение
•	 Подача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые и общественные помещения с высокими эстетическими требованиями.
•	 Высота подвеса 2,6–4 м.
•	 Дифференциал температур до 12 °C.

Конструкция и материалы
•	 Круглая форма и лучеобразные лопатки создают круговое распределение воздуха с большим 

коэффициентом эжекции.
•	 Материал — алюминий, цвет белый (RAL9010).

Монтаж
•	 В фальш-потолки или подвешиванием к несущим конструкциям.
•	 На воздуховоды или на пленумы (не поставляются).

Преимущества
•	 Высокая степень эжекции.
•	 Высокий акустический комфорт.

Стандартный

RAL
9010

Материал

Al
диффузора

цвет

Сечение

модельный ряд

0200–315
Расшифровка обозначения

SW HR 200

типоразмер, мм
с высокой эжекцией
вихревые диффузоры 

Дальнобойность при разных конфигурациях диффузоров

AL0,2 = A
AL0,2 = B+H
AL0,2 = C+H

Таблица подбора

Расход воздуха, м3/ч
Модель SW-HR + пленум

100% открыто 50% открыто 10% открыто
 200  250 315  200  250 315  200  250 315

100

 V 2,1 2,1 2,1
 P 4 5 8

AL0,2 1,1 1,1 1,1
 Lw(A) <15 <15 <15

150

 V 2,9 2,1 2,9 2,1 2,9 2,1
 P 11 4 14 6 21 8

AL0,2 1,5 1,2 1,5 1,2 1,5 1,2
 Lw(A) 27 17 27 17 27 17

200

 V 4,2 2,7 4,2 2,7 4,2 2,7
 P 20 9 26 13 38 19

AL0,2 1,9 1,4 1,9 1,4 1,9 1,4
 Lw(A) 34 25 34 25 34 25

300

 V 6,2 4,3 2,2 6,2 4,3 2,2 6,2 4,3 2,2
 P 50 20 9 65 28 11 95 42 16

AL0,2 2,5 2 1,5 2,5 2 1,5 2,5 2 1,5
 Lw(A) 43 35 24 43 35 25 43 35 24

400

 V  5,8 2,7  5,8 2,7  5,8 2,7
 P  39 17  55 20  82 31

AL0,2  2,4 2  2,4 2  2,4 2
 Lw(A)  41 31  41 32  41 31

500

 V   3,5   3,5   3,5
 P   28   34   50

AL0,2   2,3   2,3   2,3
 Lw(A)   37   38   37

700

 V   5   5   5
 P   60   72   108

AL0,2   2,9   2,9   2,9
 Lw(A)   46   47   46

V — скорость в живом сечении, м/с; Р — потеря давления, Па; AL0,2 — дальнобойность при остаточной скорости 0,2 м/с, м;
LwA — уровень звуковой мощности, дБ(А).

Модель

Рекомендуемая 
скорость,  м/с

Площадь, м2 Расход, м3/ч

 SW-R 200 Vмакс. Канал
Живое 

сечение, м2 Qмин. Qмакс.

SW-HR 200 2,5 5,6 0,028 0,0133 120 270
SW-HR 250 2,5 5,6 0,045 0,0192 175 390
SW-HR 315 2,5 4,2 0,066 0,0384 345 590

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ  /  SW600, SWR675

shuft.ru

SW600 SWR675

SW600, SWR675 вихревые

1 типоразмер, 2 модели: круглая и в форме стандартной потолочной панели.

Назначение
•	 Подача и удаление воздуха в системах вентиляции и кондиционирования постоянного и перемен-

ного расхода.

Применение
•	 Помещения разного назначения (офисы, промышленные помещения и т.д.)

Конструкция и материалы
•	 Материал — оцинкованная сталь, стандартный цвет белый (RAL9010).
•	 24 нерегулируемые лопатки.
•	 Модель SW600 встроена в квадратную панель 595×595.

Регулирование производительности
•	 Установка диафрагмы из окрашенной листовой стали из набора в 4 шт. (аксессуар).
•	 Возможно применение регулирующих клапанов расхода воздуха.

Монтаж
•	 В фальш-потолок модульного или иного типа.
•	 На пленумы (не поставляются).

Преимущества
•	 Высокая степень эжекции.

Стандартный

RAL
9010

Оцинкованная

steel
сталь

цвет

Нерегулируемые

лопатки

24

Расшифровка обозначения

SW 600 595×595

типоразмер, мм
габарит, мм
вихревые диффузоры 

SW600 SW675

Диафрагма
Толщина 1
A=230; 298; 320; 420

Таблица подбора

Расход воздуха, м3/ч
SW600, SWR675 + стандартный пленум с патрубком:

 250 мм 315 мм
Без диафр. Диафр. 420 Диафр. 320 Диафр. 298 Диафр. 230 Без диафр. Диафр. 420 Диафр. 320 Диафр. 298 Диафр. 230

250 P 8
250 LwA 20
300 P 7 9 7 10
300 LwA 20 26 20 27
400 P 7 7 7 8 14 7 9 18
400 LwA 19 20 21 27 34 20 27 36
600 P 11 11 11 14 30 7 8 10 19 40
600 LwA 32 34 34 38 45 20 23 34 39 47
800 P 19 19 19 26 58 11 12 19 32 70
800 LwA 41 43 43 46 55 30 33 43 48 57

1000 P 30 30 30 40 18 19 30 51
1000  LA 48 50 50 52 38 40 49 55
1200 P 45 45 45 26 28 43
1200 LwA 53 57 57 43 46 55
1400 P 36 39
1400 LwA 48 51
1600 P 47 50
1600 LwA 52 55
1800 P 58
1800 LwA 55

Р — потеря давления, Па; LwA — уровень звуковой мощности, дБ(А).
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ /  AH

AH — вентиляционная решетка

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Для установки в стены, подоконники, и вентиляционные каналы прямоугльного сечения.

Конструкция и материалы
•	 Материал лицевой панели — экструдированный алюминиевый профиль.

Регулирование производительности
•	 Различные варианты направления струи в завсимости от положения направляющих барабанов.

Монтаж
•	 Скрытое винтовое крепление 
•	 Опциональное крепление через потайные отверстия или с помощью пружинного зажима.

Преимущества
•	 Прямая или наклонная 15° раздача воздуха.
•	 Одиночное или секционное размещение.
•	 Низкий уровень шума.
•	 Опциональная монтажаная рамка с фильтрующим элементом.

Без

ANODIZED

Материал

Al
алюминий

покраски

Расположение

СЕКЦИОННОЕ

Расшифровка обозначения

AH-O-AG / 825×225 / A1  / B11  / P1  - RAL...

Наружная поверхность
P1 —	Не указано: анодированное покрытие,
	 Е6-С-0; цвет естественный Р1
	 Порошковое покрытие, цвет по RAL CLASSIC
	 Степень блеска
	 RAL 9010 50%
	 RAL 9006 30 %
	 Все другие цвета RAL 70 %
Крепление
Не указано: скрытое винтовое
крепление, F = 28 мм 
Е11 —	 Скрытое винтовое крепление, F = 20 мм 
А11 —	 Потайные отверстия, F = 28 мм 
В11 —	 Пружинный зажим, F = 28 мм 
F11 —	 Пружинный зажим F = 20 мм
Монтажная рамка
Не указано: отсутствует 
А1 —	 Для наружной рамки шириной F = 28 мм
В1 —	 Для наружной рамки шириной F = 20 мм
Типоразмер [мм] L×H
Доп. комплектующие
А —	 Нет (только внешняя панель решетки)
AG —	 Клапан со створками встречного вращения
D —	 Регулятор направления воздуха, ламели установлены под 90°  
	 к внешним ламелям, регулируются независимо
DG —	 Комбинация D и AG
Вид конструкции ламелей
О —	 Ламели на 0° (прямо)
15 —	 Ламели на 15° (под углом)
Серия
АН —	 Одиночная решетка

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ /  AH
Габариты

Характеристики

AH, наружная рамка шириной 28 мм, секционная решетка AH, наружная рамка шириной 28 мм

AH, наружная рамка шириной 20 мм, секционная решетка AH, наружная рамка шириной 20 мм

Неподвижные ламели 
Лицевая панель изготовлена из алюминия с анодированным 
покрытием 
Наружная рамка, шириной 20 или 28 мм
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ /  X-Grille Cover

X-Grille Cover — решетка с горизонтальными ламелями

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение
•	 Для помещений с высокими требованиями к эстетике.

Конструкция и материалы
•	 Материал лицевой панели — экструдированный алюминиевый профиль.

Регулирование производительности
•	 Опциональное оснащение различными вариантами балансировки расхода воздуха.

Монтаж
•	 Крепление через потайные отверстия:

–– опциональное скрытое винтовое крепление или с помощью пружинного зажима.

Преимущества
•	 Идеально для секционного размещения.
•	 Эстетичный дизайн.

–– опциональная монтажаная рамка с фильтрующим элементом.
–– сменные лицевые панели.

Без

ANODIZED

Материал

Al
алюминий

покраски

Расположение

СЕКЦИОННОЕ

Расшифровка обозначения

X-GRILLE-Cover – AS / L × H / B1 / VS / P1 – RAL ... / P2 – RAL ...

Покрытие поверхности - внешние пластины 
     Не указано: порошковое покрытие RAL 9006, белый алюминий
Р2 —	 С порошковым покрытием, RAL ...CLASSIC
	 Степень блеска
	 RAL9010 50%
	 RAL 9006 30 %
	 Все другие цвета RAL 70 %
Поверхность (рамка и ламели)
    Не указано: порошковое покрытие RAL9005, цвет черный
Р1 —	 С порошковым покрытием, RAL 
...CLASSIC
Крепление
	 He указано: потайные отверстия.
	 скрыты внешними пластинами 
VS —	 Скрытое винтовое крепление 
KF —	 Пружинный зажим
VS, KF только с монтажной рамкой
Монтажная рамка
VS, KF только с монтажной рамкой
Не указано:нет 
В1 —	 Есть
Типоразмер [мм] L×H
Доп. комплектующие
А —	 Нет (только внешняя панель решетки)
AG —	 Клапан со створками встречного вращения 
AS —	 Регулятор расхода шиберного типа 
D —	 Регулятор направления воздуха, ламели установлены 
	 под 90° к внешним ламелям, регулируются независимо 
DG —	 Комбинация D и AG
Серия
X-GRILLE-Cover Одиночная решетка

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ /  X-Grille Cover

Габариты

X-GRILLE Cover, наружная рамка шириной 28 мм

X-GRILLE Cover, секционная решетка

Легко заменяемые внешние пластины позволяют создавать 
стильные двухцветные решения 
Идеально для расположения секциями 
Рамка, внешние пластины и ламели изготовлены из алюминия

Характеристики
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ /  TRS

TRS — решетка с вертикальными ламелями

Назначение
•	 Раздача и удаление воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Применение	
•	 Жилые, административные и производственные помещения.	

Конструкция и материалы	
•	 Материал лицевой панели — оцинкованная сталь.	

Регулирование производительности	
•	 Опциональное оснащение различными вариантами балансировки расхода воздуха.	

Монтаж	
•	 Крепление через потайные отверстия.	
•	 Опциональное скрытое винтовое крепление.	

Преимущества	
•	 Идеально для секционного размещения.	
•	 Эстетичный дизайн.	
•	 Возможность монтажаная рамка с фильтрующим элементом.	

Без

GALVANIZED

Материал

STEEL
алюминий

покраски

Ламели

РЕГУЛИРУЕМЫЕ

Расшифровка обозначения

TRS – AG / 825×225 / A1 / C11 / P1 – RAL ...

Наружная поверхность
	 Не указано: с порошковым покрытием RAL 9010, белый
P1 —	 Порошковое покрытие, цвет по RAL CLASSIC
S7P1 —	Лицевая панель из оцинкованной листовой стали,  
	 без порошкового покрытия
	 Степень блеска
	 RAL9010 50%
	 RAL 9006 30 %
	 Все другие цвета RAL 70 %
Крепление
	 Не указано: потайные отверстия 
С11 —	 Скрытое винтовое крепление
Монтажная рамка
	 Не указано: отсутствует 
А1 —	 Есть
Типоразмер [мм] L×H
Доп. комплектующие
А —	 Нет (только внешняя панель решетки)
AG —	 Клапан со створками встречного вращения 
AS —	 Регулятор расхода шиберного типа 
D —	 Регулятор направления воздуха, ламели установлены 
	 под 90° к внешним ламелям, регулируются независимо 
DG —	 Комбинация D и AG
Серия
TRS —	 Одиночная решетка

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ /  TRS

Габариты

TRS, наружная рамка шириной 27 мм
Вертикальные регулируемые жалюзи 
Прямой или наклонный  регулятор расхода шиберного типа 
(опция) 
Материал видимой части — оцинкованная сталь с порошковой 
покраской

Характеристики
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ /  VSD 35

VSD 35 — щелевой диффузор

Назначение
•	 Подходят для притчоного и вытяжного воздуха в помещениях высотой до 4 м.

Применение
•	 Для помещений с высокими требованиями к эстетике, подходит для монтажа в ограниченное 

межпотолочное пространство.

Конструкция и материалы
•	 Материал лицевой панели — экструдированный алюминиевый профиль.

Регулирование производительности	
•	 Различные варианты направления струи в завсимости от положения направляющих барабанов.	

Монтаж	
•	 Различные варианты комплектации.	

Преимущества	
•	 Низкая высота статической камеры.	
•	 Эстетичный дизайн.	
•	 Возможно расположение секциями.	
•	 Низкий уровень шума.	
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Расшифровка обозначения

VSD35 -1 - АК - М - L / 900×98×30 / С2 / BOO / Р1 - RAL... / WS / WW

Аксессуары
	 He указано: отсутствует 
L —	 С уплотнением
Заслонка клапана для балансировки расхода воздуха
	 Не указано: отсутствует 
М —	 Есть (только для АК, DK, AS, DS и АА)
Подсоединение
F —	 Только лицевая панель
Е —	 Только угловая секция 90°
	 Статическая камера 
АК —	 Крепление пружинным зажимом 
DK —	 Со звукоизоляцией и пружинным зажимом 
AS —	 Скрытое винтовое крепление 
DS —	 Со звукоизоляцией и скрытым винтовым креплением 
АА —	 Асимметричная и с пружинным зажимом
	 Для диффузоров с укороченной статической камерой 
	 также, как для неактивных диффузоров, требуется 
	 заглушка на обратную сторону 
	 Длина заглушки = 1,-1-3
Количество щелей 
1
2 
3
4
Серия VSD35 —	 Щелевой диффузор

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ /  VSD 35

VSD35 -1 - АК - М - L / 900×98×30 / С2 / BOO / Р1 - RAL... / WS / WW

Цвет направляющих барабанов
	 Не указано: аналогичный RAL 9005, черный
WW —	 Аналогичный RAL9010, белый
Схема воздухораспределения
	 Не указано: разнонаправленная горизонтальная (WH) 
WS —	 Разнонаправленная угловая 
HL —	 Горизонтальная влево (противоположное направление  
	 от патрубка) 
HR —	 Горизонтальная вправо (в том же направлении, 
	 что и патрубок)
Наружная поверхность
	 Не указано: анодированное покрытие, Е6-С-0, 
	 цвет естественный
Р1 —	 С порошковым покрытием, цвет RAL CLASSIC
	 Степень блеска
	 RAL9010 50%
	 RAL 9006 30 %
	 Все другие цвета RAL 70 %
Окантовочная рамка
	 Не указано: нет (только АК, DK, АА) 
В00 —	 С окантовочной рамкой
Концевые детали
	 Не указано: нет
	 Концевые уголки с двух сторон, закрепленные на заводе 
С1 —	 для профиля 000 
С2 —	 для профиля В00
	 Концевые пластины с двух сторон, закрепленные на заводе 
С5 —	 для профиля 000 
С6 —	 для профиля В00
Заказывается отдельно для щелевых диффузоров для расположе-
ния секциями
Типоразмер [мм]
Номинальная длина LN 
600 
750 
900 
1050 
1200 
1350 
1500 
1650 
1800 
1950
Укажите D и Y только для АК, DK, AS,
DSnAA
Включительно до LN 1500 с одним
патрубком, от LN 1650 с двумя
патрубками
диаметр патрубка D
98 —	 1 щель
123 —	 1 или 2 щели
138 —	 2 или 3 щели
158 —	 3 или 4 щели
198 —	 4 щели
	 Удлинение горловины Y
	 Не указано: 0
30 
55 
80 
105 
129 —	 (только AK, DK и АА)
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ /  VSD 35

Габариты

VSD35-*-AK

Вариант  исполнения
000 ВОО

Р
мм

VSD35-1 35 55
VSD35-2 62 82
VSD35-3 89 109
VSD35-4 116 136

Номинальная  
длина

V V

Положение заслонки клапана
0° 45° 90°

D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

л/с м3/ч Па ДБ(А) Па ДБ(А) Па ДБ(А) Па ДБ(А) Па ДБ(А) Па ДБ(А)
600 7 25 4 <15 4 <15 5 <15 4 <15 8 <15 5 <15
600 15 54 17 27 15 22 23 27 18 23 35 27 23 23
600 20 72 30 35 27 31 41 35 31 31 62 36 40 32
600 30 108 66 47 60 44 91 48 70 44 139 49 90 44
750 10 36 5 <15 5 <15 8 <15 6 <15 14 <15 8 <15
750 20 72 21 31 18 27 32 32 22 27 53 32 31 28
750 25 90 32 38 28 34 49 38 35 34 83 39 48 34
750 35 126 63 48 55 44 96 49 68 44 162 50 94 45
900 11 40 5 <15 4 <15 9 <15 6 <15 15 <15 8 <15
900 20 72 16 28 13 24 27 29 18 24 48 30 26 25
900 30 108 35 40 29 36 60 41 39 36 108 42 59 37
900 40 144 63 49 52 45 106 50 69 45 192 51 104 46

1050 15 54 7 19 6 <15 14 19 8 15 26 19 13 15
1050 25 90 20 32 16 28 37 33 23 28 71 34 36 29
1050 30 108 29 37 23 33 53 38 33 34 101 39 52 34
1050 45 162 65 50 51 45 120 51 73 46 228 52 116 47
1200 15 54 6 17 5 <15 13 17 7 <15 25 18 12 <15
1200 30 108 25 35 18 31 49 36 28 31 97 37 48 32
1200 40 144 43 44 33 39 87 45 50 40 172 46 84 41
1200 50 180 68 50 51 46 136 52 78 47 269 53 132 48
1350 20 72 10 23 7 18 21 23 11 19 42 24 20 19
1350 30 108 22 33 16 29 46 34 25 30 94 35 45 30
1350 40 144 38 42 27 37 82 43 45 38 167 44 79 39
1350 50 180 60 48 42 44 128 50 70 45 261 51 124 46
1500 20 72 9 21 6 <15 20 22 11 17 41 22 19 18
1500 30 108 20 32 13 27 44 33 23 28 92 34 43 29
1500 40 144 35 40 24 36 78 41 41 36 163 43 76 37
1500 55 198 65 49 44 45 148 51 78 46 309 53 143 47
1650 20 72 5 17 4 <15 8 17 6 <15 14 17 8 <15
1650 45 162 25 38 21 34 40 39 27 35 70 40 39 35
1650 50 180 31 41 26 37 50 42 34 38 86 43 48 38
1650 70 252 60 52 51 48 97 53 66 48 169 54 95 49
1800 25 90 7 21 6 17 12 21 8 17 21 22 11 18
1800 40 144 18 33 15 29 30 34 19 30 53 35 29 30
1800 60 216 39 45 32 41 66 46 43 42 119 47 64 42
1800 70 252 53 50 44 46 90 51 59 46 162 52 88 47
1950 25 90 6 20 5 16 11 20 7 16 20 21 11 17
1950 40 144 16 32 13 28 28 33 18 28 51 34 27 29
1950 50 180 24 39 20 34 43 39 27 35 80 40 42 36
1950 70 252 47 49 38 44 84 50 53 45 156 51 82 46

Характеристики

Вариант 
исполнения

Y = 0 Y = 30 Y = 55 Y = 80 Y = 105 Y = 129
В3 H4 øD СН3 А Н3 А Н3 А Н3 А Н3 А Н3 А

мм
VSD35-1/... × 98 203 127 233 157 258 182 283 207 308 232 332 256 100 152 98 48

VSD35-1/... × 123 203 127 233 157 258 182 283 207 308 232 332 256 100 152 123 46
VSD35-2/...× 123 233 143 263 173 288 198 313 223 338 248 362 272 138 182 123 46
VSD35-2/...× 138 233 143 263 173 288 198 313 223 338 248 362 272 138 182 138 40
VSD35-3/... × 138 251 152 281 182 306 207 331 232 356 257 380 281 176 200 138 40
VSD35-3/...× 158 251 152 281 182 306 207 331 232 356 257 380 281 176 200 158 48
VSD35-4/...× 158 283 168 313 198 338 223 363 248 388 273 412 297 214 232 158 48
VSD35-4/...× 198 283 168 313 198 338 223 363 248 388 273 412 297 214 232 198 48

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИФФУЗОРЫ /  DUK

DUK — сопловой диффузор

Назначение
•	 Подача охлажденного или нагретого воздуха в помещениях большого объема.

Применение
•	 Для производственных цехов, спортивных залов, театров и конференц залов, а также для залов 

аэропортов, вокзалов и торговых центров.

Конструкция и материалы
•	 Материал лицевой панели — сталь, цвет RAL CLASSIC.

Назначение
•	 Подача охлажденного или нагретого воздуха в помещениях большого объема.

Применение
•	 Для производственных цехов, спортивных залов, театров и конференц залов, а также для залов 

аэропортов, вокзалов и торговых центров.

Конструкция и материалы
•	 Материал лицевой панели — сталь, цвет RAL CLASSIC.
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Расшифровка обозначения

DUK – V – R – E1 / 250 – 630 / P1 – RAL ...

Наружная поверхность
	 Не указано: без покрытия
Р0 —	 Порошковое покрытие RAL 9010, чистый белый
Р1 —	 Порошковое покрытие, цвет по RAL CLASSIC
	 Степень блеска
	 RAL9010 50%
	 RAL 9006 30 %
	 Все другие цвета RAL 70 %
Диаметр круглого воздуховода [мм] 
Выбрать только для исполнения -R 
200 —	 Только для типоразмера 100
250 —	 Только для типоразмера 125 
315 —	 Только для типоразмера 160 
500 —	 Только для типоразмеров 160-315 
630 —	 От типоразмера 160 
800 —	 От типоразмера 160
Регулирование
	 Не указано: ручное регулирование
	 От типоразмера 160 
	 Внешний электропривод 
Е1 —	 230 В перем.тока, 3-точечный 
Е2 —	 24 В пер/пост, тока, 3-точечный 
ЕЗ —	 24 В пер./пост. тока, управляющий сигнал 2-10 В пост.тока 
	 Внутренний электропривод 
Е4 —	 230 В перем.тока, 3-точечный 
Е5 —	 24 В перем.тока, 3-точечный
Подсоединение
	 Только для исполнения V
	 Не указано: без патрубка 
А —	 Патрубок для подсоединения к концу круглых 
	 воздуховодов 
К —	 Патрубок для подсоединения к прямоугольным 
	 воздуховодам 
R —	 Седлообразный соединитель, укажите диаметр воздуховода
Направление подачи 
F —	 Неповоротное
V —	 Регулируемое
Серия 
DUK —	Сопло
















































































































































































































































