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О ХОЛДИНГЕ «РУСКЛИМАТ»

ТПХ «Русклимат» — международный холдинг, концентрирующий опыт ведущих мировых производителей индустрии климата  
и мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна.

Холдинг специализируется на производстве промышленной и климатической техники, а также в оказании полного спектра 
профессиональных услуг в области проектирования, поставки, монтажа и сервисного обслуживания климатического 
оборудования.

На рынках России, стран СНГ и Балтии торгово-производственный холдинг «Русклимат» работает с 1996 года. На данный 
момент география продаж включает 37 стран.

В холдинге созданы и успешно развиваются собственные дизайнерские R&D центры, базирующиеся в Амстердаме, Гуанчжоу  
и Москве. Непрерывный поиск и реализация инновационных конструкторских решений позволяет компании разрабатывать  
и создавать технологичное и качественное климатическое оборудование.

В настоящее время ассортимент ТПХ «Русклимат» насчитывает 350 000 наименований: от компактных бытовых устройств до 
промышленных систем вентиляции, кондиционирования, отопления и обработки воздуха.

Холдинг имеет прямые контракты с крупнейшими производителями инженерного и климатического оборудования.

В портфеле ТПХ «Русклимат» 1600 брендов и торговых марок с мировым именем, сотрудничество с большинством из них — 
на условиях эксклюзивного контракта.

Холдинг «Русклимат» является постоянным членом профессиональных ассоциаций отрасли.

ПРОЕКТ
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4 октября 2014 года в городе Киржаче Владимирской области по инициативе торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» был открыт первый в России промышленный технопарк инженерных климатических систем и электроники 
«ИКСЭл», консолидирующий крупнейших производителей климатической, тепловой и вентиляционной техники.

В числе резидентов технопарка высокотехнологичные предприятия полного цикла с глубокой автоматизацией, высоким 
уровнем локализации производства и многоступенчатой системой контроля качества.

• заводы промышленной группы Royal Thermo;
• производственный филиал «Ижевского завода тепловой техники»;
• производственное объединение VentEngMach;
• федеральный распределительный центр ТПХ «Русклимат»;
• управляющая компания IPG Clima.

Производственная база заводов-резидентов послужила основой для создания Центра импортозамещения климатического 
и теплового оборудования.

Общий объем производства превысил 17 000 000 единиц готовой продукции в год, создано более 1 500 рабочих мест.

К концу 2020 года количество сотрудников технопарка превысит 2000 человек, а объём производства достигнет планового 
показателя в 30 000 000 единиц готовой продукции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ТПХ «Русклимат имеет собственные заводы по производству теплового оборудования, водонагревателей, радиаторов, 
современных систем вентиляции и автоматизации с программой выпуска более 20 000 000 единиц в год в России 
и Юго-Восточной Азии.

Система менеджмента качества, действующая на заводах, соответствует международным стандартам.

Оборудование изготавливается из экологически чистых материалов и отвечает высоким требованиям сертификационных 
органов РСТ, СЕ, NF, G5, RoHS и TUV.

На предприятиях холдинга работают специалисты-производственники международного класса.

Используя собственный производственный опыт и знания в области передовых технологий, ТПХ «Русклимат»  
в сотрудничестве с ведущими заводами создает лучшие образцы техники.

7 3 ИННОВАЦИОННЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ
КЛИМАТ-ЛАБОРАТОРИИ

СОВРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Крупнейший российский производитель теплового 
оборудования бытового и промышленного назначения 
тепловых завес, электрических и газовых тепловых 
пушек, инфракрасных обогревателей, систем воздушного 
отопления и другой продукции.

Предприятие сертифицировано по стандартам системы 
менеджмента качества ISO 9001-2015.

Вся продукция соответствует требованиям технических 
регламентов Европейского Союза и поставляется не только 
российским потребителям, но и в страны Таможенного 
союза, Прибалтики, Скандинавии, Западной Европы.

Ижевский Завод 
Тепловой Техники, 
г. Ижевск

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ В ГОД

700 000 ЕДИНИЦ

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В ГОД

БОЛЕЕ 1 000 000

Завод производит тепловое оборудование и накопительные 
водонагреватели.

ИЗТТ — единственный российский завод тепловой техники, 
сертифицировавший пушки, завесы, инфракрасные 
обогреватели и другие категории техники на соответствие 
стандартам Европейского союза.

Продукция заводов ТПХ «Русклимат» соответствует 
международным стандартам, а её качество подтверждено 
многочисленными испытаниями в независимых 
лабораториях.

Ижевский Завод 
Тепловой Техники, 
г. Киржач

Предприятие специализируется на производстве 
оборудования для систем вентиляции  
и кондиционирования промышленного  
и полупромышленного назначения: каркасно-панельные 
и моноблочные установки, канальные вентиляторы, 
сетевые элементы, шкафы автоматики, чиллеры, градирни, 
драйкулеры, противопожарные клапаны.

Оборудование используется в различных отраслях 
народного хозяйства, включая химическую, атомную, 
пищевую промышленность, и успешно экспортируется  
в более чем 30 стран мира.

Концерн объединяет лучшие практики и производственные 
мощности на рынке HVAC.

Производственное 
предприятие 
VentEngMach

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ В ГОД

1 000 000 ЕДИНИЦ

Специализация: профессиональное промышленное газовое 
и дизельное оборудование.

Завод оснащен передовыми технологиями обработки 
металла, автоматизированным комплексом штамповки 
и лазерной резки, роботизированными линиями сварки 
и покраски последнего поколения, а также собственным 
лабораторным комплексом с имитацией работы 
оборудования в экстремальных климатических условиях.

Производственное
предприятие
Biemmedue S.p.A.
(Италия)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОДУКЦИИ В ГОД

500 000 ЕДИНИЦ
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R&D исследовательская
климат-лаборатория 

Лаборатория Ballu Heat Lab осуществляет разработку, 
прототипирование и сертификационные испытания отдельных 
узлов, деталей и экспериментальных моделей тепловой 
техники.

Лаборатория включает в себя:
•  безэховую камеру для измерения шума;
•  климатическую камеру c температурой от -30 °С до +50 °С;
•  отдельный стенд проверки повышенного напряжения
   электрического тока (250 Вольт).

R&D исследовательская
климат-лаборатория 

R&D исследовательская климат-лаборатория Ballu SiberCool 
Research Lab стала базовой площадкой для разработки 
и тестирования комплекса технологий Siber Cool для 
надежной и эффективной работы оборудования в условиях 
сверхвысокого интервала перепада температур.

Центр включает в себя низкотемпературную, акустическую, 
аэродинамическую и гидравлическую лаборатории, стенд 
мониторинга процессов управления.

Innovative
Design Lab Ballu

Центр разработки технологий и промышленного дизайна 
климатического оборудования.

В основе создания продукта лежит длительный процесс  
от идеи до массового производства.

В тесном сотрудничестве с заводами занимается 
разработкой, дизайном, проектированием и 
прототипированием инновационных продуктов, 
обладающих потенциалом для решения различных задач  
в области управления климатом.

Foshan Shunde Big 
Climatic Manufacture  
Co., LTD

Завод выпускает широкий ассортимент теплового 
оборудования, формирующего новый взгляд на комфортную 
среду обитания: электрические конвекторы, электрические 
тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, напольные, 
настольные и настенные тепловентиляторы.

Сотрудничает с ведущими конструкторскими бюро  
и лабораториями промышленного дизайна.

Все изделия соответствуют международным и европейским 
стандартам качества.

Мировой лидер в области производства электрических 
конвекторов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В ГОД

1 500 000

Заводы по 
производству 
секционных и 
стальных панельных 
радиаторов

Royal Thermo — крупнейший производитель на рынке систем 
отопления и водоснабжения Евразии, с собственной штаб-
квартирой, конструкторским бюро, дизайн-студией  
и заводами в России.

Объем инвестиций в создание высокотехнологического 
производства климатического оборудования составил 
свыше 4 млрд рублей, а численность персонала — более 
тысячи сотрудников.

На предприятии обеспечена полная автоматизация 
производства, внедрены системы менеджмента качества  
и экологического менеджмента.

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

14 000 000 
1 200 000  

СЕКЦИЙ 
РАДИАТОРОВ

ПАНЕЛЬНЫХ 
РАДИАТОРОВ
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

•	 Тренинги и комплекс обучающих мероприятий для 
подготовки профессиональных кадров в области продаж, 
систем кондиционирования, вентиляции и отопления.

•	 Различные форматы обучения:

-	 очные тренинги;

-	 система дистанционного обучения;

-	 вебинары;

-	 видеоконференции.

•	 Широкий охват: от Калининграда до Дальнего Востока.

•	 5 учебных центров (Москва, Новосибирск, Екатеринбург, 
Краснодар, Омск).

•	 реализация оборудования и профессиональные 
консультации;

•	 доставка оборудования и сервисный центр;

•	 гарантийное и послегарантийное обслуживание;

•	 маркетинговая поддержка (печатная продукция, 
оформление витрин, рекламные кампании);

•	 обучение по продукции и технологиям (семинары, 
вебинары, конференции, тренинги).

ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ

В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТПХ «РУСКЛИМАТ»

15 000 ЧЕЛОВЕК

Семь профессиональных климатических 
центров формата CASH&CARRY,  
не имеющих аналогов в мире

Корпоративный учебный центр

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Распределительные центры ТПХ «Русклимат» расположены в Китае (Гуанчжоу), Латвии (Рига) и России (Москва, Краснодар, 
Новосибирск, Киржач, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток, Иркутск, Самара).

Общая площадь складов составляет 120 000 м2.

Холдинг располагает 109 региональными представительствами.

Широкая сервисная сеть на всей территории России и стран СНГ насчитывает более 779 авторизованных сервисных 
центров.

В ТПХ «Русклимат» работает сервис прямой доставки партнерам: клиент размещает заказ сегодня и получает товары уже 
завтра утром (для городов в радиусе 500 км от распределительного центра ТПХ «Русклимат»).

1 000 М2 ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И ШОУ-РУМ
1 000 М2 СКЛАД
700    М2 ОФИСНАЯ  И СЕРВИСНАЯ  ЗОНА

ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ

2 700М2

Формат CASH&CARRY

— Омск
— Краснодар
— Новосибирск
— Уфа

— Саратов
— Белгород
— Киржач

Открыты в городах:
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ТПХ «РУСКЛИМАТ»

ЛОГИСТИКА
ТПХ «Русклимат» обладает одной из самых широких сетей автоматизированных складов в Восточной Европе, 
Многоуровневая система логистики (средеральный распределительный центр— Региональный распределительный 
Центр-Филиал) в сочетании с глубокой автоматизацией процессов позволяет нашим клиентам значительно экономить на 
логистике.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Многолетний опыт работы и развитые компетенции в инжиниринге, производстве и логистике позволяют холдингу понимать 
все потребности наших клиентов и учитывать мельчайшие нюансы. От предпроектных исследований до сдачи объекта в 
эксплуатацию ТПХ «Руслимат» гарантирует партнеру индивидуальный подход и оперативность.

ИНЖИНИРИНГ
ТПХ «Русклимат» предоставляет весь спектр инжиниринговых услуг: технические консультации заказчиков, 
проектировщиков, инсталляторов; подготовка эскизов проектов; квалифицированный подбор оборудования; проведение 
шеф-монтажа и пуско-наладочных работ; обучение специалистов по эксплуатации и инженеров сервиса. На всех этапах мы 
берем на себя полную ответственность за успешную реализацию проекта.

ПРОИЗВОДСТВО
ТПХ «Русклимат» концентрирует производственный и конструкторский опыт заводов, являющихся частью холдинга, и опыт 
нескольких десятков предприятий, находящихся в кооперации с компанией. Это позволяет нашим инженерам досконально 
понимать все аспекты работы нашего оборудования.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТПХ «Русклимат» предлагает продукцию более 50 брендов инженерного оборудования. Это значит, что наши менеджеры 
концентрируются на изучении оборудования конкретной марки/производителя и обладают более глубокими компетенциями 
в модельном ряду.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Департамент контроля качества ТПХ «Русклимат», в составе которого 10 высококвалифицированных специалистов в Москве 
и более 30 инженеров-контролеров в китайском представительстве «Русклимат» в Гуанчжоу, осуществляет системный 
стопроцентный контроль качества производимой для холдинга продукции.

«РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ» ДО 5 ЛЕТ 
Услуга по квалифицированному выполнению пусконаладочных работ и ежегодного сервисного обслуживания, предоставляемая 
Сервисным центром ООО «Р-Климат». Подробные условия уточняйте в Сервисном Центре ООО «Р-Климат» г. Москва, ул. Нарвская д.21.  
Не является публичной офертой.

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ МОДУЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МОДУЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

1.	 Тип, сечение системы,  
расход воздуха и размер канала. 
Выберите необходимый тип системы в блоке 
«Модельный ряд», расход воздуха и размер 
канала в номограмме производительности.

2.	Уточнить размер канала.  
Если выбранный расход воздуха доступен 
в нескольких размерах канала, то необхо-
димый выбирается с учётом ограничений 
по скорости воздуха. Графики зависимости 
скорости от расхода воздуха приведены на 
индивидуальных страницах подбора модуль-
ных систем (по размерам каналов)

Ограничения по скорости  
для всех типоразмеров
1.	 Не рекомендуется использовать все эле-

менты при скорости ниже 1 м/с.
2.	Эл. нагреватель нельзя использовать при 

скорости в сечении ниже 1,5 м/с.
3.	Не рекомендуется использовать эл. нагре-

ватель выше скорости 7 м/с.
4.	Водяной нагреватель не рекомендуется 

использовать при скорости выше 5,5 м/с.
5.	Водяной и фреоновый охладители не ре-

комендуется использовать при скорости 
выше 4 м/с. 

6.	Фильтры не рекомендуется использовать 
при скорости выше 6 м/с.

7.	 Все остальные элементы не рекомендует-
ся использовать при скорости выше 7 м/с.

8.	При построении диаграмм с потерями дав-
ления необходимо ограничивать  скорость 
5-10 м/с. 
(в зависимости от типоразмера и рабочей 
зоны вентиляторов).

3.	Подбор. 
Перейдите на страницу подбора наборных 
систем выбранного размера канала .

4.	Сетевые элементы. 
Выберите необходимые сетевые элементы, 
воздушный клапан и электропривод, вер-
нитесь к блоку графиков и зафиксируйте 
потери давления при выбранных расходе 
воздуха и скорости.

5.	Нагреватели и охладители.  
Пользуясь таблицами подбора , выберите 
необходимые нагреватели и охладители,  

а также сопутствующие элементы автома-
тики. Вернитесь к графикам и зафиксируйте 
потери давления.

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени  
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR400×200-6(2Ф) 6 6
1,5 432 41,58 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 1008 17,82 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1728 10,39 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR400×200-9 9 9
1,5 432 62,37 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 26,73 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 15,59 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR400×200-12 12 12
1,5 432 83,17 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 35,64 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 20,79 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR400×200-15 15 7,5+7,5
1,5 432 103,96 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 44,55 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 25,99 Реле давления дифференциальное PS-500-L

5. 	Сеть воздуховодов.  
Длина сети воздуховодов рассчитывается 
как расстояние от вентилятора до самой 
удалённой точки сети. Среднее расчётное 
значение потери давления в сети  (с учётом 
поворотов и разветвлений) составляет  
2 Па на 1 метр воздуховода. Сопротивление  
в конкретной сети зависит от её конфигура-
ции и может отличаться.

6. 	Потери давления.  
В блоке графиков, на вертикальной оси 
(Давление, Па) выберите точку, соответству-
ющую суммарным потерям давления на се-
тевых элементах, нагревателях/охладителях 
и сети воздуховодов.

7. 	Рабочая точка.  
Проведите линию от полученного значения 
по оси Давление, Па к выбранной точке по 
оси Расход воздуха, м3/ч

	

8. 	Вентилятор.  
В блоке графиков подберите соответствую-
щий рабочей точке вентилятор		

9. 	Регуляторы и шкафы управления. 
Выберите совместимые регуляторы скоро-
сти и системы управления в таблице соот-
ветствия. Детализация состава и назначе-
ния систем управления доступна в разделе 
«Системы управления».	

10.	Розничная цена.  
Рассчитайте розничную цену полученной 
системы и/или обратитесь к вашему менед-
жеру.	

100–3800 м3/ч 800–23 000 м3/ч 800–15 000 м3/ч500–15 000 м3/ч

700–15 000 м3/ч 500–16000 м3/ч 1700–16 000 м3/ч

Круглые системы СMF
круглые диагональные

ОсевыеНизкошумные  
изолированные

Энергосберегающие  
с EC-двигателями

Вытяжные крышные Вытяжные кухонные

500–15 000 м3/ч

Прямоугольные системы 

Диаметр 
канала, мм

Производительность, м3/ч
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600

100
125
160
200
250
315
355
400

Диаметр 
канала, мм

Производительность, м3/ч
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

160
200
250
315
355
400
560
630
710

Диаметр рабочего 
колеса, мм

Производительность, м3/ч
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

190-200
220-225
250
280-300
311-315
350-355
400
450
500
550-560
630
710

Круглые системы

СMF — круглые диагональные

Крышные/кухонные/осевые

Модельный ряд

Размер канала  
Ш×В, мм

Производительность, м3/ч
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

300×150
400×200
500×250
500×300
600×300
600×350
700×400
800×500
900×500
1000×500

Прямоугольные системы
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø100 Типоразмер Ø100 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø100

Сводный график вентиляторов
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø100 Типоразмер Ø100 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор 

скорости Система 
управленияЧастота 

вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 100XL 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFs 100S 2345 0,067/0,29 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFk 100 MAX 2345 0,067/0,29 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFW 100 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFz 100 MAX 3570 0,09/0,9 в комплекте Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе, ºС /
Т на выходе, ºС

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 150×150-2

1 81 1,36 (2,21) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+51,4 Сº) 0,06 (0,1) 0,04 (0,09) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 284 4,76 (5,51) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+27,8 Сº) 0,21 (0,24) 0,37 (0,48) MST 25-40-1.0-C24-F

4,81 390 6,54(6,78) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+21,86 Сº) 0,29(0,3) 0,66(0,7) MST 25-40-1.6-C24-F

WHR 200×200-3

2,78 400 6,71(6,9) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+21,4 Сº) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F

3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+48,55 Сº) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 ºС / выход +20 ºС (+42,47 Сº) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость 
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 100-0,3/1 0,3 0,3

1,5 42 21,3 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 9,1 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 5,3 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 100-0,6/1 0,6 0,6

1,5 42 42,8 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 18,1 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 10,6 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 100-1,8/1 1,8 1,8

1,5 42 128,3 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 54,4 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 31,9 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 100-2,4/1 2,4 2,4

1,5 42 171,1 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 99 72,6 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 169 42,5 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 100

Фильтры кассетные

Модель

FCr 100 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 100

Обратный клапан
Модель

RSK 100

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 150×150 на D=100 мм

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-200-200-292-E10/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-200-200-292-E12/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H13/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для
HEPA ФВА-НС-200-200-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 100/600

SCr 100/900

Наружная решетка
Модель

PGC 100

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 100

Модельный ряд вентиляторов d=100 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=100 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=100 мм

Сетевые элементы для систем d=100 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 3,6 кВт/1ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L  Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Basic
Шкаф автоматики 1

1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø125 Типоразмер Ø125 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø125

Сводный график вентиляторов
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø125 Типоразмер Ø125 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор 

скорости Система 
управленияЧастота 

вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 125XL 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFs 125S 2887 0,068/0,32 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFk 125 MAX 2887 0,068/0,32 SRE-2,5 Комплект 1, 2

CFW 125 2380 0,059/0,26 SRE-2,5 Комплект 1, 2

ICFE 125 VIM 2480 0,17/0,73 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2

CFz 125 MAX 3240 0,09/0,9 в комплекте Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т на входе,°С /  

Т на выходе,°С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 150×150-2

1 81 1,36 (2,21) вход -30 °С /выход +20 °С (+51,4 °С) 0,06 (0,1) 0,04 (0,09) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 284 4,76 (5,51) вход -30 °С /выход +20 °С (+27,8 °С) 0,21 (0,24) 0,37 (0,48) MST 25-40-1.0-C24-F

4,81 390 6,54(6,78) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,86 °С) 0,29(0,3) 0,66(0,7) MST 25-40-1.6-C24-F

WHR
200×200-3

2,78 400 6,71(6,9) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,4 °С) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F

3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 °С /выход +20 °С (+48,55 °С) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 °С /выход +20 °С (+42,47 °С) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

5 220 3,69 (4,63) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,7 °С) 0,16 (0,2) 0,21 (0,31) MST 25-40-1.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 125-1,2/1 1,2 1,2

1,5 66 54,4 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 154 23,3 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 265 13,6 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 125-1,8/1 1,8 1,8

1,5 66 81,7 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 154 35 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 265 20,3 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 125-2,4/1 2,4 2,4

1,5 66 108,9 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT

3,5 154 46,7 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры

6 265 27,1 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 125

Фильтры кассетные

Модель

FCr 125 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 125

Обратный клапан
Модель

RSK 125

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-200-200-292-E10/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-200-200-292-E12/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H13/К7/У2 

ФВА-НС-200-200-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для HEPA
ФВА-НС-200-200-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 125/600

SCr 125/900

Наружная решетка
Модель

PGC 125

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 125

Модельный ряд вентиляторов d=125 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=125 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=125 мм

Сетевые элементы для систем d=125 мм
* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1

1ф вентилятор до 0,3 кВт,  
эл нагрев до 3,6 кВт/1ф

3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC
Канальный датчик температуры

1

ARC-121
Пульт управления приточной установкой

1

PS-500-L
Реле давления дифференциальное

1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1
1ф вентилятор,  

1ф насос  
(смесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры

1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 150х150 на D=125 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 200×200 на D=125 мм

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø160 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø160

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер Ø160 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор скорости 

Система управленияЧастота 
вращения,  

об/мин
Электропотребление,кВт/

Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 160XL 2500 0,085/0,37 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
CFs 160S 2533 0,1/0,43 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
CFk 160 MAX 2533 0,1/0,43 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
CFW 160 2500 0,085/0,37 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
ICFE 160 VIM 2130 0,26/1,1 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4
CMFE 160 2780 0,124/0,6 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4
CFz 160 MAX 3280 0,17/1,7 в комплекте Комплект 3
SH 160 2730 0,047/0,29 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4
SH 160L EC 3520 0,063/0,55 Потенциометр 10 К IP54 Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе,°С/  
Т на выходе,°С

Расход 
воды, м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 150×150-2
1 81 1,36 (2,21) вход -30 °С / выход +20 °С (+51,4 °С) 0,06 (0,1) 0,04 (0,09) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 284 4,76 (5,51) вход -30 °С / выход +20 °С (+27,8 °С) 0,21 (0,24) 0,37 (0,48) MST 25-40-1.0-C24-F
4,81 390 6,54(6,78) вход -30 °С / выход +20 °С (+21,86 °С) 0,29(0,3) 0,66(0,7) MST 25-40-1.6-C24-F

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С / выход +20 °С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,47 (0,51) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 1,69 (3,42) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,72 1530 25,66 (34,04) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,31 °С) 1,13 (1,5) 2,92 (4,89) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 200×200-3
2,78 400 6,71(6,9) вход -30 °С / выход +20 °С (+21,4  °С) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F
3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 °С / выход +20 °С (+48,55 °С) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 
4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 °С / выход +20 °С (+42,47 °С) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 160-1,2/1 1,2 1,2
1,5 108 33,27 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 253 14,2 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 8,28 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-2,4/1 2,4 2,4
1,5 108 66,53 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 253 28,4 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 16,56 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-3,0/1 3 3
1,5 108 83,17 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 253 35,5 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 20,7 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-3,0/2 3 3
1,5 108 83,17 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 253 35,5 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 20,7 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-5,0/2 5 5
1,5 108 138,61 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 253 59,17 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 34,5 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-6,0/2 6 6
1,5 108 166,33 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 253 71 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 434 41,4 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 160-6,0/3 6 6
1,5 108 166,33 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA
3,5 253 71 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 434 41,4 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-24-05 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 160

Фильтры кассетные

Модель

FCr 160 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 160

Обратный клапан
Модель

RSK 160

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-305-305-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-305-305-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 160/600

SCr 160/900

Наружная решетка
Модель

PGC 160

Модельный ряд вентиляторов d=160 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=160 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=160 мм

Сетевые элементы для систем d=160 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø160 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1

1ф вентилятор до 0,3 кВт,  
эл нагрев до 3,6 кВт/1ф

3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC
Канальный датчик температуры

1

ARC-121 Пульт управления
приточной установкой

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1
ЕС вентилятор,  

1ф насос 
 (смесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры

1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/2ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L  Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic  Шкаф автоматик 1
1ф вентилятор,  

1ф насос  
(смесительный узел)

Пульт управления TH-TUNE 
(опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000
Канальный датчик температуры

1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 160

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 150×150 на D=160 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 200×200 на D=160 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø200

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø200 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø200
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Типоразмер Ø200 Типоразмер Ø200 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор 

скорости 
Система управленияЧастота 

вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 200XL 2640 0,148/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFs 200S 2642 0,123/0,58 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFk 200 MAX 2642 0,123/0,58 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFW 200 2640 0,148/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
ICFE 200 VIM 2642 0,123/2,3 SRE-E-1,5-T Комплект 4, 5, 6, 7
CMFE 200 2880 0,1/0,5 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4, 5
CFz 200 MAX 2860 0,17/1,75 в комплекте Комплект 3
SH 200 2670 0,121/0,57 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5

SH 200 EC 2870 0,118/0,95 Потенциометр 10 
К IP54 Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т на входе,°С/ 

Т на выходе,°С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С / выход +20 °С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,59 (0,69) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 1,69 (3,42) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,75 1540 25,83 (34,19) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,18 °С) 1,14 (1,51) 2,95 (4,93) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 200×200-3
2,78 400 6,71(6,9) вход -30 °С / выход +20 °С (+21,4 °С) 0,3(0,3) 0,6(0,63) MST 25-40-1.6-C24-F
3,5 504 8,45 (13,29) вход -30 °С / выход +20 °С (+48,55 °С) 0,37 (0,59) 0,9 (2,04) MST 25-40-2.5-C24-F 
4,3 620 10,4 (15,08) вход -30 °С / выход +20 °С (+42,47 °С) 0,46 (0,67) 1,31 (2,56) MST 25-40-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 200-2,4/1 2,4 2,4
1,5 113 63,59 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 263 27,32 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 15,9 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-3,0/1 3 3
1,5 113 79,49 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 263 34,15 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 19,87 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-5,0/2 5 5
1,5 113 132,48 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 263 56,92 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 33,12 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-6,0/2 6 6
1,5 113 158,97 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 263 68,3 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 452 39,74 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-6,0/3 6 6
1,5 113 158,97 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 263 68,3 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 452 39,74 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-9,0/3 9 9
1,5 113 238,47 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 263 102,46 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 452 59,62 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 200-12,0/3 12 12
1,5 113 317,95 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 263 136,61 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 452 79,49 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP

Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 200

Фильтры кассетные

Модель

FCr 200 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 200

Обратный клапан
Модель

RSK 200

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-305-305-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-305-305-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для
HEPA ФВА-НС-305-305-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 200/600

SCr 200/900

Наружная решетка
Модель

PGC 200

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 200

Модельный ряд вентиляторов d=200 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=200 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=200 мм

Сетевые элементы для систем d=200 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 3,6 кВт/1ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Hi-End Шкаф автоматики 1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/2ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1 1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Кол-во Возможности
BM-mini-17 Шкаф управления 1

1ф вентилятор  
до 0,66 кВт,  

эл. нагрев до 17 кВт/3ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления TH-TUNE 

(опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM135 Шкаф управления 1 1ф вент до 3,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 200×200 на D=200 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 300×300 на D=200 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø250

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø250 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø250 Типоразмер Ø250 

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор скорости 

Система управленияЧастота вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 250XL 2440 0,154/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFs 250S 2580 0,172/0,75 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFk 250 MAX 2580 0,172/0,75 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFW 250 2440 0,154/0,67 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
ICFE 250 VIM 1390 0,91/4,0 SRE-E-5,0-T Комплект  2, 6, 7
CMFE 250 2830 0,16/0,8 SRE-E-1,5-T Комплект 1, 2, 4, 5
CFz 250 MAX 2520 0,17/1,65 в комплекте Комплект 3
SH 250 2830 0,18/0,83 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
SH 250 EC 3700 0,31/2,16 Потенциометр 10 К IP54 Комплект 3

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т 
на входе,°С / Т на выходе,°С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С /выход +20°С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,06 (0,14) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С /выход +20°С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 0,57 (0,68) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,75 1540 25,83 (34,19) вход -30 °С /выход +20°С (+36,18 °С) 1,14 (1,51) 2,95 (4,93) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 400×400-2

2,69 1550 26 (34,35) вход -30 °С /выход +20°С (+36,04 °С) 1,15 (1,52) 2,1 (3,48) MST 25-40-4.0-C24-F 
3,5 2016 33,81 (40,99) вход -30 °С /выход +20°С (+30,6 °С) 1,49 (1,81) 3,39 (4,81) MST 25-60-4.0-C24-F 
4,17 2400 40,25 (45,91) вход -30 °С /выход +20°С (+27,02 °С) 1,78 (2,03) 5 (6,37) MST 25-60-4.0-C24-F 

5 883 14,43 вход -30 °С /выход +18,7 °С 0,64 0,73 MST 25-40-1.6-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 250-3,0/1 3 3
1,5 265 33,89 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 618 14,53 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1060 8,47 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-6,0/2 6 6
1,5 265 67,79 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 618 29,06 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1060 16,95 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-6,0/3 6 6
1,5 265 67,79 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 618 29,06 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1060 16,95 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-9,0/3 9 9
1,5 265 101,68 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 618 43,6 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1060 25,42 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 250-12,0/3 12 12
1,5 265 135,58 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 618 58,14 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1060 33,89 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 250

Фильтры кассетные

Модель

FCr 250 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 250

Обратный клапан
Модель

RSK 250

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-400-400-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для
HEPA ФВА-НС-400-400-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 250/600

SCr 250/900

Наружная решетка
Модель

PGC 250

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 250

Модельный ряд вентиляторов d=250 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=250 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=250 мм

Сетевые элементы для систем d=250 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1
1ф вентилятор  

до 0,3 кВт,  
эл нагрев до 3,6 кВт/1ф

3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Hi-End Шкаф автоматики 1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/ 
2ф,  3 скорости 

вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1 1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный  
узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Кол-во Возможности

BM-mini-17 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,66 кВт,  
эл. нагрев  

до 17 кВт/3ф
3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM135 Шкаф управления 1 1ф вент до 3,5 кВт, эл. 

нагрев до 15 кВт
Пульт управления TH-

TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход  
для водяного нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 300×300 на D=250 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø315

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø315 

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø315

Д
ля

 з
ам

ет
о

к

пр
им

ен
ен

ие
 ус

тр
ой

ст
ва

 в
 д

ан
но

м 
ди

ап
аз

он
е 

ра
сх

од
ов

 в
оз

ду
ха

 за
пр

ещ
ен

о.
пр

им
ен

ен
ие

 ус
тр

ой
ст

ва
 в

 д
ан

но
м 

ди
ап

аз
он

е 
ра

сх
од

ов
 в

оз
ду

ха
 н

е р
ек

ом
ен

ду
ет

ся
.

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
е 

ди
ап

аз
он

ы
пр

им
ен

ен
ия

на
гр

ев
ат

ел
ь 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

й

на
гр

ев
ат

ел
ь 

во
дя

но
й

ох
ла

ди
те

ли

фи
ль

тр
ы

Се
ть

 
во

зд
ух

ов
од

ов

0
10 20

20 40

30 60

40 80

50 10
0

60 12
0

70 14
0

80 16
0

90 18
0

10
0

20
0

па
де

ни
е 

да
вл

ен
ия

, П
а

дл
ин

а,
 м



3736

ВЕН
ТИ

ЛЯТО
РЫ

КАНАЛЬНЫ
Е 

НАГРЕВАТЕЛИ
И

 О
ХЛА

ДИ
ТЕЛИ

СЕТЕВЫ
Е 

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
Н

АБО
РН

Ы
Е

 ЗАВЕСЫ
Ц

ЕН
ТРА

ЛЬН
Ы

Е 
КО

Н
ДИ

Ц
И

О
Н

ЕРЫ
ВЕНТИ

ЛЯЦИ
О

Н-
НЫ

Е УСТАНО
ВКИ

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
 СИ

СТЕМ
 

АВТО
М

АТИ
КИ

ЭЛЕКТРО
-

ПРИ
ВО

ДЫ
Ш

КАФ
Ы

 
УПРАВЛЕН

И
Я 

СИ
СТЕМ

Ы
 КО

Н
ТРО

ЛЯ 
ВЛА

Ж
Н

О
СТИ

П
РО

ТИ
ВО

-
П

О
Ж

АРН
О

Е 
О

БО
РУД

О
ВАН

И
Е

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е
И

Н
Ф

АКРАСН
Ы

Е 
О

БО
ГРЕВАТЕЛИ

ГА
ЗО

ВЫ
Е 

 И
 Д

И
ЗЕЛЬН

Ы
Е 

ТЕП
ЛО

ГЕН
Е-

РАТО
РЫ

П
О

Д
ВЕСН

Ы
Е 

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е 
ТЕП

ЛО
ВЕН

-
ТИ

ЛЯТО
РЫ

ВОДЯНЫ
Е 

ТЕПЛО
ВЕНТИ-

ЛЯТО
РЫ

(АВО) И ДЕСТРА-
ТИФ

ИКАТО
РЫ

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø315 Типоразмер Ø315

Модель
Вентилятор, 230 В Регулятор скорости 

Система управленияЧастота вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

TUBE 315XL 2500 0,2/0,9 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFs 315S 2402 0,238/1,13 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFk 315 MAX 2402 0,238/1,13 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
CFW 315 2500 0,2/0,9 SRE-2,5 Комплект 1, 2, 4, 5
ICFE 315 VIM 1350 1,25/5,5 SRE-E-7,0-T Комплект  2, 6, 7
CMFE 315 2840 0,27/1,6 SRE-E-3,0-T Комплект 1, 2, 4, 5
CMFE 315S 2750 0,52/3,2 SRE-E-5,0-T Комплект 2, 6, 7
SH 315 2700 0,43/1,95 SRE-E-3,0-T Комплект 2, 5, 6, 7
SH 315 EC 2590 0,287/1,91 Потенциометр 10 К IP54 Комплект 3

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 315-3,0/1 3 3
1,5 420 21,39 TC-3.7/1 контроллер cерии ТС COMFORT
3,5 981 9,16 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1682 5,34 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-6,0/2 6 6
1,5 420 42,77 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 981 18,31 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1682 10,68 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-6,0/3 6 6
1,5 420 42,77 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 981 18,31 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1682 10,68 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-9,0/3 9 9
1,5 420 64,16 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 981 27,47 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1682 16,02 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 315-12,0/3 12 12
1,5 420 85,54 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 981 36,62 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1682 21,36 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 315

Фильтры кассетные

Модель

FCr 315 (EU3) 

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 315

Обратный клапан
Модель

RSK 315

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-400-400-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-400-400-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-400-400-292

Шумоглушитель
Модель

SCr 315/600

SCr 315/900

Наружная решетка
Модель

PGC 315

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 315

Модельный ряд вентиляторов d=315 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=315 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=315 мм

Сетевые элементы для систем d=315 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения
*** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Комплект 1

Комплект 3

Комплект 2

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-3,6 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 3,6 кВт/ 
1ф, 3 скорости 
вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End 
Шкаф автоматики

1 ЕС вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-6,4 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,3 кВт,  

эл нагрев до 6,4 кВт/
2ф, 3 скорости 
вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности

SHUFT W2 v.08 Basic Шкаф автоматики 1 1ф вентилятор,  
1ф насос  

(смесительный узел)
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1
KP61-2 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-17 Шкаф управления 1 1ф вентилятор  
до 0,66 кВт,  

эл. нагрев до 17 кВт/ 
3ф, 3 скорости 
вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM135 Шкаф управления 1 1ф вент до 3,5 кВт, эл. 

нагрев до 15 кВт
Пульт управления TH-

TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т 
на входе,°С / Т на выходе,°С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 300×300-2
1,94 630 10,57 (11,61) вход -30 °С / выход +20 °С (+24,92 °С) 0,47 (0,51) 0,06 (0,14) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 1134 19,02 (27,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+43,56 °С) 0,84 (1,24) 0,57 (0,68) MST 25-40-2.5-C24-F 

4,75 1540 25,83 (34,19) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,18 °С) 1,14 (1,51) 2,95 (4,93) MST 25-40-4.0-C24-F 

WHR 400×400-2

2,69 1550 26 (34,35) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,04 °С) 1,15 (1,52) 2,1 (3,48) MST 25-40-4.0-C24-F 
3,5 2016 33,81 (40,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+30,6 °С) 1,49 (1,81) 3,39 (4,81) MST 25-60-4.0-C24-F 
4,17 2400 40,25 (45,91) вход -30 °С / выход +20 °С (+27,02 °С) 1,78 (2,03) 5 (6,37) MST 25-60-4.0-C24-F 

5 883 14,43 вход -30 °С / выход +18,7 °С 0,64 0,73 MST 25-40-1.6-C24-F 

Параметры водяных нагревателей указаны в сечении теплообменников. При использовании теплообменников для круглых сечений, рекомендуется 
использовать специальный переходник (поставляется отдельно).

Адаптер-переход  
для водяного нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 300×300 на D=315 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 400×400 на D=315 мм
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø355-710

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов

КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø355-710

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Ø355–710
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КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер Ø355-710 Типоразмер Ø355-710

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система 
управления

Вентилятор, 400 В

Система 
управления Регулятор скорости

М
од

ел
ь

Ча
ст
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 р
аб

. т
ок

, А

М
од
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 р
аб

. т
ок

, А

CMFE 355 2830 0,96/5,4 SRE-E-7,0-T Комплект 
6, 8, 9 CMFD 400 2894 1,57/3,2 Комплект  

2, 6

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.
преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

ICFE 400 VIM 1380 1,8/7,8 SRE-E-14,0-T Комплект  
7, 8, 9 CMFD 560 1535 1,07/2,7 Комплект  

2, 6

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.
преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

SH 400 1410 0,215/0,96 SRE-2,5 Комплект  
5, 6, 8, 9 CMFD 630 1434 2,17/4,47 Комплект  

2, 6

VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.
преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

SH 355 EC 2030 0,266/1,78 в комплекте Комплект 9 CMFD 710 1419 3,74/7,7 Комплект  
2, 6

VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т 

на входе,°С / Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 400×400-2

2,69 1550 26 (34,35) вход -30 °С / выход +20 °С (+36,04 °С) 1,15 (1,52) 2,1 (3,48) MST 25-40-4.0-C24-F 

3,5 2016 33,81 (40,99) вход -30 °С / выход +20 °С (+30,6 °С) 1,49 (1,81) 3,39 (4,81) MST 25-60-4.0-C24-F 

4,17 2400 40,25 (45,91) вход -30 °С / выход +20 °С (+27,02 °С) 1,78 (2,03) 5 (6,37) MST 25-60-4.0-C24-F 

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHC 400-9,0/3 9 9
1,5 678 39,74 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1582 17,03 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2713 9,93 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHC 400-12,0/3 12 12
1,5 678 52,99 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1582 22,71 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2713 13,24 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

227-230-08 230 361-230-10 230

227-024-08 24 361-024-10 24

227C-024-10 361C-024-10

Рекомендуемая модель привода UCP

DCGAr 
355,400,450,500

Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
LMU-230-05/S 230 TFU-230-03 230

LMU-24-05 24 LFU-230-03 24

LMC-24-05 24С*

Фильтр-бокс (кассетный)
Модель

FBCr 355

FBCr 400

FBCr 450

FBCr  500

Фильтры кассетные

Модель

FCr 355 (EU3)

FCr 400 (EU3)

FCr 450 (EU3)

FCr 500 (EU3)

Быстроразъемные хомуты
Модель

FCCr 355

FCCr 400

FCCr 450

FCCr 500

Воздушный клапан
Модель

DCGAr 355

DCGAr 400

DCGAr 450

DCGAr 500

Обратный клапан
Модель

RSK 355,400, 450,500

Шумоглушитель
Модель

SCr 355/600

SCr 355/900

SCr 400/600

SCr 400/900

SCr 450/600

SCr 450/900

SCr 500/600

SCr 500/900

Наружная решетка
Модель

RSK 355

RSK 400

RSK 450

RSK 500

Модельный ряд вентиляторов d=355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 мм и рекомендуемых регуляторов скорости

Водяные нагреватели для систем d=400 мм

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем d=315 мм

Сетевые элементы для систем d=355, 400, 450, 500 мм

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения

*плавное регулирование

*плавное регулирование

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Наименование Кол-во Возможности

BM-mini-17 Шкаф управления 1
1ф вентилятор до 0,66 кВт,  

эл. нагрев до 17 кВт/ 
3ф, 3 скорости вентилятора

ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик 
температуры

1

ARC-121 Пульт управления приточной установкой 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Shuft-E15-SM115 Шкаф управления 1 1ф вент до 1,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SM135 1 1ф вент до 3,5 кВт,  

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

PS-2000-L Реле давления дифференциальное 1

Комплект 5

Комплект 6

Комплект 7

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 1ф вентилятор,  

1ф насос  
(cмесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-4 Реле температуры 1

Наименование Кол-во Возможности
SHUFT W2 v.08 Hi-End Шкаф автоматики 1

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-4 Реле температуры 1

Комплект 8

Комплект 9

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 1ф вентилятор,  

1ф насос  
(смесительный узел)

Пульт управления  
TH-TUNE (опция) 

или RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом

1

PS-500-L Реле давления дифференциальное 1

KP61-2 Реле температуры 1

Комплект 2 Адаптер-переход для водяного 
нагревателя

Модель

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 400×400 на D=355 мм

Адаптер (комплект 2 шт.) переход 
с 400×400 на D=400 мм
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Типоразмер 300×150 Типоразмер 300×150

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 300×150 Типоразмер 300×150

Модельный ряд вентиляторов 300×150 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель
Вентилятор, 230 В Система  

управления
Регулятор скорости Система  

управленияЧастота вращения,  
об/мин

Электропотребление,кВт/
Макс. раб. ток, А Модель

RFE-B 300×150-2 VIM 2400 0,07/0,29 Комплект 1 SRE-E-1,5-T Комплект 2
(I)RFE-B EC 300×150 4000 0,17/1,75 Комплект 1 в комплекте Комплект 2

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе, °С/
Т на выходе, С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
300×150-2

1 162 2,72 (4,08) вход -30 °С /выход +20 °С (+45 °С) 0,12 (0,18) 0,47 (0,96) MST 25-40-1.0-C24-F 
3,5 567 9,51 (9,55) вход -30 °С /выход +20 °С (+20,2 °С) 0,42 (0,42) 4,4 (4,44) MST 25-40-1.0-C24-F
5 810 11,86 вход -30 °С /выход +13,7 °С 0,52 6,57 MST 25-40-1.6-C24-F 

WHR 
300×150-3

1 162  -  -  -  -  -
3,5 567 10,46 (13,42) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,5 °С) 0,46 (0,59) 2,53 (3,97) MST 25-40-1.6-C24-F 
5 810 13,59 (16,37) вход -30 °С /выход +20 °С (+30,3 °С) 0,6 (0,72) 4,06 (5,69) MST 25-40-1.6-C24-F 

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
 NMC-24-10 24С* LFU-230-05 230

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 300×150

FBRr-K 300×150

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 300×150/50

FRKr (G3) 300×150/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 300×150/1000

SRSr 300×150/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 300×150

FRr (F5-EU5) 300×150

FRr (F7-EU7) 300×150

FRr (F9) 300×150

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-150-300-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-150-300-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

ФВА-НС-150-300-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 300×150

Воздушный клапан
Модель

DRr 300×150

Водяные нагреватели для систем 300×150

Воздушный клапан для систем 300×150

Сетевые элементы для систем 300×150

* теплоноситель вода 90/70 °С
** в скобках указаны максимальные значения
*** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование

*плавное регулирование

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic

1 1ф вентилятор,  
1ф насос (смесительный 

узел)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-2 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1 ЕС вентилятор,  
1 ф насос (смесительный 

узел)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-2 1

Комплект 1 Комплект 2
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Типоразмер 400×200 Типоразмер 400×200

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 400×200 Типоразмер 400×200

Модельный ряд вентиляторов 400×200 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления  

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 400×200-2
1 288 4,83 (7,4) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,6 °C) 0,21 (0,33) 0,32 (0,69) MST 25-40-1.0-C24-F 

3,5 1008 16,87 вход -30 °С /выход +19,9 °C 0,74 3,02 MST 25-40-2.5-C24-F
5 1440 20,94 вход -30 °С /выход +13,4 °С 0,92 4,48 MST 25-40-2.5-C24-F 

WHR 400×200-3
1 288 7,44 (9,43) вход -30 °С /выход +47 °С (+67,5 °C) 0,33 (0,42) 0,95 (1,44)  -

3,5 1008 16,91 (23,75) вход -30 °С /выход +20 °С (+40,2 °C) 0,75 (1,05) 4,11 (7,61) MST 25-40-2.5-C24-F 
5 1440 24,15 (30,08) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,3 °C) 1,07 (1,33) 7,84 (11,7) MST 25-40-4.0-C24-F 
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WHR-W 
400×200/3

1 288
1,38 

(1,43)
вход +30 °С / 

выход +19 °С (+18,7 °C)
0,24 (0,25) 0,4 (0,48)

VRG 131 15-1,0 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 864
3,01 

(3,32)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+21,4 °C)
0,52 (0,57) 1,7 (2,02)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 1152
3,46 

(4,09)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+22,1 °C)
0,59 (0,7) 2,17 (2,9)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
 NMC-24-10 24С* LFU-230-05 230

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 400×200

FBRr-K 400×200

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 400×200/50

FRKr (G3) 400×200/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 400×200/1000

SRSr 400×200/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 400×200

FRr (F5-EU5) 400×200

FRr (F7-EU7) 400×200

FRr (F9) 400×200

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-200-400-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-200-400-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-200-400-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 400×200

Воздушный клапан
Модель

DRr 400×200

Наружная решетка
Модель

SA 400×200

Рекуператор
Модель

RHPr 400×200 Рекуператор 
пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 400×200

Водяной охладитель для систем 400×200

Фреоновый охладитель для систем 400×200

Сетевые элементы для систем 400×200

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование

*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система 
управления
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(I)RFE 400×200-4 VIM 1340 0,32/1,4 SRE-E-2,0-T Комплект 3, 8
(I)RFE-B EC 400×200 4000 0,17/1,75 в комплекте Комплект 7
(I)RFE-B ЕС 400×200-S 2860 0,17/1,75 в комплекте Комплект 7
RFE-B 400×200-2M VIM 2500 0,1/0,44 SRE-E-1,5-T Комплект 3, 8
RFE-B 400×200-2 VIM 2510 0,16/0,72 SRE-E-1,5-T Комплект 3, 8

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-
ния

М
од
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ь
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(I)RFD 400×200-4 VIM 1300 0,30/0,58

VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 
- 480, 3 фазы) 132F0017 -Частот.
преобраз. Комплект  

3, 4, 5VLT Панель с потенциометром IP21, 
132B0101 

Комплект NEMA1 - M1 132B0103

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 400×200-6(2Ф) 6 6
1,5 432 41,58 TC-6.4/2 контроллер серии ТС COMFORT
3,5 1008 17,82 ETF-1144/99-AN-NTC Канальный датчик температуры
6 1728 10,39 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 400×200-9 9 9
1,5 432 62,37 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 26,73 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 15,59 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 400×200-12 12 12
1,5 432 83,17 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 35,64 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 20,79 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 400×200-15 15 7,5+7,5
1,5 432 103,96 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1008 44,55 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 1728 25,99 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 400×200

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
400×200/3

1 288 2,18 (2,3) вход +30 °С /выход +16 °С (+15,3 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-03
Комплект соединительный 03-9-410_N

3 864 4,11 (4,82) вход +30 °С /выход +21 °С (+19,5 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

4 1152 4,85 (5,66) вход +30 °С /выход +22 °С (+20,7 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic

1 1ф/3ф вентилятор,  
1ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор,  
1ф насос

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1
3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1 ЕС вентилятор,  
1 ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1
1ф вентилятор  

до 1,5 кВт, эл. нагрев до 
15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 3 Комплект 4

Комплект 5 Комплект 7

Комплект 8
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Типоразмер 500×250 Типоразмер 500×250

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Типоразмер 500×250 Типоразмер 500×250

Модельный ряд вентиляторов 500×250 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т на входе, °С/ 
Т на выходе, °С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления по 
воде, кПа Смесительный узел

WHR 
500×250-2

1 450 7,55 (11,68) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,4 °C) 0,33 (0,52) 0,54 (1,18) MST 25-40-1.0-C24-F 
3,5 1575 26,42 (26,97) вход -30 °С /выход +20 °С (+21 °C) 1,17 (1,19) 5,13 (5,32) MST 25-40-4.0-C24-F
5 2250 33,51 вход -30 °С /выход +14,4 °C 1,48 7,92 MST 25-60-4.0-C24-F 

WHR 
500×250-3

1 450 12,08 (14,66) вход -30 °С /выход +50 °С (+67 °C) 0,53 (0,65) 1,71 (2,42)  -
3,5 1575 29,06 (37,17) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,3 °C) 1,28 (1,64) 8,28 (12,94) MST 25-40-4.0-C24-F 
5 2250 37,74 (47,09) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,4 °C) 1,67 (2,08) 13,31 (19,94) MST 25-60-4.0-C24-F 
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WHR-W 
500×250/3

1 450 2,66 (2,95)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+17 °C)
0,46 (0,51) 1,86 (2,22)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 1350 5,22 (6,56)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+20,4 °C)
0,9 (1,13) 5,98 (8,92)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 1800 6,04 (7,88)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+21,3 °C)
1,04 (1,335) 7,71 (12,31)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

227C-024-05 24C* 341C-024-05 24C*

Рекомендуемая модель привода UCP
С возвр. пружиной

Модель U, В
LFU-230-05 230

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 500×250

FBRr-K 500×250

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 500×250/50

FRKr (G3) 500×250/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 500×250/1000

SRSr 500×250/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 500×250

FRr (F5-EU5) 500×250

FRr (F7-EU7) 500×250

FRr (F9) 500×250

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-250-500-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-250-500-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-250-500-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 500×250

Воздушный клапан
Модель

DRr 500×250

Наружная решетка
Модель

SA 500×250

Рекуператор
Модель

RHPr 500×250  
Рекуператор пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 500×250

Водяной охладитель для систем 500×250

Фреоновый охладитель для систем 500×250

Сетевые элементы для систем 500×250

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

*плавное регулирование

*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система  
управления
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(I)RFE 500×250-4 VIM 1300 0,47/2,15 SRE-E-3,0-T Комплект 3, 8, 10
RFE-B 500×250-2 VIM 2370 0,22/0,93 SRE-E-1,5-T Комплект 3, 8, 10
(I)RFE-B EC 500×250 2860 0,17/1,75 в комплекте Комплект 7
TORNADO TWIN EC 
500×250-18-E 4340 0,34/3,5 в комплекте Комплект 7

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-
ния
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(I)RFD 500×250-4 
VIM 1340 0,47/0,9

VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0017 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO 500-
250-22-0,55-2 2750 0,55/1,43

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0018 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 500×250-7,5 7,5 7,5
1,5 675 33,27 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1575 14,26 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 8,32 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-12 12 12
1,5 675 53,23 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1575 22,81 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 13,31 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-15 15 7,5+7,5
1,5 675 66,54 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1575 28,52 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 16,64 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-22,5 22,5 15+7,5
1,5 675 99,8 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA*
3,5 1575 42,77 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 24,95 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×250-24 24 12+6+6
1,5 675 106,45 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA*
3,5 1575 45,62 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 2700 26,61 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 500×250

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе,°С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
500×250/3

1 450 3,45 (3,8) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,6 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 1350 5,57 (7,22) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,9 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

4 1800 6,43 (8,66) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,8 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1
ЕС вентилятор, 1ф насос 

(смесительный узел)
Пульт управления TH-

TUNE (опция) 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-2 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор,  

1ф насос
Пульт управления 

TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1

3ф вентилятор, 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End

1 ЕС вентилятор,  
1 ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1
1ф вентилятор  

до 1,5 кВт, эл. нагрев до 
15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 3 Комплект 4

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7 Комплект 8

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1
1ф вент до 3,5 кВт, 

эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1
3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1
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ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер 500×300

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

500×300

Типоразмер 500×300

Сводный график вентиляторов
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ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Типоразмер 500×300 Типоразмер 500×300

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Модельный ряд вентиляторов 500×300 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
500×300-2

1 540 9,06 (13,85) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,4 °C) 0,4 (0,61) 0,55 (1,18) MST 25-40-1.0-C24-F 
3,5 1890 31,7 (32,6) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,4 °C) 1,4 (1,44) 5,25 (5,52) MST 25-40-4.0-C24-F
5 2700 39,78 вход -30 °С /выход +13,9 °C 1,76 7,94 MST 25-60-6.3-C24-F 

WHR 
500×300-3

1 540 14,5 (17,66) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,4 °C) 0,64 (0,78) 1,74 (2,47)  -
3,5 1890 34,87 (44,91) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,8 °C) 1,54 (1,98) 8,42 (13,34) MST 25-60-4.0-C24-F 

5 2700 45,28 (56,24) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,1 °C) 2 (2,48) 13,54 (20,12) VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан

Водяные нагреватели для систем 500×300

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор  
скорости 

Система  
управления
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(I)RFE  
500×300-4 VIM

1390 0,91/4,0 SRE-E-5,0-T Комплект 3, 8, 10

RFE-B  
500×300-2 VIM

2250 0,29/1,24 SRE-E-3,0-T Комплект 3, 8, 10

(I)RFE-B EC  
500×300

2520 0,17/1,65 в комплекте Комплект 7

(I)RFE-B EC  
500×300-S

3050 0,5/2,5 в комплекте Комплект 7

TORNADO TWIN EC 
500×300-18-E

4340 0,34/3,5 в комплекте Комплект 7

TORNADO TWIN EC 
500×300-19-E

3930 0,34/3,5 в комплекте Комплект 7

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-

ния

М
од
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(I)RFD 500×300-4  
VIM

1380 0,86/1,72

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

RFD-B 500×300-2S 
VIM

2770 0,5/0,88

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO  
500-300-22-0,55-2

2750 0,55/1,43

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO  
500-300-25-0,75-2

2750 0,75/1,92

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 

3, 4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

Комплекты систем управления

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic 1

1ф/3ф вентилятор,  
1ф насос (смесительный 

узел), 1 ККБ
Пульт управления TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1
3ф вентилятор,  

1ф насос
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1 3ф вентилятор, 30 кВт

Пульт управления  
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 ЕС вентилятор,  

1 ф насос (смесительный 
узел), 1 ККБ)

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры  
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1 1ф вентилятор до 1,5 кВт, эл. 
нагрев до 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 3 Комплект 4

Комплект 5 Комплект 6

Комплект 7 Комплект 8
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WHR-W 
500×300/3

1 540 3,19 (3,54)
вход +30 °С /

выход +18 °С (+17 °C)
0,55 (0,61) 1,88 (2,25)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 1620 6,27 (7,87)
вход +30 °С /

выход +22 °С (+20,4 °C)
1,08 (1,35) 6,06 (9,05)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 2160 7,24 (9,46)
вход +30 °С /

выход +23 °С (+21,3 °C)
1,24 (1,62) 7,82 (12,5)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10 24С*
LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 500×300

FBRr-K 500×300

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель

FRKr (G3) 500×300/50

FRKr (G3) 500×300/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 500×300/1000

SRSr 500×300/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 500×300

FRr (F5-EU5) 500×300

FRr (F7-EU7) 500×300

FRr (F9) 500×300

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-300-500-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-H13/К7/У2

ФВА-НС-300-500-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-300-500-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 500×300

Наружная решетка
Модель

SA 500×300

Рекуператор
Модель

RHPr 500×300 Рекуператор 
пластинчатый

Водяной охладитель для систем 500×300

Фреоновый охладитель для систем 500×300

Сетевые элементы для систем 500×300

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 500×300-7,5 7,5 7,5
1,5 810 27,72 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1890 11,88 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 6,93 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×300-12 12 12
1,5 810 44,36 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1890 19 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 11,09 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×300-15 15 7,5+7,5
1,5 810 55,45 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 1890 23,76 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 13,86 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 500×300-22,5 22,5 15+7,5
1,5 810 83,17 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 1890 35,65 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3240 20,79 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 500×300

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R  
500×300/3

1 540 4,15 (4,5) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,8 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 1620 6,74 (9,01) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,5 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

4 2160 7,84 (10,67) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,6 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент. до 3,5 кВт, 
эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10

Наименование Кол-во Возможности

Пульт управления TH-TUNE 1
вкл./выкл, 3 скорости вентилятора, таймер 

недельный, мониторинг температуры, 
изменение уставки

Воздушный клапан
Модель

DRr 500×300
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Типоразмер 600×300 Типоразмер 600×300

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

600×300

Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 600×300

Типоразмер 600×300

Комплекты систем управления

Модельный ряд вентиляторов 600×300 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т  
на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR
600×300-2

1 648 10,87 (16,7) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,8 °C) 0,48 (0,74) 0,84 (1,8) MST 25-40-1.6-C24-F 
3,5 2268 38,04 (38,77) вход -30 °С /выход +20 °С (+21 °C) 1,68 (1,71) 7,98 (8,26) MST 25-60-4.0-C24-F
5 3240 48,17 вход -30 °С /выход +14,3 °C 2,13 12,29 MST 25-60-6.3-C24-F 

WHR 
600×300-3

1 648 17,4 (21,25) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,7 °C) 0,77 (0,94) 2,66 (3,8)  -

3,5 2268 41,85 (53,68) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,5 °C) 1,85 (2,37) 12,9 (20,31)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный 
клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-25/80

5 3240 54,34 (68,03) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,6 °C) 2,4 (3) 20,77 (31,33)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-32/80

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т 
на входе, °С/ 

Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления  

по воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
600×300/3

1 648 3,94 (4,56)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+16,5 °C)
0,68 (0,78) 2,99 (3,87)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 1944 7,73 (9,93)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+20,1 °C)
1,33 (1,7) 9,69 (15,05)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 2592 8,95 (11,9)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+21,1 °C)
1,54 (2,04) 12,54 (20,76)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 600×300
FBRr-K 600×300

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 600×300/50

FRKr (G3) 600×300/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 600×300/1000
SRSr 600×300/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель
FRr (G3-EU3) 600×300
FRr (F5-EU5) 600×300
FRr (F7-EU7) 600×300

FRr (F9) 500×300

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-300-600-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-300-600-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс для  
ФВА-НС-300-600-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 600×300

Воздушный клапан
Модель

DRr 600×300

Наружная решетка
Модель

SA 600×300

Рекуператор
Модель

RHPr 600×300  
Рекуператор пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 600×300

Водяной охладитель для систем 600×300

Фреоновый охладитель для систем 600×300

Сетевые элементы для систем 600×300

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор  
скорости 

Система  
управления

Ча
ст
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,  
об
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 то
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 А

М
од

ел
ь

(I)RFE 600×300-4 VIM 1350 1,25/5,5 SRE-E-11,0-T Комплект  
3, 8, 10

RFE-B 600×300-4 VIM 1390 0,27/1,3 SRE-E-3,0-T Комплект  
3, 8, 10

(I)RFE-B EC 600×300 2120 0,5/2,5 в комплекте Комплект 7
TORNADO TWIN EC 600×300-
22-E 2810 0,34/3,3 в комплекте Комплект 7

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-

ния

М
од

ел
ь
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(I)RFD 
600×300-4 
VIM

1350 1,4/2,54

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0020 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

RFD-B 
600×300-4 
VIM

1340 0,24/0,76

VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0017 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO 
600-300-25-
0,75-2

2750 0,75/1,92

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0018 -Частот.преобраз. Комплект 3, 

4, 5, 6VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

(I)RFD-B EC 
600×300 3640 2,5/4 в комплекте Комплект 3, 

4, 5, 6

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 600×300-15 15 7,5+7,5
1,5 972 46,2 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 2268 19,8 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 11,55 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-18 18 12+6
1,5 972 55,45 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 23,76 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 13,86 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-22,5 22,5 15+7,5
1,5 972 69,3 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 29,7 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 17,33 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-24 24 12+6+6
1,5 972 73,93 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 31,68 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 18,48 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-30 30 15+7,5+7,5
1,5 972 92,4 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2268 39,6 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 23,1 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×300-36 36 12+12+6+6
1,5 972 110,89 Шкаф управления BM-Е45-RC-ZA
3,5 2268 47,52 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 3888 27,73 Реле давления дифференциальное PS-500-L

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 600×300

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе,°С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
600×300/3

1 648 4,93 (5,32) вход +30 °С /выход +16 °С (+15 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 1944 8,17 (10,94) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

4 2592 9,26 (12,35) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,9 °C) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1

1ф/3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел), 1 ККБ

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с 
хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле температуры KP61-3 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 3
Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1
3ф вентилятор,  

1ф насос
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры 
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле температуры KP61-3 1

Комплект 4

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 5
Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1 3ф вентилятор, 30 кВт
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 6

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 ЕС вентилятор,  

1 ф насос (смесительный 
узел), 1 ККБ)

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 7

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1 1ф вентилятор до 1,5 кВт, эл. 
нагрев до 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 8

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент. до 3,5 кВт, 
эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10

Наименование Кол-во Возможности

Пульт управления TH-TUNE 1
вкл./выкл, 3 скорости вентилятора,тай-
мер недельный, мониторинг температу-
ры, изменение уставки
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Типоразмер 600×350 Типоразмер 600×350

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

600×350
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Сводный график вентиляторов
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Модельный ряд вентиляторов 600×350 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т 
на входе, °С/ 

Т на выходе, °С

Расход 
воды, 
м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
600×350/3

1 756 4,59 (5,32) вход +30 °С /
выход +18 °С (+16,5 °С) 0,79 (0,91) 3,04 (3,93)

VRG 131 15-2,5 RP 1/2 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 2268 9,02 (11,58) вход +30 °С /
выход +22 °С (+20,1 °С) 1,55 (1,99) 9,85 (15,31)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 3024 10,44 (13,89) вход +30 °С /
выход +23 °С (+21,1 °С) 1,79 (2,38) 12,75 (21,12)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230

227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 600×350
FBRr-K 600×350

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 600×350/50

FRKr (G3) 600×350/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 600×350/1000
SRSr 600×350/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 600×350

FRr (F5-EU5) 600×350

FRr (F7-EU7) 600×350

FRr (F9) 500×350

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-350-600-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-H14/К7/У2
ФВА-НС-350-600-292-H13/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-350-600-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 600×350

Воздушный клапан
Модель

DRr 600×350

Наружная решетка
Модель

SA 600×350

Рекуператор
Модель

RHPr 600×350 Рекуператор 
пластинчатый

Водяной охладитель для систем 600×350

Фреоновый охладитель для систем 600×350

Сетевые элементы для систем 600×350

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор  
скорости 

Система  
управления
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(I)RFE 600×350-4 VIM 1340 2,4/11 SRE-E-14,0-T Комплект  
8, 10, 11

RFE-B 600×350-4 VIM 1380 0,5/2,3 SRE-E-3,0-T Комплект  
8, 10, 11

(I)RFE-B EC 600×350 2390 1,3/6,8 в комплекте Комплект 14
TORNADO TWIN EC 600×350-
22-E 2810 0,34/3,3 в комплекте Комплект 14

TORNADO EC  
600×350-28-E 2960 0,78/3,9 в комплекте Комплект 14

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-

ния
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(I)RFD 
600×350-4 
VIM

1300 2,5/4,3

VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

(I)RFD 
600×350-6 
VIM

750 0,9/1,8

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

RFD-B 
600×350-4 
VIM

1320 0,44/1,35

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M1 132B0103

TORNADO 
600×350-28-
1,1-2

2800 1,1/2,74

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 
600×350-31-
1,5-2

2880 1,5/3,46

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 
-Частот.преобраз. Комплект 5, 

6, 11, 12, 13VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

(I)RFD-B EC 
600×350 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 

13, 14

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 600×350-15 15 7,5+7,5
1,5 1134 39,6 Шкаф управления BM-E15-RC-ZA*
3,5 2646 16,97 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 9,9 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-18 18 12+6
1,5 1134 47,52 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2646 20,37 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 11,89 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-22,5 22,5 15+7,5
1,5 1134 59,4 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2646 25,45 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 14,8 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-30 30 15+7,5+7,5
1,5 1134 79,2 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 2646 33,94 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 19,8 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-36 36 12+12+6+6
1,5 1134 95 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 2646 40,74 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 23,76 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 1134 118,8 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 2646 50,91 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 4536 29,7 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 600×350-48 48 12+12+12+6+6
1,5 1134 126,73

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 2646 54,31

6 4536 31,68

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 600×350

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
600×350/3

1 756 5,77 (6,35) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05
Комплект соединительный 06-9-410_N

3 2268 9,4 (12,5) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

4 3024 10,92 (14,88) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,7 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10
Комплект соединительный 12-9-410_N

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т  
на входе, °С/Т на выходе, °С

Расход воды, 
м3/ч

Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 600×350-2
1 756 12,68 (19,56) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,1 °С) 0,56 (0,86) 0,85 (1,86) MST 25-40-1.6-C24-F 

3,5 2646 44,38 (45,52) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,3 °С) 1,96 (2,01) 8,18 (8,57) MST 25-60-6.3-C24-F
5 3780 55,84 вход -30 °С /выход +14 °С 2,46 12,46 MST 25-80-6.3-C24-F 

WHR 600×350-3
1 756 20,3 (24,69) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,3 °С) 0,9 (1,09) 2,7 (3,84)  -

3,5 2646 48,82 (62,97) вход -30 °С /выход +20 °С (+40,93 °С) 2,15 (2,78) 13,15 (20,91) MST 25-80-6.3-C24-F 
5 3780 63,4 (79,14) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,4 °С) 2,8 (3,49) 21,17 (31,79) MST 25-80-6.3-C24-F 

Водяные нагреватели для систем 600×350

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент до 3,5 кВт, 

эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1 1ф вентилятор до 1,5 кВт, 

эл. нагрев до 15 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 10Комплект 8

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики  
SHUFT W2 v.08 Basic

1
1ф / 3ф  вентилятор, 1ф 
насос (смесительный 

узел), 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно  
для ККБ

RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор  
до 4,5 кВт, 1ф насос
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Комплект 11 Комплект 12

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1 3ф вентилятор до 4,5 кВт, 

45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1

(1ф/3ф ЕС вент,  
1 ф насос, 1 ККБ)

Пульт упрвавления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1 дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

Комплект 13 Комплект 14

Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1
3ф вентилятор, 30 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Комплект 5 Комплект 6
Наименование Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт
Пульт управления TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Типоразмер 600×350 Типоразмер 600×350

Комплекты систем управления

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
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Типоразмер 700×400 Типоразмер 700×400

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 700×400

Модельный ряд вентиляторов 700×400 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т 
на входе, °С/ 

Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
700×400/3

1 1008 6,23 (7,39) вход +30 °С / 
выход +18 °С (+16,2 °С) 1,07 (1,27) 4,55 (6,13)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 3024 12,25 (15,95) вход +30 °С / 
выход +22 °С (+20 °С) 2,1 (2,74) 14,87 (23,72)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 4032 14,2 (19,12) вход +30 °С / 
выход +23 °С (+20,9 °С) 2,44 (3,28) 19,3 (32,73)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной
Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 341-230-05 230
227-024-05 24 341-024-05 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В
NMC-24-10 24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 700×400
FBRr-K 700×400

Фильтры кассетные 
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 700×400/50

FRKr (G3) 700×400/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 700×400/1000
SRSr 700×400/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель
FRr (G3-EU3) 700×400
FRr (F5-EU5) 700×400
FRr (F7-EU7) 700×400

FRr (F9) 700×400

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-400-700-292-E10/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-E11/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-E12/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-H14/К7/У2

ФВА-НС-400-700-292-H13/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-400-700-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 700×400

Воздушный клапан
Модель

DRr 700×400

Наружная решетка
Модель

SA 700×400

Рекуператор
Модель

RHPr 700×400 
Рекуператор пластинчатый

Водяной охладитель для систем 700×400

Сетевые элементы для систем 700×400
*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система  
управления
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RFE-B 700×400-4 VIM 1240 0,62/2,8 SRE-E-5,0-T Комплект  
8, 10, 11

(I)RFE-B EC 700×400 1950 1,25/6,8 в комплекте Комплект 14

Модель

Вентилятор, 230 В Регулятор 
скорости 

Система  
управления
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(I)RFD-B EC 700×400 2400 2,3/3,7 в комплекте Комплект 14
TORNADO EC 700×400-31-D 3840 2,5/4 в комплекте Комплект 14
TORNADO EC 700×400-35-D 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 5

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управле-
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(I)RFD
700×400-4 VIM 1320 3,7/6

VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0024 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 
700×400-6 VIM 790 1,1/2

VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 
фазы) 132F0018 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M1 132B0103

RFD-B 700×400-4 
VIM 1250 0,64/2,25

VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 
фазы) 132F0020 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 
700-400-31-2,2-2 2840 2,2/4,86

VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 
фазы) 132F0022 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101

Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 
700-400-35-3-2 2840 3/7,03

VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 
132F0024 -Частот.преобраз. Комплект 

6, 11, 12, 13, 
17, 19

VLT Панель с потенциометром IP21, 
132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 700×400-22,5 22,5 15+7,5
1,5 1512 44,55 Шкаф управления BM-Е30-RC-ZA*
3,5 3528 19,09 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 6048 11,14 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 700×400-30 30 15+7,5+7,5
1,5 1512 59,4 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 3528 25,46 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 6048 14,85 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 700×400-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 1512 89,1 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 3528 38,19 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 6048 22,28 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 700×400-60 60 15+15+15+
7,5+7,5

1,5 1512 118,8 Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 3528 50,92

6 6048 29,7

EHR 700×400-75 75 15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 1512 148,5 Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 3528 63,65

6 6048 37,13

EHR 700×400-90 90 15+15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 1512 178,21
Необходим общий шкаф управления  

(требуется продувка ТЭНов)
3,5 3528 76,38
6 6048 44,55
6 4536 31,68

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 700×400

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

Фреоновый охладитель для систем 700×400

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
700×400/3

1 1008 7,74 (8,52) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

3 3024 12,74 (17,03) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

4 4032 14,57 (19,88) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-16
Комплект соединительный 18-12-410_N

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
нагрева, кВт

Температура воздуха Т  
на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
700×400-2

1 1008 16,91 (26,01) вход -30 °С /выход +20 °С (+46,9 °С) 0,75 (1,15) 1,25 (2,71) MST 25-40-2.5-C24-F 
3,5 3528 59,17 (60,69) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,28 °С) 2,61 (2,68) 12,05 (12,62) MST 25-80-6.3-C24-F 

5 5040 74,69 вход -30 °С /выход +14,2 °С 3,3 18,47

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-32/80

WHR 
700×400-3

1 1008 27,06 (33,07) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,7 °С) 1,19 (1,46) 3,96 (5,68)  -
3,5 3528 65,09 (83,62) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,64 °С) 2,87 (3,69) 19,35 (30,58) MST 25-80-6.3-C24-F 

5 5040 84,53 (104,64) вход -30 °С /выход +20 °С (+31,9 °С) 3,73 (4,62) 31,19 (46,16)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1 х 230V)
225C-024T-05-W электропривод

Водяные нагреватели для систем 700×400

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SM135 1 1ф вент до 3,5 кВт, 

эл,нагрев до 30 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E30-SF345 1 3ф вентилятор, 30 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле температуры KP61-3 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E15-SM115 1
1ф вентилятор  

до 1,5 кВт, эл. нагрев 
до 15 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Прямой пуск

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 5

Комплект 10

Комплект 6

Комплект 8

Кол-во Возможности

Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 1ф/3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел), 1 ККБ

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, 1ф насос
Пульт управления TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1 3ф вентилятор  
до 4,5 кВт, 45 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1

(1ф/3ф ЕС вент,  
1 ф насос, 1 ККБ)

Пульт упрвавления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-4 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1 дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

Комплект 11 Комплект 12

Комплект 13

Комплект 14

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 90 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
Реле давления дифференциальное
PS-500-L

1

Реле давления дифференциальное
PS-2000-L

1

Комплект 17 Комплект 19

Наименование Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-E15-SF345 1 3ф вентилятор, 15 кВт

Пульт управления TH-TUNE 
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Типоразмер 700×400
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Типоразмер 800×500 Типоразмер 800×500

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

800×500
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Типоразмер 800×500 Типоразмер 800×500

Модельный ряд вентиляторов 800×500 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 800×500-2

1 1440 24,15 (37,42) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,44 °С) 1,07 (1,65) 1,81 (3,98) MST 25-40-2.5-C24-F

3,5 5040 84,53 (86,53) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,2 °С) 3,73 (3,82) 17,56 (18,33)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос циркуляционный UCP-32/80

WHR 800×500-2 5 7200 107,55 вход -30 °С /выход +14,5 °С 4,75 27,35

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-180 F (3 х 400V)

WHR 800×500-3

1 1440 38,66 (47,13) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,5 °С) 1,71 (2,08) 5,69 (8,13)  -

3,5 5040 92,99 (118,74) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,2 °С) 4,1 (5,24) 27,93 (43,72)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1 х 230V)

5 7200 120,76 (150,42) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,3 °С) 5,33 (6,64) 45,1 (67,59)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-180 F (3 х 400V)

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т  
на входе, °С/Т на выходе, °С

Расход 
воды, 
м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
800×500/3

1 1440 9,01 (10,84) вход +30 °С /
выход +18 °С (+15,9 °С) 1,55 (1,86) 6,62 (9,16)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 4320 17,73 (23,33) вход +30 °С / 
выход +22 °С (+19,8 °С) 3,04 (4) 21,77 (35,43)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 5760 20,57 (27,96) вход +30 °С / 
 выход +23 °С (+20,8 °С) 3,53 (4,8) 28,33 (48,95)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 361-230-10 230

227-024-05 24 361-024-10 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* LFU-230-05 230

LFU-24-05 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 800×500
FBRr-K 800×500

Фильтры кассетные для фильтр-
бокса

Модель
FRKr (G3) 800×500/50

FRKr (G3) 800×500/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 800×500/1000
SRSr 800×500/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 800×500

FRr (F5-EU5) 800×500

FRr (F7-EU7) 800×500

FRr (F9) 800×500

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-500-800-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-500-800-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-500-800-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 800×500

Воздушный клапан
Модель

DRr 800×500

Наружная решетка
Модель

SA 800×500

Рекуператор
Модель

RHPr 800×500  
Рекуператор пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 800×500

Водяной охладитель для систем 800×500

Фреоновый охладитель для систем 800×500

Сетевые элементы для систем 800×500

*плавное регулирование*плавное регулирование

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система 
управления
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од
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(I)RFD 800×500-4 VIM 1330 5/8,1
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 800×500-6 VIM 830 2,7/4,9
VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

RFD-B 800×500-4 VIM 1330 1,2/3,7
VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

(I)RFD-B 800×500-4S VIM 1330 2,3/4,2
VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M2 132B0104

TORNADO 800-500-35-3-2 2840 3/7,03
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B EC 800×500 1800 1,8/2,9 в комплекте Комплект 13, 18, 19
(I)RFD-B EC 800×500-S 1860 3,6/5,8 в комплекте Комплект 13, 18, 19
TORNADO EC 800×500-35-D 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 13, 18, 19

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 800×500-30 30 15+7,5+7,5
1,5 2160 41,58 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 5040 17,82 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 8640 10,4 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 800×500-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 2160 62,38 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA
3,5 5040 26,73 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 8640 15,6 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 800×500-60 60 15+15+15+
7,5+7,5

1,5 2160 83,17
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5040 35,64
6 8640 20,79

EHR 800×500-75 75 15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 2160 103,96
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5040 44,56
6 8640 25,99

EHR 800×500-90 90 15+15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 2160 124,75

Необходим общий шкаф управления 
(требуется продувка ТЭНов)

3,5 5040 53,46
6 8640 31,19
6 6048 44,55
6 4536 31,68

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 800×500

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
800×500/3

1 1008 7,74 (8,52) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07
Комплект соединительный 09-9-410_N

3 3024 12,74 (17,03) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

4 4032 14,57 (19,88) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-16
Комплект соединительный 18-12-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, 45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле давления дифференциальное  
PS-2000-L

1

Комплект 13

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 90 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 17

Комплект 19

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1

3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел)

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 3ф ЕС вент, 1ф насос 

(смесительный узел), 
1 ККБ

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 16

Комплект 18

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 3ф вентилятор,  

1ф насос, 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 15
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Типоразмер 900×500 Типоразмер 900×500

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

900×500
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Типоразмер 900×500 Типоразмер 900×500

Модельный ряд вентиляторов 900×500 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С Расход воды, м3/ч Потери давления 
по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
900×500-2

1 1620 27,17 (41,97) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,2 °С) 1,2 (1,85) 2,39 (5,22) MST 25-40-4.0-C24-F

3,5 5670 95,1 (97,79) вход -30 °С /выход +20 °С (+21,4 °С) 4,2 (4,32) 23,17 (24,39)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1х230 В)

WHR 
900×500-2 5 8100 120,06 вход -30 °С /выход +14,2 °С 5,3 35,58

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-180 F (3 х 400V)

WHR 
900×500-3

1 1620 43,49 (53,12) вход -30 °С /выход +50 °С (+67,7 °С) 1,92 (2,34) 3,1 (4,45)  -

3,5 5670 104,61 (134,21) вход -30 °С /выход +25 °С (+40,5 °С) 4,62 (5,92) 15,32 (24,24) VRG 131 25-10.0 RP 1 3-х ходовой 
смесительный клапан

5 8100 135,85 (170,07) вход -30 °С /выход +20 °С (+32,6 °С) 6 (7,51) 24,79 (37,55)

VRG 131 25-10.0 RP 1 3-х ходовой смесительный 
клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей 
VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1х230 В)

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т  
на входе, °С/Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления  

по воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
900×500/3

1 1620 10,25 (12,94)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+15,3 °С)
1,76 (2,22) 9,56 (14,35)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 4860 20,23 (28,1)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+19,2 °С)
3,47 (4,82) 31,55 (56,6)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 6480 23,48 (33,79)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+20,3 °С)
4,03 (5,8) 41,12 (78,64)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 361-230-10 230

227-024-05 24 361-024-10 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* NFU-230-08 230

NFU-24-08 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 900×500
FBRr-K 900×500

Фильтры кассетные  
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 900×500/50

FRKr (G3) 900×500/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 900×500/1000
SRSr 900×500/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 900×500

FRr (F5-EU5) 900×500

FRr (F7-EU7) 900×500

FRr (F9) 900×500

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-500-900-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-500-900-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс  
для ФВА-НС-500-900-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 900×500

Воздушный клапан
Модель

DRr 900×500

Наружная решетка
Модель

SA 900×500

Рекуператор
Модель

RHPr 900×500 Рекуператор 
пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 900×500

Водяной охладитель для систем 900×500

Фреоновый охладитель для систем 900×500

Сетевые элементы для систем 900×500

*плавное регулирование*плавное регулирование

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 900×500-30 30 15+7,5+7,5
1,5 2430 36,96 Шкаф управления BM-E30-RC-ZA
3,5 5670 15,84 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 9720 9,24 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 900×500-45 45 15+15+
7,5+7,5

1,5 2430 55,45 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 5670 23,76 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 9720 13,86 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 900×500-60 60 15+15+15+
7,5+7,5

1,5 2430 73,93
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 31,68
6 9720 18,48

EHR 900×500-75 75 15+15+15+
15+7,5+7,5

1,5 2430 92,4
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 39,6
6 9720 23,1

EHR 900×500-90 90 15+15+15+
15+15+7,5+7,5

1,5 2430 110,89
Необходим общий шкаф управления 

(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 47,52
6 9720 27,72

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 900×500

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
900×500/3

1 1620 12,46 (13,67) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,6 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

3 4860 20,45 (27,52) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-22
Комплект соединительный 22-12-410_N

4 6480 23,54 (32,27) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-28
Комплект соединительный 28-16-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1
3ф вентилятор до 4,5 

кВт, 45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 13

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор до 4,5 

кВт, электронагрев до 
60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор до 4,5 
кВт, электронагрев  

до 90 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 17

Комплект 19

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1 3ф вентилятор, 1ф насос 

(смесительный узел)
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры  
с хомутом

1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 3ф ЕС вент, 1ф насос 

(смесительный узел), 
1 ККБ

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 16

Комплект 18

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 3ф вентилятор, 1ф 

насос, 1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно для 

ККБ
RTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 15

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система управления
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ь
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(I)RFD 900×500-4 VIM 1180 4,9/8,3
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 900×500-6М VIM 930 3,5/6
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 900×500-4М VIM 1400 4,8/8
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

TORNADO 900-500-35-3-2 2840 3/7,03
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

TORNADO 900-500-40-4-2 2840 4/7,9
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13, 15, 16, 17, 19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B EC 900×500 1800 1,8/2,9 в комплекте Комплект 13, 18, 19

(I)RFD-B EC 900×500-S 1860 3,6/5,8 в комплекте Комплект 13, 18, 19

TORNADO EC 900×500-35-D 2970 2,5/4 в комплекте Комплект 13, 18, 19

TORNADO EC 900x500-40-D 2700 3,3/5,4 в комплекте Комплект 13, 18, 19
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Типоразмер 1000×500 Типоразмер 1000×500

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Сводный график вентиляторов
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Типоразмер 1000×500 Типоразмер 1000×500

Модельный ряд вентиляторов 1000×500 и рекомендуемых регуляторов скорости

Модель Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, 

м3/ч
Мощность 

нагрева, кВт
Температура воздуха Т  

на входе,°С/Т на выходе, °С
Расход воды, 

м3/ч
Потери давления 

по воде, кПа Смесительный узел

WHR 
1000×500-2

1 1800 30,19 (46,73) вход -30 °С /выход +20 °С (+47,4 °С) 1,33 (2,06) 3,06 (6,72) MST 25-60-4.0-C24-F

3,5 6300 105,66 (107,88) вход -30 °С /выход +20 °С (+21 °С) 4,66 (4,76) 29,77 (30,93)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-120 F (1х230 В)

WHR 
1000×500-2 5 9000 134,06 вход -30 °С /выход +14,4 °С 5,92 46,16

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 50-185 F (3 х 400V)

WHR 
1000×500-3

1 1800 48,33 (59,11) вход -30 °С / выход +50 °С (+67,82 °С) 2,13 (2,61) 3,95 (5,69)  -

3,5 6300 116,24 (149,69)
вход -30 °С / 

выход +20 °С (+40,8 °С)
5,13 (6,61) 19,54 (31,13)

VRG 131 25-10 RP 1 3-х ходовой смесительный 
клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 32-120 F (1 х 230V)

5 9000 150,95 (188,37)
вход -30 °С / 

выход +20 °С (+32,4 °С)
6,66 (8,31) 31,62 (47,63)

VRG 131 25-10 RP 1 3-х ходовой 
смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод
225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых 
вентилей VRG 131
Насос UPS 40-120 F (1 х 230V)

Модель
Скорость 
воздуха, 

м3/ч

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Мощность 
охлаждения, 

кВт

Температура воздуха Т  
на входе,°С/Т на выходе, °С

Расход 
воды, м3/ч

Потери 
давления по 

воде, кПа
Обвязка охладителя

WHR-W 
1000×500/3

1 1800 11,43 (14,01)
вход +30 °С / 

выход +18 °С (+15,6 °С)
1,96 (2,4) 11,56 (16,5)

VRG 131 20-4 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

3 5400 22,56 (30,09)
вход +30 °С / 

выход +22 °С (+19,6 °С)
3,87 (5,16) 38,28 (63,94)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

4 7200 26,19 (36,07)
вход +30 °С / 

выход +23 °С (+20,6 °С)
4,5 (6,19) 49,93 (88,44)

VRG 131 20-6.3 RP 3/4 3-х ходовой смесительный клапан
225C-024T-05-W электропривод

225-SPADPT адаптер для 3-х ходовых вентилей VRG 131

Рекомендуемая модель привода GRUNER
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

227-230-05 230 361-230-10 230

227-024-05 24 361-024-10 24

Рекомендуемая модель привода UCP
Без возвр. пружины С возвр. пружиной

Модель U, В Модель U, В

NMC-24-10
24С* NFU-230-08 230

NFU-24-08 24

Фильтр-бокс
Модель

FBRr 1000×500
FBRr-K 1000×500

Фильтры кассетные 
для фильтр-бокса

Модель
FRKr (G3) 1000×500/50
FRKr (G3) 1000×500/100

Шумоглушитель
Модель

SRr 1000×500/1000
SRSr 1000×500/1000

Фильтры карманные  
для фильтр-бокса

Модель

FRr (G3-EU3) 1000×500

FRr (F5-EU5) 1000×500

FRr (F7-EU7) 1000×500

FRr (F9) 1000×500

HEPA фильтр
Модель

ФВА-НС-500-1000-292-E10/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-E11/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-E12/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-H13/К7/У2
ФВА-НС-500-1000-292-H14/К7/У2

Фильтр-бокс для HEPA
Модель

Фильтр-бокс для HEPA ФВА-
НС-500-1000-292

Гибкая вставка
Модель

FKr 1000×500

Воздушный клапан
Модель

DRr 1000×500

Наружная решетка
Модель

SA 1000×500

Рекуператор
Модель

RHPr 1000×500 Рекуператор 
пластинчатый

Водяные нагреватели для систем 1000×500

Водяной охладитель для систем 1000×500

Фреоновый охладитель для систем 1000×500

Сетевые элементы для систем 1000×500

*плавное регулирование*плавное регулирование

Вентилятор, 400 В Регулятор скорости 

Система  
управленияМодель

Частота 
вращения,  

об/мин

Электро-
потребление,кВт/
Макс. раб. ток, А

Модель

(I)RFD 1000×500-4 VIM 1180 4,9/8,3
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 1000×500-6М VIM 930 3,5/6
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD 1000×500-4М VIM 1330 4,8/8,1
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

RFD-B 1000×500-4 VIM 1180 1,7/5,6
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B 1000×500-4S VIM 1380 4,1/6,8
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

TORNADO 1000-500-40-4-2 2840 4/7,9
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.

Комплект 13,15,16,17,19VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Комплект NEMA1 - M3 132B0105

(I)RFD-B EC 1000×500 1550 3,5/5,6 в комплекте Комплект 13,18,19
TORNADO EC 1000×500-40-D 2700 3,3/5,4 в комплекте Комплект 13,18,19

Модель
Электрический нагреватель Регулятор нагрева ТС

Мощность 
нагрева, кВт

Ступени 
по кВт

Скорость  
воздуха, м/с

Расход  
воздуха, м3/ч ∆Т,С Модель

EHR 1000×500-45 45 15+15+7,5+7,5
1,5 2430 36,96 Шкаф управления BM-E45-RC-ZA*
3,5 5670 15,84 Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K
6 9720 9,24 Реле давления дифференциальное PS-500-L

EHR 1000×500-60 60 15+15+15+7,5+7,5
1,5 2430 55,45

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 23,76

6 9720 13,86

EHR 1000×500-75 75 15+15+15+15+7,5+7,5
1,5 2430 73,93

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 31,68

6 9720 18,48

EHR 1000×500-90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5
1,5 2430 92,4

Необходим общий шкаф управления  
(требуется продувка ТЭНов)3,5 5670 39,6

6 9720 23,1

Электрические нагреватели и регуляторы нагрева для систем 1000×500

* холодоноситель вода 7/12 °С, воз-х 30 °С/50%

*воз-х 30 °С/50%, кипение фреона 5 °С, фреон R410А

Модель Скорость  
воздуха, м3/ч

Расход  
воздуха, м3/ч

Мощность 
охлаждения, кВт  Т на входе, °С/Т на выходе, °С ККБ

WHR-R 
1000×500/3

1 1800 13,72 (15,07) вход +30 °С /выход +16 °С (+14,7 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14
Комплект соединительный 18-12-410_N

3 5400 22,8 (30,42) вход +30 °С /выход +22 °С (+19,4 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-22
Комплект соединительный 22-12-410_N

4 7200 26,31 (36,01) вход +30 °С /выход +23 °С (+20,5 °С) Блок компрессорно-конденсаторный ECC-28
Комплект соединительный 28-16-410_N

* теплоноситель вода 90/70 °С, ** в скобках указаны максимальные значения, *** максимальная температура входящего на вентилятор воздуха не более +40 °С.

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДБОР МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ

Комплекты систем управления

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E45-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, 45 кВт
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле давления дифференциальное  
PS-2000-L 1

Комплект 13

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E60-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 60 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Кол-во Возможности

Шкаф управления Shuft-E90-SF345 1
3ф вентилятор  

до 4,5 кВт, электронагрев  
до 90 кВт

Пульт управления 
TH-TUNE 

RS485 (Modbus)
Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле давления дифференциальное PS-2000-L 1

Комплект 17

Комплект 19

Кол-во Возможности
Шкаф управления Shuft-W-SF345 1

3ф вентилятор, 1ф насос 
(смесительный узел)

Пульт управления TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Hi-End 1 3ф ЕС вент, 1ф насос 

(смесительный узел), 
1 ККБ

Пульт управления 
TH-TUNE 

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1

ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

Реле температуры KP61-6 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
дополнительно  

для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 16

Комплект 18

Кол-во Возможности
Шкаф автоматики SHUFT W2 v.08 Basic 1 3ф вентилятор, 1ф насос, 

1 ККБ
Пульт управления 

TH-TUNE 
RS485 (Modbus)

Работа с частотным 
преобразователем

HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
ALTF1-PT1000 Контактный датчик температуры  
с хомутом 1

Реле давления дифференциальное PS-500-L 1
Реле температуры KP61-6 1
Реле давления дифференциальное PS-500-L 1

дополнительно  
для ККБRTF1-PT1000 Комнатный датчик температуры 1

ATF1-PT1000 Уличный датчик температуры 1

Комплект 15
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ECO компактный канальный вентилятор

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ECO

ECO 100, 125

ECO 200, 250, 300

ECO 150

Круглое сечение

модельный ряд

Ø100–300

Защита двигателя

пыль/влага

IPX2

Компактный

размер

SLIM

ECO 100

диаметр воздушного канала, мм
осевой канальный вентилятор
серии ECO

Расшифровка обозначения

Схемы электрических соединений

Схема 1
ECO 100, 125 и 150

Схема 2
ECO 200, 250 и 300

Уровень звуковой мощности LwA, дБ(А)
№ Модель Обший

В октавных полосах частот, Гц:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 ECO 100-PL
Вход 64 37 60 60 54 45 41 38 30
Выход 62 44 60 56 54 46 42 38 31
К окружению 51 9 43 48 44 41 26 27 21

2 ECO 125-PL
Вход 60 35 52 54 56 50 45 44 32
Выход 59 30 53 54 55 45 42 45 41
К окружению 42 34 36 30 38 26 25 25 20

3 ECO 150-PL
Вход 66 36 63 60 59 50 46 42 32
Выход 65 42 62 59 59 50 45 44 33
К окружению 58 21 51 56 51 42 34 31 25

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E

ECO 100-PL 98 104 120 118 84 0,5

ECO 125-PL 125 132 120 148 85 0,5

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C

ECO 150-PL 148 92,5 111 0,55

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D

ECO 200-ST 195 198 33 218 2,1

ECO 250-ST 245 248 45 277 3,9

ECO 300-ST 310 313 52 318 4,7

Сводные характеристики

№ Модель
Макс. расход 
воздуха, м3/ч

Статическое 
давление, Па

Звуковое давление, 
дБ (А)

Напряжение, В 
(50 Гц)

Частота вращения, 
об./мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий ток, А
Макс. рабочая 

температура, °С
1 ECO 100-PL 100 34 40 230 2650 15 0,12 40 
2 ECO 125-PL 160 40 46 230 2650 17 0,13 40 
3 ECO 150-PL 280 68 47 230 2650 20 0,13 40 
4 ECO 200-ST 400 55 54 230 1400 40 0,25 42 
5 ECO 250-ST 600 65 57 230 1400 86 0,30 42 
6 ECO 300 -ST 1000 75 62 230 1400 110 0,40 42 

Технические данные
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц.
IPX2.

shuft.ru
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FLOW

FLOW 100 и 125

FLOW 160

Материал

пластик

ABS

Две скорости

двигателя

HIGH/LOW

Шум

низкий 
уровень

dB(A)

Расшифровка обозначения

FLOW 100

диаметр воздушного канала, мм
канальный вентилятор серии FLOW

Схема 1
FLOW 100, 125

Схема 2
FLOW 160

Схемы электрических соединений

1 — белый
2 — коричневый
3 — черный

1 — коричневый
2 — красный
3 — черный

4 — синий
5 — серый
6 — желто-зеленый

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  FLOW

Технические данные
Электропитание 230 В, 1 ф., 50 Гц.
Максимальная температура перемещаемого воздуха -20... +40 °С.
Класс защиты от поражения электротоком II.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F

FLOW 100 98 — — — — — 1,5
FLOW 125 119 — — — — — 1,5
FLOW 160 145 155 30 30 300 300 2,7

FLOW 160FLOW 100, 125

Сводные характеристики

№ Модель
Скорость  
вращения

Максимальный 
расход воздуха, 

м3/ч

Максимальное 
статическое 
давление, Па

Звуковое 
давление, ДБ (А)

Напряжение, В 
(50 Гц)

Частота 
вращения, об./

мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий ток, А
Максимальная 

рабочая 
температура, °С

Масса, кг

1
FLOW 100

Высокая 180 93 18 230 2500 43 0,2

40

1
2 Низкая 160 78 14 230 2100 28 0,13
3

FLOW 125
Высокая 240 92 30 230 2500 49 0,35

1,35
4 Низкая 195 78 24 230 2100 37,5 0,25

5 FLOW 160
Высокая

600 300 62 230
2420 66 0,27

2,6Средняя 1780 48 0,23
Низкая 1250 44 0,21

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CFk MAX

СFk MAX

СFk 100 MAX

MAX — модификация
диаметр воздушного канала, мм
круглый канальный вентилятор серии CFk

Расшифровка обозначения

Схема электрических соединений

•• Z2 — черный; 
•• U2 — синий или серый;
•• TB — коричневый;
•• PE — желто-зеленый

Сводные характеристики

shuft.ru

Мотор-колесо

Швейцария

MES

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP44/IP55.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L D d

CFk 100 215 251 99 2,5
CFk 125 220 251 124 2,5
CFk 160 229 340 159 4,4
CFk 200 250 339 199 4,5
CFk 250 250 339 249 5,3
CFk 315 284 405 314 5,8

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч

Макс. 
статическое 
давление, Па

Электро-
потребление, кВт

Номинальный 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой мощности ко 
входу/выходу/окружению, дБ(А)

Температура 
перемещаемого воздуха, °С

1 CFk 100 MAX 560 300 0,067 0,29 2345 61/56/41  -40…+70
2 CFk 125 MAX 560 300 0,068 0,32 2887 66/65/47  -40…+70
3 CFk 160 MAX 860 380 0,1 0,43 2533 69/67/51  -40…+70
4 CFk 200 MAX 1300 480 0,123 0,58 2642 68/68/51  -40…+75
5 CFk 250 MAX 1600 595 0,172 0,75 2580 69/68/48  -40…+70
6 CFk 315 MAX 2000 700 0,258 1,13 2402 69/69/51  -40…+45

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CFk 100 MAX

К входу 61 39 52 57 57 50 45 40 29
К выходу 56 43 50 51 50 46 45 42 30
К окружению 41 19 22 31 37 36 34 28 18
Условия испытаний L=135 м3/ч, Pст.=230 Па

CFk 125 MAX

К входу 66 43 59 60 60 58 57 56 46
К выходу 65 50 56 60 59 55 54 50 43
К окружению 47 20 28 30 42 47 44 41 30
Условия испытаний L=190 м3/ч, Pст.=180 Па

CFk 160 MAX

К входу 69 43 60 61 62 62 60 58 50
К выходу 67 48 61 57 62 60 56 53 49
К окружению 51 20 27 31 43 46 46 40 32
Условия испытаний L=420 м3/ч, Pст.=245 Па

CFk 200 MAX

К входу 68 43 57 60 62 63 61 58 49
К выходу 68 42 55 58 61 63 60 61 51
К окружению 51 21 24 35 45 47 45 35 30
Условия испытаний L=500 м3/ч, Pст.=350 Па

CFk 250 MAX

К входу 69 44 59 65 62 60 59 57 45
К выходу 68 43 59 63 62 61 60 55 46
К окружению 48 27 31 37 42 43 40 39 38
Условия испытаний L=550 м3/ч, Pст.=400 Па

CFk 315 MAX

К входу 69 48 53 62 61 64 61 53 48
К выходу 69 47 53 63 59 62 63 57 55
К окружению 51 26 27 46 47 44 40 35 31
Условия испытаний L=800 м3/ч, Pст.=450 Па

Акустические характеристики

shuft.ru
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CFz MAX

Двигатель Прочный

Технология корпус

EC STEEL

СFz 250 MAX

модификация
диаметр воздушного канала, мм
круглый канальный вентилятор серии CFz

Расшифровка обозначения

Сводный график

Сводный график

Мотор-колесо

Германия

ZIEHL-
ABEGG

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CFZ MAX

shuft.ru

Схема электрических соединений

•• gnye — зелено-желтый
•• bu — синий
•• bn — коричневый
•• wh — белый
•• ye — желтый
•• rd — красный

Технические данные

Габаритные характеристики

Электропитание,230 В,1ф,50Гц
Класс защиты от поражения электротоком I
Степень защиты двигателя/клеммной коробки IP54/IP55

Модель Макс.расход, 
м3/ч Макс.напор, Па Электропитание, В,ф,Гц Электропотребле-

ние, кВт
Макс. Рабочий 

ток, А
Частота вращения, 

об/мин ном.

Уровень звуковой 
мощности,

вх./вых./окр./шума
 дБ(А)

Температура 
перемещаемого

 воздуха, °С

CFz 100 MAX 740 560 230,1,50 0,09 0,9 3570 66/68/40 -30...+60
CFz 125 MAX 760 610 230,1,50 0,09 0,9 3240 66/71/44 -30...+60
CFz 160 MAX 1320 740 230,1,50 0,17 1,7 3280/3415 71/76/51 -30...+60
CFz 200 MAX 1410 780 230,1,50 0,17 1,75 2860/2975 67/73/48 -30...+60
CFz 250 MAX 1600 790 230,1,50 0,17 1,65 2520/2625 65/69/40 -30...+60

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D L Н D1

CFz 100 MAX 97 205 45 245 3,1
CFz 125 MAX 122 210 45 245 3,2
CFz 160 MAX 157 227 45 345 4,2
CFz 200 MAX 197 227 45 345 4,5
CFz 250 MAX 245 222 45 345 4,8

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CFz 100 MAX

К входу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К выходу 68 56 65 62 58 55 52 49 47
К окружению 40 44 54 53 54 48 41 38 35
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

33 37 47 35 47 41 34 31 28

Условия испытаний L=210 м3/ч, Pст.=30 Па

CFz 125 MAX

К входу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К выходу 71 59 68 65 61 58 55 52 50
К окружению 44 52 62 61 62 56 49 46 43
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

37 45 55 54 55 49 42 39 36

Условия испытаний L=260 м3/ч, Pст.=20Па

CFz 160 MAX

К входу 60 48 57 54 50 47 44 41 39
К выходу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К окружению 37 45 55 54 55 49 42 39 36
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

30 38 48 47 48 42 35 32 29

Условия испытаний L=560 м3/ч, Pст.=50 Па

CFz 200 MAX

К входу 66 54 63 60 56 53 50 47 45
К выходу 72 60 69 66 62 59 56 53 51
К окружению 43 51 61 60 61 55 48 45 42
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

36 44 54 53 54 48 41 38 35

Условия испытаний L=900 м3/ч, Pст.=35 Па

CFz 250 MAX

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46
К выходу 73 61 70 67 63 60 57 54 52
К окружению 44 52 62 61 62 56 49 46 43
Звуковое 
давление Lp dB (A) 
на расстоянии 3 м

37 45 55 54 55 49 42 39 36

Условия испытаний L=1050 м3/ч, Pст.=30 Па

Акустические характеристики

Акустические характеристики

Технические данные
Электропитание 230 В, 1ф., 50 Гц.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP44/IP55.

№ Модель
Макс. расход, 

м3/ч
Макс. напор, Па

Электро-
потребление, кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота вращения, 
об./мин

Уровень звуковой мощности вх./
вых./окр., дБ(А)

Температура перемещаемого 
воздуха, °С

1 TUBE 100XL 250 340 0,059 0,26 2380 56/55/41  -40…+60
2 TUBE 125XL 360 340 0,059 0,26 2380 60/59/41  -40…+60
3 TUBE 160XL 700 400 0,085 0,37 2500 70/67/46  -40…+60
4 TUBE 200XL 1190 600 0,148 0,67 2640 64/60/45  -40…+60
5 TUBE 250XL 1300 640 0,154 0,67 2440 61/61/46  -40…+60
6 TUBE 315XL 1850 700 0,2 0,9 2500 63/66/49  -40…+60

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
D L Н D1

TUBE 100XL 97 205 45 245 3,2
TUBE 125XL 122 210 45 245 3,3
TUBE 160XL 157 227 45 345 4,5
TUBE 200XL 197 227 45 345 5,3
TUBE 250XL 245 222 45 345 5,3
TUBE 315XL 315 260 45 405 6,9

Tube XL

ВЕНТИЛЯТОРЫ   /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  TUBE

TUBE

TUBE 100 XL

высоконапорная модель
диаметр воздушного канала, мм
канальный вентилятор серии TUBE

Расшифровка обозначения

Схема электрических соединений

•• Z2 — черный 
•• U2 — синий или серый 
•• ТВ — коричневый 
•• РЕ — желто-зеленый

shuft.ru

Ресурс Прочный

двигателя корпус

40 000 h STEEL

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TUBE 100 XL

К входу 56 32 51 64 42 49 49 46 41
К выходу 55 30 51 62 41 48 48 45 40
К окружению 41 12 29 34 27 34 34 33 26
Условия испытаний L=210 м3/ч, Pст.=30 Па

TUBE 125 XL

К входу 60 33 49 59 45 55 54 47 37
К выходу 59 32 48 59 44 54 53 46 39
К окружению 41 13 27 35 26 36 34 31 22
Условия испытаний L=260 м3/ч, Pст.=20 Па

TUBE 160 XL

К входу 70 25 42 68 58 61 50 48 40
К выходу 67 22 42 66 44 57 50 51 42
К окружению 46 27 27 42 31 40 37 37 28
Условия испытаний L=560 м3/ч, Pст.=50 Па

TUBE 200 XL

К входу 64 25 41 62 53 57 50 49 41
К выходу 60 22 43 53 44 56 50 51 42
К окружению 45 26 26 33 26 41 38 38 30
Условия испытаний L=900 м3/ч, Pст.= 35 Па

TUBE 250 XL

К входу 61 24 39 48 55 58 51 53 43
К выходу 61 22 40 48 52 59 53 46 39
К окружению 46 26 26 34 33 39 42 39 30
Условия испытаний L=1050 м3/ч, Pст.=30 Па

TUBE 315 XL

К входу 63 21 27 31 38 44 44 40 33
К выходу 66 22 42 46 57 60 55 52 50
К окружению 49 21 27 31 38 44 44 40 33
Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=60 Па

Мотор

колесо

MES
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CFs
Расшифровка обозначения

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CFS

shuft.ru

Адаптация Встроенная
защита

к российскому
климату от перегрева

t° SAFETY

СFs 315  S

мощная модель в типоразмере
диаметр воздушного канала, мм
круглый канальный вентилятор серии CFs

Электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP44/IP55.

№ Модель
Макс. расход, 

м3/ч
Макс. напор,

Па

Электро-
потребление, 

кВт

Рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой мощности ко входу/
выходу/окружению, дБ(А)

Температура 
перемещаемого воздуха, 

°С
1 CFs 100S 560 300 0,067 0,29 2345 61/56/41  -40…+70
2 CFs 125S 560 300 0,068 0,32 2887 66/65/47  -40…+70
3 CFs 160S 860 380 0,1 0,43 2533 69/67/51  -40…+70
4 CFs 200S 1300 480 0,123 0,58 2642 68/68/51  -40…+75
5 CFs 250S 1600 595 0,172 0,75 2580 69/68/48  -40…+70
6 CFs 315S 2000 700 0,258 1,13 2402 69/69/51  -40…+45

Технические данные

Сводный график Акустические характеристики

Модель
Размер, мм

Вес, кг
D L H D1

CFs 100S  97 205 45 245 3
CFs 125S  122 210 45 245 3
CFs160S  157 227 45 345 4
 CFs 200S  197 227 45 345 4,7
 CFs 250S  245 222 45 345 4,7
 CFs 315S  315 260 45 405 6

Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W L H D

CMFE 160 235 260 243,1 158,7 3,3
CMFE 200 199 225 205 201,2 2,9
CMFE 250 254 214,5 259 250 5,4
CMFE 315 337 308 319 315 8,4
CMFE 315S 349 350,7 324 315 15
CMFE 355 389 396 363 353,5 17,3
CMFD 400 407 416 432 403 20,3
CMFD 560 568 581,5 573 564 33
CMFD 630 638 653,5 643 634,4 49,5
CMFD 710 717 731,5 723 714 63

Схема 3

Схема 5

Схема 4

•• gnye — зелено-желтый
•• bu — синий
•• bn — коричневый
•• bk — черный
•• MAIN — основная цепь
•• AUX — вспомогательная цепь
•• ТР — термореле (термоконтакты)

№ Модель
Рабочая 
частота, 

Гц

Рабочая точка при 
максимальном 

расходе, м3/ч/Па

Рабочая 
точка при 

максимальном 
напоре, м3/ч/Па

Напряжение, В, ф
Электропотребление, 

кВт/ рабочий ток, А

Частота 
вращения, об./ 

мин.

Уровень звуковой мощности 
ко входу/выходу/ через корпус, 

дБ(А

Максимальная 
температура 

перемещаемого 
воздуха, °С

Схема 
электрических 

соединений

1 CMFE 160 50 800/0 0/430 230, 1 0,124/0,6 2610 69/71/62 55 1
2 CMFE 200 50 920/0 0/ 330 230, 1 009/0,5 2720 72/76/60 45 2
3 CMFE 250 50 1625/0 0/455 230, 1 0,16/0,8 2680 70/74/49 50 3
4 CMFE 315 50 2360/0 0/580 230, 1 0,26/1,6 2810 75/79/58 55 4
5 CMFE 315S 50 3510/0 0/760 230, 1 0,52/3,2 2770 76/81/61 70 4
6 CMFE 355 50 4940/0 0/930 230, 1 0,96/5,4 2770 79/83/63 45 4
7 CMFD 400 50 5160/0 0/730 230, 3 0,63/2,7 2180 79/84/68 80 5
8 CMFD 560 50 10800/0 0/790 400, 3 1,41/2,74 1460 85/86/78 60 5
9 CMFD 630 50 16250/0 0/990 400, 3 2,79/5,1 1450 85/89/77 60 5

10 CMFD 710 50 23140/0 0/1230 400, 3 4,99/9,75 1460 94/96/85 60 5

CMF

Повышенный

вентилятора

КПД

Мотор-колесо

Германия

RUCK

Максимальный

расход

23000 м3/ч

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CMF

shuft.ru

СMF E 250
диаметр воздушного канала
E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3ф.
канальный вентилятор серии CMF

Расшифровка обозначения

Схема 2Схема 1
Схемы электрических соединений

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CFs 100S

К входу 61 39 52 57 57 50 45 40 29
К выходу 56 43 50 51 50 46 45 42 30
К окружению 41 19 22 31 37 36 34 28 18
Условия испытаний L=135 м3/ч, Pст.=230 Па

CFs 125S

К входу 66 43 59 60 60 58 57 56 46
К выходу 65 50 56 60 59 55 54 50 43
К окружению 47 20 28 30 42 47 44 41 30
Условия испытаний L=190 м3/ч, Pст.=180 Па

CFs 160S

К входу 69 43 60 61 62 62 60 58 50
К выходу 67 48 61 57 62 60 56 53 49
К окружению 51 20 27 31 43 46 46 40 32
Условия испытаний L=420 м3/ч, Pст.=245 Па

CFs 200S

К входу 68 43 57 60 62 63 61 58 49
К выходу 68 42 55 58 61 63 60 61 51
К окружению 51 21 24 35 45 47 45 35 30
Условия испытаний L=500 м3/ч, Pст.=350 Па

CFs 250S

К входу 69 44 59 65 62 60 59 57 45
К выходу 68 43 59 63 62 61 60 55 46
К окружению 48 27 31 37 42 43 40 39 38
Условия испытаний L=550 м3/ч, Pст.=400 Па

CFs 315S

К входу 69 48 53 62 61 64 61 53 48
К выходу 69 47 53 63 59 62 63 57 55
К окружению 51 26 27 46 47 44 40 35 31
Условия испытаний L=800 м3/ч, Pст.=450 Па

Мотор-колесо

Швейцария

MES



9190

ВЕН
ТИ

ЛЯТО
РЫ

КАНАЛЬНЫ
Е 

НАГРЕВАТЕЛИ
И

 О
ХЛА

ДИ
ТЕЛИ

СЕТЕВЫ
Е 

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
Н

АБО
РН

Ы
Е

 ЗАВЕСЫ
Ц

ЕН
ТРА

ЛЬН
Ы

Е 
КО

Н
ДИ

Ц
И

О
Н

ЕРЫ
ВЕНТИ

ЛЯЦИ
О

Н-
НЫ

Е УСТАНО
ВКИ

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
 СИ

СТЕМ
 

АВТО
М

АТИ
КИ

ЭЛЕКТРО
-

ПРИ
ВО

ДЫ
Ш

КАФ
Ы

 
УПРАВЛЕН

И
Я 

СИ
СТЕМ

Ы
 КО

Н
ТРО

ЛЯ 
ВЛА

Ж
Н

О
СТИ

П
РО

ТИ
ВО

-
П

О
Ж

АРН
О

Е 
О

БО
РУД

О
ВАН

И
Е

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е
И

Н
Ф

АКРАСН
Ы

Е 
О

БО
ГРЕВАТЕЛИ

ГА
ЗО

ВЫ
Е 

 И
 Д

И
ЗЕЛЬН

Ы
Е 

ТЕП
ЛО

ГЕН
Е-

РАТО
РЫ

П
О

Д
ВЕСН

Ы
Е 

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е 
ТЕП

ЛО
ВЕН

-
ТИ

ЛЯТО
РЫ

ВОДЯНЫ
Е 

ТЕПЛО
ВЕНТИ-

ЛЯТО
РЫ

(АВО) И ДЕСТРА-
ТИФ

ИКАТО
РЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  CMF

shuft.ru
Сводные характеристики

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CMFE 160

К входу 69 28 41 50 60 63 62 58 49
К выходу 71 30 43 53 62 66 63 58 49
К окружению 62 42 41 49 49 56 56 45 35
Условия испытаний L=433 м3/ч, Pст.=259 Па

CMFE 200

К входу 72 33 45 58 63 69 66 61 52
К выходу 76 36 48 58 65 73 70 63 55
К окружению 60 36 35 47 49 54 57 49 45
Условия испытаний L=613 м3/ч, Pст.=188 Па

CMFE 250

К входу 70 - 36 47 57 63 66 67 56
К выходу 74 - 41 57 63 69 69 65 54
К окружению 49 - 36 35 34 45 44 41 35
Условия испытаний L=1045 м3/ч, Pст.=275 Па

CMFE 315

К входу 75 - 49 63 68 70 69 66 57
К выходу 79 - 50 69 73 75 73 66 58
К окружению 58 - 44 46 49 52 51 49 45
Условия испытаний L=1455 м3/ч, Pст.=340 Па

CMFE 315S

К входу 76 - 47 64 69 70 70 69 66
К выходу 81 - 49 69 74 77 75 70 65
К окружению 61 - 45 50 52 56 54 53 46
Условия испытаний L=2245 м3/ч, Pст.=430 Па

CMFE 355

К входу 79 - 47 64 70 75 74 71 64
К выходу 83 - 54 70 76 80 77 72 64
К окружению 63 - 45 55 55 58 56 55 45
Условия испытаний L=3170 м3/ч, Pст.=570 Па

CMFD 400

К входу 87 - 61 78 79 81 83 78 70
К выходу 93 - 65 80 89 88 85 82 73
К окружению 82 - 56 80 76 75 70 68 59
Условия испытаний L=4645 м3/ч, Pст.=710 Па

CMFD 560

К входу 86 - 66 82 79 79 77 70 60
К выходу 88 - 70 82 83 82 78 72 63
К окружению 86 - 57 86 73 71 67 60 50
Условия испытаний L=6570 м3/ч, Pст.=395 Па

CMFE 630

К входу 89 - 66 84 82 85 78 72 64
К выходу 91 - 73 82 87 86 82 78 68
К окружению 83 - 66 71 81 76 72 63 55
Условия испытаний L=10500 м3/ч, Pст.=600 Па

CMFD 710

К входу 92 - 74 86 86 86 82 75 66
К выходу 93 - 73 88 88 87 84 77 67
К окружению 85 - 69 79 80 79 73 62 55
Условия испытаний L=12300 м3/ч, Pст.=710 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SLIM

shuft.ru

Ресурс

двигателя

40 000 h

Мотор

колесо

MES

Компактный

Корпус

SLIM

Компактные канальные вентиляторы SLIM

Схема электрических соединений 

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.

Схема 1 (230 В,1 ф.)

•• PE – желто-зеленый
•• Z2 – черный
•• U2 – синий
•• TB – коричневый

№ Модель
Напряжение,

В (50 Гц)
Электро-

потребление, Вт
Номинальный

ток, А
Частота вращения,

 об/мин

Минимальная 
температура 

перемещаемого 
воздуха. t, °С

Максимальная 
температура 

перемещаемого 
воздуха. t, °С

Схема защиты 
электродвигателя 

Cхема электрических 
соединений

1 SLIM 100 230 0,059 0,26 2380 -30 60 IP 44 1
2 SLIM 125 230 0,059 0,26 2380 -30 60 IP 44 1
3 SLIM 160 230 0,085 0,37 2500 -30 60 IP 44 1
4 SLIM 200 230 0,148 0,67 2640 -30 60 IP 44 1
5 SLIM 250 230 0,154 0,67 2440 -30 60 IP 44 1
6 SLIM 315 230 0,2 0,9 2500 -30 60 IP 44 1

Весогабаритные характеристики

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
a b c d e f g

SLIM 100 414 314 124 100 330 70 61 5
SLIM 125 414 314 150 125 330 83 74 5,2
SLIM 160 462 362 186 160 390 101 92 7
SLIM 200 472 372 226 200 390 121 112 8,5
SLIM 250 492 392 283 250 390 145 136 9,7
SLIM 315 527 427 349 315 444 178 169 13,5
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shuft.ru
Slim 100

Slim 200

Slim 125

Slim 250

Slim 160

Slim 315

Шумовые характеристики

Модель
LpA LwA LwA

дБ(A) tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLIM 100
К входу  61 68 53 60 61 64 57 55 49 44
К выходу 63 70 56 60 63 66 64 59 54 48
К окружению 46 53 63 37 50 49 44 41 35 31

SLIM 125
К входу  62 69 51 60 63 66 57 54 51 46
К выходу 64 71 56 60 64 67 64 59 56 48
К окружению 47 54 33 37 50 51 46 41 35 31

SLIM 160
К входу  61 68 52 59 65 62 57 51 52 45
К выходу 63 70 57 59 65 66 60 56 55 47
К окружению 46 53 32 39 48 50 41 39 34 31

SLIM 200
К входу  71 78 66 65 74 76 65 63 60 57
К выходу 75 82 65 69 77 79 71 70 66 63
К окружению 58 65 34 47 62 61 53 48 42 3

SLIM 250
К входу  73 80 59 61 79 68 62 63 61 60
К выходу 73 80 64 63 78 74 70 69 65 62
К окружению 54 61 38 42 58 55 51 47 43 38

SLIM 315
К входу  66 73 60 63 69 62 61 62 61 58
К выходу 70 77 63 61 75 70 66 68 63 59
К окружению 52 59 37 42 56 54 47 43 41 37

LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).

Схема 2
230 В, 1ф., 50Гц

Схема 4
400 В, Зф., 50Гц

Схема 1
230 В, 1ф., 50Гц

Схема 3
400 В, Зф., 50Гц

Схема 5
400 В, Зф., 50Гц

Схемы электрических соединений (I)RF VIM

•• GNYE — желто-зеленый
•• BU — синий
•• BN — коричневый
•• BK — черный
•• WH — белый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• BU — синий 
•• BN — коричневый 
•• BK — черный
•• WH — белый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• ВU — синий 
•• BN — коричневый 
•• ВК — черный
•• WH — белый 
•• OG — оранжевый 
•• RD — красный 
•• GY — серый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• BU — синий 
•• BN — коричневый 
•• BK — черный
•• WH — белый 
•• OG — оранжевый 
•• RD — красный
•• GY — серый

•• GNYE — желто-зеленый 
•• BU — синий 
•• BN — коричневый 
•• BK — черный
•• WH — белый 
•• OG — оранжевый

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RF VIM, IRF VIM

shuft.ru

RF VIM с вперед загнутыми лопатками

Расшифровка обозначения

RF D 1000 × 500-4 M VIM
модификация серии
модификация модели
количество полюсов электродвигателя
сечение воздушного канала, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
прямоугольный канальный вентилятор серии RF VIM

Производственные
линии

Германия

TRUMPF

Шум

низкий уровень

dB(A)

Мотор

колесо

MES

IRF VIM в шумоизолированном корпусе

IRF D 1000 × 500-4 S VIM

модификация серии
модификация модели
количество полюсов электродвигателя
сечение воздушного канала, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
изолированный прямоугольный канальный вентилятор 
серии IRF VIM
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RF VIM, IRF VIM

shuft.ru
Технические данные

Габаритные характеристики

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч Макс. напор, Па Электро-

питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень 
звуковой 

мощности вх./вых./
окр.,/изол. дБ(А)

Температура 
перемещаемого 

воздуха, °С

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

Схема 
электрических 

соединений

1 (I)RFE 400×200-4 VIM 1100 268 230, 1, 50 0,32 1,4 1340 69/71/59/49 -30…+60 IP54/IP55 1
2 (I)RFD 400×200-4 VIM 1300 278 400, 3, 50 0,30 0,58 1300 68/70/58/48 -30…+60 IP54/IP55 3
3 (I)RFE 500×250-4 VIM 1700 320 230, 1, 50 0,47 2,15 1300 71/74/61/51 -30…+60 IP54/IP55 1
4 (I)RFD 500×250-4 VIM 1980 340 400, 3, 50 0,47 0,9 1340 72/74/62/52 -30…+60 IP54/IP55 4
5 (I)RFE 500×300-4 VIM 2500 390 230, 1, 50  0,91 4,0 1390 75/78/63/57 -30…+60 IP54/IP55 1
6 (I)RFD 500×300-4 VIM 2600 400 400, 3, 50 0,86 1,72 1380 75/81/64/59 -30…+70 IP54/IP55 3
7 (I)RFE 600×300-4 VIM 3500 460 230, 1, 50  1,25 5,5 1350 76/79/64/57 -30…+50 IP54/IP55 1
8 (I)RFD 600×300-4 VIM 3600 500 400, 3, 50 1,4 2,54 1350 80/83/68/58 -30…+60 IP54/IP55 4
9 (I)RFE 600×350-4 VIM 4250 620 230, 1, 50  2,3 10 1360 81/85/69/62 -30…+50 IP54/IP55 2

10 (I)RFD 600×350-4 VIM 4800 650 400, 3, 50 2,2 4 1360 80/84/68/55 -30…+60 IP54/IP55 4
11 (I)RFD 700×400-4 VIM 6000 875 400, 3, 50 3,5 5,9 1340 83/88/75/65 -30…+55 IP54/IP55 4
12 (I)RFD 800×500-4 VIM 6400 1050 400, 3, 50 4,8 8 1400 85/90/75/65 -30…+45 IP54/IP55 4
13 (I)RFD 900×500-6M VIM 8350 650 400, 3, 50 3,5 6 930 70/76/58/57  -30…+50  IP54/IP55 4
14 (I)RFD 900×500-4M VIM 8500 1000 400, 3, 50 4,8 8 1400 76/81/66/60  -30…+45 IP54/IP55 4
15 (I)RFD 1000×500-4M VIM 8800 1100 400, 3, 50 4,8 8 1400 86/94/73/52  -30…+50  IP54/IP55 4
16 (I)RFD 1000×500-6M VIM 9000 710 400, 3, 50 3,5 6 930 77/81/75/67  -30…+50  IP54/IP55 4
17 (I)RFD 1000×500-4 VIM 6500 1520 400, 3, 50 4,9 8,3 1180 80/85/75/65  -30…+40  IP54/IP55 5

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L W H W1 H1 W2 H2 H* d

RFE 400×200-4 VIM 450 400 200 422 222 442 242 263 9 12,25
RFD 400×200-4 VIM 450 400 200 422 222 442 242 263 9 11,75
RFE 500×250-4 VIM 535 500 250 522 272 542 292 320 9 17,2
RFD 500×250-4 VIM 535 500 250 522 272 542 292 320 9 17,2
RFE 500×300-4 VIM 565 500 300 522 322 542 342 377 9 22
RFD 500×300-4 VIM 565 500 300 522 322 542 342 377 9 22
RFE 600×300-4 VIM 645 600 300 622 322 642 342 377 9 30,5
RFD 600×300-4 VIM 645 600 300 622 322 642 342 377 9 30,3
RFE 600×350-4 VIM 705 600 350 622 372 642 392 422 10 43,5
RFD 600×350-4 VIM 705 600 350 622 372 642 392 422 10 37,5
RFD 700×400-4 VIM 785 700 400 722 422 742 442 484 10 61
RFD 800×500-4 VIM 885 800 500 822 522 842 542 584 10 79,3
RFD 900×500-6M VIM 952 900 500 920 520 940 540 500 10 55
RFD 900×500-4M VIM 952 900 500 920 520 940 540 500 10 103
RFD 900×500-4M VIM 952 900 500 920 520 940 540 500 10 103
RFD 1000×500-6M VIM 985 1000 500 1022 522 1042 542 584 10 70
RFD 1000×500-4 VIM 985 1000 500 1020 520 1040 540 500 10 119

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

IRFE 400×200-4 VIM 400 422 442 508 200 222 242 352 430 450 21
IRFD 400×200-4 VIM 400 422 442 508 200 222 242 352 430 450 21
IRFE 500×250-4 VIM 500 522 542 615 250 272 292 402 508 535 23
IRFD 500×250-4 VIM 500 522 542 615 250 272 292 395 508 535 23
IRFE 500×300-4 VIM 500 522 542 615 300 322 342 452 545 565 28
IRFD 500×300-4 VIM 500 522 542 615 300 322 342 452 545 565 28
IRFE 600×300-4 VIM 600 622 642 720 300 322 342 452 625 645 38
IRFD 600×300-4 VIM 600 622 642 720 300 322 342 452 625 645 38
IRFD 600×350-6 VIM 600 622 642 720 350 372 392 505 685 705 31
IRFE 600×350-4 VIM 600 622 642 720 350 372 392 505 685 705 47
IRFD 600×350-4 VIM 600 622 642 720 350 372 392 505 685 705 47
IRFD 700×400-4 VIM 700 722 742 820 400 422 442 553 755 785 78
IRFD 800×500-4 VIM 800 822 842 920 500 522 542 653 855 885 99
IRFD 900×500-6M VIM 900 920 940 1010 500 520 540 662 952 980 55
IRFD 900×500-4M VIM 900 920 940 1010 500 520 540 662 952 980 103
IRFD 1000×500-6M VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 653 955 985 60
IRFD 1000×500-4M VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 653 955 985 111
IRFD 1000×500-4 VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 653 955 985 119

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RF VIM, IRF VIM

shuft.ru
Акустические  характеристики

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE 400×200-4 
VIM

К входу 69 45 47 55 62 66 58 55 56
К выходу 71 46 46 55 61 68 62 59 59
К окружению 59 27 29 38 52 55 52 47 46
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

49 30 40 46 44 44 41 37 35

Условия испытаний L=580 м3/ч, Pст.=230 Па

RFD 400×200-4 
VIM

К входу 68 32 41 54 62 64 58 54 55
К выходу 70 35 41 54 61 67 62 58 58
К окружению 58 21 28 42 51 54 51 45 45
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

48 23 33 42 40 51 39 33 26

Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=260 Па

RFE 500×250-4 
VIM

К входу 71 51 61 57 65 66 62 60 58
К выходу 74 54 63 64 70 75 72 70 61
К окружению 61 39 54 52 54 55 56 56 49
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

51 26 44 39 42 42 47 46 41

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=280 Па

RFD 500×250-4 
VIM

К входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 74 52 62 68 69 68 64 59 51
К окружению 62 40 50 56 57 57 52 46 38
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

52 37 47 46 44 45 43 36 30

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=300 Па

RFE 500×300-4 
VIM

К входу 75 60 58 59 65 69 72 70 66
К выходу 78 64 63 71 74 79 76 75 69
К окружению 63 42 53 52 55 59 61 55 50
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

57 29 43 39 43 46 52 45 42

Условия испытаний L=1350 м3/ч, Pст.=350 Па

RFD 500×300-4 
VIM

К входу 75 53 63 68 70 69 65 60 52
К выходу 81 59 70 74 76 76 71 66 58
К окружению 64 42 52 57 59 58 54 48 41
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

59 49 42 44 47 45 45 38 33

Условия испытаний L=3170 м3/ч, Pст.=570 Па

RFE 600×300-4 
VIM

К входу 76 71 63 57 65 70 68 65 63
К выходу 79 71 64 62 70 74 72 71 69
К окружению 64 52 47 52 55 61 53 50 49
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

57 29 50 50 49 49 47 41 41

Условия испытаний L=1800 м3/ч, Pст.=430 Па

RFD 600×300-4 
VIM

К входу 80 57 69 63 70 75 74 71 69
К выходу 83 57 68 65 73 78 76 75 73
К окружению 68 39 53 53 56 65 60 56 55
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

58 33 43 50 50 51 49 42 36

Условия испытаний L=2000 м3/ч, Pст.=450 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE 600×350-4 
VIM

К входу 81 59 66 62 67 77 74 72 70
К выходу 85 60 68 65 73 81 78 77 74
К окружению 69 48 54 51 58 65 61 60 59
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

62 35 44 38 46 52 52 50 51

Условия испытаний L=2500 м3/ч, Pст.=580 Па

RFD 600×350-4 
VIM

К входу 80 60 65 63 68 76 72 71 70
К выходу 84 59 65 65 74 80 76 76 73
К окружению 68 47 53 51 58 64 59 59 58
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

55 30 43 46 47 47 46 39 33

Условия испытаний L=2600 м3/ч, Pст.=600 Па

RFD 700×400-4 
VIM

К входу 83 63 63 69 71 79 77 72 71
К выходу 88 65 67 72 78 85 81 79 77
К окружению 75 53 51 63 70 71 66 65 63
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

65 40 51 55 57 56 56 50 44

Условия испытаний L=3500 м3/ч, Pст.=800 Па

RFD 800×500-4 
VIM

К входу 86 67 69 67 74 83 78 75 74
К выходу 90 68 72 73 79 87 83 81 79
К окружению 75 57 58 58 64 72 66 63 63
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

65 40 58 61 61 63 62 56 45

RFD 900×500-
6M VIM

К входу 70 39 58 57 55 61 60 58 51
К выходу 76 40 61 59 63 65 64 63 52
К окружению 58 30 43 39 39 41 40 38 34
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

57 36 45 44 47 45 44 39 40

Условия испытаний 3500 м3/ч, 500 Па

RFD 900×500-
4M VIM

К входу 76 55 60 60 64 72 70 65 65
К выходу 81 57 62 64 72 78 74 71 69
К окружению 66 42 49 49 59 63 56 53 53
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

60 36 50 52 60 61 57 54 44

Условия испытаний 5500 м3/ч, 950 Па

RFD 1000×500-
6M VIM

К входу 77 65 68 65 69 72 71 67 61
К выходу 81 63 68 69 76 75 74 72 66
К окружению 67 49 57 60 62 60 55 51 50
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

52 35 47 47 46 47 45 43 38

Условия испытаний L=5750 м3/ч, Pст.=610 Па

RFD 1000×500-
4 VIM

К входу 80 58 68 73 75 74 70 64 56
К выходу 85 63 73 78 80 79 75 69 61
К окружению 75 53 63 68 70 69 65 59 51
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

67 52 63 66 70 71 66 59 51

Условия испытаний 5000 м3/ч, 1150 Па

RFD 1000×500-
4M VIM

К входу 86 58 63 63 67 75 73 68 68
К выходу 94 60 65 67 75 81 77 74 72
К окружению 73 45 52 51 59 66 59 56 56
К окружению в 
шумоизолированном 
корпусе

65 41 60 55 58 58 56 49 44

Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=1050 Па

Сводные характеристики
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Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
H L

TORNADO TWIN EC 500×250-18-E 320 305 26,3
TORNADO TWIN EC 500×300-18-E 370 305 31,5
TORNADO TWIN EC 500×300-19-E 370 305 33,6
TORNADO TWIN EC 600×300-22-E 370 335 36,7
TORNADO TWIN EC 600×350-22-E 420 335 45
TORNADO EC 600×350-28-E 420 460 52
TORNADO EC 700×400-31-D 470 545 57
TORNADO EC 700×400-35-D 510 545 68
TORNADO EC 800×500-35-D 570 545 73,5
TORNADO EC 900×500-35-D 570 545 75
TORNADO EC 900×500-40-D 570 625 94,6
TORNADO EC 1000×500-40-D 570 625 91,6

№ Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Электро-
питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой 
мощности,

вх./вых./окр.,
дБ(А)

Температура 
перемещаемого

воздуха, °С

1
TORNADO TWIN EC 500×250-18-E 1940 950 230,1,50 0,34 3,5 4340 73/79/50 (-30)/+60
TORNADO TWIN EC 500×300-18-E 1940 950 230,1,50 0,34 3,5 4340 73/79/50 (-30)/+60

2 TORNADO TWIN EC 500×300-19-E 2040 1010 230,1,50 0,34 3,4 3930 71/78/49 (-30)/+60

3
TORNADO TWIN EC 600×300-22-E 2900 840 230,1,50 0,34 3,3 2810 70/76/48 (-30)/+60
TORNADO TWIN EC 600×350-22-E 2900 840 230,1,50 0,34 3,3 2810 70/76/48 (-30)/+60

4 TORNADO EC 600×350-28-E 3550 1000 230,1,50 0,78 3,9 2960 79/86/56 (-20)/+40
5 TORNADO EC 700×400-31-D 6150 1830 400,3,50 2,5 4 3840 85/93/77 (-20)/+55

6
TORNADO EC 700×400-35-D 7250 1600 400,3,50 2,5 4 2970 81/88/72 (-20)/+50
TORNADO EC 800×500-35-D 7250 1600 400,3,50 2,5 4 2970 81/88/72 (-20)/+50
TORNADO EC 900×500-35-D 7250 1600 400,3,50 2,5 4 2970 81/88/72 (-20)/+50

7
TORNADO EC 900×500-40-D 9600 1610 400,3,50 3,3 5,4 2700 83/89/73 (-20)/+55
TORNADO EC 1000×500-40-D 9600 1610 400,3,50 3,3 5,4 2700 83/89/73 (-20)/+55

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /   TWIN EC, TORNADO EC

shuft.ru
TORNADO TWIN EC, TORNADO EC

Компактный

Корпус

SLIM
Мотор-колесо

Германия

ZIEHL-
ABEGG

Двигатель

Технология

EC

Расшифровка обозначения

TORNADO TWIN EC  500 × 300-19 E

TORNADO EC 800 × 500-35 E

D — электропитание 400 В/50 Гц
E — электропитание 230 В/50 Гц
диаметр рабочего колеса,см
сечение воздушного канала, мм
вентилятор с двумя EC-двигателями для прямоугольных 
каналов серии TORNADO TWIN EC

D — электропитание 400 В/50 Гц
E — электропитание 230 В/50 Гц
диаметр рабочего колеса,см
сечение воздушного канала, мм
вентилятор с электронно-коммутируемым двигателем 
для прямоугольных каналов серии TORNADO EC

Сводные характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  TORNADO TWIN EC, TORNADO EC

shuft.ru
Cхема электрических соединенеий

TORNADO TWIN EC TORNADO EC

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TORNADO TWIN EC 
500×250-18-E

К входу 73 61 70 67 63 60 57 54 52
К выходу 79 67 76 73 69 66 63 60 58
К окружению 50 58 68 67 68 62 55 52 49
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

43 51 61 60 61 55 48 45 42

Условия испытаний L=780 м3/ч, Pст.=675 Па

TORNADO TWIN EC 
500×300-18-E

К входу 73 61 70 67 63 60 57 54 52
К выходу 79 67 76 73 69 66 63 60 58
К окружению 50 58 68 67 68 62 55 52 49
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

43 51 61 60 61 55 48 45 42

Условия испытаний L=780 м3/ч, Pст.=675 Па

TORNADO TWIN EC 
500×300-19-E

К входу 71 60 69 66 62 59 56 53 51
К выходу 78 66 75 72 68 65 62 59 57
К окружению 49 57 67 66 67 61 54 51 48
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

42 50 60 59 60 54 47 44 41

Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=520 Па

TORNADO TWIN EC 
600×300-22-E

К входу 70 59 68 65 61 58 55 52 50
К выходу 76 64 73 70 66 63 60 57 55
К окружению 48 56 66 65 66 60 53 50 47
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

41 49 59 58 59 53 46 43 40

Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=520 Па

TORNADO TWIN EC 
600×350-22-E

К входу 70 59 68 65 61 58 55 52 50
К выходу 76 64 73 70 66 63 60 57 55
К окружению 48 56 66 65 66 60 53 50 47
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

41 49 59 58 59 53 46 43 40

Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=520 Па

TORNADO EC 600×350-
28-E

К входу 79 68 77 74 70 67 64 61 59
К выходу 86 74 83 80 76 73 70 67 65
К окружению 56 54 63 60 56 53 50 47 45
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

49 47 56 53 49 46 43 40 38

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=977 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TORNADO EC 700×400-
31-D

К входу 85 75 84 81 77 74 71 68 66
К выходу 93 81 90 87 83 80 77 74 72
К окружению 77 65 74 71 67 64 61 58 56
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

70 58 67 64 60 57 54 51 49

Условия испытаний L=4800 м3/ч, Pст.=960 Па

TORNADO EC 700×400-
35-D

К входу 81 70 79 76 72 69 66 63 61
К выходу 88 76 85 82 78 75 72 69 67
К окружению 72 60 69 66 62 59 56 53 51
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

67 53 62 59 55 52 49 46 44

Условия испытаний L=3980 м3/ч, Pст.=1400 Па

TORNADO EC 800×500-
35-D

К входу 81 70 79 76 72 69 66 63 61
К выходу 88 76 85 82 78 75 72 69 67
К окружению 72 60 69 66 62 59 56 53 51
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

67 53 62 59 55 52 49 46 44

Условия испытаний L=3980 м3/ч, Pст.=1400 Па

TORNADO EC 900×500-
35-D

К входу 81 70 79 76 72 69 66 63 61
К выходу 88 76 85 82 78 75 72 69 67
К окружению 72 60 69 66 62 59 56 53 51
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

67 53 62 59 55 52 49 46 44

Условия испытаний L=3980 м3/ч, Pст.=1400 Па

TORNADO EC 900×500-
40-D

К входу 83 71 80 77 73 70 67 64 62
К выходу 89 77 86 83 79 76 73 70 68
К окружению 73 61 70 67 63 60 57 54 52
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

66 54 63 60 56 53 50 47 45

Условия испытаний L=6600 м3/ч, Pст.=1070 Па

TORNADO EC 1000×500-
40-D

К входу 83 71 80 77 73 70 67 64 62
К выходу 89 77 86 83 79 76 73 70 68
К окружению 73 61 70 67 63 60 57 54 52
Звуковое давление 
Lp dB (A) на 
расстоянии 3 м

66 54 63 60 56 53 50 47 45

Условия испытаний L=6600 м3/ч, Pст.=1070 Па

Акустические характеристики
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Технические данные

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F G H L M

500-250-22-0,55-2 500 250 522 272 548 298 510 310 500 9 26,3
500-300-22-0,55-2 500 300 522 322 548 348 510 360 500 9 31,5
500-300-25-0,75-2 500 300 522 322 548 348 510 360 550 9 33,6
600-300-25-0,75-2 600 300 622 322 648 348 610 360 550 9 36,7
600-350-28-1,1-2 600 350 622 372 648 398 610 410 550 9 45
600-350-31-1,5-2 600 350 622 372 648 398 610 420 550 9 52
700-400-35-3-2 700 400 722 422 748 448 710 460 675 9 57
700-400-31-2,2-2 700 400 722 422 748 448 710 470 675 9 68
800-500-35-3-2 800 500 822 522 848 548 810 560 675 11 73,5
900-500-35-3-2 900 500 922 522 948 548 910 560 675 11 75
900-500-40-4-2 900 500 922 522 948 548 910 560 675 11 94,6
1000-500-40-4-2 1000 500 1022 522 1048 548 1010 560 675 11 91,6

Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Электро-
питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

t перемещаемого  
воздуха, ºС

Частота 
вращения, 

об./мин
500-250-22-0,55-2 1782 580 400,3,50 0,55 1,43 -40...+40 2750
500-300-22-0,55-2 1782 580 400,3,50 0,55 1,43 -40...+40 2750
500-300-25-0,75-2 2305 653 400,3,50 0,75 1,92 -40...+40 2750
600-300-25-0,75-2 2305 653 400,3,50 0,75 1,92 -40...+40 2750
600-350-28-1,1-2 3508 852 400,3,50 1,1 2,74 -40...+40 2800
600-350-31-1,5-2 4750 1070 400,3,50 1,5 3,46 -40...+40 2880
700-400-35-3-2 7000 1405 400,3,50 3 7,03 -40...+40 2840
700-400-31-2,2-2 5800 1545 400,3,50 2,2 4,86 -40...+40 2840
800-500-35-3-2 7500 1405 400,3,50 3 7,03 -40...+40 2840
900-500-35-3-2 7500 1350 400,3,50 3 7,03 -40...+40 2840
900-500-40-4-2 9500 1800 400,3,50 4 7,9 -40...+40 2840
1000-500-40-4-2 9500 1850 400,3,50 4 7,9 -40...+40 2840

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  TORNADO

shuft.ru
TORNADO

Защита

пыль/влага

IPX4
Рабочее

колесо

ZIEHL-
ABEGG

Эффективная

вытяжная 
вентиляция

W

Расшифровка обозначения

TORNADO 1000 × 500-40-4-2
количество полюсов электродвигателя 
мощность электродвигателя, кВт 
диаметр колеса 
размер сечения 
высоконапорный вентилятор cо свободным колесом

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

500-250-22-0,55-2

К входу 74 53 63 66 69 70 64 59 51
К выходу 77 56 64 70 71 71 65 62 70
К окружению 68 48 50 58 61 60 61 62 56
Условия испытаний Pст.=400 Па

500-300-22-0,55-2

К входу 74 53 63 66 69 70 64 59 51
К выходу 77 56 64 70 71 71 65 62 70
К окружению 68 48 50 58 61 60 61 62 56
Условия испытаний Pст.=400 Па

500-300-25-0,75-2

К входу 76 53 55 64 68 70 72 69 63
К выходу 81 57 58 67 70 71 71 72 65
К окружению 70 45 52 60 60 67 64 64 55
Условия испытаний Pст.=550 Па

600-300-25-0,75-2

К входу 76 53 55 64 68 70 72 69 63
К выходу 81 57 58 67 70 71 71 72 65
К окружению 70 45 52 60 60 67 64 64 55
Условия испытаний Pст.=550 Па

600-350-28-1,1-2

К входу 79 50 62 68 71 73 75 71 66
К выходу 84 53 64 73 75 77 78 79 68
К окружению 73 44 55 66 63 67 66 66 60
Условия испытаний Pст.=650 Па

600-350-31-1,5-2

К входу 84 54 66 70 76 77 80 73 69
К выходу 87 57 68 74 79 80 83 76 72
К окружению 75 47 58 66 67 71 71 67 63
Условия испытаний Pст.=850 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

700-400-35-3-2

К входу 84 56 57 65 69 71 72 70 64
К выходу 88 58 69 75 81 82 82 78 74
К окружению 76 51 58 68 63 72 72 70 63
Условия испытаний Pст.=850 Па

700-400-31-2,2-2

К входу 85 54 62 70 76 78 80 74 66
К выходу 87 57 65 72 79 81 83 79 68
К окружению 76 48 55 63 67 70 70 69 60
Условия испытаний Pст.=1000 Па

800-500-35-3-2

К входу 85 54 62 70 76 78 80 74 69
К выходу 87 57 65 72 79 81 83 79 73
К окружению 76 48 55 63 67 70 70 69 63
Условия испытаний Pст.=1000 Па

900-500-35-3-2

К входу 83 52 60 68 74 76 79 72 67
К выходу 55 55 63 70 77 79 81 77 71
К окружению 74 46 52 61 65 68 68 67 61
Условия испытаний L=5000 м3/ч, Pст.=1000 Па

900-500-40-4-2

К входу 87 47 54 78 79 79 81 76 76
К выходу 94 52 61 81 85 90 88 84 80
К окружению 76 50 56 65 65 69 72 72 66
Условия испытаний L=6800 м3/ч, Pст.=1000 Па

1000-500-40-4-2

К входу 86 46 53 77 78 78 80 75 75
К выходу 93 51 60 80 84 89 87 83 79
К окружению 75 47 53 62 66 69 69 68 62
Условия испытаний Pст.=1000 Па

Акустические характеристики

Сводные характеристики

Сводные характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B EC

shuft.ru

(I)RF-B EC

Мотор-колесо

Германия

ZIEHL-
ABEGG

Двигатель

Технология

EC

Шум

низкий уровень

dB(A)

Расшифровка обозначения

(I)RFE-B EC 500 × 300-S 
высокопроизводительная модель
сечение воздушного канала, мм
электронно-коммутируемый двигатель
крыльчатка с назад загнутыми лопатками
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
прямоугольный вентилятор серии RF-B EC
I — шумоизолированный корпус

Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Электро-
питание, В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень звуковой 
мощности,

вх./вых./окр./изол.,
дБ(А)

Температура 
перемещаемого

воздуха, °С

(I) RFE-B EC 300×150 950 950 230,1,50 0,17 1,75 4000 60/63/46/36  -30...+60
(I) RFE-B EC 400×200 950 950 230,1,50 0,17 1,75 4000 61/64/47/37  -30...+60
(I) RFE-B EC 400×200-S 1420 800 230,1,50 0,17 1,75 2860 65/69/52/42  -30...+60
(I) RFE-B EC 500×250 1420 800 230,1,50 0,17 1,75 2860 67/71/54/44  -30...+60
(I) RFE-B EC 500×300 1700 810 230,1,50 0,17 1,75 2480 70/74/57/47  -30...+60
(I) RFE-B EC 500×300-S 2480 840 400,3,50 0,5 2,5 3050 74/80/61/51  -20...+55
(I) RFE-B EC 600×300 3510 615 230,1,50 0,5 2,5 2120 68/74/55/45  -20...+50
(I) RFD-B EC 600×300 5750 1820 400,3,50 2,5 4 3640 69/75/56/46  -20...+60
(I) RFE-B EC 600×350 5510 1008 230,1,50 1,3 5 2390 67/74/54/44  -20...+45
(I) RFD-B EC 600×350 6980 1550 400,3,50 2,5 4 2970 72/78/59/49  -20..+50
(I) RFE-B EC 700×400 6700 845 230,1,50 1,25 6,4 1950 67/74/55/45  -20...+40
(I) RFD-B EC 700×400 8400 1280 400,3,50 2,3 3,7 2400 65/71/51/41  -20...+40
(I) RFD-B EC 800×500 9050 910 400,3,50 1,8 2,9 1800 77/82/64/54  -20...+40
(I) RFD-B EC 800×500-S 13050 1230 400,3,50 3,6 5,8 1860 81/90/68/58  -20...+50
(I) RFD-B EC 900×500 9050 910 400,3,50 1,8 2,9 1800 77/82/64/54  -20...+40
(I) RFD-B EC 900×500-S 13050 1230 400,3,50 3,6 5,8 1860 79/86/66/56  -20...+50
(I) RFD-B EC 1000×500 15200 1080 400,3,50 3,5 5,6 1550 73/79/60/50  -20...+45

Технические данные

Типоразмер
Размеры, мм

Вес, кг
А В С D Е F Н L М

RFE-B ЕС 300×150 300 150 322 172 344 194 215 400 9 6
RFE-B ЕС 400×200 400 200 422 222 444 244 270 400 9 10
RFE-B ЕС 400×200-S 400 200 422 222 444 244 265 465 9 10
RFE-B ЕС 500×250 500 250 522 272 544 294 320 465 9 13
RFE-B ЕС 500×300 500 300 522 322 544 344 370 570 9 16
RFE-B ЕС 500×300-S 500 300 522 322 544 344 375 570 9 20
RFE-B ЕС 600×300 600 300 622 322 644 344 390 650 9 28
RFD-B ЕС 600×300 600 300 622 322 644 344 395 650 9 30
RFE-B ЕС 600×350 600 350 622 372 644 394 450 700 9 44
RFD-B ЕС 600×350 600 350 622 372 644 394 450 700 9 44
RFE-B ЕС 700×400 700 400 722 422 744 444 500 800 9 55
RFD-B ЕС 700×400 700 400 722 422 744 444 500 800 9 55
RFD-B ЕС 800×500 800 500 822 522 844 544 600 870 9 67
RFD-B ЕС 800×500-S 800 500 822 522 844 544 620 925 9 85
RFD-B ЕС 900×500 900 500 922 522 944 544 600 870 9 71
RFD-B ЕС 900×500-S 900 500 922 522 944 544 620 925 9 89
RFD-B ЕС 1000×500 1000 500 1022 522 1044 544 620 955 9 98
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B EC

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IRFE-B EC 300×150

К входу 60 48 57 54 50 47 44 41 39

К выходу 63 51 60 57 53 50 47 44 42

К окружению 46 54 64 63 64 58 51 48 45
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 39 47 57 56 57 51 44 41 38

К окр. в изол. корпусе 36 46 56 57 54 53 47 45 40

Условия испытаний L=328 м3/ч, Pст.=730 Па	

IRFE-B EC 400×200

К входу 61 49 58 55 51 48 45 42 40

К выходу 64 52 61 58 54 51 48 45 43

К окружению 47 55 65 64 65 59 52 49 46
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 40 48 58 57 58 52 45 42 39

К окр. в изол. корпусе 37 45 55 53 54 49 42 38 36

Условия испытаний L=527 м3/ч, Pст.=510 Па

IRFE-B EC 400×200-S

К входу 65 53 62 59 55 52 49 46 44

К выходу 69 57 66 63 59 56 53 50 48

К окружению 52 60 70 69 70 64 57 54 51
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 45 53 63 62 63 57 50 47 44

К окр. в изол. корпусе 42 50 60 58 59 54 47 43 41

Условия испытаний L=900 м3/ч, Pст.=300 Па

IRFE-B EC 500×250

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46

К выходу 71 59 68 65 61 58 55 52 50

К окружению 54 62 72 71 72 66 59 56 53
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 47 55 65 64 65 59 52 49 46

К окр. в изол. корпусе 44 52 61 60 61 56 49 46 43

Условия испытаний L=1075 м3/ч, Pст.=280 Па

IRFE-B EC 500×300

К входу 70 58 67 64 60 57 54 51 49

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 57 45 54 51 47 44 41 38 36
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 50 38 47 44 40 37 34 31 29

К окр. в изол. корпусе 47 35 44 40 36 33 30 38 36

Условия испытаний L=889 м3/ч, Pст.=340 Па

IRFE-B EC 500×300-S

К входу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К выходу 80 68 77 74 70 67 64 61 59

К окружению 61 49 58 55 51 48 45 42 40
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 54 42 51 48 44 41 38 35 33

К окр. в изол. корпусе 51 39 48 44 40 38 45 41 40

Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=805 Па

IRFE-B EC 600×300

К входу 68 56 65 62 58 55 52 49 47

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 55 43 52 49 45 42 39 36 34
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 48 36 45 42 38 35 32 29 27

К окр. в изол. корпусе 45 33 42 38 34 32 36 36 34

Условия испытаний L=2013 м3/ч, Pст.=500 Па

IRFD-B EC 600×300

К входу 69 57 66 63 59 56 53 50 48

К выходу 75 63 72 69 65 62 59 56 54

К окружению 56 44 53 50 46 43 40 37 35
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 49 37 46 43 39 36 33 30 28

К окр. в изол. корпусе 46 36 46 40 36 32 30 30 32

Условия испытаний L=1865 м3/ч, Pст.=1800 Па

IRFE-B EC 600×350

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 54 63 72 71 72 66 59 56 54
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 47 56 65 64 65 59 52 49 47

К окр. в изол. корпусе 44 53 62 60 61 56 49 46 43

Условия испытаний L=2748 м3/ч, Pст.=920 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IRFD-B EC 600×350

К входу 72 60 69 66 62 59 56 53 51

К выходу 78 66 75 72 68 65 62 59 57

К окружению 59 47 56 53 49 46 43 40 38
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 52 40 49 46 42 39 36 37 31

К окр. в изол. корпусе 49 40 46 43 39 38 33 40 41

Условия испытаний L=2747 м3/ч, Pст.=1500 Па

IRFE-B EC 700×400

К входу 67 55 64 61 57 54 51 48 46

К выходу 74 62 71 68 64 61 58 55 53

К окружению 55 64 73 72 73 67 60 57 55
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 48 57 66 65 66 60 53 50 48

К окр. в изол. корпусе 45 54 62 61 62 57 50 47 45

Условия испытаний L=3550 м3/ч, Pст.=740 Па

IRFD-B EC 700×400

К входу 65 53 62 59 55 52 49 46 44

К выходу 71 59 68 65 61 58 55 52 50

К окружению 51 59 69 68 69 63 56 53 50
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 44 52 62 61 62 56 49 46 43

К окр. в изол. корпусе 41 49 59 58 58 55 46 43 40

Условия испытаний L=3608 м3/ч, Pст.=1210 Па

IRFD-B EC 800×500

К входу 77 65 74 71 67 64 61 58 56

К выходу 82 70 79 76 72 69 66 63 61

К окружению 64 52 61 58 54 51 48 45 43
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 57 45 54 51 47 44 41 38 36

К окр. в изол. корпусе 54 42 50 50 54 44 41 44 43

Условия испытаний L=7027 м3/ч, Pст.=530 Па

IRFD-B EC 800×500-S

К входу 81 69 78 75 71 68 65 62 60

К выходу 90 78 87 84 80 77 74 71 69

К окружению 68 56 65 62 58 55 52 49 47
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 61 49 58 55 51 48 45 42 40

К окр. в изол. корпусе 55 43 52 49 45 42 39 36 34

Условия испытаний L=9491 м3/ч, Pст.=820 Па

IRFD-B EC 900×500

К входу 77 65 74 71 67 64 61 58 56

К выходу 82 70 79 76 72 69 66 63 61

К окружению 64 52 61 58 54 51 48 45 43
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 57 45 54 51 47 44 41 38 36

К окр. в изол. корпусе 54 42 51 50 44 46 40 43 40

Условия испытаний L=7000 м3/ч, Pст.=540 Па

IRFD-B EC 900×500-S

К входу 79 67 76 73 69 66 63 60 58

К выходу 86 74 83 80 76 73 70 67 65

К окружению 66 54 63 60 56 53 50 47 45
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 59 47 56 53 49 46 43 40 38

К окр. в изол. корпусе 60 48 57 54 50 47 44 41 39

Условия испытаний L=9000 м3/ч, Pст.=840 Па

IRFD-B EC 1000×500

К входу 73 61 70 67 63 60 57 54 52

К выходу 79 67 76 73 69 66 63 60 58

К окружению 60 48 57 54 50 47 44 41 39
На расстоянии  
3 м, LpA(дБ(А)) 53 41 50 47 43 40 37 34 32

К окр. в изол. корпусе 50 38 50 44 40 39 34 36 38

Условия испытаний L=8622 м3/ч, Pст.=900 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B VIM

shuft.ru

(I)RF-B VIM с назад загнутыми лопатками

Легкое

обслуживание

EASY

Низкое

энергопотребление

LOW

Защита и управление

Устройство защиты  
Ziehl-Abegg

Частотный преобразователь 
Danfoss VLT

Регулятор 
скорости SRE

Схема 1
(230 В, 1 ф.)

•• PE — зелено-желтый;
•• Z2 — черный;
•• U2 — синий или серый;
•• TB — коричневый.

•• U1 — коричневый;
•• U2 — синий;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый;
•• PE — зелено-желтый.

Схема 2
(230 В, 1 ф.)

Схемы электрических соединений

•• U1 — коричневый;
•• U2 — красный;
•• V1 — синий;
•• V2 — серый;
•• W1 — черный;
•• W2 — оранжевый;
•• TK — белый.

Схема 3
(  — 230 В, 3 ф.)

Схема 4
(400 В, 3 ф.)

•• U1 — коричневый;
•• U2 — красный;
•• V1 — синий;
•• V2 — серый;
•• W1 — черный;
•• W2 — оранжевый;
•• TK — белый;
•• PE — зелено-желтый.

Схема 3
(  — 400 В, 3 ф.)

•• 1 — черный;
•• 2 — желтый;
•• 3 — синий;
•• 4 — зеленый;
•• 5 — коричневый;
•• 6 — белый;
•• 7 — серый;
•• 8 — серый;
••  — зелено-желтый.

Схема 5
(230 В, 1 ф.)

•• 1 — синий;
•• 2 — черный;
•• 3 — белый;
•• 4 — коричневый;
••  — зелено-желтый.

Расшифровка обозначения

(I)RF D-B 500 × 300-2 S VIM
модификация
количество полюсов электродвигателя
сечение воздушного канала, мм
крыльчатка с назад загнутыми лопатками
E — электропитание 230 В/50 Гц
D — электропитание 400 В/50 Гц
прямоугольный канальный вентилятор серии RF-B
I — шумоизолированный корпус

Типоразмер
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

IRFE-B ЕС 300×150 300 322 344 360 150 172 194 228 370 401 11
IRFE-B ЕС 400×200 400 422 444 460 200 222 244 278 370 401 17
IRFE-B ЕС 400×200-S 400 422 444 460 200 222 244 280 435 466 18
IRFE-B ЕС 500×250 500 522 544 612 250 272 294 374 435 466 24
IRFE-B ЕС 500×300 500 522 544 612 300 322 344 424 538 570 29
IRFE-B EC 500×300-S 500 522 544 614 300 322 344 455 544 570 37
IRFE-B ЕС 600×300 600 622 644 714 300 322 344 480 624 650 50
IRFD-B ЕС 600×300 600 622 644 714 300 322 344 480 624 650 52
IRFE-B ЕС 600×350 600 622 644 714 350 372 394 528 676 700 67
IRFD-B ЕС 600×350 600 622 644 714 350 372 394 528 676 700 67
IRFE-B ЕС 700×400 700 722 744 820 400 422 444 582 772 800 97
IRFD-B ЕС 700×400 700 722 744 820 400 422 444 582 772 800 97
IRFD-B ЕС 800×500 800 822 844 920 500 522 544 682 842 870 120
IRFD-B EC 800×500-S 800 822 844 920 500 522 544 705 888 925 138
IRFD-B ЕС 900×500 900 922 944 1020 500 522 544 682 842 870 124
IRFD-B EC 900×500-S 900 922 944 1020 500 522 544 705 888 925 146
IRFD-B EC 1000×500 1000 1022 1044 1120 500 522 544 705 922 955 163

Мотор

колесо

MES
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Схема 7
(  — 400 В, 3 ф.)

Схема 7
(  — 400 В, 3 ф.)

Схема 6
(  — 400 В, 3 фазы)

Схема 6
(  — 400 В, 3 фазы)

•• 1 = U1 — черный;
•• 2 = W2 — желтый;
•• 3 = V1 — синий;
•• 4 = U2 — зеленый;
•• 5 = W1 — коричневый;
•• 6 = V2 — белый;
•• 7 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• 8 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• TK — белый;
••  — зелено-желтый.

•• 1 = U1 — черный;
•• 2 = W2 — желтый;
•• 3 = V1 — синий;
•• 4 = U2 — зеленый;
•• 5 = W1 — коричневый;
•• 6 = V2 — белый;
•• 7 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• 8 — серый: тепловая защита от перегруз-

ки вентилятора;
•• TK — белый;
••  — зелено-желтый.

•• U1 — коричневый;
•• U2 — синий;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый.

•• U1 — коричневый;
•• U2 — синий;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый.

№ Модель
Макс. 

расход, 
м3/ч

Макс. 
напор, Па

Электро- 
питание, 

В,ф.,Гц

Электро- 
потребление, 

кВт

Макс. 
рабочий 

ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень 
звуковой мощности вх./

вых./окр./изол. шума 
(1 м), дБ(А)

Схема электрических 
соединений

Температура 
перемещаемого 

воздуха, °С

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

1 RFE-B 300 ×150-2 VIM 560 290 230,1,50 0,059 0,26 2380 66/70/47 1 -30...+60 IP44/IP54
2 RFE-B 400 × 200-2M VIM 860 380 230,1,50 0,085 0,37 2500 72/77/59 1 -30...+60 IP44/IP54
3 RFE-B 400 × 200-2 VIM 1200 510 230,1,50 0,148 0,67 2640 64/76/54 1 -30...+60 IP44/IP54
4 RFE-B 500 × 250-2 VIM 1500 650 230,1,50 0,154 0,67 2440 71/80/61 1 -30...+60 IP44/IP54
5 RFE-B 500 × 300-2 VIM 2000 720 230,1,50 0,2 0,9 2500 71/77/56 1 -30...+60 IP44/IP54
6 RFD-B 500 × 300-2S VIM 2350 750 400,3,50 0,5 0,88 2770 80/86/70 7 -30...+50 IP44/IP54
7 RFE-B 600 × 300-4 VIM 2350 350 230,1,50 0,178 0,77 1390 61/72/51 2 -30...+60 IP54/IP54
8 RFD-B 600 × 300-4 VIM 2500 350 400,3,50 0,17 0,45 1410 60/65/53 3 -30...+60 IP54/IP54
9 RFE-B 600 × 350-4 VIM 4600 450 230,1,50 0,375 1,7 1420 66/75/54 2 -30...+60 IP54/IP54

10 RFD-B 600 × 350-4 VIM 4400 445 400,3,50 0,34 0,81 1410 63/68/53 3 -30...+60 IP54/IP54
11 RFE-B 700 × 400-4 VIM 6000 590 230,1,50 0,58 2,55 1410 66/74/57 2 -30...+60 IP54/IP54
12 RFD-B 700 × 400-4 VIM 5800 560 400,3,50 0,58 1,43 1420 65/71/56 3 -30...+60 IP54/IP54
13 RFD-B 800 × 500-4 VIM 8500 700 400,3,50 1,1 2,2 1440 74/80/64 3 -30...+60 IP54/IP54
14 (I)RFD-B 800 × 500-4S VIM 12500 820 400,3,50 2,3 4,2 1330 82/90/72/56 4 -20...+50 IP54/IP54
15 RFD-B 1000 × 500-4 VIM 11800 850 400,3,50 2 3,6 1400 71/82/60 3 -30...+60 IP54/IP54
16 (I)RFD-B 1000×500-4S VIM 18000 1150 400,3,50 4,1 6,8 1380 88/93/77/68 6 -20...+40 IP54/IP54

Технические данные

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B VIM

shuft.ru

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

14 IRFD-B 800×500-4S VIM 800 822 842 920 500 522 542 715 860 890 140
16 IRFD-B 1000×500-4S VIM 1000 1022 1042 1120 500 522 542 755 1025 1055 200

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 H H1 H2 L

RFE-B 300 × 150-2 VIM 300 320 340 150 170 190 400 7

RFE-B 400 × 200-2M VIM 400 420 440 200 220 190 445 11

RFE-B 400 × 200-2 VIM 400 420 440 200 220 240 440 11

RFE-B 500 × 250-2 VIM 500 520 540 250 270 240 530 16

RFE-B 500 × 300-2 VIM 500 520 540 300 320 290 560 17

RFE-B 500 × 300-2S VIM 500 520 540 300 320 340 560 17

RFE-B 600 × 300-4 VIM 600 620 640 300 320 340 640 19

RFD-B 600 × 300-4 VIM 600 620 640 300 320 340 640 21

RFE-B 600 × 350-4 VIM 600 620 640 350 370 390 700 24

RFD-B 600 × 350-4 VIM 600 620 640 350 370 390 700 27

RFE-B 700 × 400-4 VIM 700 720 740 400 420 440 780 48

RFD-B 700 × 400-4 VIM 700 720 740 400 420 440 780 64

RFD-B 800 × 500-4 VIM 800 820 840 500 520 540 880 69

RFD-B 800 × 500-4S VIM 800 820 840 500 520 540 921 95

RFD-B 1000 × 500-4 VIM 1000 1020 1040 500 520 540 980 89

RFD-B 1000×500-4S VIM 1000 1020 1040 500 520 540 1026 119

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE-B 300 × 150-2 VIM

К входу 66 44 55 59 61 60 55 50 43
К выходу 70 48 58 63 65 64 60 54 47
К окружению 47 26 35 40 42 41 37 32 23
Условия испытаний L=300 м3/ч, Pст.=180 Па

RFE-B 400 × 200-2M VIM

К входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 77 56 67 71 73 72 68 63 54
К окружению 59 37 46 53 54 54 49 43 35
Условия испытаний L=400 м3/ч, Pст.=260 Па

RFE-B 400 × 200-2 VIM

К входу 64 42 52 57 59 58 53 48 41
К выходу 76 54 64 69 71 70 65 60 53
К окружению 54 32 43 47 49 48 43 38 30
Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=220 Па

RFE-B 500 × 250-2 VIM

К входу 66 44 55 59 61 60 55 50 43
К выходу 70 48 58 63 65 64 60 54 47
К окружению 47 26 35 40 42 41 37 32 23
Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=410 Па

RFE-B 500 × 300-2 VIM

К входу 71 49 60 64 66 65 61 55 47
К выходу 77 55 66 70 72 71 67 61 54
К окружению 56 34 44 49 51 50 46 40 32
Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=345 Па

RFE-B 500 × 300-2S VIM

К входу 66 44 54 59 61 61 56 51 43
К выходу 75 54 63 68 70 70 65 59 51
К окружению 54 32 43 47 49 48 44 38 31
Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=680 Па

RFE-B 600 × 300-4 VIM

К входу 61 39 49 54 56 55 50 45 37
К выходу 72 50 61 66 67 66 62 56 48
К окружению 51 29 40 45 46 46 41 36 28
Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=253 Па

RFD-B 600 × 300-4 VIM

К входу 60 38 48 53 55 54 50 44 36
К выходу 65 43 54 58 60 59 55 49 41
К окружению 53 31 42 46 48 47 43 37 29
Условия испытаний L=1750 м3/ч, Pст.=200 Па

RFE-B 600 × 350-4 VIM

К входу 66 44 54 59 61 61 56 51 43
К выходу 75 54 63 68 70 70 65 59 51
К окружению 54 32 43 47 49 48 44 38 31
Условия испытаний L=2200 м3/ч, Pст.=300 Па

RFD-B 600 × 350-4 VIM

К входу 63 41 51 56 58 57 53 47 39
К выходу 68 46 56 61 63 62 58 52 44
К окружению 53 32 42 46 48 48 43 37 29
Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=230 Па

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RFE-B 700 × 400-4 VIM

К входу 66 46 56 61 63 63 58 53 45
К выходу 74 53 62 67 69 69 64 58 50
К окружению 57 35 48 49 52 51 47 41 33
Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=285 Па

RFD-B 700 × 400-4 VIM

К входу 65 47 56 60 61 63 57 51 43
К выходу 71 52 61 65 66 68 62 56 48
К окружению 56 36 47 52 46 47 46 40 33
Условия испытаний L=3200 м3/ч, Pст.=300 Па

RFD-B 800 × 500-4 VIM

К входу 74 52 63 67 69 68 64 59 51
К выходу 80 58 68 73 75 75 70 65 57
К окружению 64 42 52 57 59 58 54 47 41
Условия испытаний L=4500 м3/ч, Pст.=450 Па

(I)RFD-B 800 × 500-4S VIM

К входу 82 60 71 76 77 77 72 66 58
К выходу 90 68 79 83 85 84 79 74 66
К окружению 72 50 59 66 68 63 62 54 48
К окр. в изол. 
корпусе 56 32 44 49 51 45 48 39 35

Условия испытаний L=5000 м3/ч, Pст.=800 Па

RFD-B 1000 × 500-4 VIM

К входу 71 49 59 64 66 65 61 55 47
К выходу 82 62 69 76 76 77 72 67 58
К окружению 60 38 48 52 55 54 50 44 37
Условия испытаний L=6100 м3/ч, Pст.=440 Па

(I)RFD-B 1000×500-4S VIM

К входу 88 66 76 82 83 82 77 73 65
К выходу 93 71 81 86 88 88 83 77 69
К окружению 77 55 65 71 72 73 67 62 53
К окр. в изол. 
корпусе 68 45 52 58 60 60 58 52 45

Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=720 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  (I)RF-B VIM

shuft.ru

Сводные характеристики



105104

ВЕН
ТИ

ЛЯТО
РЫ

КАНАЛЬНЫ
Е 

НАГРЕВАТЕЛИ
И

 О
ХЛА

ДИ
ТЕЛИ

СЕТЕВЫ
Е 

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
Н

АБО
РН

Ы
Е

 ЗАВЕСЫ
Ц

ЕН
ТРА

ЛЬН
Ы

Е 
КО

Н
ДИ

Ц
И

О
Н

ЕРЫ
ВЕНТИ

ЛЯЦИ
О

Н-
НЫ

Е УСТАНО
ВКИ

ЭЛЕМ
ЕН

ТЫ
 СИ

СТЕМ
 

АВТО
М

АТИ
КИ

ЭЛЕКТРО
-

ПРИ
ВО

ДЫ
Ш

КАФ
Ы

 
УПРАВЛЕН

И
Я 

СИ
СТЕМ

Ы
 КО

Н
ТРО

ЛЯ 
ВЛА

Ж
Н

О
СТИ

П
РО

ТИ
ВО

-
П

О
Ж

АРН
О

Е 
О

БО
РУД

О
ВАН

И
Е

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е
И

Н
Ф

АКРАСН
Ы

Е 
О

БО
ГРЕВАТЕЛИ

ГА
ЗО

ВЫ
Е 

 И
 Д

И
ЗЕЛЬН

Ы
Е 

ТЕП
ЛО

ГЕН
Е-

РАТО
РЫ

П
О

Д
ВЕСН

Ы
Е 

ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИ

Е 
ТЕП

ЛО
ВЕН

-
ТИ

ЛЯТО
РЫ

ВОДЯНЫ
Е 

ТЕПЛО
ВЕНТИ-

ЛЯТО
РЫ

(АВО) И ДЕСТРА-
ТИФ

ИКАТО
РЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SIB

shuft.ru

SIB — комплекты для уличного монтажа с тепло-шумоизоляцией

Шум

низкий уровень

dB(A)

Надёжная

Изоляция

от осадков

звук/тепло

ЗАЩИТА

50 мм

Модель вентилятора LwAобщ., дБ(А)
CFk 100 MAX 36
CFk 125 MAX 38
CFk 160 MAX 43
CFk 200 MAX 43
CFk 250 MAX 45
CFk 315 MAX 47

Модель вентилятора LwAобщ., дБ(А)
TUBE 100 37
TUBE 125 39
TUBE 160 40
TUBE 200 39
TUBE 250 44
TUBE 315 48

Уровень звуковой мощности через корпус вентиляторов в сборе с SIB

Модель 
комплекта

Модель вентилятора
Размеры SIB, мм

d A B C
SIB 100 S CFk 100/TUBE 100 100 318 316 307
SIB 125 S CFk 125/TUBE 125 125 318 316 307
SIB 160 S CFk 160/TUBE 160 160 340 402 397
SIB 200 S CFk 200/TUBE 200 200 340 402 397
SIB 250 S CFk 250/TUBE 250 250 340 402 397
SIB 315 S CFk 315/TUBE 315 315 398 472  465

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SH

shuft.ru
SH

Шум

низкий уровень

dB(A)
3-скорости

двигателя

HI/MED/LO

Мотор-колесо

Германия

RUCK

Расшифровка обозначения
SH 100

диаметр воздушного канала, мм
канальный шумоизолированный вентилятор серии SH

Схемы электрических соединений

SH 160, 200, 250 SH 315, 400

Модель
Размеры,мм

Вес,кг
D L D1

SH 160 159 600 272 7,1
SH 200 199 600 313 8,4
SH 250 249 600 327 9,1
SH 315 314 600 392 18,4
SH 400 399 600 477 24,2

Модель Макс.расход, 
м3/ч Макс.напор, Па Электропотребление, кВт Макс. Рабочий 

ток, А
Частота вращения, 

об/мин
Уровень звуковой мощности,
вх./вых./окр./шума (1м) дБ(А)

Темперарура перемещаемого 
воздуха, С

SH 160 560 200 0,047 0,3 2730 60/60/56 (-25)...+40
SH 200 1120 320 0,121 0,6 2670 67/69/56 (-25)...+40
SH 250 1590 420 0,18 0,9 2830 69/69/54 (-25)...+40
SH 315 3015 630 0,43 2,1 2700 76/77/61 (-25)...+40
SH 400 3240 270 0,215 1 1410 68/67/56 (-25)...+40

Технические данные
Электропитание 230 В, 50Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP00/IP44

SH 160 SH 200Габаритные размеры

SH 315 SH 400SH 250

Сводные характеристики

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 160

К входу 60 31 48 56 55 53 45 44 34
К выходу 60 30 44 56 54 49 39 36 26
К окружению 56 28 33 45 54 51 39 30 20
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

47 19 24 36 45 42 30 21 11

Условия испытаний L= 340м3/ч, Pст.=145 Па

SH 200

К входу 67 37 52 63 62 55 56 54 46
К выходу 69 37 56 64 65 59 50 45 38
К окружению 56 38 41 51 50 51 45 40 28
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

47 29 32 42 41 42 36 31 19

Условия испытаний L=680 м3/ч, Pст.=215 Па

SH 250

К входу 69 53 60 64 63 59 66 55 46
К выходу 69 54 62 64 65 62 51 48 43
К окружению 54 48 46 47 44 42 40 35 27
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

45 39 37 38 35 33 31 26 18

Условия испытаний L=950 м3/ч, Pст.=310 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 315

К входу 76 52 60 71 70 66 67 65 55
К выходу 77 56 65 70 72 70 61 59 51
К окружению 61 50 50 56 51 52 48 47 37
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

52 41 41 47 42 43 39 38 28

Условия испытаний L=1700 м3/ч, Pст.=460 Па

SH 400

К входу 68 44 55 62 62 60 60 55 48
К выходу 67 50 55 60 63 60 52 46 40
К окружению 56 56 50 44 47 47 35 28 20
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

47 47 41 35 38 38 26 19 11

Условия испытаний L=1900 м3/ч, Pст.=190 Па

Акустические характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  SH EC

shuft.ru
SH EC

Шум

низкий уровень

dB(A)
Двигатель

технология

EC

Мотор-колесо

Германия

RUCK

Расшифровка обозначения

SH 200 EC
электронно-коммутируемый двигатель 
диаметр воздушного канала, мм
канальный шумоизолированный вентилятор серии SH

SH 160, 200 EC

Схемы электрических соединений

SH 250, 315, 355 EC

Модель Макс.расход, м3/ч Макс.напор, Па Электропотребление, кВт Макс. Рабочий ток, А Частота вращения, 
об/мин

Уровень звуковой мощности,
вх./вых./окр./шума (1м) дБ(А)

Темперарура  перемещаемого 
воздуха, С

SH 160 EC 700 350 0,063 0,6 3520 65/66/53 (-30)...+40
SH 200 EC 1200 400 0,118 1 2870 69/70/54 (-30)...+40
SH 250 EC 2130 750 0,31 2,2 3700 75/75/63 (-30)...+40
SH 315 EC 2860 590 0,287 2 2590 75/75/60 (-30)...+40
SH 355 EC 3230 455 0,266 1,9 2030 71/73/57 (-30)...+40

Модель
Размеры,мм

Вес,кг
D L D1

SH 160 EC 159 600 272 7,2
SH 200 EC 199 600 313 8,3
SH 250 EC 249 600 327 9,7
SH 315 EC 314 600 392 12,7
SH 355 EC 354 600 432 15,3

Технические данные
Электропитание 230 В, 50Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP33/IP44

Габаритные размеры SH 160 EC SH 200 EC

SH 315 EC SH 355 ECSH 250 EC

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 160 EC

К входу 65 37 45 57 60 58 54 56 48
К выходу 66 34 48 58 63 59 49 49 39
К окружению 53 38 36 42 47 49 44 36 31
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

44 29 27 33 38 40 35 27 22

Условия испытаний L= 440 м3/ч, Pст.=215 Па

SH 200 EC

К входу 69 40 51 64 64 60 59 57 51
К выходу 70 41 49 67 66 60 52 52 42
К окружению 54 40 42 48 50 48 43 39 26
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

45 31 33 39 40 39 34 30 17

Условия испытаний L=740 м3/ч, Pст.=250 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SH 250 EC

К входу 75 47 57 67 69 68 66 65 58
К выходу 75 45 62 68 70 69 58 56 47
К окружению 63 55 49 58 55 57 51 44 35
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

54 46 40 49 46 48 42 35 26

Условия испытаний L=1250 м3/ч, Pст.=510 Па

SH 315 EC

К входу 75 38 55 70 66 68 67 65 57
К выходу 75 36 54 70 68 68 66 60 52
К окружению 60 34 43 51 52 58 44 44 33
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

51 25 34 42 43 49 35 35 24

Условия испытаний L=1700 м3/ч, Pст.=350 Па

SH 400 EC

К входу 71 36 52 66 65 62 64 60 49
К выходу 73 42 57 66 70 65 60 58 49
К окружению 57 34 38 48 55 46 39 37 30
Звуковое давление 
Lp dB (A) на рассто-
янии 3 м

48 25 29 39 46 37 30 28 21

Условия испытаний L=1770 м3/ч, Pст.=265 Па

Акустические характеристики

Сводные характеристики

Сводные характеристики

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Степень защиты IPX4, класс защиты I. 

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L W H M N D E F

 ICFE 125 VIM  400 410 246 130 143 125 440 330 13

 ICFE 160 VIM  400 410 246 149 143 160 440 330 14

 ICFE 200 VIM  600 560 366 170 230 200 640 480 28

 ICFE 250 VIM  694 694 446 218 269 250 734 614 41

 ICFE 315 VIM  694 694 446 218 249 315 734 614 45

 ICFE 400 VIM  768 768 516 252 285 400 808 688 62

№ Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па
Электро- 

потребление, 
кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 

об./мин

Уровень 
звуковой мощности вх./вых./

окр., дБ(А)

Температура 
перемещаемого воздуха, 

°С

Двигатель/клеммная 
коробка

1  ICFE 125 VIM 500 400 0,17 0,73 2480 61/74/51  -40…+65 IP44/IP55
2  ICFE 160 VIM 620 550 0,26 1,1 2130 67/79/57  -40…+65 IP44/IP55
3  ICFE 200 VIM 970 580 0,123 0,58 2642 64/80/57  -40…+70 IP44/IP55
4  ICFE 250 VIM 2200 395 0,91 4,0 1390 65/79/57  -40…+50 IP54/IP55
5  ICFE 315 VIM 2800 440 1,25 5,5 1350 71/82/60  -40…+40 IP54/IP55
6  ICFE 400 VIM 3800 630 1,8 7,8 1380 76/89/66  -40…+40 IP54/IP55

ICF VIM

Легкое

обслуживание

EASY

Шум

низкий уровень

dB(A)

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ICF VIM

shuft.ru

Расшифровка обозначения

ICF E 250 VIM
модификация
диаметр воздушного канала, мм
E — электропитание 230 В, 50 Гц
изолированный круглый канальный вентилятор серии ICF

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

•• PE — зелено-желтый;
•• Z2 — черный;
•• U2 — синий;
•• TB — коричневый;

Схемы электрических соединений

Схема 2 (230 В, 1 ф.)

•• PE — зелено-желтый;
•• Z1 — черный;
•• Z2 — оранжевый;
•• U2 — синий;
•• U1 — коричневый

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 ICFE 125 VIM 

К входу 61 56 50 55 52 52 51 47 35
К выходу 74 53 56 63 70 69 65 60 47
К окружению 51 40 39 43 45 44 41 38 31
Условия испытаний L=288 м3/ч, Pст.=252 Па

 ICFE 160 VIM

К входу 67 59 56 61 58 58 59 55 43
К выходу 79 57 61 70 75 75 69 66 56
К окружению 57 43 45 50 51 50 47 45 33
Условия испытаний L=492 м3/ч, Pст.=179 Па

 ICFE 200 VIM

К входу 64 54 61 57 54 52 53 52 45
К выходу 80 56 66 77 74 72 67 63 48
К окружению 57 41 50 53 49 46 44 43 32
Условия испытаний L=755 м3/ч, Pст.=117 Па

 ICFE 250 VIM

К входу 65 58 59 54 57 55 56 50 47
К выходу 79 59 65 73 75 71 71 63 48
К окружению 57 45 49 50 51 47 48 42 37
Условия испытаний L=1380 м3/ч, Pст.=241 Па

 ICFE 315 VIM

К входу 71 66 66 59 60 61 60 54 48
К выходу 82 65 71 78 77 73 74 65 51
К окружению 60 51 55 53 53 50 50 44 39
Условия испытаний L=2304 м3/ч, Pст.=130 Па

 ICFE 400 VIM

К входу 76 69 69 64 69 69 67 63 52
К выходу 89 70 78 84 83 82 81 75 65
К окружению 66 55 60 58 60 59 57 53 41
Условия испытаний L=3259 м3/ч, Pст.=161 Па

Акустические характеристики

Мотор

колесо

MES
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW

shuft.ru
AXW

Шум

низкий уровень

dB(A)

Максимальный

расход

15000 м3/ч

Низкое

энергопотребление

LOW

Расшифровка обозначения

AXW 400-4E
E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3 ф.
количество полюсов
электродвигателя
диаметр рабочего колеса, мм
осевой приточный вентилятор SHUFT серии AXW

Технические данные
Температура перемещаемого воздуха -25...+40 °С.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IPX4.

AXW 200-2E, AXW 250-2E, AXW 300-4E, AXW 350-4E, AXW 400-4E, AXW 450-4E

AXW 550-4D, AXW 6304DAXW 710-6D

Схемы электрических соединений

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч

Электропитание, 
В/ф./Гц

Электропотребление, 
кВт

Рабочий ток, 
А

Частота вращения, 
об./мин

Макс. температура 
перемещаемого 

воздуха, °C 
Вес нетто, кг Уровень шума на 

рабочей точке, дБА
Степень 
защиты

1 AXW 200-2E 780 230/1/50 0,055 0,25 2700 +60 3,3 52 IP 54
2 AXW 250-2E 1452 230/1/50 0,09 0,42 2500 +60 3,5 60 IP 54
3 AXW 300-4E 1549 230/1/50 0,075 0,4 2530 +60 4 60 IP 54
4 AXW 350-4E 2450 230/1/50 0,129 0,65 1370 +60 6 64 IP 54
5 AXW 400-4E 3957 230/1/50 0,18 0,82 1350 +60 7 67 IP 54
6 AXW 450-4E 5368 230/1/50 0,25 1,15 1380 +60 9 69 IP 54
7 AXW 550-4D 8923 380/3/50 0,6 1,2 1300 +60 13 72 IP 54
8 AXW 630-4D 12421 380/3/50 0,8 1,6 1365 +60 17 75 IP 54
9 AXW 710-6D 15128 400/3/50 0,9 1,9 900 +60

40 73
IP 54

10 AXW 710-6D 13005 400/3/50 0,65 1,15 760 +60 IP 54

Направление воздуха

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW

shuft.ru

AXW 400-4E AXW 450-4EAXW 350-4E

AXW 630-4DAXW 550-4D AXW 710-6D 

Габаритные характеристики

AXW 250-2E AXW 300-4EAXW 200-2E

Сводные характеристики
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ТИФ

ИКАТО
РЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW-B

shuft.ru
AXW-B

Шум

низкий уровень

dB(A)

Максимальный

расход

15000 м3/ч

Низкое

энергопотребление

LOW

Расшифровка обозначения

AXW 400-B-4 E
E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3 ф.
количество полюсов
вытяжное исполнение (нагнетание)
электродвигателя
типоразмер, мм
осевой вытяжной вентилятор SHUFT серии AXW-B

AXW 200-B-2E, AXW 300-B-4E, AXW 350-B-4E, AXW 400-B-4E, AXW 450-B-4E

AXW 250-B-2E, AXW 550-B-4D, AXW 630-B-4D

Схемы электрических соединений

AXW 710-B-6D

Технические данные

№ Модель Макс. расход, 
м3/ч

Электропитание, 
В/ф./Гц

Электропотребление, 
кВт

Рабочий ток, 
А

Частота вращения, 
об./мин

Макс. температура 
перемещаемого 

воздуха, °C 
Степень защиты

1 AXW 200-B-2E 780 230/1/50 0,055 0,25 2500 +60 IP54
2 AXW 250-B-2E 1450 230/1/50 0,09 0.42 2400 +60 IP54
3 AXW 300-B-4E 1850 230/1/50 0,085 0.42 1380 +60 IP54
4 AXW 350-B-4E 2450 230/1/50 0,129 0,65 1400 +60 IP54
5 AXW 400-B-4E 3950 230/1/50 0,18 0,82 1380 +60 IP54
6 AXW 450-B-4E 5300 230/1/50 0,25 1,15 1350 +60 IP54
7 AXW 550-B-4D 8900 230/1/50 0,6 1,2 1300 +60 IP54
8 AXW 630-B-4D 12500 380/3/50 0,8 1,6 1320 +60 IP54
9 AXW 710-B-6D 15000 400/3/50 0,9 1,9 900 +60 IP54

10 AXW 710-B-6D 13000 400/3/50 0,65 1,15 730 +60 IP54

Направление воздуха

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  AXW-B

shuft.ru
Габаритные характеристики

AXW 250-B-2E AXW 300-B-4EAXW 200-B-2E

AXW 400-B-4E AXW 450-B-4EAXW 350-B-4E

AXW 630-B-4DAXW 550-B-4D AXW 710-B-6D 

Сводные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  WIND

WIND

Установка

на крыше

ROOF

Вытяжная

вентиляция

OUT
Низкое

энергопотребление

LOW

WIND-ABS

WIND

Расшифровка обозначения

WIND-ABS 160/300

сторона основания в мм
диаметр рабочего колеса, мм
материал корпуса:	 — АВС-пластик
	 — оцинкованная сталь
крышный вентилятор серии WIND

Схема электрического соединения

•• 1 — коричневый;
•• 2 — красный;
•• 3 — черный;
•• 4 — синий;
•• 5 — серый;
•• 6 — желто-зеленый.

Технические данные
Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Максимальная температура перемещаемого воздуха -20… +40 °С.
Двигатель/клеммная коробка IP44/IP44.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F G

WIND-PL 160/300 145 240 300 410 20 300 — 3,31
WIND-ST 160/310 125 310 230 125 220 386 20 3,58
WIND-ST 200/310 145 310 230 125 230 386 20 4,62
WIND-ST 250/310 165 310 230 125 240 430 20 5,68
WIND-ST 315/410 180 410 330 140 260 542 20 6,88

WIND-PL WIND-ST

№ Модель
Скорость 
вращения

Максимальный 
расход воздуха 

м3/ч

Максимальное 
статическое 
давление, Па

Звуковое 
давление, дБ(А)

Напряжение, В 
(50 Гц)

Частота 
вращения, 

об./мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий ток, А
Максимальная 

рабочая 
температура, С

Класс 
изоляции

1 WIND-PL 160/300
Высокая

550 290 62 230
2500 66 0,27

40 IIСредняя 1800 48 0,23
Низкая 1280 44 0,21

2 WIND-ST 160/310
Высокая

600 310 62 230
2500 66 0,27

40 IСредняя 1800 48 0,23
Низкая 1280 44 0,21

3 WIND-ST 200/310
Высокая

1400 465 72 230
2712 117 0,52

40 IСредняя 1935 84 0,38
Низкая 1307 66 0,31

4 WIND-ST 250/310
Высокая

1800 590 73 230
2420 163 0,7

40 IСредняя 1780 144 0,64
Низкая 1250 131 0,58

5 WIND-ST 315/410
Высокая

2400 675 74 230
2500 225 1,02

40 IСредняя 1800 179 0,79
Низкая 1280 160 0,72

Сводные характеристики

shuft.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RMV VIM, IRMV VIM

RMV VIM, IRMV VIM (шумоизолированные)

Выброс

воздуха

vertical

RMV VIM

IRMV VIM

Шум

dB(A)
низкий

уровень

shuft.ru

Расшифровка обозначения

IRMVE 450/670-4 VIM
количество полюсов электродвигателя
сторона основания, мм
диаметр рабочего колеса, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц/1 ф.
D — электропитание 400 В/50 Гц/3 ф.
крышный вентилятор с вертикальным выбросом воздуха
шумоизолированный

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

Схема 2 

Схемы электрических соединений

•• PE — желто-зеленый;
•• Z1 — черный;
•• U2 — синий;
•• U1 — коричневый;
•• Z2 — оранжевый;
•• TK — белый

•• U1 — коричневый;
•• V1 — синий;
•• W1 — черный;
•• U2 — красный;
•• V2 — серый;
•• W2 — оранжевый;
•• TK — белый;
•• PE — желто-зеленый

( — 400 В, 3 ф.) (   — 230 В, 3 ф.)

Мотор

колесо

MES

Сводные характеристики
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Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L L1 L2 H d L3 D n

RMVE 190/300-2 VIM 344 273 305 207 М10 245 — 6 7
RMVE 220/400-2 VIM 440 357 405 214 М10 330 — 6 9,5
RMVE 250/400-2 VIM 440 357 405 246 М10 330 — 6 11,5
RMVE 280/400-2 VIM 440 357 405 246 М10 330 — 6 12,12
RMVE 311/440-4 VIM 555 470 435 323 M6 330 285 6 18
RMVD 311/440-4 VIM 555 470 435 323 M6 330 285 6 18
RMVE 355/600-4 VIM 720 618 595 400 M10 450 438 6 28,4
IRMVE 311/440-4 VIM 675 567 435 369 M6 330 285 6 26
IRMVD 311/440-4 VIM 675 567 435 369 M6 330 285 6 26
IRMVE 355/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 39
RMVD 355/600-4 VIM 720 618 595 420 M10 450 438 6 28,4
RMVE 400/600-4 VIM 720 618 595 435 M10 450 438 6 32
RMVD 400/600-4 VIM 720 618 595 435 M10 450 438 6 32
IRMVD 355/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 38
IRMVE 400/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 42
IRMVD 400/600-4 VIM 844 716 595 422 M10 450 438 6 41
RMVE 450/670-4 VIM 900 700 665 485 M10 535 438 6 47,6
IRMVE 450/670-4 VIM 966 817 665 488 M10 535 438 6 62,5
RMVD 450/670-4 VIM 900 700 665 485 M10 535 438 6 49,4
RMVD 500/670-4 VIM 900 700 665 485 M10 535 438 6 56
IRMVD 450/670-4 VIM 966 817 665 488 M10 535 438 6 61
IRMVD 500/670-4 VIM 966 817 665 488 M10 535 438 6 65
RMVD 560/940-4 VIM 1150 972 939 609 M10 750 605 8 128
IRMVD 560/940-4 VIM 1265 1033 939 611 M10 750 605 8 109
RMVD 630/950-4 VIM 1150 972 939 609 M10 750 605 8 140
IRMVD 630/940-4 VIM 1265 1033 939 611 M10 750 605 8 140
RMVD 710/1040-6 VIM

1350 1176 1035 717 M10 840 580 8
156

IRMVD 710/1040-6 VIM 132

Технические данные
Класс защиты I.
Степень защиты двигателя IP54 (RMVE 311/440-4 — IP44).

№ Модель Макс. 
расход, м3/ч 

 Макс. напор, 
Па 

Электро- 
питание, 

В,ф.,Гц

Электропотребление, 
кВт/рабочий ток, А

Частота 
вращения, 

об./ мин

Уровень звуковой 
мощности, вх./окр. дБ(А) 

Уровень звукового 
давления на 4 м/10 м. 

дБ RMV (IRMV) 

Температура 
перемещаемого 

воздуха, °С

Степень защиты
(Двигатель/ 
клеммная 
колодка)

1 RMVE 190/300-2 VIM 515 248 230/1/50 0,059/0,26 2380 56/55 47/39 -40...+60 IP44/IP54
2 RMVE 220/400-2 VIM 860 394 230/1/50 0,085/0,037 2500 70/67 42/34 -40...+60 IP54/IP54
3 RMVE 250/400-2 VIM 1400 350 230/1/50 0,154/0,67 2440 61/61 42/34 -40...+60 IP54/IP54
4 RMVE 280/400-2 VIM 1600 590 230/1/50 0,2/0,9 2500 63/66 45/37 -40...+60 IP54/IP54
5 (I)RMVE 311/440-4 VIM 1900 300 230/1/50 0,145/0,72 1400 65/67(64/66)  44/36 (39/31) -40...+60 IP44/IP54
6 (I)RMVD 311/440-4 VIM 1900 300 400/3/50 0,128/0,37 1410 65/67(64/66)  44/36 (39/31) -40...+60 IP54/IP54
7 (I)RMVE 355/600-4 VIM 2350 350 230/1/50 0,178/0,77 1390 62/64(61/63)  45/37 (36/28) -40...+60 IP54/IP54
8 (I)RMVD 355/600-4 VIM 2350 330 400/3/50 0,17/0,45 1410 62/64(61/63)  45/37 (36/28) -40...+60 IP54/IP54
9 (I)RMVE 400/600-4 VIM 4000 450 230/1/50 0,375/1,7 1420 69/71(66/68)  46/38 (39/31) -40...+60 IP54/IP54

10 (I)RMVD 400/600-4 VIM 4000 470 400/3/50 0,34/0,81 1410 69/71(66/68) 46/38 (39/31) -40...+60 IP54/IP54
11 (I)RMVE 450/670-4 VIM 5600 500 230/1/50 0,58/2,55 1410 66/70(64/67) 49/41 (41/33) -40...+60 IP54/IP54
12 (I)RMVD 450/670-4 VIM 5400 500 400/3/50 0,58/1,43 1420 66/70(64/67) 49/41 (41/33) -40...+60 IP54/IP54
13 (I)RMVD 500/670-4 VIM 8000 700 400/3/50 1,1/2,2 1440 75/78(72/75) 57/65 (54/46) -40...+55 IP54/IP54
14 (I)RMVD 560/940-4 VIM 11800 850 400/3/50 2/3,6 1400 77/80(76/79) 62/54 (56/48) -40...+50 IP54/IP54
15 (I)RMVD 630/950-4 VIM 15900 1050 400/3/50 4,1/6,8 1380 80/82(78/80) 63/55 (51/43) -40...+50 IP54/IP54
16 (I)RMVD 710/1040-6 VIM 16100 580 400/3/50 2,00/4,00 890 78/80(77/79) 58/50 (49/41) -40...+40 IP54/IP54

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RMV VIM, IRMV VIM

shuft.ru
Принадлежности к крышным вентиляторам RMV VIM (поставляются по заказу)

Крышные короба RCV из оцинкованной 
стали с теплоизоляцией 50 мм для монта-
жа вентиляторов (I)RMV на плоской кровле.

Крышные короба RRS из оцинкованной стали 
с шумоглушителями для монтажа вентиляторов 
(I)RMV на наклонной кровле. Для монтажа короб 
комплектуется согласно проектной документа-
ции монтажным профилем (не входит в комплект 
поставки). При монтаже необходимо осуще-
ствить гидроизоляцию соединений коробов 
с кровлей.

Крышные короба RCS из оцинкованной стали 
с шумоглушителями для монтажа вентилято-
ров (I)RMV на плоской кровле. Шумоглушащий 
материал обладает стойкостью к износу при 
скорости воздуха до 20 м/с.

Габаритные характеристики

Модель короба
Размеры, мм Вес, кг

D E M
RCV RCS RRS

RCV RCS RRS
G F H G F H G F

190 245 310 M6 210 570 300 260 630 300 123 163 6,5 17 26
220-311 330 395 M6 295 657 300 345 710 500 208 248 8 20 30
355-400 450 575 M10 475 817 300 525 874 650 328 368 10 29 38
450-500 535 655 M10 555 877 300 605 900 650 413 453 12 37 48
560-630 750 895 M10 795 1147 300 845 1200 700 628 668 15 45 60
710 840 985 M10 885 1300 300 935 1300 800 718 758 17 51 65

Вентилятор Крышный короб RCV Крышный короб  
с шумоглушителем RCS Крышный короб с шумоглушителем RRS

RMV 190/300 VIM 190 190 190
RMV 220/400 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 250/400 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 280/400 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 311/440 VIM 220-311 220-311 220-311
RMV 355/600 VIM 355 – 400 355 – 400 355 – 400
RMV 400/600 VIM 355 – 400 355 – 400 355 – 400
RMV 450/670 VIM 450 – 500 450 – 500 450 – 500
RMV 500/670 VIM 450 – 500 450 – 500 450 – 500
RMV 560/940 VIM 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 630/950 VIM 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 710/1040 VIM 710 710 710

Акустические характеристики

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000

RMVE 190/300-2 VIM
К входу 56 55 57 63 66 62 56 49
К окружению 55 50 53 58 60 56 50 46
Условия испытаний L=218 м3/ч, Pст.=240 Па

RMVE 220/400-2 VIM
К входу 70 57 67 70 71 65 59 51
К окружению 67 52 65 67 65 56 55 43
Условия испытаний L=355 м3/ч, Pст.=355 Па

RMVE 250/400-2 VIM
К входу 61 53 56 64 65 60 55 48
К окружению 61 49 52 57 58 53 49 45
Условия испытаний L=508 м3/ч, Pст.=437 Па

RMVE 280/400-2 VIM
К входу 63 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 66 50 54 58 61 56 51 46
Условия испытаний L=731 м3/ч, Pст.=576 Па

RMVE 311/440-4 VIM К входу 65 52 64 66 56 55 51 41
К окружению 67 55 64 69 62 58 55 46

IRMVE 311/440-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 56 55 57 63 66 62 56 49
Условия испытаний L=1511 м3/ч, Pст.=100 Па

RMVD 311/440-4 VIM К входу 65 52 64 66 56 55 51 41
К окружению 67 55 64 69 62 58 55 46

IRMVD 311/440-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 56 55 57 63 66 62 56 49
Условия испытаний L=1706 м3/ч, Pст.=75 Па

RMVE 355/600-4 VIM К входу 49 57 59 56 55 51 50 41
К окружению 57 61 61 62 58 54 52 42

IRMVE 355/600-4 VIM
К входу 48 55 59 55 54 49 48 41
К окружению 56 60 61 60 58 53 50 42
Условия испытаний L=2230 м3/ч, Pст.=124 Па

RMVD 355/600-4 VIM К входу 62 52 56 60 57 57 53 56
К окружению 64 56 58 64 63 59 55 58

IRMVD 355/600-4 VIM
К входу 61 53 56 64 65 60 55 48
К окружению 63 54 57 64 66 61 57 49
Условия испытаний L=2278 м3/ч, Pст.=102 Па

RMVE 400/600-4 VIM К входу 69 56 67 64 59 57 56 52
К окружению 71 60 67 66 64 61 60 56

IRMVE 400/600-4 VIM
К входу 66 54 66 63 57 57 56 51
К окружению 68 59 67 65 62 61 59 54
Условия испытаний L=2897 м3/ч, Pст.=160 Па

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000

RMVD 400/600-4 VIM К входу 69 55 65 66 61 56 59 54
К окружению 71 59 69 67 64 63 61 55

IRMVD 400/600-4 VIM
К входу 66 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 68 58 69 66 62 63 60 53
Условия испытаний L=3009 м3/ч, Pст.=145 Па

RMVE 450/670-4 VIM К входу 66 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 70 59 68 66 64 63 60 55

IRMVE 450/670-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 67 52 65 67 65 56 55 43
Условия испытаний L=4111 м3/ч, Pст.=118 Па

RMVD 450/670-4 VIM К входу 66 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 70 59 68 66 64 63 60 55

IRMVD 450/670-4 VIM
К входу 64 54 57 64 66 61 57 49
К окружению 67 52 65 67 65 56 55 43
Условия испытаний L=4299 м3/ч, Pст.=120 Па

RMVD 500/670-4 VIM К входу 75 67 69 70 67 64 62 59
К окружению 78 68 70 71 68 65 62 62

IRMVD 500/670-4 VIM
К входу 72 59 66 65 64 60 60 55
К окружению 75 67 69 70 67 64 62 59
Условия испытаний L=6732 м3/ч, Pст.=150 Па

RMVD 560/940-4 VIM К входу 77 68 70 71 68 65 63 61
К окружению 78 68 70 71 68 65 62 62

IRMVD 560/940-4 VIM
К входу 76 68 70 71 67 65 62 60
К окружению 79 70 71 74 72 69 66 64
Условия испытаний L=9047 м3/ч, Pст.=152 Па

RMVD 630/950-4 VIM К входу 80 71 72 74 73 70 66 65
К окружению 82 74 73 75 75 72 68 67

IRMVD 630/950-4 VIM
К входу 78 68 70 71 68 65 62 62
К окружению 80 71 72 74 73 70 66 65
Условия испытаний L=14077 м3/ч, Pст.=242 Па

RMVD 710/1060-6 VIM К входу 78 68 70 71 68 65 62 62
К окружению 80 71 72 74 73 70 66 65

IRMVD 710/1060-6 VIM
К входу 77 68 70 71 68 65 63 61
К окружению 79 70 71 74 72 69 66 64
Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=380 Па
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RMV-HT, IRMV-HT (шумоизолированные)

МатериалТемпература

корпусавоздуха

AlMg3120 ºС

Шум

dB(A)
низкий

уровень

RMV

IRMV

Расшифровка обозначения

IRMVE-HT 280
диаметр рабочего колеса, мм
высокотемпературный
диаметр рабочего колеса, мм
E — электропитание 230 В/50 Гц, 1ф.
D — электропитание 400 В/50 Гц, 1ф.
крышный вентилятор
шумоизолированный

Схема 1 Схема 2

•• MAIN — основная цепь
•• AUX — вспомогательная цепь
•• TP — термореле (термоконтакты)

Схемы электрических соединений

Технические данные

№  Модель Макс. расход, 
м3/ч

Макс. напор, 
Па

 Напряжение,
В, ф. (50 Гц) 

Электропотребление, кВт/
Рабочий ток, А

Частота вращения,
об./мин.

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. RMV, дБ(А)

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. IRMV, дБ(А)
 1 IRMVE-HT 225 1500 650  230, 1 0,269/2,1 2850 71/74  71/75 (72)  
 2 IRMVE-HT 250 1990 800  230, 1 0,384/3,1 2880 75/79  75/78 (76)  
 3 IRMVE-HT 280 3100 1000  230, 1 0,632/3,8 2770 76/74  76/80 (74) 
 4 IRMVE-HT 315 3670 1240  230, 1 1,159/7 2830 81/80  81/88 (80)
 5 IRMVE-HT 400 3910 510  230, 1 0,467/2,8 1370 66/68  75/77 (71) 
 6 IRMVE-HT 450 6130 650  230, 1 0,811/4,5 1340 72/72  72/75 (75) 
 7 IRMVE-HT 500 7420 800  230, 1 1,365/7,6 1380 76/73  78/84 (75)  
 8 IRMVD-HT 560 11320 920  400, 3 2,091/3,9 1425 84/80  80/82 (79) 

№  Модель Макс. расход, 
м3/ч

Макс. напор, 
Па

 Напряжение,
В, ф. (50 Гц) 

Электропотребление, кВт/
Рабочий ток, А

Частота вращения,
об./мин.

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. RMV, дБ(А)

Уровень звуковой 
мощности

вх./окр. IRMV, дБ(А)
 1 RMVE-HT 225 1520 640  230, 1 0,277/2,2 2840 71/74  71/75 (72)  
 2 RMVE-HT 250 1990 800  230, 1 0,384/3,1 2880 75/79  75/78 (76)  
 3 RMVE-HT 280 3100 1000  230, 1 0,632/3,8 2770 76/74  76/80 (74) 
 4 RMVE-HT 315 3670 1240  230, 1 1,159/7 2830 81/80  81/88 (80)
 5 RMVE-HT 400 3840 510  230, 1 0,468/2,8 1365 66/68  75/77 (71) 
 6 RMVE-HT 450 6130 650  230, 1 0,811/4,5 1340 72/72  72/75 (75) 
 7 RMVE-HT 500 7420 800  230, 1 1,365/7,6 1380 76/73  78/84 (75)  
 8 RMVD-HT 560 11320 920  400, 3 2,091/3,9 1425 84/80  80/82 (79) 

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H

IRMVE-HT 225 489 493 26,3
IRMVE-HT 250 489 493 28,8
IRMVE-HT 280 577 572 35,4
IRMVE-HT 315 577 572 42
IRMVE-HT 400 712 636 49,9
IRMVE-HT 450 870 718 66,7
IRMVE-HT 500 870 718 72
IRMVE-HT560 1075 969 83

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H

RMVE-HT 225 409 491 20,7
RMVE-HT 250 409 491 22,1
RMVE-HT 280 497 570 29,1
RMVE-HT 315 497 570 34,5
RMVE-HT 400 632 634 39,2
RMVE-HT 450 790 717 50,5
RMVE-HT 500 790 717 57
RMVE-HT560 995 967 65

Гибкие вставки FCV из неопреновой 
ткани с фланцами из оцинкованной 
стали.

Обратные клапаны BDD из оцинкованной 
стали с алюминиевыми створками.

Фланцы FGV с резиновым уплотнителем для 
присоединения вентиляторов к воздухово-
дам. Изготовлены из оцинкованной стали.

Вентилятор Фланец FGV Гибкая вставка FCV Обратный клапан BDD
RMV 190/300 190 190 190
RMV 220/400 220 220 220
RMV 250/400 250 250 250
RMV 280/400 280 280 280
RMV 311/440 311 311 311
RMV 355/600 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 400/600 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 450/670 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 500/670 355 – 500 355 – 500 355 – 500
RMV 560/940 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 630/950 560 – 630 560 – 630 560 – 630
RMV 710/1040 710 710 710

Принадлежности к крышным вентиляторам RMV VIM (поставляются по заказу)

Габаритные характеристики

Модель
аксессуара

Размеры, мм Вес, кг
d e, D1 D h D2 L FGV FCV BDD

190 170 210 231 55 176 120 0,2 0,7 1,1
220 202 242 263 55 208 120 0,28 0,8 1,3
250 232 272 293 55 238 120 0,35 0,9 1,4
280 260 300 321 55 266 120 0,6 1,3 1,9
311 250 285 306 55 256 160 0,5 1,2 1,8
355–500 400 438 464 75 402 220 0,9 1,5 2,1
560–630 560 605 639 75 569 260 1,4 1,9 2,4
710 630 674 708 75 634 260 2 2,3 2,7
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  RMV-HT, IRMV-HT

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IRMVE-HT 225
К входу 72 44 53 63 66 66 63 62 60
К выходу 72 45 61 66 66 67 64 59 53
Условия испытаний L=850 м3/ч, Pст.=450 Па

IRMVE-HT 250
К входу 75 54 58 67 69 68 66 65 62
К выходу 76 46 63 69 69 71 67 66 63
Условия испытаний L=1170 м3/ч, Pст.=540 Па

IRMVE-HT 280
К входу 76 47 61 69 71 68 68 66 62
К выходу 74 50 62 68 68 68 66 60 52
Условия испытаний L=1600 м3/ч, Pст.=700 Па

RMVE-HT 315 Ко входу 81 53 64 75 78 74 72 69 65
К окружению 88 58 68 84 81 82 76 71 66

IRMVE-HT 315
Ко входу 81 53 64 75 78 74 72 69 65
К окружению 80 57 66 74 73 75 71 67 61
Условия испытаний L=1900 м3/ч, Pст.=910 Па

RMVE-HT 400 Ко входу 75 50 63 64 67 68 69 68 56
К окружению 77 56 65 67 70 72 69 66 55

IRMVE-HT 400
Ко входу 75 50 63 64 67 68 69 68 56
К окружению 71 47 61 63 65 65 64 61 48
Условия испытаний L=1920 м3/ч, Pст.=340 Па

RMVE-HT 450 Ко входу 72 42 63 65 67 65 63 60 51
К окружению 75 46 60 65 70 70 65 61 52

IRMVE-HT 450
Ко входу 72 42 63 65 67 65 63 60 51
К окружению 72 55 62 66 66 67 62 56 46
Условия испытаний L=3300 м3/ч, Pст.=440 Па

RMVE-HT 500 Ко входу 78 46 69 68 74 69 67 65 58
К окружению 84 52 67 70 83 77 69 65 59

IRMVE-HT 500
Ко входу 78 46 69 68 74 69 67 65 58
К окружению 75 51 66 68 70 70 65 60 52
Условия испытаний L=1900 м3/ч, Pст.=910 Па

RMVD-HT 560 Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 82 54 67 76 76 76 73 69 61

IRMVD-HT 560
Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 79 57 71 76 72 70 67 62 54
Условия испытаний L=1920 м3/ч, Pст.=340 Па

RMVD-HT 560 Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 82 54 67 76 76 76 73 69 61

IRMVD-HT 560
Ко входу 80 53 69 75 71 72 71 67 60
К окружению 79 57 71 76 72 70 67 62 54
Условия испытаний L=1920 м3/ч, Pст.=340 Па

Акустические характеристики

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  EF

shuft.ru
EF

ИзоляцияТемпература

звук/тепловоздуха

40 мм120 ºС

steam
out

вне потока

Расшифровка обозначения

Схемы электрических соединений

•• MAIN — основная цепь;
•• AUX — вспомогательная цепь;
•• TP — термореле

•• rd — красный;
•• gn — зеленый;
•• bk — черный

Схема 1 (230 В, 1 ф.) Схема 2 (400 В, 3 ф.)

EF 225 D

E — электропитание 230 В/1 ф.
D — электропитание 400 В/3 ф.
диаметр рабочего колеса, мм
вытяжной кухонный вентилятор серии EF

Двигатель

Технические данные
Класс защиты I.
Степень защиты IPX4.
Класс изоляции двигателя F.
Максимальная температура перемещаемого воздуха 120 °С.
Минимальная температура перемещаемого воздуха -25 °С.
Минимальное допустимое напряжение 80 В.

№ Модель Макс. расход, м3/ч Макс. напор, Па Напряжение, В, ф Электропотребление, 
кВт/рабочий ток, А

Частота вращения, 
об./мин.

Уровень звуковой мощности ко
входу/выходу/через корпус, дБ(А)

Макс. допустимая
температура 

окружающей среды*, °С

1 EF 225E 1460 660 230, 1 0,287/2,3 2830 73/74/67 80
2 EF 225D 1960 980 400, 3 0,486/0,9 3440 79/83/74 60
3 EF 250E 2490 790 230, 1 0,448/3,3 2840 78/78/71 80
4 EF 250D 2730 1130 400, 3 0,756/1,3 3280 82/85/72 60
5 EF 280E 3400 980 230, 1 0,722/4,1 2720 80/83/74 80
6 EF 280D 3350 1025 400, 3 0,759/1,3 2780 81/85/75 60
7 EF 315E 4450 1260 230, 1 1,292/7,6 2805 86/84/73 50*
8 EF 315D 4520 1300 400, 3 1,221/2,4 2860 87/87/72 60
9 EF 400E 4250 530 230, 1 0,526/3 1340 70/70/60 80*

10 EF 400D 4450 555 400, 3 0,564/1,1 1450 74/74/66 60
11 EF 450E 5780 640 230, 1 0,849/4,7 1340 75/76/66 50*
12 EF 450D 6660 850 400, 3 1,278/2,5 1600 82/82/74 60
13 EF 500E 7800 815 230, 1 1,505/8,4 1370 79/78/72 40*
14 EF 500D 7890 855 400, 3 1,504/3 1450 83/83/72 60
15 EF 560D 11840 1050 400, 3 2,577/5 1420 87/86/76 60*

* — температура может быть увеличена по согласованию с поставщиком.

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H L D

EF 225E 492 474 265 199 28,4
EF 225D 492 474 265 199 29,3
EF 250E 592 561 315 249 47,5
EF 250D 592 561 315 249 38
EF 280E 592 561 315 314 47,5
EF 280D 592 561 315 314 38,5
EF 315E 700 663 365 354 54,5
EF 315D 700 663 365 354 52,9
EF 400E 832 789 365 354 61
EF 400D 832 789 365 354 66,3
EF 450E 832 789 365 354 76
EF 450D 832 789 365 354 74,9
EF 500E 1016 954 510 399 105
EF 500D 1016 954 510 399 112,7
EF 560D 1016 915 876 499 115

Сводные характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  EF

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

EF 225E

К входу 73 37 55 67 68 66 65 64 59
К выходу 74 44 58 68 68 65 66 63 58
К окружению 67 44 52 64 54 60 58 54 49
Условия испытаний  L=870 м3/ч, Pст.=515 Па

EF 225D

К входу 79 47 64 66 75 73 72 70 62
К выходу 83 46 64 66 80 75 76 73 65
К окружению 74 52 59 59 65 68 70 65 57
Условия испытаний  L=1140 м3/ч, Pст.=730 Па

EF 250E

К входу 78 44 56 73 73 71 69 69 62
К выходу 78 46 57 72 68 71 73 70 64
К окружению 71 42 52 60 58 67 66 65 58
Условия испытаний  L=1515 м3/ч, Pст.=580 Па

EF 250D

К входу 82 51 63 74 79 73 72 70 63
К выходу 85 57 66 80 80 76 77 72 64
К окружению 72 51 62 66 62 65 67 61 55
Условия испытаний  L=1531 м3/ч, Pст.=830 Па

EF 280E

К входу 80 54 59 71 75 74 72 70 67
К выходу 83 57 65 75 74 77 77 75 70
К окружению 74 50 58 67 63 70 66 62 57
Условия испытаний  L=1920 м3/ч, Pст.=715 Па

EF 280D

К входу 81 40 56 73 75 77 72 70 63
К выходу 85 48 62 81 75 78 77 73 67
К окружению 75 63 57 64 58 74 64 57 50
Условия испытаний  L=2179 м3/ч, Pст.=700 Па

EF 315E

К входу 84 51 66 79 79 76 75 73 67
К выходу 86 55 66 79 77 81 80 76 71
К окружению 76 73 61 63 59 71 66 62 56
Условия испытаний  L=2530 м3/ч, Pст.=930 Па

EF 315D

К входу 87 48 61 84 79 76 76 74 67
К выходу 87 51 63 82 78 81 80 76 69
К окружению 72 50 58 66 62 65 66 63 54
Условия испытаний  L=3128 м3/ч, Pст.=860 Па

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

EF 400E

К входу 70 40 62 64 64 63 61 59 51
К выходу 70 43 58 62 61 65 63 59 50
К окружению 60 42 55 55 49 53 51 46 39
Условия испытаний  L=2460 м3/ч, Pст.=390 Па

EF 400D

К входу 74 42 66 68 67 66 66 63 55
К выходу 74 45 64 65 65 70 67 63 56
К окружению 66 46 62 63 53 55 52 46 42
Условия испытаний L=2988 м3/ч, Pст.=340 Па

EF 450E

К входу 75 50 66 69 68 67 66 65 57
К выходу 76 48 66 68 67 69 69 66 58
К окружению 66 49 63 60 51 55 54 47 40
Условия испытаний L=2860 м3/ч, Pст.=490 Па

EF 450D

К входу 83 54 74 75 75 77 77 73 64
К выходу 83 54 70 70 74 80 77 73 63
К окружению 72 51 68 66 60 63 60 56 47
Условия испытаний L=5879 м3/ч, Pст.=576 Па

EF 500E

К входу 79 52 68 71 70 74 69 68 63
К выходу 78 51 69 66 69 76 68 66 59
К окружению 72 49 62 58 61 71 57 55 48
Условия испытаний L=2988 м3/ч, Pст.=340 Па

EF 500D

К входу 83 54 74 75 75 77 77 73 64
К выходу 83 54 70 70 74 80 77 73 63
К окружению 72 51 68 66 60 63 60 56 47
Условия испытаний L=2860 м3/ч, Pст.=490 Па

EF 560D

К входу 83 57 73 77 74 76 75 73 66
К выходу 84 59 77 75 77 78 76 74 69
К окружению 73 53 71 66 61 60 61 57 51
Условия испытаний L=5879 м3/ч, Pст.=576 Па

Акустические характеристики
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1 EF 225E 230 1~ 50 287 1,27 1460 660 2900 38,5 1193 80 120 -25 74 74 69 V TAO IP54 F 28,4 8
2 EF 250E 230 1~ 50 448 1,97 2490 790 2940 51,1 1048 80 120 -25 78 78 71 V TAO IP54 F 47,5 12
3 EF 280E 230 1~ 50 722 3,17 3400 980 2890 50,3 1320 80 120 -25 83 80 74 V TAO IP54 F 47,5 20
4 EF 315E 230 1~ 50 1292 5,64 4450 1260 2920 51,5 1727 70 120 -25 84 86 73 V TAO IP54 F 54,5 40
5 EF 400E 230 1~ 50 526 2,42 4250 530 1450 45,9 789 80 120 -25 72 70 62 V TAO IP54 F 61 12
6 EF 450E 230 1~ 50 849 3,75 5780 640 1450 48,5 963 80 120 -25 76 75 66 V TAO IP54 F 72 16
7 EF 500E 230 1~ 50 1505 6,56 7800 815 1460 46,2 1316 80 120 -25 78 79 72 V TAO IP54 F 105 40

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  EF

shuft.ru
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1 EF 225D 400 3~ 50 486 0,87 1960 980 3530 46,3 1497 60 120 -20 83 79 74 f - IP55 F 29,3 -
2 EF 250D 400 3~ 50 756 1,22 2730 1130 3480 46,4 1690 60 120 -20 85 82 72 f - IP55 F 38 -
3 EF 280D 400 3~ 50 759 1,28 3350 1025 2920 52,4 1349 60 120 -20 85 81 75 f - IP55 F 38,5 -
4 EF 315D 400 3~ 50 1221 2,03 4520 1300 2950 57,8 1574 60 120 -20 87 87 72 f - IP55 F 52,9 -
5 EF 400D 400 3~ 50 564 1,06 4450 555 1480 53 801 60 120 -20 74 74 66 f - IP55 F 72,1 -
6 EF 450D 400 3~ 50 1278 2,42 6660 850 1630 55,5 1162 60 120 -20 82 82 74 f - IP55 F 74,9 -
7 EF 500D 400 3~ 50 1504 2,84 7890 855 1490 53,7 1264 60 120 -20 83 83 72 f - IP55 F 112,7 -
8 EF 560D 400 3~ 50 2577 4,71 11840 1050 1480 55,6 1359 60 120 -20 86 87 76 f - IP55 F 115 -

2

1

3 1: WSH MPS – погодозащитный кожух. 
2: WK MPS – Настенный кронштейн. 
3: FCCr – монтажный хомут. 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  IEF

shuft.ruIEF

Изоляция

звук/тепло

35 мм

Двигатель

steam
out

вне потока

Низкое

LOW
энерго-

потребление

Расшифровка обозначения

Схемы электрических соединений

•• bn — коричневый;
•• bu — синий;
•• bk — черный;
•• gy — серый;
•• gnye — желто-зеленый;
•• MAIN — основная цепь;
•• AUX — вспомогательная цепь;
•• TP — термореле

Схема 1 (230 В, 1 ф.) Схема 2 (400 В, 3 ф.)

IEF 225 D 

E — электропитание 230 В/1 ф.
D — электропитание 400 В/3 ф.
диаметр рабочего колеса, мм
звукоизолированный вытяжной кухонный вентилятор серии IEF

Технические данные

Модель
Размер,мм

Вес,кг
W H L

IEF 225E 500 500 500 36
IEF 225D 500 500 500 36
IEF 250E 500 500 500 44
IEF 250D 500 500 500 44
IEF 280E 500 500 500 46
IEF 280D 500 500 500 46
IEF 315 E 500 500 500 41
IEF 315 D 500 500 500 41
IEF 400 E 700 700 700 59
IEF 400D 700 700 700 59
IEF 450E 700 700 700  73
IEF 450D 700 700 700 73
IEF 500 E 700 700 700  80,8
IEF 500 D 700 700 700  80,8
IEF 560 D 900 900 900 127
IEF 630D 900 900 900 128 

ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  /  IEF

shuft.ru

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IEF 225E

К входу 71 53 54 61 64 66 64 61 57
К выходу 75 55 65 65 66 69 69 62 56
К окружению 67 55 53 58 58 60 60 58 57
Условия испытаний  L=1000 м3/ч, Pст.= 440 Па

IEF 225D

К входу 80 51 63 67 73 77 73 70 63
К выходу 83 47 66 70 77 78 78 71 63
К окружению 73 49 61 58 65 68 69 63 56
Условия испытаний  L=1233 м3/ч, Pст.= 478 Па

IEF 250E

К входу 77 54 57 67 71 70 70 68 63
К выходу 79 53 56 70 71 74 74 70 65
К окружению 73 62 57 60 66 68 67 65 60
Условия испытаний  L=1550 м3/ч, Pст.= 565 Па

IEF 250D

К входу 82 51 64 68 76 78 73 69 62
К выходу 84 52 68 73 79 79 78 71 63
К окружению 73 56 62 59 66 68 68 63 56
Условия испытаний  L=1000 м3/ч, Pст.= 440 Па

IEF 280E

К входу 80 54 62 70 73 72 73 71 66
К выходу 82 59 63 74 74 76 76 72 64
К окружению 75 53 59 64 66 69 70 68 64
Условия испытаний  L=1233 м3/ч, Pст.= 478 Па

IEF 280D

К входу 82 50 66 73 77 74 74 70 68
К выходу 85 54 68 77 78 80 78 70 65
К окружению 73 51 62 65 62 69 65 60 54
Условия испытаний  L=1550 м3/ч, Pст.= 565 Па

IEF 315E

К входу 84 56 66 77 78 77 77 75 70
К выходу 87 58 66 82 78 81 80 76 69
К окружению 78 57 63 68 70 73 70 68 65
Условия испытаний L=2330 м3/ч, Pст.= 870 Па

IEF 315D

К входу 85 51 66 77 80 78 78 75 71
К выходу 88 56 66 82 81 83 82 78 73
К окружению 75 55 63 69 66 68 68 64 58
Условия испытаний L=3128 м3/ч, Pст.= 860 Па

IEF 400E

К входу 73 47 65 64 68 66 64 60 56
К выходу 75 43 62 63 70 71 67 63 61
К окружению 64 45 55 54 55 58 57 56 51
Условия испытаний L=2460 м3/ч, Pст.= 340 Па

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

IEF 400D

К входу 74 41 67 65 70 66 63 60 58
К выходу 76 41 65 66 70 71 67 62 57
К окружению 69 41 61 59 66 61 54 45 38
Условия испытаний  L=2988 м3/ч, Pст.= 340 Па

IEF 450E

К входу 76 46 69 67 71 70 67 62 61
К выходу 79 47 68 69 74 75 71 66 57
К окружению 70 53 63 60 64 64 60 56 58
Условия испытаний  L=3200 м3/ч, Pст.= 420 Па

IEF 450D

К входу 82 51 67 75 76 75 73 69 65
К выходу 85 51 67 77 79 80 76 72 64
К окружению 73 54 64 68 67 65 62 59 54
Условия испытаний  L=4565 м3/ч, Pст.= 476 Па

IEF 500E

К входу 81 46 71 72 73 79 71 65 61
К выходу 85 53 69 74 78 83 73 67 59
К окружению 78 56 68 65 70 76 60 56 57
Условия испытаний  L=4900 м3/ч, Pст.= 515 Па

IEF 500D

К входу 86 51 75 74 79 80 79 74 64
К выходу 86 52 77 75 80 81 79 74 65
К окружению 77 51 70 69 70 71 70 63 53
Условия испытаний  L=5879 м3/ч, Pст.= 576 Па

IEF 560D

К входу 83 51 73 81 75 75 72 68 64
К выходу 85 56 73 79 80 79 75 71 66
К окружению 78 57 72 70 69 68 62 67 70
Условия испытаний  L=6800 м3/ч, Pст.= 770 Па

IEF 630D

К входу 87 58 80 83 78 79 77 73 68
К выходу 89 60 78 82 84 83 78 73 68
К окружению 80 62 75 72 69 69 67 71 70
Условия испытаний  L=8710 м3/ч, Pст.= 940 Па

Акустические характеристики
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1 IEF 225E 230 1- 50 285 1,26 1740 660 2920 41 1024 80 80 -25 75 71 67 V TA0 IP54 F 35,9 8
2 IEF 250E 230 1- 50 454 1,99 2610 790 2950 50,1 1042 80 80 -25 79 77 73 V ТАО IP54 F 44 12
3 IEF 280E 230 1- 50 703 3,09 3340 980 2910 46,9 1361 80 80 -25 82 80 75 V ТАО IP54 F 46 20
4 IEF 315E 230 1- 50 1319 5,75 4225 1270 2930 44,6 1922 70 80 -25 85 83 74 V ТАО IP54 F 41,3 40
5 IEF 400E 230 1- 50 499 2,31 4590 510 1450 46,6 683 80 80 -25 74 71 63 V ТАО IP54 F 59 12
6 IEF 450E 230 1- 50 793 3,51 5960 640 1450 44,9 891 80 80 -25 79 76 70 V ТАО IP54 F 73 16
7 IEF 500E 230 1- 50 1429 7,9 7800 815 1460 45,5 - 70 80 -25 80 84 71 V ТАО IP54 А 80,8 40

Габаритные характеристики
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О

бо
зн

ач
ен

ие
 к

ри
во

й

М
од

ел
ь

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, [
В]

Ф
аз

а

*Ч
ас

то
та

, [
Гц

]

Эл
. м

ощ
но

ст
ь,

 [В
т]

М
ак

с,
 то

к,
 [А

]

Ра
сх

од
, [

м
3 /ч

]

Ст
ат

. д
ав

ле
н.

 [П
а]

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

, [
об

/м
ин

]

М
ак

с.
 с

та
т. 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
, [

%
]

**
УМ

В,
 [В

т/
(м

3 /с
)]

Те
м

пе
ра

ту
ра

 о
кр

уж
. с

ре
ды

, [
°С

]

Те
м

пе
ра

ту
ра

 тр
ан

сп
. е

оз
д.

, [
°С

]

М
ин

. р
аб

оч
. т

ем
пе

ра
ту

ра
, [

°С
]

УЗ
М

 н
а 

вх
од

е,
 LW

A5
 [d

B(
A)

]

УЗ
М

 н
а 

вы
хо

де
, L

W
A6

 [d
B(

A)
]

УЗ
М

 сн
ар

уж
и 

ко
рп

., L
W

A2
 [d

B(
A|

]

**
* Р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

**
**

3а
щ

ит
а 

дв
иг

ат
ел

я

За
щ

ит
а 

дв
иг

ат
ел

я 
IP

Кл
ас

с и
зо

ля
ци

и

Ве
с,

 [к
г]

Ко
нд

ен
са

то
р,

 [м
кФ

]

1 IEF 225D 400 3~ 50 440 0,73 2010 940 3520 44,5 1374 60 120 -20 83 80 73 f - IP55 F 35 -
2 IEF 250D 400 3~ 50 692 0,87 2630 1130 3490 44,3 1639 60 120 -20 84 82 73 f - IP55 F 35 -
3 IEF 280D 400 3~ 50 686 1,02 2830 980 2920 44,4 1491 60 120 -20 85 82 73 f - IP55 F 36 -
4 IEF 315D 400 3~ 50 1208 2,33 4115 1270 2950 48,6 1817 60 120 -20 88 85 75 f - IP55 F 41 -
5 IEF 400D 400 3~ 50 564 1,05 4840 505 1470 50,5 746 60 120 -20 76 74 69 f - IP55 F 65 -
6 IEF 450D 400 3~ 50 1226 2,18 7125 810 1630 53,1 1072 60 120 -20 85 82 73 f - IP55 F 73 -
7 IEF 500D 400 3~ 50 1440 2,71 8090 840 1485 51,5 1131 60 120 -20 86 86 77 f - IP55 F 75 -
8 IEF 560D 400 3~ 50 2661 4,75 13060 1040 1470 55,9 1276 60 120 -20 88 85 76 f - IP55 F 127 -
9 IEF 630D 400 3~ 50 4325 8,04 17540 1330 1480 55,8 1693 60 120 -20 92 89 79 f - IP55 F 140 -

10 IEF 710D 400 3~ 50 2761 7 19550 735 990 60,7 508 60 120 -20 71 73 60 f IP55 F 235 -
11 IEF 800D 400 3~ 50 4772 9,93 22610 920 990 57,6 760 60 120 -20 77 80 68 f IP55 F 241 -

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И РЕКУПЕРАТОРЫ  /  EHC

shuft.ru
EHC для круглых каналов

7 типоразмеров с 2–6 моделями разной мощности.

Назначение
•	 Подогрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.

Применение
•	 Жилые, общественные и производственные помещения.
•	 Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 1,5 м/с, а температура на выходе  

не более 50 °С.
•	 Нельзя применять в системах аспирации, для перемещения воздуха с агрессивными газами, 

«тяжелой» пылью, мукой, клеящими примесями и т.п., а также во взрыво- и пожароопасных 
помещениях.

Конструкция и материалы
•	 ТЭНы Ø8 мм из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.
•	 Корпус из оцинкованной листовой стали не менее 0,7 мм.
•	 Одна ступень нагрева.
•	 Патрубки с резиновыми уплотнительными кольцами.
•	 Двухступенчатая защита от перегрева: при температуре воздуха на выходе 60 °С (с автоматиче-

ским возвратом)и 90 °С (с ручным возвратом нажатием кнопки на корпусе).

Регулирование
•	 Внешним электронным регулятором температуры серии ТС (аксессуар).

Монтаж
•	 Внутри помещения.
•	 Расстояние до заслонки, фильтра, отвода и т.п. должно быть не менее двух диаметров присоеди-

нительного патрубка.
•	 Воздухонагреватели мощностью до 2 кВт устанавливаются клеммной коробкой вверх, в стороны  

и вниз, а свыше 2 кВт — вверх и в стороны.
•	 Воздушный поток должен быть направлен согласно стрелке на корпусе. 
•	 Электропитание должно подаваться после включения вентилятора при достаточном потоке 

воздуха.
•	 Внешнее реле защиты должно быть с автоматическим возвратом в исходное положение.

Преимущества
•	 Конструкция ТЭНов:

•	 соответствует условиям эксплуатации по ГОСТ 13 268-88;
•	 обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление;
•	 обеспечивает большой межсервисный интервал.

•	 Жесткая конструкция исключает возникновение дополнительных шумов и вибрации в системе.
•	 Применение термостойких материалов гарантирует безопасную работу в течение длительного 

срока.
•	 Высокая степень защиты электрических соединений.
•	 Надежная фиксация электрических проводов.

ЗащитаНадежный ТЭН

от перегреваиз стали

×2AISI 304

SRE-2,5 TC Power ETF BM-mini BM-W FBCr

Прочный

СТАЛЬ
0,7 мм

корпус

Расшифровка обозначения
EHC 315-6,0/3

число фаз
мощность нагревателя, кВт
диаметр воздушного канала, мм
электрический нагреватель для круглых каналов серии EHC

1

2

3

4

5

5-1

5-2

5-3

5-4

6

1: RD MPC** – крыша. 
2: AS MPC – фланец со стороны всасывания. 
3: FCCr – монтажный хомут. 
4: GR MPC – рама напольная. 
5: WSG MPC – решетка погодозащитная. 
	 5-1: UQR – переход на круглый канал. 
	 5-2: USM – переход (вкатка) на круглый канал. 
	 5-3: UCP – глухая панель. 
	 5-4: WSH MPC** – кожух погодозащитный. 
6: MB MPC** – защита электродвигателя. 

** – принадлежности необходимые при внешней установке


















































































































































































































































































































