






5. МОНТАЖНЫЕ РАССТОЯНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА УСТРОЙСТВА 

 

      Рис. 3 Монтажные расстояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ДВУМЯ ТЕПЛООБ-
МЕННИКАМИ 

 

                       Обязательно использовать автоматический предохранительный клапан Макс. 8 бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 

Если особенности потребления горячей воды 
требуют подключения линии рециркуляции, то 
её следует теплоизолировать, а насос для цир-
куляции ГВС должен управляться настраивае-
мым таймером. 

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЭНА 

 Водонагреватели EVAN WBС имеет возмож-
ность подключения ТЭН. Отверстие с внутрен-
ней резьбой и заглушкой для установки муфто-
вого ТЭНа, используется в качестве дополни-
тельного источника нагрева воды в ёмкости.  

ТЭН не входит в комплект поставки. 

9. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА 

 
Рекомендуется производить очистку внутрен-
ней части водонагревателя через специальный 
сервисный лючок для очистки от возможной 
извести, грязи и частиц, которые могут попасть 
с водой в систему.  

При очистке изделия “ХИМИЧЕСКАЯ 
ЧИСТКА АБСОЛЮТНО НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ”. 
Прокладки на изделии предназначены для ис-
пользования только один раз. Ни по какой при-
чине не используйте повторно прокладки де-
монтированных деталей. Пожалуйста, после 
демонтажа прокладок замените их на новые. 

Пожалуйста, убедитесь, что такие элементы, 
как клапан, обратный клапан, сетчатый фильтр, 
предохранительный клапан, расширительный 
бак и термометр надежно установлены. 

Производите очистку фильтра регулярно(ми-
нимум один раз в два года). Подберите интер-
вал согласно жесткости воды. 

Во время механической очистки сле-
дует обращать внимание, что вы не 
повреждаете эмаль 

Магниевый анод  должен проверяться, по край-
ней мере, ДВА РАЗА В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА, 
и частота контроля должна быть установлена в 
соответствии с уровнем износа после первой 
проверки.  

При отключении устройства необходимо при-
нять необходимые меры предосторожности 
для предотвращения замерзания устройства. 

10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ  

Подключение 

После установки и выравнивания относительно 
заранее смонтированной системы трубопрово-
дов нужно следовать указанной ниже инструк-
ции (нумерация патрубков согласно Рис. 2 и 
Табл. 2): 

1. Снять защитные заглушки из патрубков. 

2. Подключить трубопровод теплой воды (N7) . 

3. Подключить подачу холодной воды с требу-
емой предохранительной арматурой (N1) . 

4. Если установка оснащена циркуляцией горя-
чей воды, подключить ее к патрубку (N3). 

5. Подключить подачу (N4/N6) и обратку 
(N5/N2) теплоносителя к змеевику. 

Ввод в эксплуатацию 

После выполнения указанных выше действий, 
водонагреватель следует наполнить водой и 
произвести деаэрацию воды. 

Если установлен ТЭН, перед подключением к 
электрической сети, следует в первую очередь 
наполнить бак водой. 

Заполнение и деаэрация водонагревателя: 



1. Открыть запорный клапан, перекрывающий 
подачу холодной воды на входе и точки по-
требления теплой воды. 

2. Наполнить бак до момента равномерного вы-
текания воды в точке водопотребления быто-
вой воды. 

3. Наполнить змеевик теплоносителем, обра-
щая внимание на их деаэрацию. 

4. Закрыть точки потребления и проверить гер-
метичность установки. 

После выполнения этих действий нагреватель 
готов к использованию.  
 

Запрещается: 

• Включать циркуляцию теплоносителя и ТЭН 
на пустой бак. 

• Пользоваться водонагревателем при обнару-
жении неисправной работы предохранитель-
ного клапана. 

• Устанавливать сужающие устройства (напри-
мер, запорный, обратный клапан и т.п.) между 
водонагревателем и предохранительным кла-
паном или расширительным бачком (исключе-
нием является только тройник с сливным кла-
паном или с расширительным баком). 

• Выполнять самостоятельный ремонт устрой-
ства. 

• Препятствовать вытеканию воды через 
предохранительный клапан 

11. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  

Катодная защита от коррозии - электрохими-
ческий метод ограждения от процесса ржавле-
ния металлических конструкций, которые всту-
пают в контакт с водой и воздухом, возникаю-
щих на поверхности металла путем превраще-
ния электрохимического элемента в катод. 

Катодная защита, которую мы применяем в 
наших водонагревателях, основана на принци-
пе гальваники, и анод является гальваниче-
ским элементом. В стандарте DIN 4753-3 суще-
ствуют некоторые допуски для эмалевого по-
крытия. Эти допуски описывают слабые зоны в 
эмалевом покрытии. Задача анода - предот-
вратить коррозию в этих областях.  

Диаметр и длина магниевого анода могут отли-
чаться в зависимости от модели изделия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 4  Виды анодов

ЗАМЕНА МАГНИЕВОГО АНОДА 

1. Закройте шаровый кран подачи 
холодной воды устройства. 

2. Откройте предохранительный 
клапан или кран горячей воды, 
чтобы сбросить избыточное дав-
ление. НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ С 
УСТРОЙСТВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! 

3. Открутите пластиковую крышку с 
верхней части изделия и ДЕМОН-
ТИРУЙТЕ магниевый анод с помо-
щью соответствующих инструмен-
тов и/или приспособлений. 

4. Определите свой контрольный пе-
риод в соответствии с износом 
магниевого анода. Срок службы 
анодов может варьироваться в за-
висимости от структуры воды и 
гальванической коррозии, которая 
может образоваться через опреде-
ленное время. При подходящих 
характеристиках качества воды 
срок службы анода составляет 2 
года, однако он может быть 

сокращен до 6 месяцев в зависи-
мости от состояния используемой 
воды. Установите контрольный 
период не менее 2 раз в год. Заме-
няйте магниевый 
анод в соответствии с состоянием 
износа, приведенным на стр. 7. 

5. Смонтируйте магниевый анод / 
аноды, которые вы приобрели в 
различном количестве и типах в 
зависимости от модели и объема 
вашего изделия, с помощью соот-
ветствующих инструментов. 

6. Новый магниевый анод должен 
быть установлен настолько 
плотно, насколько это необходимо 
для герметичности. 

7. Откройте кран холодной воды. Вы 
можете продолжать пользоваться 
своим изделием. 
 

*** На анод гарантия не распространя-
ется, поскольку он является расходным 
материалом. 

 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАГ-
НИЕВОГО АНОДА 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: во время замены 
магниевых анодов, которые являются 

элементами катодной защиты на гальва-
нической основе, учитывайте результаты 
следующего моделирования срока 
службы изделия 

 

 

Рис. 5  Разрушение анода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ВОДЫ 

 
Вода, которую вы будете использовать в 
своем оборудовании, должна соответ-
ствовать предельным значениям, допу-
стимым Правилами ВОЗ по потребле-
нию воды и Руководству Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по качеству 
питьевой воды, а также местным прави-
лам и нормам 

Если вода, используемая в вашем баке, не 
соответствует действующим нормативам, 
стандартным значениям и предельным 
значениям (EPA, WHO и т.д.), указанным в 
документах, принадлежащих междуна-
роднопризнанным организациям, на ваш 
продукт ГАРАНТИЯ не распространяется. 
Хлориды должны поддерживаться 
меньше 150 мг/л. Некоторые предельные 
значения представлены ниже в качестве 
примера 

 

Табл 3. Параметры качества воды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ БРАКЕ 

 
В соответствии с нашими стандартами 
качества, в отношении продукции, гаран-
тийный срок которой еще не истек, при-
меняется следующая процедура. 

1. В случае неисправности вашего 
устройства, пожалуйста, свяжи-
тесь с компанией, осуществившей 
продажу оборудования. Заполните 
форму заявления “ФОРМУ ВОЗ-
ВРАТА”, которая будет выслана 
продавцом, и приложите не менее 
1 фотографии с изображением ме-
ханической и/или электрической 
установки устройства. 

2. Технический сервисный отчет и 
фотографии поврежденного про-
дукта создаются техническим 
персоналом компании-дилера для 
передачи записей по жалобе кли-
ента. 

3. В отчете о техническом обслужи-
вании ДОЛЖНО быть оценено со-
ответствие монтажа и установки 
изделия условиям, указанным в ру-
ководстве пользователя. 

4. Во время технического осмотра 
устройства на месте, даже если 
неисправности диагностированы, 
изделие МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО 

ЗАВОДОМ для выявления произ-
водственного брака или ошибки 
пользователя. 

5. Если принято решение отправить 
новый продукт, не дожидаясь ре-
зультатов разрушающего/нераз-
рушающего теста, в случаях, когда 
источник ошибки не может быть 
определен на месте, и в аналогич-
ных ситуациях, дефектный про-
дукт должен быть отправлен на 
завод ЭВАН в течение 5 рабочих 
дней.  

6. В случае отправки дефектного из-
делия на завод для обмена/ре-
монта в рамках гарантии, ответ-
ственность за демонтаж и от-
правку изделия лежит на клиенте. 

7. Дефектное изделие демонтиру-
ется и отправляется на завод 
ЭВАН. Изделие подключается к 
испытательной станции с целью 
обнаружения ошибки/дефекта в 
изделии, после моделирования 
условий у конечного пользователя, 
изделие разрезается 
и удаляется дефектная область. 
Техническое обнаружение осу-
ществляется с помощью соответ-
ствующих методов разрушающего 
и неразрушающего контроля. 

 

 

Официальный представитель на территории РФ: 

АО «ЭВАН», 603016, г. Нижний Новгород, 

ул. Юлиуса Фучика, д. 8, литер И4-И8 

тел./факс (831) 2-888-555 

www.evan.ru info@evan.ru 

 

 

 

 

 

ООО «ЭВАН», 603016, г. Нижний Новгород,

ул. Юлиуса Фучика, д. 8, офис 309



 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Уважаемый покупатель! 

 
Гарантийный срок начинается с даты поставки товара конечному клиенту. 

Все устройство, включая его детали, находится под гарантией нашей компании. 

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока время, проведенное в ремонте, при-
бавляется к гарантийному сроку. Срок ремонта товара не более 30 рабочих дней. 

Этот срок начинается с даты сообщения о неисправности товара одному из продавцов, дилеров, 
агентств, представителей, импортеров или производителю товара. 

Если продукт выйдет из строя в течение гарантийного периода из-за ошибок материала и изготов-
ления или сборки, он будет отремонтирован бесплатно, включая стоимость запасных 
частей 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате использования продукта вопреки 
условиям руководства пользователя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате использования продукта вопре-
ки условиям руководства пользователя, нарушения норм и директив, а также: 

 •  Небрежного обращения или неправильного монтажа  

 • Ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехниче-
ских изменений не уполномоченными на то лицами 

 • Механических повреждений  

 • Эксплуатации без предохранительного клапана  

 • Замерзания или превышения рабочего давления 

 • Подключения электрической сети не соответствующего напряжения 

 

 

Товар, марка, модель и серийный номер которого указаны ниже, проданный юридическому лицу 
.................. дата продажи ......./......../......., находится под гарантией нашей компании от всех видов произ-
водственных и материальных дефектов в течение 2 лет. 

 
ПРОДАВЕЦ:                                                                            ПОКУПАТЕЛЬ: 

 
Марка:_______________ Тип оборудования:_______________ Код продукта:______________  

Серийный №:_____________ 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EVAN WBC 

 

  

 
WBС 
160 

WBС 
200 

WBС 
300 

WBС 
400 

WBС 
500 

WBС 
800 

WBС 
1000 

WBС 
1500 

WBС 
2000 

WBС 
2500 

WBС 
3000 

WBС 
4000 

WBС 
5000 

Материал 
 

Эмалированная сталь 

Объем л  173 208 284 409 510 814 1004 1463 1811 2325 2785 4000 5000 

Высота мм  1060 1300 1810 1380 1620 1670 2010 2250 2250 2200 2600 2500 3000 

Диаметр мм  590 590 590 750 750 950 950 1120 1260 1460 1460 1710 1710 

Мощность при 
10/45 °C, теп-
лоноситель 

80/60 °C 
низ/верх кВт 

 18/15 27/18 36/18 43/22 53/37 69/27 82/41 108/50 126/58 148/1
02 

182/1
02 

218/1
22 

258/1
63 

Производи-
тельность при 
максимальной 

мощности 
ниж. ТО, на 
выходе 45°C л/ч 

 610 924 1228 1478 1829 2355 2826 3713 4323 5071 6244 7472 8876 

Производи-
тельность при 
максимальной 

мощности 
верх.ТО, на 
выходе 45°C  

 508 610 610 739 1265 942 1413 1718 1995 3510 3510 4203 5606 

Площадь теп-
лообменника 

ниж/верх м² 
 0,66/0,55 0,89/0,66 1/0,66 1,06/0,8 1,98/1,37 2,55/1,02 3,06/1,53 4,02/1,86 4,68/2,16 5,49/3,80 6,76/3,80 8,09/4,55 9,61/6,07 

Максимальное 
рабочее давле-

ние (бак) бар 
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Максимальное 
рабочее давле-
ние (змеевик): бар 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максималь-
ная рабочая 
температура 

(бак): °C 

 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Максималь-
ная рабочая 
температура 

(змеевик): °C 

 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Вес нетто, кг кг  58 89 105 113 160 247 300 410 583 678 790 975 1240 

Теплопотери Вт  66 74 85  94 115 132 141  165 185     



 

 

 

 

 



 


